Katowice, 10 czerwca 2013r.
UNIWERSYTET SLASKI
Dziat Zamdwien Publicznych
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
Uczestnicy postepowania

nr DZP.381.7.2013.RB

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
wartosci zamdwienia ponizej rownowartosci kwoty 5 000.000 € (nr sprawy: DZP.381.7.2013.RB), ktérego
przedmiotem jest ,Przebudowa pomieszczen na potrzeby pracowni Instytutu Chemii”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi zmianami), w zwigzku z otrzymanym pytaniem do tresci
specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia, jakie wptyneto do Zamawiajgcego w przedmiotowym
postepowaniu, Zamawiajacy udziela nastepujacej odpowiedzi:

Pytania :

OGOLNE, BRANZA BUDOWLANA

1. Czy Zamawiajacy dysponuje waznym Pozwoleniem na Budowe ?

2. Czy w ramach realizacji prac objetych postepowaniem nalezy réwniez wykona¢ projekty budowlane i
ztozy¢ wniosek o Pozwolenie na Budowe ? Po czyjej stronie lezg koszty administracyjne oraz
uzgodnien ?

3. Zgodnie z wymaganiami okresSlonymi w §70 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.) maksymalne nachylenie pochylni zwigzanych
z budynkiem nie moze przekracza¢ 10%. Przedstawiona w projektach pochylnia ma nachylenie 46%
co jest niedopuszczalne i stwarza zagrozenie dla ludzi. Prosimy zatem o zmiane rozwigzania
projektowego na zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

4. W celu ograniczenia zyskéw ciepta od okien, a co za tym idzie obnizenia kosztow eksploatacyjnych
systemu chtodzenia celowym wydaje sie pokrycie szyb okiennych folig lustrzang odbijajaca
promieniowanie stoneczne. Zwracamy sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o dopisanie tego
wymagania do SIWZ.



BRANZA ELEKTRYCZNA

1.

10.

11.

Opisany w Projekcie sposéb zasilania rozdzielnic TS-1 i TS-2 poprzez zabudowany w rozdzielnicy
gtéwnej wytgcznik instalacyjny S310C125 nie gwarantuje wymagane]j niezawodnosci zasilania obiektu
typu serwerownia ze wzgledu na praktyczny brak selektywnosci dziatania zabezpieczerh w stosunku
do zabezpieczen podrzednych. Czy w zwigzku z tym Zamawiajacy dopusci zmiany projektowe, ktére
beda powodowaty konieczno$¢ zmiany zabezpieczen oraz w konsekwencji wymuszg zmiane
przekroju kabla (spetnienie kryteriéw normowych)

Prosimy o podanie wymaganej zwarciowej zdolnosci tgczeniowej wytgcznikdw instalacyjnych zgodnie
z PN-EN 60898.

Ze wzgledédw pozarowych instalacje elektryczne w serwerowni powinny by¢ wyposazone
w dedykowane wytaczniki pozarowe. Projekt bedacy zatacznikiem do SIWZ nie zawiera takich
wytycznych. Prosimy zatem o uzupetnienie Projektu o wyfaczniki pozarowe rozdzielnic TS-1 i TS-2
oraz zasilaczy UPS. Prosimy rdwniez o wskazanie lokalizacji wytacznikdw pozarowych pradu.

Prosimy o doprecyzowanie sformutowania umieszczonego w pkt. 2.1 opisu do Projektu: W szafie
bedzie zabudowany wytqgcznik typu FR303-125-3P, ktéry bedzie posiada¢ funkcje ,GtOWNY
WYtACZNIK PRADU”. Czy nalezy rozumie¢ to sformutowanie jako koniecznos¢ doposazenia tegoz
aparatu w zdalny wyzwalacz napieciowy oraz przycisk nim sterujgcy petnigce funkcje wytaczenia
pozarowego?

W projekcie brak schematu jednoliniowego instalacji z wynikami obliczen doborowych kabli
i przewoddw. Zwracamy sie z uprzejma prosbg o uzupetnienie dokumentacji.

Prosimy o potwierdzenie, ze pomieszczenia (rozdzielnie) laboratoryjne, o ktérych mowa w pkt. 2.3
opisu do Projektu sg tozsame z pomieszczeniami serwerowni.

W punkcie 3.1 opisu Projektant powotuje sie na nieaktualng norme PN-84/E-02033 zaktadajac
wymagany poziom oswietlenia. Wedtug aktualnie obowigzujgcej normy PN-EN12464-1:2004, ktéra
jest powotana w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (zmiana z dnia 10 grudnia 2010 roku D.U Nr 239,
poz. 1597) poziom ten powinien by¢ znacznie wyzszy i dla pomieszczen przetwarzania danych wynosi
500Ix. Prosimy zatem o aktualizacje Projektu zgodnie z aktualnymi przepisami.

Czy Zamawiajacy wymaga zastosowania w pomieszczeniach serwerowni awaryjnych opraw
oswietleniowych oraz opraw kierunkowych oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z przepisami ? Jezeli
tak to prosimy o szczegétowe wytyczne.

Czy Zamawiajacy wymaga uszczelnienie pozarowego przejs¢ kablowych i rurowych w serwerowniach
?

Wystepuje niezgodnos¢ parametréw szaf serwerowych pomiedzy projektami branz elektrycznej oraz
sanitarnej. Prosimy o jednoznaczne okreslenie wymaganej wysokosci w jednostkach U, szerokosci,
gtebokosci oraz nosnosci statycznej szaf serwerowych.

Opis wymaganych parametréw zasilaczy UPS jest mocno nieprecyzyjny. Prosimy zatem

o uszczegotowienie:

a. Wymaganego czasu autonomii oraz obcigzenia dla ktérego ma byc obliczony.

b. Czy akumulatory majg by¢ umieszczone w modutach umozliwiajgcych ich beznarzedziowa oraz
szybka wymiane ?
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Prosimy o podanie wymagan co do projektowanej zywotnosci zastosowanych akumulatoréw.
Czy akumulatory i elektronika UPS majg by¢ w tej samej obudowie ?
Czy zasilacz UPS ma by¢ w wykonaniu modutowym ?

- 0o a o

Czy Zamawiajagcy wymaga wyposazenia UPS w funkcjonalno$¢ zdalnego nadzoru

z wykorzystaniem protokotu WEB i SNMP v.3 oraz czujnik temperatury.

g. Czy zasilacze UPS wraz z bateriami majg by¢ zainstalowane w szafach RACK 19” jak wynika z opisu
w projekcie dofagczonym do SIWZ?

h. Prosimy o potwierdzenie wymagania na gniazda wyjsciowe |IEC320C19 zabudowane wewnatrz

obudowy UPS oraz jak majg by¢ one pogrupowane i zabezpieczone.

Czy Zamawiajacy dopusci szafy serwerowe RACK 19” o szerokos$ci 800mm ?

Czy Zamawiajgcy wymaga uszczelnienia bocznych elementdw nosnych stelazy 19” szaf RACK oraz
dostarczenia zaslepek 19” (np. 1U) zabezpieczajgcych przed mieszaniem powietrza cieptego
z zimnym, a co za tym idzie zwiekszajgcych efektywnos¢ energetyczng serwerowni ?

Czy Zamawiajagcy wymaga, aby listwy PDU wyposazone byly w funkcjonalno$s¢ monitorowania
parametréw zasilania i poboru mocy? Jezeli tak — prosimy o podanie wymagan.

Z przestawionej dokumentacji wynika, ze zasilacze UPS 1 i 2 dla poszczegdlnych pomieszczen
serwerowni sg zasilane z tej samej rozdzielnicy. Czy zamawiajacy akceptuje rozwigzanie, ktdre
powoduje w przypadku przegladu okresowego wytgczenie zasilania wszystkich urzadzen IT na czas
serwisu ?

Czy zasilacze UPS majg by¢ wyposazone w wytgczniki pozarowe ? Jezeli tak prosimy o wskazanie ich
lokalizacji.

Zasilanie wewnetrznych, rzedowych jednostek chtodzgcych realizowane jest wg projektu na napieciu
niegwarantowanym. Czy Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzanie, w ktdrym brak zasilania (np.
serwisowanie rozdzielnicy zasilajgcej) powoduje zatrzymanie cyrkulacji powietrza, a w konsekwencji
przekroczenie dopuszczalnych temperatur dla sprzetu IT ?

Brak instalacji odgromowej dla wytwornicy chtodu. Czy zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzenie
przepiecia bezposrednio do pomieszczenia serwerowni ?

Czy w ramach realizacji zadania objetego SIWZ nalezy przygotowaé przytacza i linie kablowe do
zasilania urzadzen objetych etapem 2 ?

W czesci opisowej projektu brakuje rozdziatu dotyczacego instalacji alarmowej (wymieniona w pkt.
1.2 — Zakres opracowania). Prosimy o uzupetnienie dokumentacji.

Prosimy o doprecyzowanie wymagan dotyczgcych czasu pracy autonomicznej centrali alarmowej.

Czy centrala alarmowa ma by¢ wyposazona w funkcje zdalnego nadzoru po sieci LAN i/lub
powiadamianie o alarmach komunikatami SMS ? Prosimy o doprecyzowanie wymagan.

Czy Zamawiajacy wymaga systemu kontroli dostepu do serwerowni ? Prosimy o doprecyzowanie
wymagan.

Czy Zamawiajgcy wymaga systemu nadzoru wizyjnego serwerowni ? Prosimy o doprecyzowanie
wymagan.

Czy Zamawiajgcy wymaga wyposazenia pomieszczenia w instalacje SAP ?
Czy Zamawiajacy przewiduje instalacje SUG ?
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CzESC RYSUNKOWA BRANZY ELEKTRYCZNE)
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Zaproponowana na rys E-1 lokalizacja modutu centrali alarmowej w strefie niechronionej jest
niezgodna z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z norma PN-EN50131. Stwarza to
mozliwo$é tatwego sabotazu centrali. Ponadto brak czujki w przedsionku jest rowniez powaznym
niedopatrzeniem. Prosimy zatem o aktualizacje projektu przez dotozenie dodatkowej czujki
w przedsionku.

Prosimy o wskazanie miejsca montazu manipulatora (manipulatoréw) dla centrali alarmowej oraz
okreslenie ich ilosci.

Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane lokalizacji urzadzen w serwerowniach w celu optymalizacji
przeptywéw powietrza i zwiekszenia efektywnosci energetycznej uktadu ?

Na schematach rozdzielnic brak jest petnej informacji o wymaganych parametrach zastosowanych
wyfacznikéw rdznicowo-prgdowych. Rowniez w opisie brak takowych danych. Prosimy o
uzupetnienie.

Zaproponowany sposob zasilania poszczegdlnych odbiornikéw technologicznych w serwerowni jest
niezgodny z wiedzg techniczng i dobrymi praktykami stosowanymi w tego typu uktadach. Projektant
opart sie na standardowych rozwigzaniach stosowanych w budownictwie mieszkaniowym nie
uwzgledniajac specyfiki zasilania urzadzen komputerowych. W szczegdlnosci stwierdzenie to dotyczy
zastosowanych we wszystkich obwodach wytgcznikéw réznicowo-prgdowych oraz charakterystyk
wytacznikéw nadpradowych. Pozostawienie uktadu w zaprojektowanym ksztatcie bedzie skutkowato
nieuzasadnionymi witgczeniami zasilania urzadzen technologicznych, co w konsekwencji wptynie na
ciggtos¢ dziatania sprzetu serwerowego i Swiadczonych ustug. Podstawowe btedy stwierdzone

w projekcie:

a. Zasilanie UPS przez wytgcznik réznicowo-pradowy. Znaczne prady uptywowe zasilaczy UPS oraz
stosowane powszechnie reczne przetgczniki obejsSciowe powodujg dziatanie wyzwalaczy
cztonéw réznicowo-pragdowych i przerwy w zasilaniu gwarantowanym. Czy zamawiajacy
akceptuje niekontrolowane wyfaczenia sprzetu IT zasilanego przez zasilacze UPS ?

b. Zabezpieczenie nadpradowe zasilacza UPS w postaci wytacznika instalacyjnego B63 — przy
pierwszym zaktéceniu przetezeniowym w obwodzie odbiorczym UPS zabezpieczenie zadziata co
spowoduje wytgczenie catego obwodu gwarantowanego tym UPS. Zgodnie z wiedzg techniczna
UPS nalezy zabezpiecza¢ wktadkami topikowymi gG, co zapewni witasciwg selektywnosc
dziatania zabezpieczed. Czy Zamawiajgcy akceptuje niekontrolowane wytgczenia sprzetu IT
zasilanego w/w zasilaczami UPS?

c. Zabezpieczenie zasilania listew PDU zaproponowani rowniez jako wyfaczniki réznicowo-
pragdowe. Podobnie jak dla UPS bedzie to powodowato nieuzasadnione wyfaczenia zwigzane z
duzymi prgdami uptywu sprzetu serwerowego. Ochrone uzupetniajgcg (dodatkowg) stanowig
potgczenia wyréwnawcze lokalne (szafy RACK) w zwigzku z tym stosowanie wytgcznikéw
réznicowo-pragdowych jest niczym nieuzasadnione. Czy Zamawiajgcy akceptuje niekontrolowane
wytgczenia sprzetu IT zasilanego z w/w listew PDU ?

d. W rozdzielnicach (w uktadzie) brak recznych, zewnetrznych przetgcznikéw obejsciowych dla
zasilaczy UPS co w przypadku awarii urzgdzenia pozbawia zasilania sekcje z niego zasilana.
Prosimy o dodanie wymagania zastosowania takich przetgcznikéw i aktualizacje Projektow.
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Zabezpieczenia nadpragdowe obwoddéw zasilajgcych szafy RACK sg dobrane nieprawidtowo biorgc
pod uwage opis wymaganych parametréw listew PDU zawarty w Projekcie. Listwy PDU
o obcigzalnosci 16A muszg by¢ w celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego zabezpieczane
wytacznikami o pradzie znamionowym maksimum 16A (sugerujemy charakterystyke K cztonu
zabezpieczajgcego). Prosimy zatem o wprowadzenie stosownych zmian do Projektu.

Prosimy o wskazanie miejsca zasilania oraz parametréw urzadzenia zabezpieczajgcego wytwornicy
chtodu.

Zlokalizowanie jednostek UPS w sposdb pokazany na Projektach skutkowato bedzie brakiem
mozliwosci ich skutecznego schtodzenia, a w konsekwencji obnizeniem trwatosci akumulatoréw
i koniecznoscig ich czestszej wymiany. Czy Zamawiajgcy zaakceptuje ustawienie jednostek UPS
w rzedzie z szafami RACK na sprzet IT (z opisu w projekcie elektrycznym wynika, ze UPS majg by¢
w formie szaf RACK, wobec czego bedzie korespondowat z pozostatymi szafami) oraz przesuniecie
szaf krosowych w inne miejsce ?

BRANZA SANITARNA | CHLODZENIE TECHNOLOGICZNE

1.

Dokumentacji projektowej zastosowano wentylacje grawitacyjng. Oznacza to brak filtracji
wprowadzanego do serwerowni powietrza i przedostawanie sie do wnetrza pomieszczen
zanieczyszczen. Czy zamawiajgcy wyraza zgode na wprowadzanie zewnetrznych zanieczyszczen do
serwerowni, a co za tym idzie zwiekszone koszty eksploatacyjne z uwagi na koniecznos$¢ czestszej
wymiany filtrow oraz zmniejszenie pewnosci pracy sprzetu IT zuwagi na zanieczyszczenie
wewnetrzne ?

Zastosowanie w serwerowni wentylacji grawitacyjnej utrudnia znaczgco wykorzystanie w
serwerowni instalacji SAP oraz ASD (czyli wczesnej detekcji dymu). Prosimy o potwierdzenie, ze takie
instalacje nie bedg w przysztosci instalowane w pomieszczeniach.

W naszej opinii przyjete rozwigzania projektowe w zakresie chtodzenia technologicznego narazajg

Zamawiajgcego na niczym nieuzasadnione koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Gtéwnym

i zasadniczym problemem jest przyjety w projekcie uktad podwdjnego obiegu chtodniczego

(pierwotny i wtérny) z dodatkowymi wymiennikami wewnetrznymi. Podstawowe zastrzezenia:

a. Uktad ma duzg ilo$¢ pojedynczych punktéw awarii (np. pojedynczy rurociag, jedna wytwornica
chtodu, jeden wymiennik na pomieszczenie...).

b. Zaprojektowana wytwornica chtodu (ZETA ECHQOS) charakteryzuje sie bardzo niskimi
wartosciami wspotczynnikdw EER (efektywnosci energetycznej), co naraza Zamawiajgcego
na nieuzasadnione koszty eksploatacyjne. Czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na zastosowanie
urzadzenia rownowaznego o innych niz wyspecyfikowane w Projekcie parametrach, a w
szczegolnosci lepszej sprawnosci energetycznej ?

c. Zastosowanie dodatkowych wymiennikow (projektowo Coolmate) zmniejsza i tak juz nie
najlepszg sprawnos¢ catego uktadu chtodzenia, generujgc niepotrzebne koszty eksploatacyjne.

d. Dodatkowe pompy wymiennikéw wewnetrznych zuzywajg sporo energii co generuje
nieuzasadnione koszty eksploatacyjne.

e. Przyjete parametry wody lodowe] korespondujg z warunkami przyjmowanymi dla budynkéw
biurowych, a nie dla serwerowni. Pozostawienie takich parametréow temperaturowych czynnika
powoduje znaczne ograniczenie czasookresu korzystania z chtodzenia naturalnego (free-
cooling), a co za tym idzie nieuzasadnione zwiekszenie kosztéw energii elektrycznej
ponoszonych przez Zamawiajgcego.



Czy Zamawiajagcy podtrzymuje zawarte w projektach rozwigzania narazajgc sie tym samym
na zwiekszone koszty energii elektrycznej oraz mozliwos¢ utraty ciggtosci pracy serwerowni ?

Zastosowanie w pierwszym etapie od razu wytwornicy chtodu o docelowej mocy jest nieuzasadnione
ekonomicznie zaréwno na etapie inwestycji jak i eksploatacji (wysokie koszty i niska sprawnosc).
Ponadto z uwagi na dwa poziomy mocy chtodniczej zaprojektowanej wytwornicy ukfad taki bedzie
pracowat niestabilnie przy obcigzeniach czesciowych (czyli na poczatku eksploatacji). Pojedyncza
wytwornica chtodu nie zapewnia rowniez nadmiarowosci, co moze skutkowac utratg ciggtosci pracy
serwerowni (pojedynczy punkt awarii). Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy akceptuje ryzyko
zwigzane z takim rozwigzaniem i nie bedzie zadat od Wykonawcy zapewnienia ciggtosci dziatania
pomimo oczywistych btedéw projektowych.

Zdecydowanie korzystniejszym energetycznie oraz bardziej niezawodnym od zaprojektowanego
systemu chtodzenia rozwigzaniem bytby ukfad wyfacznie z pierwotnym obiegiem chtodniczym,
kolektorem na dachu oraz rozdzielaczem w serwerowni. Nalezatoby wykona¢ system z dwoma
niezaleznymi wytwornicami czynnika o mocy rzedu 50% zapotrzebowania docelowego (ok. 50kW
chtodu) wyposazonymi w moduty hydrauliczne oraz podwdjnym uktadem rurociggéw (uktad N+1).
Kolektor na dachu nalezatoby wyposazy¢ w przytgcze dla trzeciej wytwornicy o ww. mocy, ktéra w
uktadzie docelowym bedzie stanowita redundancje. Temperatura czynnika 12/19°C. Dla takich
parametréw mozliwe bytoby zastosowanie rzedowych jednostek chtodzacych o wiekszej mocy
chtodniczej (z mozliwoscig rozbudowy do 30kW), co pozwolitoby zredukowaé koszty oraz zwiekszy¢
ilos¢ miejsca dla szaf na sprzet IT i sieciowy (szafa krosowa ustawiona w rzedzie z szafami
serwerowymi). Czy Zamawiajacy zaakceptuje takie zamienne rozwigzanie projektowe ?

Zaproponowany w projekcie uktad chtodzenia technologicznego nie gwarantuje ciggtosci pracy
serwerowni z uwagi na pojedyncza wytwornice czynnika chtodzacego — catkowity brak redundancji.
Zgodnie z wiedzg techniczng uktady bez redundancji nie powinny by¢ stosowane w serwerowniach,
zwilaszcza, ze pozostate systemy zostaty zaprojektowane z nadmiarowoscig. Minimalny poziom
redundancji w pierwszym etapie musi wynosi¢ przynajmniej 1+1, docelowo minimum 2+1. Czy
Zamawiajgcy akceptuje brak redundancji i zwigzane z tym ryzyko utraty ciggtosci pracy serwerowi ?

Zaprojektowany uktad jednostek wewnetrznych przyporzgdkowanych do pomieszczen serwerowni
oraz wymiennika wewnetrznego stwarza powazne zagrozenie dla ciggtosci pracy w przypadku
uszkodzenia ktéregos z wymiennikow (Coolmate). Sugerujemy rozwigzanie polegajgce na zasilaniu
jednostek wewnetrznych w danym pomieszczeniu z réznych wymiennikow. Jest to rozwigzanie
zdecydowanie bardziej niezawodne. Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o wpisanie do SIWZ
wymogu zapewnienia redundancji zasilania chtodem jednostek wewnetrznych.

W dokumentacji projektowej nie wskazano jednoznacznie uktadu stref cieptych / zimnych w
serwerowniach. Ponadto zgodnie z rysunkami w dokumentacji projektowej rzedowe jednostki
chtodzace nie sg ustawione w sposéb umozliwiajacy utworzenie stref cieptej oraz zimnej (w
sgsiednich rzedach sg zorientowane tak samo). Zwracamy sie do Zamawiajgcego z prosbg o
doprecyzowanie uktadu rzedéw i jednoznaczne wskazanie, ktére korytarze majg by¢ zimne.
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11.
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Zatozenia projektowe mowig o koniecznosci utrzymywania statej wilgotnosci wzglednej
W pomieszczeniach serwerowni na poziomie 50% bez dopuszczenia tolerancji (co jest technicznie
niewykonalne). Ponadto zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, ktéra powoduje znaczne wahania
wilgotnosci powietrza. Zaréwno w projekcie jak i w przedmiarach nie znajdujemy pozycji
wskazujgcych na koniecznosé zainstalowania systemdw nawilzania oraz odwilzania. Prosimy o
doprecyzowanie wymagan w tym zakresie i wprowadzenie stosownych zmian projektowych.

Opisano w projekcie redundancje budowang na nadmiarowych jednostkach wytwornic chtodu.
Natomiast w obszarze Coolmate nie ma mowy o nadmiarowosci. Czy zamawiajacy wyraza zgode na
wytacznie klimatyzacji komér serwerowni np. na czas przegladéw serwisowych modutéw Coolmate ?

Parametry glikolu w obiegu pierwotnym (wytwornica — Coolmate) to 7/12°C, a w obiegu wtéornym
(Coolmate — Coolblade) 13/18°C. Takie parametry czynnika w uktadzie pierwotnym ograniczang
zasadniczo skutecznos$¢ chtodzenia naturalnego (free-cooling). Czy zamawiajacy podtrzymuje
przyjete w opracowaniu zatozenia temperaturowe akceptujgc tym samym nieuzasadnione koszty
eksploatacyjne ?

Prosimy o wyjasnienie zapisu w projekcie méwigcego o podwojeniu ilosci urzadzen klimatyzacyjnych
w drugim etapie inwestycji. Czy w ramach realizacji tego etapu nalezy przygotowaé przytgcza dla
urzadzen z etapu 2 ?

Odpowiedzi Zamawiajgcego:

Ogdlne, branza budowlana

Ad. 1

Zamawiajacy dysponuje wazng decyzjg o pozwoleniu na budowe

Ad. 2

Odpowiedz na pytanie 1. wyjasnia zapytanie 2.

Ad. 3

Pochylnia spetnia tylko role techniczng, pomagajgca przetransportowac urzadzenia do serwerowni. Po
dostawie urzadzen mozna jg rozebrac i zastgpi¢ schodami.

Ad. 4

Okna skierowane sg na pétnoc, wiec w znaczny sposdb nie ma to wptywu na przegrzanie pomieszczen.

BRANZA ELEKTRYCZNA

Ad. 1

Zamawiajgcy dopusci zmiany jezeli beda konieczne.

Ad. 2

Wedtug katalogu wytgcznikdw instalacyjnych.

Ad. 3



Prosze przewidzie¢ wytgczniki pozarowe dla rozdzielnic TS-1 i TS-2 oraz zasilaczy UPS. Jako wytaczniki
gtowne dla TS-1 i TS-2 zastosowaé obudowy z drzwiczkami i szybkg do zbicia z przyciskiem (gotowe
kasety) montowane po lewej stronie wejscia do serwerowni. W rozdzielniach zamontowac¢ cztony
wykonawcze obok wytgcznikéw FR-303 125 A.

Cztony wykonawcze potaczy¢ z kasetg przewodem cieptoodpornym 3x1,5 mm2 prowadzonym w
bruzdzie.

Lokalizacja wytgcznikéw zostata wskazana i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego w
pliku pn.: ,,Rys E-1” w folderze pn.: ,Pytanie 2 do siwz”.

Ad. 4
Zamawiajgcy wyjasnia, iz tak wtasnie nalezy to rozumiec.
Ad. 5

W projekcie sg schematy jednokreskowe instalacji elektrycznej ktére wystarczg do jej wykonania.
Trzeba tylko jg zleci¢ uprawnionemu wykonawcy branzy elektrycznej. W projekcie budowlanym , a
takze dla uprawnionego wykonawcy nie sg konieczne i potrzebne obliczenia kabli i przewoddw.

Ad. 6

Zamawiajacy, dziatajac na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamdéwien publicznych dokonuje
modyfikacji tresci SIWZ-zatgcznik pn.: ,Projekt-opis do projektu”:

ew poz. 2.3, 0chrona przeciwporazeniowa. Potgczenia wyréwnawcze gtdwne ”

Jest: ,przewody PELY 16 mm? taczace GSW z miejscowymi szynami wyrdwnawczymi montowanymi
przy rozdzielniach laboratoryjnych”.

Zmienia sie na: ,przewody PELY 16 mm? taczace GSW z miejscowymi szynami wyréwnawczymi
montowanymi przy rozdzielniach serwerowni”.

Ad.7

Pomieszczenie serwerowni jest pomieszczeniem do przetwarzania danych przez zainstalowane tam
urzadzenia a nie przez ludzi. Jest wiec pomieszczeniem z urzadzeniami technicznymi , rozdzielczymi
p.1.3.1 PN-EN 12464-1 wymagane Em=200 Lx.

Ad. 8

Zamawiajgcy Nie wymaga.

Ad. 9

Tak Zamawiajgcy wymaga.

Ad. 10

Nalezy przyjgé parametry szaf serwerowych wg. projektu branzy elektryczne;j.
Ad. 11

a)

czas autonomii wynosi co najmniej 8 minut dla obcigzenia 32kW
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b)

TAK, konstrukcja powinna umozliwiaé beznarzedziowy, tatwga i szybkg wymiane baterii

<)

co najmniej trzy lata

d)

Zamawiajgcy nie wymaga aby akumulatory i elektronika UPS znajdowaty sie w tej samej obudowie.
e)

Zamawiajacy nie wymaga aby UPS byt wykonany modutowo.

f)

Zamawiajgcy wymaga funkcjonalnosci zdalnego nadzoru z wykorzystaniem protokotu HTTP oraz SNMP
v.3.

g)
Zamawiajgcy wymaga aby UPS wraz z bateriami byty zainstalowane w szafach RACK 19
h)

Kazde z gniazd wyjsciowych IEC320C19 nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 1P 16A. Zamawiajgcy nie
okresla sposobu ich pogrupowania.

Ad. 12

TAK. Zamawiajacy dopuszcza aby szafy miaty szerokos$¢ nie mniejszg niz 750mm i nie wiekszg niz
800mm. Wszystkie zastosowane szafy z przeznaczeniem pod montaz urzadzen IT muszg by¢ takie same.

Ad. 13

Tak Zamawiajgcy wymaga uszczelnienia bocznych elementdéw oraz dostarczenia zaslepek do pokrycia
50% wysokosci szaf.

Ad. 14

Zamawiajacy nie wymaga aby listwy PDU posiadaty funkcjonalno$s¢ monitorowania parametréw
zasilania i poboru mocy.

Ad. 15

Tak Zamawiajgcy akceptuje rozwigzanie, ktére powoduje w przypadku przeglagdu okresowego
wytgczenie zasilania wszystkich urzadzen IT na czas serwisu.

Ad. 16

TAK, wytaczniki powinny by¢ zlokalizowane na portierni znajdujacej sie przy wejsciu od strony Ulicy
Uniwersyteckiej 4.
Konstrukcja wytgcznika powinna uniemozliwia¢ przypadkowe wytgczenie UPSu.

Ad. 17



Tak Zamawiajgcy dopuszcza takie rozwigzanie.

Ad. 18

Zamawiajgcy nie wyraza zgody. W rozdzielniach serwerowni s3 zamontowane ochronniki przepiec.
Ad. 19

Tak nalezy przygotowac.

Ad. 20

Wszystkie niezbedne informacje dotyczace instalacji alarmowej zawarte sg w czesci graficznej
opracowania i przedmiarach robot.

Ad. 21

Nalezy przyjaé standardowy czas pracy automatycznej centrali alarmowej.
Ad. 22, 23, 24, 25, 26

Nie

CZESC RYSUNKOWA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Ad. 27

W przedsionku przyjgé montaz czujnika.

Lokalizacja czujnika zostata wskazana i zamieszczona na stronie internetowej Zamawiajgcego w pliku pn.:
»Rys E-1” w folderze pn.: ,Pytanie 2 do siwz”.

Ad. 28

Nalezy zainstalowac jeden manipulator w przedsionku.

Ad. 29

Tak Zamawiajgcy dopuszcza, po zgodzie projektanta branzy sanitarnej

Ad. 30

Parametry wytgcznikdw réznicowopradowych zawarte sg w katalogach wytgcznikéw.
Ad. 31, 32

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Ad. 33

Wytwornice chtody zasilane sg z rozdzielni TS-1 i TS-2. Obwody zasilajgce wytwornice chfodu sg
zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi typu S-301 o charakterystyce pradowej B13A i
wytgcznikami réznicowopradowymi typu P302 25A i pradzie réznicowym 30 mA.

Jest to zabezpieczenie obwodu zasilajgcego (przewodu) zwarciowe i przecigzeniowe (S-301) i przed
porazeniem (wytgcznik réznicowo-pradowy).

W/w urzadzenia zabezpieczajgce nie stanowig zabezpieczenia samej wytwornicy chtodu. Jezeli takowe
sg konieczne, producent wytwornicy zabudowuje je w samym urzadzeniu.
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Ad. 34

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.
BRANZA SANITARNA

Ad.1

Zamawiajacy rozwazat odrebny system wentylacji serwerowni.

Uznaje sie, ze podstawowe wymagania dotyczagce kazdego systemu klimatyzacji pomieszczen
komputerowych ograniczajg sie do kilku kluczowych wytycznych:

. dostarczenia przez klimatyzacje odpowiedniej ilosci chtodnego powietrza do kazdego urzadzenia
technicznego,

o utrzymanie zalecanej temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu (alarm w przypadku awarii
klimatyzacji, duzego wzrostu temperatury, zalania)

o odprowadzenia z obudowy urzadzen komputerowych gorgcego powietrza,

o zapobiegania przez klimatyzacje recyrkulacji gorgcego powietrza,

. zrealizowania powyzszych wytycznych w sposéb ciagly, z zabezpieczeniem klimatyzacji na wypadek
awarii.

Dodatkowo poza wymaganiami czysto technicznymi, ukfad klimatyzacji serwerowni musi spetniaé
oczekiwania uzytkownikéw i administratoréw tego typu obiektow.

o niezawodnos$¢ dziatania,
o niskie koszty eksploatacyjne,
. tatwosc¢ serwisowania.

Wentylacja pomieszczenia ma stuzy¢ higienie pracy obstugi. Przy obstudze 2 pracownikéw w niepetnym
wymiarze czasu wymagana ilos¢ powietrza wynosi <40 m3/h. Przy tak niewielkim strumieniu powietrza ilos¢
zanieczyszczen przedostajagcych sie przez mikroszczeliny nawiewnika bedzie sladowa. Z kolei koszt
eksploatacji odrebnego systemu wentylacji mechanicznej serwerowni bedzie niewspdtmierny do uzyskanych
efektéw.

Nalezy wspomnie¢ o mobilnych urzadzeniach -oczyszczaczach powietrza.

Przy naktadzie niewielkich srodkéw finansowych( ok.1500 zt) , oczyszczacz z 4-stopniowym procesem filtracji
z technologig PlasmaTrue usuwa do 99,97% zanieczyszcze z powietrza nawet o wielkosci 0,3 mikrona
wtgczajac wirusy i drobnoustroje, nieprzyjemne zapachy, opary chemiczne, zarodniki plesni, pytki, roztocza,
wiekszos¢ obecnych w powietrzu mikrobdw i alergendw oraz dym tytoniowy.

Oczyszczacz nie jest w zakresie zamdwienia.
Ad. 2
W chwili obecnej Zamawiajgcy nie planuje instalacji wykrywania dymu.

Ad. 3

Jedng z wytycznych projektowych inwestora byto zabezpieczenie warunkéw bezpieczenstwa i ekologii w
zakresie wycieku czynnika chtodniczego. Dlatego zaakceptowano dwustopniowe rozwigzanie ktérego gtéwng
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cechg jest czysta woda jako czynnik chtodniczy. Ewentualny wyciek nie spowoduje praktycznie zadnych
negatywnych skutkdéw finansowych, ekologicznych czy w zakresie bezpieczernstwa w przeciwieristwie do
bardzo drogiego i pracujgcego pod wysokim cisnieniem freonu R410 (ktory tatwo ulatnia sie do atmosfery z
nieszczelnych instalacji, bez pozostawiania widocznych sladéw wycieku, co powoduje, ze nieszczelnosci takie
trudno jest wykry¢) lub glikolu ktérego pary sg wybuchowe i trujgce.

a)

Z doswiadczenia niskocisnieniowe rurociggi wody lodowej PEHD/PP nie ulegajg uszkodzeniu w czasie
eksploatacji (ewentualny wyciek jest natychmiast widoczny), pozostate elementy jak pompy, sprezarki w
agregacie, wentylatory nie wystepujg pojedynczo tylko jest ich kilka lub sg redundantne, uszkodzenie
jednego elementu nie ma wiekszego wptywu na prace catego uktadu.

b)

Parametr EER dotyczy pracy agregatu w warunkach obliczeniowych (maksymalnych), nie jest jednym z
wyznacznikow efektywnosci energetycznej, nalezatoby rozpatrze¢ parametr ESEER wskaznik sezonowy, dla

realnych warunkéw pracy.

c)

Wymiennik Coolmate wprowadza bezpieczenstwo dla pracy serwerowni, oddzielajgc uktad pierwotny od
wtérnego. W przypadku ewentualnego wycieku w instalacji w obrebie serwerowni, mamy do czynienia
jedynie z wyciekiem niewielkiej ilosci wody.

d

PZ)mpy w wymienniku Coolmate sg redundantne i dziatajg naprzemiennie

e

U)k’rad moze by¢ wyposazony w automatyczng funkcje przesuniecia wartosci zadanej wzgledem
zapotrzebowania na chtéd w serwerowni, co znacznie wptywa na zmiane parametréw pracy uktadu i
wydtuzenia dziatania funkcji free-cooling, dlatego uktad powinien by¢ rozpatrywany jako catos¢ rozwigzania.
Wymiana agregatu na inny bez komunikacji z pozostatymi elementami uktadu moze spowodowac
pogorszenie parametrow pracy instalacji i zwiekszy¢ jej zuzycie energii. Uktad zostat zaprojektowany jako
bezpieczne rozwigzanie, z minimalizacjg ilosci czynnika chtodniczego.

Ad. 4

Zastosowany agregat posiada dwie sprezarki ktére moga pracowac niezaleznie 50/50% wydajnosci agregatu,
co zapewni stabilng prace przy potowie obcigzenia, Nadto agregat jest wyposazony w zbiornik buforowy
ktory pracuje jako swoisty zasobnik chtodu wprowadzajacy bezwtadnosc i dynamicznos¢ pracy catej instalacji,
réwniez przy mniejszych zapotrzebowanych na chtéd.

W razie koniecznosci uktad mozna rozbudowac o kolejne jednostki Coolblade, zasilane z juz
zaprojektowanego modutu Coolmate90 (az do 90kW) oczywiscie zwiekszajgc moc agregatu chtodniczego i

przeptywy w rurociggach.
Ad.5

Zgodnie z Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia i ustawa ZP Zamawiajacy dopuszcza zamienne
rozwigzania systemu chtfodzenia serwerowni.

Sprzet proponowany w ofercie réwnowaznej nie musi cechowac sie doktadnie takimi samymi parametrami
jak te, ktore podane byty w specyfikacji istotnych warunkéow zamowienia.

Uznaje sie, ze oferta réwnowazna to taka, ktdra przedstawia przedmiot zamowienia o wtasciwosciach
funkcjonalnych i jakosciowych takich samych lub zblizonych do tych, ktdre zostaty zakreslone w SIWZ lub PB,
lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, ze
produkt réwnowazny to produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem referencyjnym, ale posiada
pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone do produktu referencyjnego cechy i parametry jak wymienione
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wczesniej bezpieczenstwo obstugi , koszty eksploatacji i serwisowania, skutecznosé chtodzenia, cena,
czasokres gwarancji, niezawodnosé.

Ad.6,7
W wytwornicy wody lodowej zamontowane sg dwie sprezarki i dwie pompy co wprowadza wystarczajgce

zabezpieczenie ciggtosci pracy urzadzenia przy nadmiarowosci w okresie przejsciowym. Inwestor w terminie
pdzniejszym przy rozbudowie podejmie decyzje o montazu jednostki dodatkowej. W jednostce Coolmate
zamontowane sg dwie pompy obiegowe dziatajgce naprzemiennie zapewniajgce redundancje N+1, co
stanowi wystarczajgce zabezpieczenie dla ciggtosci pracy uktadu.

Ad. 8

Strefa zimna jest od strony frontowej urzadzenia Coolblade

Ad. 9

Urzadzenia Coolblade dziatajg na parametrach powyzej punktu rosy, co nie doprowadza do wykraplania
wilgoci jak tez koniecznosci jej dostarczania. W urzadzeniach Coolmate zamontowany jest czujnik wilgoci
doprecyzowujgcy parametry wody w obiegu wtdrnym, w celu zabezpieczenia przed osuszaniem powietrza.

Ad. 10

Prowadzenie przeglagdéw nie wprowadza koniecznosci wytgczenia catego urzadzenia.

Ad. 11

Ukfad moze by¢ wyposazony w automatyczng funkcje przesuniecia wartosci zadanej wzgledem
zapotrzebowania na chtéd w serwerowni, co znacznie wptywa na zmiane parametrow pracy uktadu i
wydtuzenia dziatania funkcji free-cooling, dlatego uktad powinien by¢ rozpatrywany jako catos¢ rozwigzania.

Ad. 12

W cenie oferty nalezy uwzgledni¢ dodatkowe krééce z zaworami DN 40 4 szt.
Orientacyjny koszt ok. 200 zt jest nie znaczagcym utamkiem wartosci inwestycji i pominieto te pozycje w

przedmiarze.

POWYZSZE ZMIANY | WYJASNIENIA SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC PRZY
SPORZADZANIU OFERTY.
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