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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacja i badaniami
45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem wyzszym
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Lp. \ Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU INSTYTUTU SZTUKI ORAZ B UDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W MIEJSCU ISTNIE-
JACEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, ORAZ BUDOWA KLADKI PIESZ EJ £ ACZACEJ POZIOM TERENU Z BUDYNKIEM - WY-
DZIAL ATYSTYCZNY INSTYTUT SZTUKI UNIWERSYTETU SLASKIEGO, FILIAW CIESZYNIE, UL.PADEREWSKIEGO 13 - dz iatki
nr 47, 48/2 obr eb 39 --- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ETAP | |

1/45331100-7 |Instalacja c.o. - projektowana (w istn.budynku)
1/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu zwirowego o |m
d.1/210-1 przekr.do 0.023 m2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
2|KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m
d.1/339-1 piennej o gteb.i szer. 1/4x1/2 cegty
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
3/KNR 2-19 Przejscie przez sciany murowane o grubosci 1 cegly w tulei z rury pcw o sred- |przej-
d.1]216-1 [R= nicy 32 mm L=0,4 m - 10 szt. Scie
0.955]
5 przej- 5.000
Scie
RAZEM 5.000
4|KNNR 4 405- |Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, o |{m
d.1|3 Srednicy zewnetrznej 15 mm
27 m 27.000
RAZEM 27.000
5/KNNR 4 405- |Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na scianach w budynkach, o |m
d.1/4 $rednicy zewnetrznej 18 mm
18 m 18.000
RAZEM 18.000
6|KNNR 4 418-|Grzejniki stalowe ptytowe dwuptytowe - grzejnik z dolnym podtgczeniem z szt
d.1j1 wkiadka termostatyczng - typ 11-500/400
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
7|KNNR 4 418-|Grzejniki stalowe ptytowe dwuptytowe - grzejnik z dolnym podtaczeniem z szt
d.1|5 wkiadka termostatyczng - typ 22-500/400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
8|KNNR 4 418-|Grzejniki stalowe ptytowe dwuptytowe - grzejnik z dolnym podtaczeniem z szt
d.1|5 wkiadka termostatyczna - typ 22-300/1200
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 4 418-|Grzejniki stalowe ptytowe dwuptytowe - grzejnik z dolnym podtaczeniem z szt
d.1|5 wkiadka termostatyczng - typ 22-300/1600
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 418- |Grzejniki stalowe ptytowe dwuptytowe - grzejnik z dolnym podtaczeniem z szt
d.1/6 wkiadka termostatyczna - typ 22-300/1800
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNNR 4 418-|Grzejniki stalowe ptytowe dwuptytowe - grzejnik z dolnym podigczeniem z szt
d.1/6 wkiadka termostatyczng - typ 22-300/2200
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 429- |Analogia - System przytaczeniowy do grzejnikow typ VK kpl
d.1/4
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
13|KNNR 4 429-|Rura przytaczna z miedzi o $rednicy zewnetrznej 15 mm kpl
d.1/4
9 kpl 9.000
RAZEM 9.000
14|KNR 2-15 Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych m
d.1|WACETOB
128-2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
15|KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzia- |m
d.1/WACETOB |nych w budynkach niemieszkalnych
406-2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
16|KNR 0-34 I1zolacja rurociggéw otulinami poliuretaniowymi w otulinie pvc - jednowarstwo- |m
d.1/IGM 101-1  |wymi gr.6 mm , srednica rurociggu 15 mm
26 m 26.000
RAZEM 26.000
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami poliuretaniowymi w otulinie pvc - jednowarstwo- |m
d.1/IGM 101-1  |wymi gr.6 mm , $rednica rurociggu 18 mm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18 m 18.000
RAZEM 18.000
18|KNR 4-01 Wypelnienie bruzd w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i stemplo- |m
d.1|/207-2 wan zwirobetonem, przekrdj do 0.03 m2
45 m 45.000
RAZEM 45.000
19|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 cegly m
d.1(326-3
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
20/ KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku zwyktych kat.lll na murach z cegly lub $cianachz |m
d.1/705-2 betonu pokrywajacych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami lub
dachéwkami, szer.paséw tynku do 30 cm
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
21/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych kat.Ill w miejscach zamurowanych cegtami, pus- |szt
d.1/706-1 takami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jed-
nego miejsca do 0.10 m2 w $cianach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
22|KNNR 4 435-|Nastawa regulacji wstepnej przygrzejnikowej oraz zaworéw regulacyjnych szt
d.1f1
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
23|KNNR 4 412-|Montaz gtowic termoregulacyjnych wraz z obejma zabezpieczajaca do grzejni- |szt
d.1|1 kéw typu VK
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
24|KNNR 4 436- | Proby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z dokonaniem |urza-
d1j1 regulacji dzen
9 urzg- 9.000
dzen
RAZEM 9.000
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