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UŚ - INSTYT SZTUKI ORAZ BUD DYDAKT - INST CO - ETAP IIPRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU INSTYTUTU SZTUKI ORAZ B UDOWA BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO W MIEJSCU ISTNIE-
JĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO, ORAZ BUDOWA KŁADKI PIESZ EJ ŁĄCZĄCEJ POZIOM TERENU Z BUDYNKIEM - WY-
DZIAŁ ATYSTYCZNY INSTYTUT SZTUKI UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO, FILIA W CIESZYNIE, UL.PADEREWSKIEGO 13 - dz iałki
nr 47, 48/2 obr ęb 39 --- INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - ETAP I I

1 45331100-7 Instalacja c.o. - projektowana (w istn.budynku)
1

d.1
KNR 4-01
210-1

Wykucie bruzd poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego o
przekr.do 0.023 m2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

2
d.1

KNR 4-01
339-1

Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej o głęb.i szer. 1/4x1/2 cegły

m

1.8 m 1.800
RAZEM 1.800

3
d.1

KNR 2-19
216-1 [R=
0.955]

Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły w tulei z rury pcw o śred-
nicy 32 mm L=0,4 m - 10 szt.

przej-
ście

5 przej-
ście

5.000

RAZEM 5.000
4

d.1
KNNR 4 405-
3

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o
średnicy zewnętrznej 15 mm

m

27 m 27.000
RAZEM 27.000

5
d.1

KNNR 4 405-
4

Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach, o
średnicy zewnętrznej 18 mm

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

6
d.1

KNNR 4 418-
1

Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe - grzejnik z dolnym podłączeniem z
wkładką termostatyczną - typ 11-500/400

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

7
d.1

KNNR 4 418-
5

Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe - grzejnik z dolnym podłączeniem z
wkładką termostatyczną - typ 22-500/400

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNNR 4 418-
5

Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe - grzejnik z dolnym podłączeniem z
wkładką termostatyczną - typ 22-300/1200

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

9
d.1

KNNR 4 418-
5

Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe - grzejnik z dolnym podłączeniem z
wkładką termostatyczną - typ 22-300/1600

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

10
d.1

KNNR 4 418-
6

Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe - grzejnik z dolnym podłączeniem z
wkładką termostatyczną - typ 22-300/1800

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNNR 4 418-
6

Grzejniki stalowe płytowe dwupłytowe - grzejnik z dolnym podłączeniem z
wkładką termostatyczną - typ 22-300/2200

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNNR 4 429-
4

Analogia - System przyłączeniowy do grzejników typ VK kpl

9 kpl 9.000
RAZEM 9.000

13
d.1

KNNR 4 429-
4

Rura przyłączna z miedzi o średnicy zewnętrznej 15 mm kpl

9 kpl 9.000
RAZEM 9.000

14
d.1

KNR 2-15
WACETOB
128-2

Płukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

15
d.1

KNR 2-15
WACETOB
406-2

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzia-
nych w budynkach niemieszkalnych

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

16
d.1

KNR 0-34
IGM 101-1

Izolacja rurociągów otulinami poliuretaniowymi w otulinie pvc - jednowarstwo-
wymi gr.6 mm , średnica rurociągu 15 mm

m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

17
d.1

KNR 0-34
IGM 101-1

Izolacja rurociągów otulinami poliuretaniowymi w otulinie pvc - jednowarstwo-
wymi gr.6 mm , średnica rurociągu 18 mm

m

- 2 -
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18 m 18.000

RAZEM 18.000
18

d.1
KNR 4-01
207-2

Wypełnienie bruzd w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplo-
wań żwirobetonem, przekrój do 0.03 m2

m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

19
d.1

KNR 4-01
326-3

Zamurowanie bruzd pionowych o szer.1/2 cegły m

1.8 m 1.800
RAZEM 1.800

20
d.1

KNR 4-01
705-2

Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z
betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub
dachówkami, szer.pasów tynku do 30 cm

m

1.8 m 1.800
RAZEM 1.800

21
d.1

KNR 4-01
706-1

Wykonanie tynków zwykłych kat.III w miejscach zamurowanych cegłami, pus-
takami ceramicznymi lub zabetonowanych, o powierzchni otynkowanego jed-
nego miejsca do 0.10 m2 w ścianach, tynki z zaprawy cementowo-wapiennej

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

22
d.1

KNNR 4 435-
1

Nastawa regulacji wstępnej przygrzejnikowej oraz zaworów regulacyjnych szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

23
d.1

KNNR 4 412-
1

Montaż głowic termoregulacyjnych wraz z obejmą zabezpieczającą do grzejni-
ków typu VK

szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

24
d.1

KNNR 4 436-
1

Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) z dokonaniem
regulacji

urzą-
dzeń

9 urzą-
dzeń

9.000

RAZEM 9.000
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