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INWESTOR:
UNIWERSYTET SLASKI UL. BANKOWA 14 40 — 007 KATOWICE

OBIEKT:
BUDYNKI DYDAKTYCZNE FILII UNIWERSYTETU SLASKIEGO W CIESZYNIE
- LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

1. Wymagania ogéine

1.1. Obowiazki Inwestora
Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze dokumentacji projektowej
oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy i w czasie przedstawionym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji
inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadomienie wiasciwych organdéw:

- Wydziat Nadzoru Budowlanego,

- Projektanta

co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt dotaczajgc oswiadczenie kierownika budowy i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw j. w.

1.2. Obowigzki wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i osdb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca instaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robdt - zaakceptowany przez
Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robdt, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.

Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona $rodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegac na zabezpieczeniach przed:

- zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substanciami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami,

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem robot budowlanych
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym
sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koicowego robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ wartoS¢ zabytkowg lub
archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowic roboty stosownie do
dalszych decyzji.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
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Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow - w sposdb zapewniajacy ich wtasciwg jakosS¢ i przydatnosc do
robét.

Sktadanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i umozliwieniem
pobrania reprezentatywnych probek.

Transport
Dobdr $rodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora.

Wykonywanie robot

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a
takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych rodzajow robét wyszczegdlnionych w $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajéw robot wchodzacych w skitad
zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdt
budowlanych).

Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczy¢
nastepujace dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiaréw,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych (osuszanie Scian),

- atestow jakosciowych wbudowanych elementdw,

- protokotow odbioréw robot.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony SciSle wg. wymogdéw obowigzujgcego Prawa Budowlanego,

przez Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisébw w dzienniku budowy oprdcz Kierownika i

inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu wykonawczego — tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywanych robét budowlanych

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robét w uktadzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem $lepym. Ksiege obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiardéw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

Kontrola jakosci robot
Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementéw i materiatdw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robdt. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego: mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposdb wykonania robdt zgodnie z projektem i sztuka
budowlana. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
- terminy i sposdb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,
- wykaz $rodkdéw transportu,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robdt
- wykaz zespotoéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczonych na budowe materiatéw, sprawdzania i

cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot



- sposbb postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

W zakresie jakosci materiatdw Wykonawca ma obowigzek :

- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,

- przestrzega¢ warunkdw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,

- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robot,

- prowadzi¢ biezace kontrole jakosci otrzymywanych materiatéw,

- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.8. Obmiar robét

Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robdt i wbudowanych materiatow.
Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z kosztorysem
Slepym.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robdt zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotaczone do niej w formie zatgcznika.

1.9. Odbior robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot z umowg oraz okreSlenie ich wartosci

technicznej.

- odbiodr robot zanikajacych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktore po zakonczeniu podlegajg
zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji zanikaja.

- odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktdre stanowig zakoficzony element catego zadania,
wyszczegdlniony w harmonogramie robét.

- odbior koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt wchodzacych w zakres
zadania budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

- odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w
tym okresie.

1.10. Dokumenty do odbioru robét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru korncowego Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa.
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy i ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw.

Ocene stanu faktycznego - sporzadzona na podstawie wynikéw badan i pomiardw zatgczonych do
dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru:

- sprawozdanie techniczne,

- dokumentacje powykonawcza.

- operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robét,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,
- date rozpoczecia i zakonczenia robét.

1.11. Tok postepowania przy odbiorze robét
Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w Dzienniku budowy i jednoczesnie przekazuje
Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robdt przy odbiorach czeSciowych i kompletny
operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym.



Odbioru konicowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. Ilos¢ i jako$¢ zakonczonych robdt
komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej.
Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami
dotyczacymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majacych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru.

W przypadku stwierdzenia wiekszych odstepstw, majacych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potracen jak za wady trwate.
Jesli Komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytacza z odbioru.

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow
robdt w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robot.

2. Roboty rozbiérkowe 45111000 -8

2.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbidrkowych zwigzanych z likwidacja
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

2.2. Zakres robét

rozbiorka stropow

rozbidrka Scianek dziatowych

rozbidrka posadzek

demontaz stolarki drzwiowej

wykucie otworéw wentylacyjnych w $cianach, stropach i ptytach dachowych
rozbidrka schodéw zewnetrznych

rozbiorka chodnikow

2.3. Materialy
Gruz betonowy, drewno, elementy metalowe (ztom stalowy i kolorowy).

2.4. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub
elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne.

2.5. Transport
Samochdd wywrotka. Odwiezienie drewna, ztomu, szkia i gruzu na odpowiednie sktadowiska.

2.6. Wykonanie robot
Prace rozbidrkowe wykonywac recznie. Przy rozbidrkach nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP
i wykonac stosowne zabezpieczenia.

2.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

2.8. Jednostka obmiaru
(m?) — dla stropéw, $cianek dziatowych, posadzek, chodnikéw; (m?) — dla schoddw; sztuki — dla otwordw.

2.9. Odbior robét
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

2.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

2.11, Przepisy zwigzane
Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu
Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



3. Roboty ziemne 45320000 - 6

3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z likwidacjq
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

3.2. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje:
- wykonanie wykopéw wewnatrz budynkéw pod fundamenty szybdw dzwigéw osobowych
- wykonanie wykopdw zewnetrznych pod fundamenty balustrad przy podjazdach dla oséb
niepetnosprawnych.

3.3. Materialy
Grunt pochodzacy z wykopu.

3.4. Sprzet
Koparka, topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

3.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym.

3.6. Wykonanie robot
Wykopy wewnatrz budynku nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metoda wykonania robdt — recznie.
Glebokos¢ wykopow — zgodna z projektem konstrukcji.
Wykopy na zewnatrz budynku wykona¢ jako reczne do gtebokosci 1,00 m ponizej terenu.
Ziemie z wykopdw wewnatrz budynku wywiez¢ taczkami na zewnatrz budynku. Catg ziemie z wykopdw
nalezy odwiez¢ na sktadowisko.

3.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreSlonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrocic na:
- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,
- zapewnienie statecznosci Scian wykopow,
- zapewnienie statecznosci otaczajacych konstrukcji

3.8. Jednostka obmiaru
(m?) wykopu.

3.9. Odbior robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisdow w dzienniku budowy i odbioréw czeSciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji rob6t. O sytuacjach nieprzewidzianych projektem nalezy natychmiast
powiadomi¢ projektanta konstruktora.

3.10. Podstawa ptatnosci
(m?) - po odbiorze robdt.

3.11. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

4. Roboty ciesielskie

4.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ciesielskich zwigzanych z likwidacja
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

4.2, Zakres robot
»  deskowanie taw fundamentowych szybdw dzwigowych
»  deskowanie konstrukgcji przekrycia nad szybem dzwigowym
»  deskowanie wiencéw i nadprozy szybow



»  deskowanie schodow wejsciowych i fundamentéw pod balustrady

4.3. Materialy
e drewno iglaste
«  $ruby, gwozdzie pierscieniowe,

4.4. Sprzet
Pifa elektryczna, siekierki, mtotki, klucze, poziomica, pion, katomierz, faty, pedzle, wciagnik, wiadra.

4.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym; roztadunek reczny, transport w obiektach — reczny.

4.6. Wykonanie robot

wytyczenie miejsc lokalizacji obiektow

deskowanie i rozdeskowanie taw fundamentowych szybéw dzwigowych
deskowanie i rozdeskowanie konstrukcji przekrycia nad szybem dzwigu osobowego
deskowanie i rozdeskowanie wiencéw i nadprozy szybéw

deskowanie i rozdeskowanie schodéw wejsciowych i fundamentéw pod balustrady

4.7. Kontrola jakosci
Sprawdzanie zachowania poziomu deskowanych elementéw konstrukcyjnych szybéw dzwigow osobowych
oraz spocznikéw i biegow klatki schodowej.
Kontrola jakosci zastosowanych materiatow.

4.8. Jednostka obmiaru
(m?) — powierzchnie deskowania petnego, (szt.) — ilo$¢ elementdéw konstrukcji dachu, (m?) — iloé¢ drewna
obrobionego wbudowanego w konstrukcje wiezby dachowej

4.9. Odbior robét
Odbiory czesciowe kazdego zadeskowanego stropu oraz klatki schodowej. Odbidr konstrukcji dachu przed
zakryciem. Zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor Nadzoru.

4.10. Podstawa platnosci
Po odbiorze koricowym, wedtug zapisow w dzienniku budowy.

4.11. Przepisy zwigzane
PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

Roboty konstrukcyjne — betonowe 45262300 - 4

5.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji betonowych
zwigzanych z likwidacjg barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slgskiego w
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

5.2. Zakres robot

wykonanie fundamentdw zelbetowych szybéw dzwigéw osobowych
wykonanie elementdw konstrukcyjnych szybdw dzwigéw osobowych
wykonanie fundamentdw i elementéw schoddéw wejsciowych
wykonanie fundamentéw pod balustrady

5.3. Materialy
Beton konstrukcyjny klasy B 20, stal zbrojeniowa klasy A II, A 0.

5.4. Sprzet
Gietarka do zbrojenia, pompa do betonu na samochodzie, poziomice, topaty i sprzet podreczny.

5.5. Transport
Samochdd — betoniarka, samochdd ciezarowy z dtuzycg, transport mechaniczny.

5.6. Wykonanie robot
e przygotowanie zbrojenia



utozenie zbrojenia taw fundamentowych i innych elementéw szybéw dzwigdw osobowych
betonowanie fundamentow i elementéw szybdw dzwigéw osobowych

utozenie zbrojenia schodéw wejsciowych

utozenie zbrojenia przeciwskurczowego fundamentéw balustrad

betonowanie schodéw wejsciowych i fundamentow

pielegnacja betonu.

5.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, sprawdzenie jakosci materiatéw (stal).
Wykonanie probek betonu. Zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

5.8. Jednostka obmiaru
(m®) — objetos¢ elementéw konstrukcyjnych.

5.9. Odbiér robét
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych z udziatem Inspektora Nadzoru.

5.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

5.11. Przepisy zwigzane
PN — 84/B — 03264 — Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN — 63/B — 06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
BN — 73/6736 — 01 — Beton zwykty. Metody badan.

Roboty murowe 45421141 -4

6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych zwigzanych z likwidacjq
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

6.2. Zakres robot
*  wymurowanie szybow dzwigéw osobowych
»  wymurowanie $cianek dziatowych

6.3. Materialy
Cegta ceramiczna petna klasy 150, cegta ceramiczna dziurawka klasy 100, zaprawa cementowa, zaprawa
cementowo-wapienna.

6.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

6.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, wciggarka reczna.

6.6. Wykonanie robot
*  murowanie szybdéw dzwigéw osobowych
«  wytyczenie Scianek dziatowych
»  wymurowanie $cianek dziatowych

6.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci cegiet nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
innych dokumentdw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentaciji
technicznej oraz z odno$nymi normami. Sprawdzenie jakoSci materiatdw stosowanych do zapraw.
Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw muréw. Sprawdzenie atestow.
Biezgca kontrola piondw i poziomdw wykonywanych robdt

6.8. Jednostka obmiaru
(m?) &cian konstrukcyjnych; (m?) écianek dziatowych.



6.9. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa

6.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m®), (m?), po odbiorach poszczegdinych robot.

6.11. Przepisy zwigzane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

Roboty konstrukcyjne — stalowe 45200000 -9

7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie konstrukgji stalowych
zwigzanych z likwidacjg barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze roboét.

7.2. Zakres robot
»  konstrukcja stalowa szybu dzwigu osobowego
»  konstrukcja stalowa podestow
e konstrukcja balustrad

7.3. Materialy
Profile stalowe, profile stalowe zimnogiete, blacha stalowa, kraty Wema, rury stalowe i rury ze stali
nierdzewnej.

7.4. Sprzet
Pita do ciecia metali, szlifierka, spawarka elektryczna, zestaw do spawania autogenicznego, sprzet podreczny.

7.5. Transport
Samochdd ciezarowy z dtuzyca, samochdd dostawczy, transport mechaniczny.

7.6. Wykonanie robot

wykonanie elementdw konstrukcyjnych dzwigu osobowego
wykonanie elementdw konstrukcyjnych podestéw
wykonanie balustrad

montaz elementéw konstrukcyjnych dzwigu osobowego
montaz elementéw konstrukcyjnych podestéw

montaz balustrad wewnetrznych

montaz balustrad zewnetrznych

7.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji stalowej, sprawdzenie jakosci materiatéw (stal).
Zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

7.8. Jednostka obmiaru
(kg) — ciezar elementdw konstrukcyjnych.

7.9. 0Odbior robot
Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych z udziatem Inspektora Nadzoru.

7.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

7.11. Przepisy zwigzane
PN-90/B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-87/B-06200  Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.
PN-86/H-84018  Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.
PN-83/H-92120  Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykiej
jakosci i niskostopowej



PN-84/H-93000  Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki
walcowane na gorgco.

PN-89/M-01134  Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe.
Potgczenia spawane i powierzchnie napawane

PN-75/M-69014  Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegéw spawania

PN-73/M-69015  Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdw do spawania

PN-90/M-69016  Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i
niskostopowych. Przygotowanie brzegdw do spawania.

PN-91/M-69430  Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogdine wymagania i badania.

Roboty tynkarskie 45410000 -1

8.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich zwigzanych z likwidacja
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robdt.

8.2. Zakres robot
»  tynkowanie Scianek dziatowych

8.3. Materialy
Zaprawa wapienna.

8.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska, warstwomierz
narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.

8.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, taczki, wciggarka reczna.

8.6. Wykonanie robot
«  sprawdzenie pionowosci Scianek dziatowych
«  otynkowanie obustronne Scianek dziatowych

8.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie jakosci materiatdw stosowanych do zapraw. Sprawdzenie efektu ostatecznego. Biezgca kontrola
piondw i pozioméw wykonywanych robét.

8.8. Jednostka obmiaru
(m?) tynku.

8.9. Odbior robot
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréow czesciowych, ogladu, wpisow do dziennika
budowy.

8.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m?).

8.11. Przepisy zwigzane
PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

Stolarka drzwi 45421100-5

9.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t montazowych stolarki drzwiowej
zwigzanych z likwidacjg barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.



9.2. Zakres robot
- montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej

9.3. Materialy
- drzwi wewnetrzne plycinowe
- okucia

9.4. Sprzet
Elektronarzedzia, pomosty, drabiny, faty, poziomice, sprzet osobisty

9.5. Transport
Samochdd dostawczy.

9.6. Wykonanie robot
- sprawdzenie otworéw drzwiowych
- montaz stolarki drzwiowej w punktach rozmieszczonych zgodnie z wymaganiami producenta
- uszczelnienie przez wypetnienie szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
- zamontowanie fabrycznych oku¢

9.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie:
- zgodnosci wymiarow
- jakosci materiatow, z ktorych wykonano stolarke
- dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz oku¢
- prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia

9.8. Jednostka obmiaru
Ilos¢ sztuk wbudowanej stolarki w Swietle oscieznic.

9.9. Odbiér robot
Roboty zwigzane z montazem stolarki odbiera Inspektor Nadzoru.

9.10. Podstawa ptatnosci
Za iloS¢ sztuk zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy

9.11. Przepisy zwigzane
PN — B - 10085 : 20001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN —90/B — 02867 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN — 88/B — 10085/A2 Szkto budowlane bezpieczne
PN — 75/B — 94000 Okucia budowlane. Podziat
BN - 67/6118 — 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne

PN — EN 12153 : 2002 Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja
PN — 90/H — 04606/02 Aluminium i stopy glummlum.llvl_etody bac!an wiasnosci anodowych powtok
tlenkowych. Badanie odpornosci na korozje.

. Posadzki i okladziny scian wewnetrznych 45400000 — 1

10.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek i oktadzin Scian wewnetrznych
zwigzanych z likwidacjg barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slgskiego w
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

10.2. Zakres robot

. wykonanie jastrychu cementowego grubosci 3,5 do 4,00 cm
. wykonanie wylewki samopoziomujgcej

. wykonanie posadzek

. wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych

10.3. Materialy
. plytki gresowe i cokoliki
. ptytki Scienne ceramiczne
. masy do spoinowania
. $rodki czyszczace i konserwujgce



11.

10.4. Sprzet
Pomosty robocze, drabiny, taty, poziomice, taczki, mieszadta, urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,
szpachle i pace, szpachle stalowe zabkowane, sprzet osobisty, krzyzyki dystansowe.

10.5. Transport
Dostawa - samochod ciezarowy, na placu budowy i we wnetrzach — reczny

10.6. Wykonanie robét
. utozenie warstwy jastrychu grubosci 3,5 do 4,00 cm z wykonaniem dylatacji technologicznych
wykonanie wylewki samopoziomujgcej
utozenie posadzek gresowych oraz cokolikéw wysokosci 10 cm
spoinowanie wykonanych posadzek
czyszczenie i pielegnowanie posadzek
wykonanie okfadzin ceramicznych $cian w pomieszczeniach sanitarnych
spoinowanie wykonanych okfadzin
czyszczenie i pielegnowanie okfadzin

10.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie:

- poziomu podfoza pod posadzki
- pionu wykonanych scian,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw i ich zgodnosci z projektem
- zachowania zalecen technologicznych,
- szerokosci spoin
- robdt wykonczeniowych

10.8. Jednostka obmiaru
(m?) wedtug faktycznego stanu wykonania

10.9. Odbiodr robot
Odbior koricowy, po odbiorach czesciowych.

10.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

10.11. Przepisy zwigzane

PN —ISO1306: 2001 Plytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie

PN — EN 87 : 1994 P’fyt!<|'| p’fyt'y'ceram|czng Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN — EN ISO 10545 -1

(do 16) : 1999
PN — EN 12004 : 2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN — EN 13888 : 2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania

PN — EN 13813 : 2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN — 88/B — 32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie .....

Roboty malarskie

11.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich zwigzanych z likwidacja
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

11.2. Zakres robot

. malowanie Scian
11.3. Materiaty

. podktad gruntujacy

. farba emulsyjna biata lub w kolorze jasnym
11.4. Sprzet

Drabiny malarskie, sprzet osobisty.
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11.5. Transport
Dostawa - samochod dostawczy, na placu budowy i we wnetrzach — reczny

11.6. Wykonanie robot
. przygotowanie powierzchni tynkéw do malowania
. gruntowanie powierzchni preparatem gruntujgcym
. dwukrotne malowanie farbg emulsyjna

11.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie:
- prawidtowosci cyklinowania $cian
- jakosci farb i podktadéw gruntujacych
- zachowania zalecen technologicznych,

11.8. Jednostka obmiaru
(m?) powierzchni malowania.

11.9. Odbiodr robot
Odbior koricowy, po odbiorach czesciowych.

11.10. Podstawa platnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisow w dzienniku budowy

11.11. Przepisy zwigzane
BN —80/6117 — 02 ,Farby emulsyjne nawierzchniowe Polinit ”
BN — 84/6117 — 05 ,Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych”

Roboty dekarskie 45261210-9

12.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt dekarskich zwigzanych z likwidacja
barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie. Specyfikacja
Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

12.2. Zakres roboét
Zakres robdt obejmuje:
- demontaz pokrycia dachowego
- wykonanie pokrycia dachowego

12.3. Materialy
Papa termozgrzewalna.

12.4. Sprzet
Specjalistyczny sprzet dekarski: miotek, poziomice, piony, taty

12.5. Transport
Samochdd dostawczy

12.6. Wykonanie robat
- demontaz pokrycia dachowego nad szybem dzwigu osobowego w hali sportowe;j
- przygotowanie odcinka potaci dachowych do pokrycia
- krycie dachu papa termozgrzewalng

12.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia i prawidtowosci spadkéw.

12.8. Jednostka obmiaru
(m?) — pokrycia dachowego

12.9. Odbior robot
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku budowy.



12.10. Podstawa platnosci
Za (m?) pokrycia

12.11. Przepisy zwigzane

PN -91/B - 27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z
tkaniny szklanej i welonu szklanego

13. Instalacje elektryczne

13.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z
likwidacjg barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét.

13.2. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje wykonanie:
- zasilania dzwigéw
- zasilania platform
- instalacji elektrycznej w WC dla oséb niepetnosprawnych

13.3. Materiaty

Materialy stosowane do wykonywania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia oraz
akceptacje inspektora nadzoru. Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu nalezy zachowac
wszystkie wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich
tematycznych normach i przepisach, zwigzanych z tymi normami, oraz innymi dokumentami np.
instrukcjami producentow.

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdinych materiatdw i wyrobdw budowlanych powinno odpowiadac
wymaganiom, okreslonym przez producentdéw i/lub odpowiednie normy, w szczegdlnosci powinno
umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratg wymaganych wiasciwosci budowlanych,
stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy, oraz powinno by¢ zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Wyszczegdlnienie podstawowych materiatow:
- oprawy
- przetaczniki o$wietlenia, roztgczniki
- gniazdka, puszki pod osprzet
- rozdzielnice
- kable i rury ochronne

13.4. Sprzet
Sprzet uzywany w robotach instalacyjnych musi by¢ uzytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem i
odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie:
- wymagan uzytkowych,
- utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
- czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego
- przestrzegania warunkdw bhp i ochrony p.poz w czasie uzytkowania sprzetu.

Przedmiotowy sprzet przed rozpoczeciem pracy oraz przy zmianie obstugi powinien by¢ sprawdzony pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajagce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli
wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Przeglady techniczne i naprawy muszg by¢ prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez
producenta sprzetu i posiadajagce wymagane uprawnienia do konserwacji i napraw sprzetu.

Wykaz podstawowego sprzetu:

- sprzet montazowy,

- drabiny i podesty

- rusztowanie lekkie przesuwne



13.5. Transport
Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobdw budowlanych instalacyjnych muszg by¢ zgodne z
odpowiednimi normami w zakresie:
- iloSci przewozonego materiatu,
- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,
- sposobu zabezpieczenia przewozonego tadunku,
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniac
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

Wykaz podstawowych srodkéw transportu:
- samochéd dostawczy

13.6. Wykonanie robot
Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:
- normami podstawowymi,
- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,
- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych" tom II —
"Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepisdéw zwigzanych
- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,
- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujacym dla danego zakresu robdt,
- projektami wykonawczymi branzowymi,
- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Nalezy wykonac:

- montaz ztaczy i tablic

- roboty w rozdzielni gtéwnej

- wykonanie zasilania dzwigéw osobowych i platform
- wykonanie instalacji o$wietleniowej

- wykonanie instalacji gniazd wtykowych

- préby opornosci izolacji i uziemienia

13.7. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w projekcie budowlanym, odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Z
materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz karty gwarancyjne.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzic
brak uszkodzen.
Wszystkie przewody i osprzet powinny posiadac certyfikaty i atesty jakosciowe.
Sprawdzenie zgodnosci wykonanych instalacji z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami
prawa budowlanego
Po zakonczeniu prac dokona¢ pomiaréw opornosci i uziemienia.

13.8. Jednostka obmiaru
m i sztuki
13.9. 0Odbior robot

Roboty instalacyjne odbiera Inspektor Nadzoru

13.10. Podstawa ptatnosci
Za ( m i szt) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy robdt oraz zapisami w dzienniku budowy.

13.11. Przepisy zwigzane
Obowigzujg wszystkie Polskie Normy podstawowe, zwigzane z wymienionymi w pkt 13.2. robotami w
zakresie materiatdow i wyrobow budowlanych, sktadowania, sprzetu, transportu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi i zakladowymi, ze szczegdlnym
uwzglednieniem nastepujgcych norm:

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.
PN - 91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe



PN - IEC-364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN - IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN - 84/E-02033 Oswietlenie wnetrz

PN - IEC-60439 Rozdzielnice i sterownice niskopragdowe

PN - 91/E-05009/43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

PN - 92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa
PN - 86/E-5003.01-04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.600. Dziat IV

14. Ostony szklane

14.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie oston szklanych dzwigu
osobowego w ramach likwidacji barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu
Slaskiego w Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robot.

14.2. Zakres robot
Zakres robdt obejmuje:
- wykonanie oston szklanych
- montaz oston szklanych na konstrukcji stalowej szybu dzwigu osobowego

14.3. Materialy
Materiaty stosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wyszczegdlnienie podstawowych materiatow:
- elementy szklane obudowy
- faczniki stalowe ze $rubami ozdobnymi

14.4. Sprzet
Podesty, sprzet osobisty.

14.5. Transport
Sposdb i warunki transportu materiatdw i wyrobdw budowlanych musza by¢ zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie:
- ilosci przewozonego materiatu,
- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,
- sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku,
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzgce do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetnia¢
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujacymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

Wykaz $rodkdéw transportu:
- samochdd przystosowany do przewozu wielkowymiarowych elementéw szklanych

14.6. Wykonanie robét

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi:

- normami podstawowymi,

- normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom II —
Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1988 — sprawdzajac aktualnos¢ norm i przepiséw zwigzanych
wymienionych w tym opracowaniu

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

- przepisami bhp i ochrony p.poz w zakresie obowigzujagcym dla danego zakresu robdt,

- projektami wykonawczymi branzowymi,

- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.



15.

Nalezy wykonac:
- montaz tacznikéw stalowych
- montaz elementdw szklanych

14.7. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w projekcie budowlanym, odpowiadajgce wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Z
materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz karty gwarancyjne.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzic
brak uszkodzen.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami
prawa budowlanego

14.8. Jednostka obmiaru
2
m

14.9. Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

14.10. Podstawa ptatnosci
Za ( m?) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.

14.11. Przepisy zwigzane
Obowigzujg wszystkie Polskie Normy podstawowe, zwigzane z wymienionymi w pkt 14.2. robotami w
zakresie materiatow i wyrobow budowlanych, skfadowania, sprzetu, transportu, wykonania, kontroli
jakosci i odbioru, wraz ze zwigzanymi z nimi normami branzowymi i zaktadowymi, ze szczegdlinym
uwzglednieniem nastepujgcych norm:

Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy.

PN - EN572-1:1999 Szkto w budownictwie. Podstawowe wyroby ... Definicje
oraz ogolne wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
PN - ENISO 12543 -2 : 2000 Bezpieczne szklo warstwowe

PN - ENISO 12543 —4 : 2000 Metody badan odpornosci
PN - ENISO 12543 -5 : 2000 Wymiary i wykonczenie obrzezy

Podjazdy i chodniki

15.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie podjazd6w i chodnikéw w
zwigzku z likwidacjg barier architektonicznych w budynkach dydaktycznych Filii Uniwersytetu Slaskiego w
Cieszynie. Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze roboét.

15.2. Zakres robot
Zakres robdt obejmuije:
- wytyczenie podjazddéw i chodnikéw
- wykonanie konstrukcji — podbudowy podjazdéw i chodnikow
- wykonanie nawierzchni i utozenie kraweznikow

15.3. Materialy
Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Wyszczegdlnienie podstawowych materiatow:
- kostka brukowa grubosci 6 cm

- krawezniki 30 x 8130 x 15

- beton B 15, piasek, zwir, cement

15.4. Sprzet
Wykaz podstawowego sprzetu:
- betoniarka, pita elektryczna
- taczki, sprzet podreczny



15.5. Transport
Sposdb i warunki transportu materiatéw i wyrobdw budowlanych musza by¢ zgodne z odpowiednimi
normami w zakresie:
- ilosci przewozonego materiatu,
- sposobu jego uktadania na $rodku transportowym,
- sposobu zabezpieczenia przewozonego fadunku,
- sposobu zatadunku u dostawcy i wytadunku w miejscu docelowym.
Srodki transportu muszg spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych.

Maszyny, sprzet i urzadzenia stuzace do transportu uzywane w obrebie placu budowy muszg spetniac
warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowigzujgcymi przepisami transportowymi, branzowymi i
technicznymi.

Wykaz podstawowych srodkéw transportu:
- samochdd skrzyniowy samowytadowczy
- samochdd wywrotka

15.6. Wykonanie robat
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:
- normami podstawowymi,
- projektami wykonawczymi branzowymi,
- ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Nalezy wykonac:

- Wytyczenie geodezyjne podjazdéw i chodnikow

- Uksztattowanie terenu wykonac zgodnie z zatozeniami projektowymi.

- Wykonanie konstrukcji — podbudowy podjazddw i chodnikéw. Podbudowa podjazdéw i chodnikdw
grubosci 28 cm.

- Wykonanie nawierzchni i utozenie kraweznikéw.

15.7. Kontrola jakosci
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na budowe wyroby i materiaty nowe, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w projekcie budowlanym, odpowiadajace wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw. Z
materiatami nalezy dostarczy¢ stosowne aprobaty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz karty gwarancyjne.
Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci, jakosci wykonania oraz stwierdzi¢
brak uszkodzen.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robdt z projektem i zapisami w dzienniku budowy oraz przepisami
prawa budowlanego

15.8. Jednostka obmiaru
m3, m?, m

15.9. Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru

15.10. Podstawa ptatnosci
Za (m®, m?, m) zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy.
15.11. Przepisy zwigzane

PN — B — 06050 : 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy

odbiorze
PN — 86/B — 02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN - S — 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, Wymagania i badania.

PN —77/8931 - 12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow



