Okna Bankowa 14 - 106 sztu Il ETAP .KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Termomodernizacja budynku - ETAP Il wymiana okien d

rewnianych na pCV sztuk 106 - Wydziat Mat.- Fiz.Che m ul. Bankowa

14 Katowice
1|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie posadzek folig m2
1216-01
636 m?2 636.000
RAZEM 636.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
0354-04
77 szt. 77.000
RAZEM 77.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
81.94 m?2 81.940
RAZEM 81.940
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
0354-11
91.35 m 91.350
RAZEM 91.350
5/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ podokiennikéw betonowych m
0205-03
87 m 87.000
RAZEM 87.000
6/KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m2
0923-04
31.90 m?2 31.900
RAZEM 31.900
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej pasami o szerokosci do 30|m
0702-03 cm
450.01 m 450.010
RAZEM 450.010
8/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
1018-04 m2, wedtug zataczonego rysunku nr 1 (bez wentylatora)
13.98 m?2 13.980
RAZEM 13.980
9|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
1018-04 - wedtug zataczonego rysunku nr 2
139.83 m?2 139.830
RAZEM 139.830
10/ KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
1018-04 - wedtug zata¢zonego rysunku nr 3
58.50 m?2 58.500
RAZEM 58.500
11/KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m?2
1018-04 - wedtug zataczonego rysunku nr 4
23.44 m?2 23.440
RAZEM 23.440
12|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?2
0506-02 przez analogie: podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej grubosci 0,
analogia 55mm powlekanej proszkowo - kolor braz (dtugos¢ 315 cm, szerokos$¢ w roz-
winieciu 48,5 cm. 29 sztuk
44.30 m?2 44.300
RAZEM 44.300
13/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
450.01 m 450.010
RAZEM 450.010
14/KNR 4-01 Usuniecie gruzu z budynku m3
0106-04
analogia
18.73 m3 18.730
RAZEM 18.730
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0108-09 do 1 km
18.73 m3 18.730
RAZEM 18.730
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
18.73 m3 18.730
RAZEM 18.730
17 Utylizacja materiatéw z rozbiérki m3
kalk. wtasna
18.73 m3 18.730
RAZEM 18.730
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18/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
20|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi powierzchni wew- m2
1505-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
21|KNR 2-17 Wentylator osiowy $r 300 mm o wydajnosci 1500 m3/h z zaluzjg zewnetrzng  |szt.
0206-01
7 Szt. 7.000
RAZEM 7.000
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