Uniwersytet Slaski ul. Bankowa 12 Katowice

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia nr 05 wraz z zabudowa regatéw archiwalnych - segment B , Archiwum US budy-
nek 1

ADRES INWESTYCJI : Osrodek Dydaktyczny w Chorzowie , ul. 75-go Putku Piechoty 1

INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul.Bankowa 12

BRANZA :  budowlana

DATA OPRACOWANIA : 22.01.2010

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

22.01.2010

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Remont pomieszczenia 05 Chorzéwl.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Remont pomieszczenia nr 05 wraz z zabudow g regatéw archiwalnych - segment B (Archiwum U
tyczny w Chorzowie

S)budynek 1 O $rodek Dydak-

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9012 dla US

1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
278.87 m?2 278.870
RAZEM 278.870
2|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekdw) m2
1202-07
87 m?2 87.000
RAZEM 87.000
3|KNR 4-01 Uzupeienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
0711-02 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pustakéw
(do 2 m2 w 1 miejscu) - $ciany
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
4/KNR 4-01 Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elemen- |m
0210-02 tach z betonu zwirowego
72 m 72.000
RAZEM 72.000
5/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
0804-05
128 m 128.000
RAZEM 128.000
6/KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podtozach, m
0207-03 stropach i $cianach bez deskowan i stemplowan
72 m 72.000
RAZEM 72.000
7|KNR 4-01 Przecinanie poprzeczne palnikiem ceownikéw i dwuteownikéw o wysokosci do |szt.
1305-02 140 mm
125 szt. 125.000
RAZEM 125.000
8/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
1102-02 zatarte na gtadko
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
9/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
1102-03 tracenie za zmiane grubosci o 10 mm
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
10/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
202 1134-01
236 m?2 236.000
RAZEM 236.000
11/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m?2
0621-05 smarowania
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
12|KNR 4-01 Kazde nastepne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- |m2
0621-06 todg smarowania
84 m?2 84.000
RAZEM 84.000
13/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
0711-13 wapiennej na stropach, belkach, podciagach, biegach i spocznikach na podto-
2u z cegly i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - stropy
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
14/KNR 2-02 Docieplenie ptytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi - do- |m2
2601-05 datkowa warstwa siatki (parter) - przez analogie: warstwa siatki z widkna szkla-
analogia nego na scianach i suficie
278.87 m?2 278.870
RAZEM 278.870
15/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
160.87 m?2 160.870
RAZEM 160.870
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- | m?2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
17/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
202 1134-02
160.87 m?2 160.870
RAZEM 160.870
18 ELastyczna posadzka uszczelniajgca wraz z cokotem grubosci 4 mm (np. SI-  |m2
kalk. wkasna |TA FIL 400N ELASTIK PLUS)




Remont pomieszczenia 05 Chorzéwl.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
128.54 m?2 128.540
RAZEM 128.540
19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
1204-01 netrznych sufitéw
118 m?2 118.000
RAZEM 118.000
20|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m?2
1204-02 netrznych scian
160.87 m?2 160.870
RAZEM 160.870
21|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m?2
1204-05 netrznych $cian i sufitow
278.87 m?2 278.870
RAZEM 278.870
22 Regaty z mechanizmem jednym m
kalk. wtasna
1139.60 m 1139.600
RAZEM 1139.600
23|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
0106-05 - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
6.54 m3 6.540
RAZEM 6.540
24|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru-|m3
0108-14 zo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
6.54 m3 6.540
RAZEM 6.540
25|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 14
6.54 m3 6.540
RAZEM 6.540
26 Utylizacja gruzu m3
kalk. wlasna
6.54 m3 6.540
RAZEM 6.540

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9012 dla US




