SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat:
Remont pomieszczenia archiwum nr 05
wraz z zabudowg regalow— segment ,,B”

Obiekt:
Budynek nr 1 — Osrodek Dydaktyczny w Chorzowie
ul. 75-go Pulku Piechoty 1

Inwestor:
Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
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Czes¢ opisowa zawiera:

Nazwy 1 kody:

Zakres robot

Oferta

BHP

Informacje o terenie budowy

Odbi6r robot

SPIS TRESCI
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numer strony:

str. 3
str. 3
str. 4
str. 4
str. 4
str. 4



Nazwy i kody:

Zamoéwienie realizowane bedzie pod wsp6lnym kodem Stownika Zaméwien 45000000 — 7 roboty
budowlane z podziatem szczegétowym na:

45 43 21 00 - 5: kladzenie i pokrywanie podlég
45 44 21 00 — 8: prace malarskie

45 45 00 00 - 6: pozostate budowlane prace wykonczeniowe
39 13 11 40 — 7: regaly archiwalne

1. Zakres roboét:
Szczegbtowy zakres robot okreslony zostat w przedmiarze robét, stanowiacym integralna czgs§¢
specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia.

Podstawowy zakres rob6t obejmuje:

napraw¢ peknie¢ w posadzce, warstwg wyréwnawcza

utozenie na Scianach i suficie siatki z wtékna szklanego,

wykonanie dwuwarstwowej gladzi gipsowej na §cianach i suficie,

gruntowanie posadzki, §cian i sufitéw,

wykonanie elastycznej posadzki uszczelniajacej grubosci 4 mm wraz z cokotami (np. SITA
FIL 400 N ELASTIK PLUS),

malowanie $cian i sufitu farbami emulsyjnymi akrylowymi,

zabudowa regaléw z mechanizmem jezdnym i1 hamulcem rgcznym (wg zalaczonych
rysunkéw) i opisu technicznego:

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)

a)
b)

c)
d)
€)

g)

h)
i)
i)
k)
)

p)

Ilo$¢ oraz dlugosci regatéw zgodnie z projektem,

Wysokos¢ regatéw zgodnie z projektem,

Glebokos¢ regatéw zgodnie z projektem,

[lo$¢ poziomoéw uzytkowych zgodnie z projektem,

Scianki boczne regalu o konstrukcji ramowej wykonane z trzech stupkéw — regaty
dwustronne, lub dwodch stupkéw — regaly jednostronne, posiadajacych podwdjna
perforacje¢ podtuzna na kazdym stupku, pozwalajaca wprowadzi¢ mocowania, utrzymujace
poiki. Przestrzen migdzy stupkami wypetniona ptyta biata, dwustronnie laminowana.

Po6tki wykonane z blachy stalowej. Diluzsze krawedzie pétki trzykrotnie zagigte, krétsze
krawedzie dwukrotnie gigte, narozniki klinowane. (Klinowanie, w przeciwiefstwie do
zgrzewania, nie niszczy antykorozyjnej powloki galwanicznej).

Na kazdym poziomie uzytkowym wymagany jest tylny ogranicznik przesuwu o wysokosci
25 mm, mocowany migdzy dwoma przylegajacymi do siebie pétkami, wzdtuz dtuzszych
ich krawedzi, w celu wykluczenia przesuwu ksiazek na sasiednie pétki. Kazdy z
ogranicznikéw montowany niezaleznie od poétki.

Pétka w regale regulowana co 20 mm, bez koniecznoS$ci uzycia jakichkolwiek narzedzi.
Przody regatéw ostonigte panelami frontowymi, wyposazonymi w tabliczk¢ opisowa oraz
blokadg przesuwu.

Naped tancuchowo — kotowy z odpowiednio dobrana przektadnig redukcyjna.

Podstawy regatéw wykonane z dwéch belek gtéwnych oraz belek poprzecznych

W podstawach jezdnych na belce gléwnej w poblizu kota zamocowane beda elementy
konstrukcyjne zabezpieczajace regat przed wywrdceniem.

Regaly wyposazone w gumowe odbojniki.

Przesuw regatu odbywac si¢ bedzie za pomoca trdjramiennej metalowej korby. Uchwyt
korby wykonany jest z materiatu, ktéry zapobiega poslizgowi dioni na uchwycie podczas
obrotu korby. Uchwyt obraca si¢ niezaleznie od obrotu calej korby.

Wszystkie elementy metalowe systemu regatéw sa ocynkowane w procesie galwanizacji i
pomalowane lakierem proszkowym utwardzonym, wypalaniem w piecu, odpornym na
Scieranie.

Wszystkie elementy metalowe regatéw (za wyjatkiem elementéw napedu) malowane sa
proszkowo w kolorze RAL 7035.
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2. Oferta:

W kalkulacji poszczegdlnych pozycji nalezy uja¢ wszystkie rodzaje materialéw, maszyn i
materialéw pomocniczych objgtych okreslonymi pozycjami katalogowymi.

Materialty uzyte do wykonania przedmiotu zamdéwienia musza posiada¢ aprobaty
techniczne, $§wiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami lub atesty.
Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zaméwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac
kazdy dokument o$wiadczeniem, ze wymieniony material zostal zabudowany w
remontowanym obiekcie.

3. BHP:
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie, w obrgbie placu budowy.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaplacie sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy begdace;j
integralng czg$cia umowy.

4. Informacje o terenie budowy:
Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne i magazynowe dla
potrzeb wykonawcy.
Inwestor udostepni korzystanie z wody 1 energii elektrycznej. Rozliczenie nastapi w
oparciu o odczyty podlicznikéw zuzycia.
Instalacja podlicznikow w gestii i na koszt Wykonawcy.

5. Odbior robét:
Odbiory begda dokonywane czgsciowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz
sporzadzenie protokotu odbioru czgsciowego robét. Roboty, ktére ulegaja zabudowie
(zanikowi), nalezy zgtosi¢ do odbioru, po odbiorze zabudowac. Po zakonczeniu realizacji
zadania strony dokonaja koncowego odbioru robot.
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