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Cieszyn, 29.08.2011r.

DANE WYJSCIOWE DO SPOPORZADZENIA PROJEKTU REMONTU
DOMU STUDENTA .USKA” PRZY UL. BIELSKIEJ 66 W CIESZYNIE

Komisja w sktadzie:
1. mgr Danuta Mielczarek
2. mgrinz. Jacek Swierczek
3. Zofia Legierska
4. mgr inz. Roman Szafarczyk
ustalita zakres prac projektowych :

* Remont segmentéw studenckich ( Il pietro )
- Wyniesienie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem szafek, karniszy, tapczanéw i
pozostatych mebli, czujnikéw p-poz. i glosnikow.
- Demontaz parapetéw lastrykowych, futryn drzwiowych, zerwanie posadzki z ptytek PCV i
plytek ceramicznych oraz plytek $ciennych, rozebranie obudowy pionéw instalacyjnych w
WC, demontaz kratek wentylacyjnych, Karniszy.
- Montaz parapetéw PCV wraz z zaslepkami. Osadzenie naroznikow aluminiowych. Montaz
nowych karniszy
- Uzupetnienie tynkéw i wykonanie warstwy wyrownujacej pod oktadziny z ptytek. W
przypadku bardzo uszkodzonej $ciany, wielu peknie¢ wzmocnienie powierzchni $ciany, sufitu
siatkg z widkna szklanego. Wykonanie gtadzi gipsowych, gruntowanie powierzchni i
pomalowanie farbg emulsyjng akrylowa w kolorach pastelowych (w przedpokojach farba
Zywiczna, zmywalna).
- Przygotowanie podtoza pod wyktadziny PCV rulonowe typu Tarkett w pokojach studenckich,
a w przedpokojach i sanitariatach pod plytki ceramiczne z Zachowaniem jednego poziomu
podtogi.
- Odnowienie ptyt nasciennych nad tapczanami
- Posadzke wraz z cokolikiem w czesci sanitarnej wykonac z plytek ceramicznych
zakornczong listwg PCV.
- Oblozenie powierzchni §cian czesci sanitarnej plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m,
natomiast w kabinie prysznicowej do sufitu.
- Montaz brodzika, bateri prysznicowych, drzwi natrysku, WC (muszia, sptuczka typu
kompakt)
- Wymiana futryn drzwiowych
- Zamontowa¢ skrzydta drzwiowe: peine — wejSciowe do segmentdw, przeszkione — do
pokojow studenckich, zamykane na klucz- klucze oznakowane kolorowymi nakiadkami
umieszczone na breloku oraz z kratkg wentylacyjng — do sanitariatow, z szybkg — do WC
drzwi zamykane zamkiem tazienkowym.
- Zamontowaé szafy, szafki, potki, obojnice w kolorze caivados, karnisze sufitowe, na
drzwiach wejsciowych do segmentu i pokoi naklei¢ numery pomieszczen.




- w przedpokojach montaz umywalek na 60 ¢cm + baterie / zawory odcinajgce

- Skrocenie $cianek dziatowych w przedpokojach

- W pokojach zaprojektowaé szafy i szafki oraz je zabudowaé

- Demontaz, piaskowanie, malowanie i ponowny montaz grzejnikéw zeliwnych b4
zaworami regulujgcymi ciepto

* Remont pomieszczen pracowni ( Il pietro )

- Wymiana obudowy pionu instalagji.

- Wymiana parapetow.

- Wymiana futryn drzwiowych i drzwi.

- Wymiana umywalki na zlewozmywak + baterie.

- Zerwanie posadzki, przygotowanie podioza, ulozenie ptytek ceramicznych.

- Uzupetnienie tynku, wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie, zagruntowanie i
pomalowanie farbg emulsyjna.

Remont korytarza (il pietro )

Demontaz lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem czujek p-poz. i gtosnikow.

Wymiana parapetéw wewnetrznych. Zerwanie cokoliku betonowego i plytek PCV,
— tugowanie lamperii olejnej,

- Wymiana $cianki G-K na piyte cementowo-drzazgowsg — Cetris.

- Wykonanie obudowy przewodéw p-poz. piytg G-K.

- Wykonanie gtadzi gipsowej na suficie i Scianach (1m od sufitu), zagruntowanie i

pomalowanie farbg emulsyjng akrylows. Przygotowanie powierzchni $cian pod tynk zywiczny

na wysokos$¢ 1,5m.

- Wymiana futryn drzwiowych i drzwi — caivados.

- Posadzka z ptytek ceramicznych uktadanych metoda kombinowana z wstawkami o innej

kolorystyce zakoriczonym cokolikiem i listwg PCV.

- Zamontowanie oznaczen BHP.

- Dostosowanie hydrantu do obowigzujacych przepiséw

s Remont kuchni (Il pietro )
- Demontaz szafek podkuchennych i Zlewozmywakowych.
- Skucie plytek ceramicznych z powierzchni $cian i posadzki. Wykonanie nowych pfytek do
wysokosci 2m (do wysokoséci drzwi) + oklejenie plytkami parapetu.
- Wykonanie gladzi gipsowej na suficie i $cianach, zagruntowanie i pomalowanie farbg
emulsyjna.
- Zamontowanie nowych blatéw mocowanych do sciany na elektryczng ptyte grzewcza,
zlewozmywaki i miejsce na przygotowanie produktéw do gotowania.
- Wymiana lamp

e Remont zsypu (Il pietro )
- Zerwanie posadzki z ptytek,
- Wymiana futryny drzwiowej oraz drzwi.
- Ulozenie plytek ceramicznych na $cianie do wysokosci 2m (do wys. drzwi) i podiodze.
- Malowanie $cian i sufitu.




- Odnowienie czesci metalowej zsypu

+ Remont kiatki schodowej B”
- Uzupeinienie tynkow, wykonanie gladzi gipsowych, gruntowanie powierzchni i pomalowanie
farbg emulsyjna. Przygotowanie powierzchni cian pod tynk zywiczny.
- Odnowienie balustrad, zamontowanie pochwytéw drewnianych.
- Zamontowanie otwieranego zabezpieczenia okien.
- Naprawa lub wymiana stopni schodowych
- Zamontowanie oznaczen BHP.
- Wykonanie numeracji pieter na drzwiach.
- Dostosowanie hydrantéw do obowigzujacych przepisow.

¢ Remont wejécia gtéwnego do budynku ( roboty wewnatrz budynku — hol, klatka
schodowa , schody)

- Demontaz kraty w rowerowi i zastgpienie jej ptyta cementowo-drzazgowsg Cetris.
- Wejscie do rowerowi — zamontowa krate.
- Wymiana futryn drzwiowych i drzwi prowadzacych do holu kiubu oraz przy portierni
(otwieranie sterowane na elektromagnes).
- Wykonanie gladzi gipsowej na suficie i écianach, zagruntowanie i pomalowanie farbg
emulsyjng akrylowa. Przygotowanie powierzchni écian pod tynk zywiczny. Przy wyborze
farby prosze uwzglednic wystepujgce przemarzanie $cian zewnetrznych.
- Ostonigcie rur przy suficie (wejécie do klubu)
- Wymiana balustrad, zastosowanie pochwytéw drewnianych.
- Wymiana kaloryfera na klatce schodowej
- Wymiana lamp.
- Wymiana okienka do portierni na okno z wiekszym otworem do wydawania kluczy, poscieli,
zamykane.
- remont schodow — wymiana lub obtozenie plytkami stopni
- skucie posadzek lastrykowych , przygotowanie podtoza i potozenie plytek ceramicznych,
antyposlizgowych oraz przy wej$ciu wykonanie ,wycieraczki”

e Remont czesci pomieszczen piwnicznych
- Demontaz obicia na $cianach i sufitach.
- Demontaz $cianki aluminiowe;j.
- Wymiana instalacji elektrycznej: lampy, wytgczniki, przewody.
- Wymiana kaloryferéw.
- Wymiana drzwi wewnetrznych.
- Wymiana ustepu- kompletny typu ,Kompakt” oraz umywalki + baterii i zaworu odcinajacego
- Uzupetnienie tynku, wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie, zagruntowanie i
pomalowanie farbg emulsyjna.
- Utozenie plytek ceramicznych w remontowanych pomieszczeniach.

» Remont schodéw zewnetrznych — naprawa, wzmocnienie.

Pozostate wytyczne w zatgcznikach :




- Protokdét typowania robét — remont instalacji elektryczne;j llip.
- Zakres robét ~ instalacje sanitarne.

¢ Uwagi:
* po zakonczonych pracach wszystkie pomieszczenia nalezy posprzataé oraz pokoje,

przedpokoje, pracownie umeblowad
» Uzupeinienie informaciji dotyczacej oswietlenia i instalacji elektrycznej w kazdym

pomieszczeniu
* Wyposazenie wszystkich zamkéw w Klucz ,administratora”
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PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

REMONT DOMU STUDENTA ,, USKA” PRZY UL. BIELSKIEJ 66 W CIESZYNIE

L. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizowanych obiektow.
Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na remoncie wejscia gtdwnego, czesci pomieszczen
piwnicznych, Il pietra, klatki schodowej ,,B” oraz schodéw zewnetrznych w Domu Studenta ,Uska” w
Cieszynie przy ul. Bielskiej 66.
Zakres robét obejmowac bedzie:
- wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej,
- wymiane okna wewnetrznego, parapetdw wewnetrznych,
- wymiane posadzek,
- wymiane okfadzin sciennych,
- wymiane lub naprawe okfadzin schodow,
- wymiane lub naprawe balustrad,
- wymiane krat okiennych,
- wykonanie obudéw i $cianek instalacyjnych.
- wymiane $cianki dziatowe],
- wymiane czesci mebli.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na dziatce objetej dziataniem znajdujg sie nastepujace obiekty:
- Uczelnia Uniwersytetu Slaskiego,
- Stotdwka,
- Domy Studenckie,
- dojscia i dojazdy,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki, ktéore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dziatce objetej zamierzeniem nie planuje sie w jej zagospodarowaniu elementéw moggacych stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot
budowlanych.

Podczas prowadzonych robét nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:
W trakcie prowadzenia robdét zwigzanych z wymiang stolarki drzwiowej , nalezy bezwzglednie i
kazdorazowo wypiera¢ ( stemplowac ) istniejgce nadproza . Demontaz elementéw wypierajgcych moze
nastgpi¢ dopiero po catkowitym wbudowaniu elementéw wzmacniajgcych nadproza .
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.
W czasie rozbidrki oktadzin schodéw przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest
zabronione.
Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zasypowe.
Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czes$ciach
obiektu jest zabronione.
Liny trzeba kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.
Przy zaktadaniu liny powinien byé zastosowany taki sposoéb jej podnoszenia, aby przypadkowo stragcone
cegty lub gruz nie spadty na pracownikdéw.
Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa’
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

J
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Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta.

Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez

osoby odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi. Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem
sie oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

W pomieszczeniach, w ktorych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢
instalacje elektryczng istosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagrozenia pragdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé $Srodkéw
ochrony indywidualnej, takich jak:

-gogle lub przytbice ochronne,

-hetmy ochronne,

-rekawice wzmocnione skorg,

-obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét pracownicy wykonujacy prace winni by¢ przeszkoleni w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przez osobe posiadajgcg uprawnienia do przeprowadzania szkolen w
zakresie BHP . Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot :
-szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
-zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
-zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,
-zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Podczas planowanego zamierzenia roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP oraz przestrzegac
wskazan dotyczgcych przewidywanych zagrozen.

7. Przewidywany okres realizacji przedsiewziecia.
Planowane roboty budowlane nie przewidujg sytuacji, w ktérej czas ich trwania wynosi¢ bedzie 30 dni
roboczych i jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 16 pracownikdw.
Przewidywana pracochtonnos¢ planowanych robdt wynosi mniej niz 500 osobodni .
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L. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa formalna opracowania.
Podstawg formalng opracowania jest umowa nr 49/SR/11 z dnia 16.08.2011r. pomiedzy Uniwersytetem
Slaskim, ktéry reprezentuje Z-ca Kanclerza d/s Technicznych — mgr Edward Wasiel a Panem mgr inz.
Romanem Szafarczykiem prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg pod nazwg Przedsiebiorstwo
Produkcyjno- Ustugowo- Handlowe , INSTAL-ROGRA”.

2. Podstawa merytoryczna opracowania.
Podstawg merytoryczng opracowania sa:
e Projekt tech.- roboczy architektury - adaptacja projektu typowego wykonany przez
MIASTOPROJEKT - BIELSKO BIAtA, pracownia PW-3 w Cieszynie w pazdzierniku 1971roku.
e Dane wyjsciowe do sporzgdzenia remontu Domu Studenta ,,Uska”;
e Inwentaryzacja w zakresie niezbednym do wykonania projektu wykonana przez zespét autorski;

3. Celizakres opracowania.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu Domu Studenta ,,Uska”
przy ul. Bielskiej 66 w Cieszynie w zakresie robot branzy budowlanej.
Zakres opracowania obejmuje czgsci obiektu tj.:
wejscie gtéwne do budynku;
czes$¢ pomieszczen piwnicznych;
Il pietro (segmenty studenckie, korytarz, kuchnia, zsyp i pracownia);
klatka schodowa ,,B”;
schody zewnetrzne.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu. Charakterystyczne dane
techniczne.
Przeznaczenie i program uzytkowy: Obiekt, w ktérym zostang przeprowadzone projektowane prace
remontowe petni funkcje domu dla studentdéw. Zakres prac nie zmieni funkcji, kubatury, sposobu
uzytkowania ani wygladu zewnetrznego obiektu.
Powierzchnia na jakiej zostang przeprowadzone prace remontowe wynosi: 908,43m” dla Ill pietra, 73,7 m?
klatki schodowej ,B”, 73,43 m’ wejécia gtéwnego do budynku, 116,51m? cze$é piwnic.

Dane techniczne obiektu, w ktérym projektuje sie przeprowadzenie remontu:
o wysokos¢ budynku: 21,09 m
ilos¢ kondygnacji: 6
wymiary zewnetrzne: 63,82 m x 14,08 m (+ 9,25m x 3,31m wejscie gtéwne do budynku)
Powierzchnia zabudowy: 929 m?
Powierzchnia uzytkowa: 3324 m’

5. Forma architektoniczna, funkcja obiektu budowlanego.
Forma architektoniczna: Forma architektoniczna obiektu nie ulegnie zmianie. Remont wnetrza nie
naruszy konstrukcji budynku. Projekt przewiduje rowniez remont schoddw zewnetrznych, lecz nie zmieni
ich formy architektonicznej.
Funkcja obiektu budowlanego: zostaje zachowana obecna funkcja wszystkich remontowanych
pomieszczen.




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

REMONTU DOMU STUDENTA ,,USKA” PRZY UL. BIELSKIEJ 66 W CIESZYNIE

6. Uklad konstrukcyjny obiektu, elementy konstrukcyjne.
W ramach projektu uktad konstrukcyjny budynku nie ulega zmianie. Elementy konstrukcyjne pozostaja
bez zmian.

7. UWAGI I ZALECENIA.
- Wszystkie wykucia nalezy wykonywac ostroznie za pomocg urzadzen nie powodujgcych uszkodzen i
zniszczen.
- Wszystkie wymiary nalezy skorygowac w trakcie wykonywania robét na budowie.
- Wszystkie prace nalezy wykonywac pod scistym nadzorem technicznym i zgodnie z projektem,
specyfikacjg techniczng oraz warunkami technicznymi obowigzujgcymi w budownictwie i przepisami BHP.
- Po utozeniu oktadzin podtogowych posadzka musi mie¢ jeden poziom.
- Jezeli grubosci warstw podtogi (ptytek gres, wyktadziny lub kleju) ulegng zmianie nalezy je skorygowac z
wylewka samopoziomujgca tak, aby po utozeniu okfadzin posadzka miata jeden poziom.
-Jezeli grubos¢ warstwy podtogi w wejsciu gtéwnym (ptytek gres, kleju) ulegnie zmianie nalezy
skorygowad z innymi warstwami tak, aby poziom posadzki pozostat taki sam jak istniejgcy.
- Grubosci warstw podtogowych przeznaczonych do skucia mogg ulec zmianie. Wynika to z braku
mozliwosci wykonania odkrywek we wszystkich miejscach.
- Zamki wszystkich wymienianych drzwi muszg mie¢ mozliwos¢ otwarcia jednym kluczem -, kluczem
administratora”.

8. Opis przyjetych rozwigzan.

8.1. WEJSCIE GROWNE DO BUDYNKU
Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na , podtoge ptywajacy” wg rys. SP2 (poziom 0) oraz wg
rys. SP4 (poziom -1,5i -1) z wyjatkiem pozycji W -1.1 — zastosowaé SP5; zamontowanie Scianki z ptyty
cementowo-drzazgowej i wejscia z kraty do rowerowi; zamontowanie obudowy rur przy suficie nad
wejsciem do klubu z ptyt g-k; wymiane stopni i spocznika lastryko na nowe lastryko o grubosci ok. 4cm;
wymiane posadzki lastryko na ptytki gres mrozoodporne i cokoliku do wysokosci 10cm zakoriczonego
listwg PCV na kleju mrozoodpornym (cokolik przy schodach rowniez z ptytek gres); zamontowanie
wycieraczek z kraty stalowej przy drzwiach wejsciowych; wymiane drzwi prowadzgcych do klubu na PCV
biate oszklone z zamkiem, drzwi przy portierni na PCV biate oszklone otwierane na elektromagnes;
montaz nowego okna PCV na portierni; zamontowanie nowych balustrad z drewnianymi pochwytami;
zamontowanie nowego kaloryfera pod oknem na klatce schodowej; piaskowanie i malowanie pozostatych
grzejnikow farba olejng; wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci 1,5m; wykonanie gtadzi gipsowej
na $cianach i suficie; pomalowanie Scian i sufitdw akrylowa farbg emulsyjng mrozoodporng oraz wymiane
lamp.

8.2. PIWNICA
W remontowanych pomieszczeniach zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na ,podtoge
ptywajaca” wg rys. SP4; wyrdwnanie $cian i sufitéw; demontaz scianek aluminiowych i obudowy
dzwiekoszczelnej; utozenie ptytek gres i cokolik do wysokosci 10 cm zakoriczony listwg PCV; wykonanie
gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach; pomalowanie $cian i sufitéw akrylowa farbg emulsyjng;
zamontowanie nowych grzejnikdw dwuptytowych i nowych lamp.
W WC zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na , podtoge ptywajaca” wg rys. SP4; wyréwnanie
Scian i sufitu; utozenie ptytek gres i cokolik na wysokos$é 10cm zakoriczony listwg PCV; wykonanie gtadzi
gipsowej na scianach i suficie; pomalowanie scian akrylowg farbg emulsyjng, zamontowanie muszli typu
kompakt, umywalki i nowej lampy.
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8.3. SEGMENTY STUDENCKIE (III pietro)
Pokoje studenckie: Zaprojektowano wymiane warstw podfogowych na ,podfoge ptywajacg” wg rys. SP1;
wyrownanie $cian i sufitéw; potozenie wyktadziny rulonowej PCV typu Tarkett o grubosci 2 mm, z
wywinieciem na $ciane 10 cm; wykonanie gtadzi gipsowej $cian i sufitdw; pomalowanie $cian akrylowg
farbg emulsyjng, sufitow farbg emulsyjng w kolorze biatym oraz wymiane drzwi na drewniane, ptytowe,
oszklone, w kolorze calvados, zamykane na klucz (klucze oznakowane kolorowymi naktadkami
umieszczonymi na breloku). Przewidziano réwniez montaz nowego parapetu PCV np. w kolorze calvados;
piaskowanie i pomalowanie grzejnikdw zeliwnych biatg farba olejng; zamontowanie nowych odbojnic np.
w kolorze calvados; wymiane karniszy na PCV dwutorowe, biate, na catg szerokos¢ pokoju, wstawienie
szafek oraz zamontowanie szaf zabudowanych z ptyt meblowych gr. 22mm w kolorze calvados. Szafy
nalezy podzieli¢ pionowo na dwie czesci, kazda z nich powinna sktadac sie z szuflady, pdtek oraz przegrody
na wieszanie ubran. Drzwi przesuwne podzieli¢ poziomo na dwie czesci.
Przedpokadj: Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na ,podtoge ptywajaca” wg rys SP2;
zamontowanie $cianki instalacyjnej z ptyt g-k wodoodpornych na wysokos¢ 1m wyréwnanie Scian i
sufitéw; natozenie izolacji przeciwwilgociowej (folia w ptynie) pod ptytki Scienne; utozenie ptytek gres na
podtodze oraz cokoliku na wysokos¢ 10 cm zakoriczonego listwg PCV; wykonanie gtadzi gipsowej Scian i
sufitdw; pomalowanie $cian farbg akrylowo-lateksowa fatwo zmywalng w kolorach pastelowych i sufitéw
farbg emulsyjna biatg; zamontowanie scianki instalacyjnej oraz utozenie ptytek $ciennych, zakoriczonych
listwg PCV, do wysokosci drzwi . Do wymiany przeznaczone sg rowniez drzwi wejsciowe do segmentu na
drewniane, ptytowe, petne, z zamkiem, w kolorze calvados oraz umywalka 60cm z bateriami.
Korytarz: Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na ,,podtoge ptywajaca” wg rys SP2;
wyrownanie $cian i sufitdw; utozenie ptytek gres na podtodze oraz cokolik do wysokosci 10 cm zakonczony
listwg PCV; wykonanie gtadzi gipsowej scian i sufitdw; pomalowanie $cian wodoodporna farbg akrylowo -
lateksowa w kolorze biatym; pomalowanie sufitu biatg farbg emulsyjng; wymiane drzwi na drewniane,
ptytowe, z kratkg wentylacyjng i zamkiem, w kolorze calvados.
W(C: Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na ,podtoge ptywajaca” wg rys SP2 ; wymiane
obudowy piondw instalacyjnych; wyrdwnanie $cian i sufitow; utozenie ptytek gres; utozenie ptytek
$ciennych zakonczonych listwg PCV do wysokosci drzwi; wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i sufitach;
pomalowanie $cian farbg akrylowg emulsyjng w kolorze biatym odporng na wilgo¢ i wzmocniong $rodkami
grzybobdjczymi.; pomalowanie sufitu biatg farbg emulsyjng odpornga na wilgo¢ i wzmocniong sSrodkami
grzybobdjczymi; wymiane drzwi na drewniane, ptytowe, przeszklone, z kratkg wentylacyjng i zamkiem do
WC. Przewidziano réwniez zamontowanie nowej muszli klozetowej typu Kompakt i kratek wentylacyjnych.
Natrysk: Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na , podtoge ptywajgca” wg rys SP3;
zabudowanie powierzchni wokoét brodzika ptytami g-k wodoodpornymi z jednej strony do wysokosci 1m, a
z drugiej do wysokosci brodzika; wyréwnanie scian i sufitdw; natozenie izolacji przeciwwilgociowej — folii
w ptynie na podtodze i Scianach; utozenie ptytek sciennych na catg wysokosc¢ Sciany zakornczone listwa
PCV; wstawienie brodzika o wymiarach 70cmx90cm, baterii prysznicowych; wykonanie gtadzi gipsowej na
suficie; pomalowanie sufitu biatg farbg emulsyjng odporng na wilgo¢ i wzmocniong srodkami
grzybobdjczymi oraz zamontowanie drzwi prysznicowych (szerokosé otworu 81 cm).

8.4. PRACOWNIA (III pietro)
Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na , podtoge ptywajgca” wg rys SP2; wymiane obudowy
pionu instalacyjnego; wyrdwnanie powierzchni $cian i sufitéw; utozenie ptytek gres oraz cokolik na
wysokos¢ 10cm zakonczony listwg PCV oraz ptytek Sciennych zakoriczonych listwg PCV przy
zlewozmywaku, na wysokos¢ 2 m; wykonanie gtadzi gipsowych $cian i sufitéw, pomalowanie scian
akrylowg farbg emulsyjng w kolorach pastelowych i sufitéw biatg farbg emulsyjng; zamontowanie nowych
parapetéw PCV w kolorze calvados; piaskowanie i pomalowanie grzejnikdw farbg olejng; wymiane drzwi
na drewniane, ptytowe, petne, z zamkiem, w kolorze calvados; zamontowanie nowego zlewozmywaka.
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8.5. KUCHNIA (III pietro)
Korytarz- Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na ,podtoge ptywajaca” wg rys SP2;
wyrdownanie $cian i sufitu; utozenie ptytek gres oraz cokolik zakonczony listwg PCV na wysokos¢ 10 cm;
wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach i suficie; pomalowanie $cian farbg akrylowo - lateksowq i sufitu
biatg farbg emulsyjng oraz wymiane drzwi na drewniane, ptytowe, petne w kolorze calvados.
Pomieszczenie gospodarcze- Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na ,podtoge ptywajacy” wg
rys SP2; zamontowanie scianki instalacyjnej; wyréwnanie $cian i sufitu; utozenie ptytek gres oraz glazury
zakoniczonej listwg PCV do wysokosci drzwi; wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie; pomalowanie
$cian akrylowg farbg emulsyjng i sufitu biatg farbg emulsyjng, wymiane drzwi na drewniane, ptytowe, z
kratkg wentylacyjng, w kolorze calvados oraz wymiane umywalki.
Kuchnia- Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na ,podfoge ptywajacg” wg rys SP2;
wyrownanie scian i sufitu; utozenie ptytek gres oraz glazury do wysokosci drzwi zakoriczong listwg PCV;
wykonanie gtadzi gipsowej $cian i sufitdw; pomalowanie scian farbg akrylowo - lateksowg fatwo zmywalng
i sufitu biatg farbg emulsyjng oraz obtozenie parapetu ptytkami. Przewidziano réwniez nowe lampy i blat
kuchenny mocowany do $ciany, wzmocniony nogami metalowymi pod nowe zlewozmywaki, elektryczne
ptyty grzewcze i miejsce na przygotowanie produktéw do gotowania.

8.6. KORYTARZ (III PIETRO)
Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na , podtoge ptywajgca” wg rys SP2; wykonanie obudowy
przewoddw p-poz; wymiane $cianki dziatowej z ptyty g-k na ptyte cementowo-drzazgowa; utozenie ptytek
gres i cokoliku na wysokos¢ 10 cm; wstawienie nowych parapetéw PCV w kolorze calvados; wykonanie
tynku mozaikowego do wysokosci 1,5m; wykonanie gtadzi gipsowej na Scianach i suficie; pomalowanie
$cian akrylowg farbg emulsyjng i sufitu biatg farbg emulsyjng, pomalowanie grzejnikow farbg olejng biatg.
Nalezy réwniez zamontowaé nowe oznaczenia BHP, tabliczki z numerkami na drzwiach oraz lampy.

8.7.  ZSYP (111 PIETRO)
Zaprojektowano wymiane warstw podtogowych na , podtoge ptywajgca” wg rys SP2; zamontowanie
obudowy piondw instalacyjnych z ptyt g-k wodoodpornych, odnowienie cze$ci metalowej zsypu; utozenie
ptytek gres i glazury do wysokosci drzwi zakonczonych listwg PCV; wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i
suficie; pomalowanie scian i sufitu akrylowg farbg emulsyjng oraz wymiane drzwi na drewniane, ptytowe,
petne, w kolorze calvados.

8.8. KLATKA SCHODOWA ,B”
Zaprojektowano wykonanie gtadzi gipsowej na $cianach i suficie; wykonanie tynku mozaikowego do
wysokosci 1,5 m; pomalowanie $cian i sufitu akrylowa farbg emulsyjng; zamontowanie nowych krat
okiennych zamykanych na ktédke; pomalowanie balustrad i zamontowanie nowych pochwytéw
drewnianych. Nalezy réwniez zamontowac oznaczenia BHP i tabliczki z numerami pieter na drzwiach.

8.9. SCHODY ZEWNETRZNE
Nalezy uzupetnic¢ ubytki w schodach betonowych oraz wymienic elementy kamienne lub uzupetni¢ ubytki
w murkach.

9. Zestawienie robot.

9.1. Roboty przygotowawcze
Woyniesienie lub zabezpieczenie przed uszkodzeniem szaf, pétek, odbojnic, karniszy, tézek, szafek
kuchennych i pozostatych mebli, zlewozmywakdw, kuchenek gazowych, czujnikéw p-poz. i gtosnikow.
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9.2. WEJSCIE GROWNE DO BUDYNKU

9.2.1. Roboty rozbiérkowe:
- Demontaz kraty rowerowni.
- Demontaz futryn i skrzydet drzwiowych.
- Demontaz balustrad.
- Demontaz grzejnikdw do odnowienia i wymiany.
- Demontaz okienka portierni.
- Demontaz lamp.
- Demontaz stopni i spocznika lastryko.
- tugowanie lamperii olejne;j.
- Skucie warstw podtogowych do poziomu stropu lub zwirobetonu — ok. 8cm.

9.2.2. Roboty remontowe:
- Oczyszczenie podtdg i Scian.
- Wyréwnanie wiekszych ubytkéw i dziur na stropie zaprawg cementowsa.
- Wyréwnanie warstwy zwirobetonu.
- Utozenie ptyt styropianowych o grubosci 2cm.
- Utozenie pionowych paséw styropianu o grubosci 1cm (siegajgcych od stropu do gornej warstwy
podtogi) wzdtuz catego obwodu.
- Potozenie folii polietylenowej o grubosci 0,2mm na 10-centymetrowy zakfad z wywinieciem na pasy
brzegowe i pod drzwi wejsciowe.
- Wylanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5cm lub 7cm.
- Montaz obudowy rur z ptyt g-k.
- Montaz nowych stopni oraz spocznika lastryko.
- Montaz scianki dziatowej z ptyty cementowo-drzazgowej i kraty wejsciowe].
- Montaz futryn drzwiowych i drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.
- Montaz okna wg zestawienia stolarki.
- Osadzenie naroznikéw aluminiowych wokot otworu okiennego oraz w narozach $cian.
- Uzupetnienie tynku zaprawg tynkarska lub wyréwnujacg. W przypadku bardzo uszkodzonej $ciany/sufitu
-wielu peknie¢- wzmocnienie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego.
- Wykonanie gtadzi gipsowej scian i sufitéw.
- Gruntowanie scian i sufitow.
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (folia w ptynie) na podtozu na poziomie -1 z wywinieciem na
Sciany 15cm i pod drzwi wejsciowe (ztaczy¢ z folig PE).
- Potozenie ptytek gres antyposlizgowych, mrozoodpornych gr. 6mm na kleju mrozoodpornym gr. 3mm i
cokolik 10cm zakonczony listwg PCV.
- Montaz wycieraczek z kraty stalowej.
- Wykonanie tynku mozaikowego do wysokosci 1,5m.
- Pomalowanie $cian akrylowg farbg emulsyjng odporng na mréz.
- Pomalowanie sufitéw farbg emulsyjng odporng na mroz.
- Czyszczenie, pomalowanie i zatozenie grzejnikow/ zatozenie nowego grzejnika.
- Montaz balustrad z pochwytami drewnianymi.
- Zatozenie lamp.
- Zamontowanie tabliczek z numeracjg na drzwiach.

9.3. PIWNICA

9.3.1. Roboty rozbidrkowe:
- Demontaz obicia na $cianach i sufitach.
- Demontaz scianki aluminiowej.
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- Demontaz grzejnikow.

- Demontaz futryn drzwiowych i drzwi.

- Demontaz urzadzen sanitarnych.

- Zerwanie ptytek ceramicznych sciennych.

- Skucie $cianki dziatowe;j.

- Skucie warstw podtogowych do poziomu zwirobetonu — ok.8cm w pomieszczeniu -1.7, -1.1, -1.2;
ok. 10 cm w pomieszczeniach -1.3.1,-1.3.2,-1.4.1,-1.4.2,-1.5, -1.6.

9.3.2. Roboty remontowe:
- Oczyszczenie podtdg i Scian.
- Wyréwnanie warstwy zwirobetonu.
- Utozenie ptyt styropianowych o grubosci 2cm.
- Utozenie pionowych paséw styropianu o grubosci 1cm (siegajgcych od stropu do gornej warstwy
podtogi) wzdtuz catego obwodu.
- Potozenie folii polietylenowej o grubosci 0,2mm na 10-centymetrowy zakfad z wywinieciem na pasy
brzegowe.
- Wylanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5cm
- Montaz futryn drzwiowych i drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.
- Osadzenie naroznikéw aluminiowych wokot otworu okiennego oraz w narozach $cian.
- Uzupetnienie tynku zaprawg tynkarska lub wyréwnujaca. W przypadku bardzo uszkodzonej $ciany/sufitu
-wielu peknie¢- wzmocnienie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego.
- Wykonanie gtadzi gipsowej scian i sufitéw.
- Gruntowanie scian i sufitow.
- Potozenie ptytek gres gr. 6mm na kleju gr. 3mm oraz cokolik do wysokosci 10cm zakoriczony listwg PCV.
- Potozenie glazury przy zlewozmywaku na wysokos¢ 2m i szerokosc 1,2m raz w WC na wysokos$é 2m
zakoriczone listwg PCV.
- Pomalowanie scian akrylowg farbg emulsyjna.
- Pomalowanie sufitow farbg emulsyjna.
- Montaz urzadzen sanitarnych.
- Montaz nowych grzejnikow.
- Montaz zlewozmywaka.
- Zamontowanie tabliczek z numeracjg na drzwiach.

9.4. SEGMENTY STUDENCKIE (III pietro)

9.4.1. Roboty rozbiérkowe:
- Demontaz karniszy.
- Demontaz kratek wentylacyjnych.
- Demontaz parapetdow lastrykowych.
- Demontaz wszystkich drzwi i futryn drzwiowych.
- Demontaz urzadzen sanitarnych.
- Demontaz grzejnikdw w celu odnowienia.
- Zerwanie ptytek ceramicznych sciennych.
- Rozebranie obudowy piondéw instalacyjnych w WC.
- Skucie warstw podtogowych do poziomu stropu — ok.8cm.
- Skrécenie Scianek dziatowych w celu poszerzenia wejscia do natrysku do szerokosci 81cm.
- Wykucie czesci scianek dziatowych.

9.4.2. Roboty remontowe:
- Remont instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektu instalacji sanitarnej i elektrycznej.
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- Montaz parapetow PCV wraz z zaslepkami.

- Oczyszczenie podtdg i Scian.

- Odgrzybienie powierzchni $cian, sufitow, podtég w miejscach zagrzybionych.

- Wyrdéwnanie wiekszych ubytkéw i dziur na stropie zaprawg cementowa.

- Utozenie ptyt styropianowych o grubosci 2cm.

- Utozenie pionowych paséw styropianu o grubosci 1cm (siegajgcych od stropu do gornej warstwy
podtogi) wzdtuz catego obwodu.

- Potozenie folii polietylenowej o grubosci 0,2mm na 10-centymetrowy zakfad z wywinieciem na pasy
brzegowe.

- Wylanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5¢cm.

- Wyréwnanie podtoza wylewka samopoziomujgcg warstwa grubosci 6mm pod wyktadzine PCV.

- Zabudowanie powierzchni wokoét brodzika ptyta g-k przeciwwodna.

- Wykonanie obudowy piondw instalacyjnych w WC i przedpokoju z ptyt g-k przeciwwodnych.

- Montaz futryn drzwiowych i drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.

- Osadzenie naroznikéw aluminiowych wokot otworu okiennego oraz w narozach $cian.

- Uzupetnienie tynku zaprawg tynkarska lub wyréwnujacg. W przypadku bardzo uszkodzonej $ciany/sufitu
-wielu peknie¢- wzmocnienie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego.

- Wykonanie gtadzi gipsowej scian i sufitéw.

- Gruntowanie scian i sufitow.

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (folia w ptynie) na podtozu z wywinieciem na $ciany 15cm oraz na
$cianach.

- Utozenie wyktadziny PCV rulonowej typu Tarkett gr. 2mm na kleju gr.1mm z wywinieciem na $ciany na
wysokos¢ 10cm.

- Potozenie ptytek gres na podtodze gr. 6mm na kleju gr. 3mm i cokoliku do wysokosci 10cm zakoriczonego
listwa PCV.

- Potozenie ptytek glazurowych na $cianach zakonczonych listwg PCV.

- Pomalowanie scian akrylowg farbg emulsyjng lub farba lateksowo-akrylowa.

- Pomalowanie sufitow farbg emulsyjna.

- Montaz nowych kratek wentylacyjnych w WC.

- Piaskowanie, pomalowanie farbg olejng i zatozenie grzejnikow zeliwnych.

- Montaz urzadzen sanitarnych.

- Montaz nowych karniszy PCV dwutorowych.

- Montaz nowych odbojnic.

- Montaz szaf i szafek zabudowanych.

- Zamontowanie drzwi prysznicowych.

- Zamontowanie tabliczek z numeracjg pokoi na drzwiach.

9.5. PRACOWNIA (III pietro)

9.5.1. Roboty rozbiérkowe:
- Demontaz parapetdw lastrykowych.
- Demontaz wszystkich drzwi i futryn drzwiowych.
- Demontaz umywalki.
- Demontaz kratek wentylacyjnych.
- Demontaz obudowy pionu instalacji.
- Demontaz grzejnikdw w celu odnowienia.
- Skucie warstw podtogowych do poziomu stropu — ok. 13cm w pomieszczeniach 3.2.2.i3.2.3. oraz
ok.8cm w pomieszczeniu 3.2.1.
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9.5.2. Roboty remontowe:
- Wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych.
- Montaz parapetow PCV wraz z zaslepkami.
- Oczyszczenie podtdg i Scian.
- Odgrzybienie powierzchni $cian, sufitow, podtég w miejscach zagrzybionych.
- Wyréwnanie wiekszych ubytkéw i dziur na stropie zaprawg cementowa.
- Utozenie ptyt styropianowych o grubosci 2cm.
- Utozenie pionowych paséw styropianu o grubosci 1cm (siegajgcych od stropu do gornej warstwy
podtogi) wzdtuz catego obwodu.
- Potozenie folii polietylenowej o grubosci 0,2mm na 10-centymetrowy zakfad z wywinieciem na pasy
brzegowe.
- Wylanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5cm.
- Wykonanie obudowy pionu instalacyjnego z ptyt g-k.
- Montaz futryn drzwiowych i drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.
- Osadzenie naroznikéw aluminiowych wokot otworu okiennego oraz w narozach $cian.
- Uzupetnienie tynku zaprawg tynkarska lub wyréwnujacg. W przypadku bardzo uszkodzonej $ciany/sufitu
-wielu peknie¢- wzmocnienie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego.
- Wykonanie gtadzi gipsowej sufitdw i Scian.
- Gruntowanie scian i sufitow.
- Potozenie ptytek gres gr. 6mm na kleju gr.3mm na podtodze oraz cokoliku do wysokosci 10cm
zakonczonego listwa PCV.
- Potozenie glazury wokoét zlewozmywaka do wysokosci 2m.
- Pomalowanie scian akrylowg farbg emulsyjna.
- Pomalowanie sufitow farbg emulsyjna.
- Montaz nowych kratek wentylacyjnych.
- Piaskowanie, pomalowanie farbg olejng i zatozenie grzejnikéw.
- Montaz zlewozmywaka.
- Zamontowanie tabliczek z numeracjg na drzwiach.

9.6. KUCHNIA (III pietro)

9.6.1. Roboty rozbidrkowe:
- Demontaz kuchenek gazowych i instalacji.
-Demontaz lamp, zlewozmywakow, kuchenek gazowych, umywalki.
- Demontaz futryn drzwiowych i drzwi.
- Skucie warstw podtogowych do poziomu stropu — ok. 14cm.

9.6.2. Roboty remontowe:
- Wymiana instalacji sanitarnych, elektrycznych wg projektu instalacji sanitarnej i elektryczne;.
- Oczyszczenie Scian i podtdg.
- Wyréwnanie wiekszych ubytkéw i dziur na stropie zaprawg cementowa.
- Utozenie ptyt styropianowych o grubosci 2cm.
- Utozenie pionowych paséw styropianu o grubosci 1cm (siegajgcych od stropu do gérnej warstwy
podtogi) wzdtuz catego obwodu.
- Potozenie folii polietylenowej o grubosci 0,2mm na 10-centymetrowy zakfad z wywinieciem na pasy
brzegowe.
- Wylanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5¢cm.
- Montaz futryn drzwiowych i drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.
- Uzupetnienie tynku zaprawa tynkarska lub wyréwnujaca.
- Wykonanie gtadzi gipsowej scian i sufitéw.

10
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- Gruntowanie scian i sufitow.

- Wyrdéwnanie $cian pod ptytki ceramiczne zaprawa wyréwnujgca.

- Potozenie ptytek gres gr. 6mm na kleju gr. 3mm na podtodze oraz cokoliku do wysokosci 10cm
zakonczonego listwa PCV.

- Potozenie ptytek glazurowych na $cianach do wysokosci drzwi.

- Obtozenie parapetu ptytkami ceramicznymi.

- Pomalowanie scian farbg akrylowo - lateksowg tatwo zmywalng lun akrylowa farbg emulsyjna.
- Pomalowanie sufitow farbg emulsyjna.

- Montaz blatu kuchennego do $ciany, wzmocnionego nogami stalowymi.

- Montaz zlewozmywakdw, kuchni elektrycznych i umywalki.

- Montaz nowych lamp.

- Zamontowanie tabliczek z numeracjg na drzwiach.

9.7. ZSYP (IlI pietro)

9.7.1. Roboty rozbidrkowe:
- Demontaz drzwi i futryn drzwiowych.
- Demontaz lampy.
- Skucie warstw podtogowych do poziomu stropu — ok.10 cm.

9.7.2. Roboty remontowe:
- Wymiana wyfacznika wg projektu instalacji elektrycznej.
- Oczyszczenie Scian i podtdg.
- Wyréwnanie wiekszych ubytkéw i dziur na stropie zaprawg cementowa.
- Utozenie ptyt styropianowych o grubosci 2cm.
- Utozenie pionowych paséw styropianu o grubosci 1cm (siegajgcych od stropu do gornej warstwy
podtogi) wzdtuz catego obwodu.
- Potozenie folii polietylenowej o grubosci 0,2mm na 10-centymetrowy zakfad z wywinieciem na pasy
brzegowe.
- Wylanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5cm.
- Montaz obudowy piondw instalacyjnych z ptyt g-k wodoodpornych.
- Montaz futryn drzwiowych i drzwi wg zestawienia stolarki drzwiowe;j.
- Uzupetnienie tynku zaprawa tynkarska lub wyréwnujaca.
- Zdarcie farby i pomalowanie czesci metalowej zsypu farbg olejna.
- Wykonanie gtadzi gipsowej scian i sufitéw.
- Gruntowanie podtoza, Scian i sufitow.
- Potozenie ptytek gres na podtodze i glazury na scianach zakonczong listwg PCV do wysokosci drzwi.
- Pomalowanie scian akrylowg farbg emulsyjna.
- Pomalowanie sufitow farbg emulsyjna.
- Montaz nowej oprawy oswietleniowej.
- Zamontowanie tabliczki z numeracjg na drzwiach.

9.8. KORYTARZ (III pietro)

9.8.1. Roboty rozbidrkowe:
- Demontaz parapetdw lastrykowych.
- Demontaz lamp.
- Demontaz scianki g-k.
- Skucie warstw podtogowych do poziomu stropu — ok.8cm.
- tugowanie lamperii olejnej.

11
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9.8.2. Roboty remontowe:
- Remont oswietlenia ogdlnego, kierunkowego i ewakuacyjnego wg projektu instalacji elektrycznych.
- Montaz parapetow PCV wraz z zaslepkami.
- Oczyszczenie Scian i podtdg.
- Wyréwnanie wiekszych ubytkéw i dziur na stropie zaprawg cementowa.
- Utozenie ptyt styropianowych o grubosci 2cm.
- Utozenie pionowych paséw styropianu o grubosci 1cm (siegajgcych od stropu do gérnej warstwy
podtogi) wzdtuz catego obwodu.
- Potozenie folii polietylenowej o grubosci 0,2mm na 10-centymetrowy zakfad z wywinieciem na pasy
brzegowe.
- Wylanie betonu ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5cm.
- Montaz scianki dziatowej z ptyty cementowo-drzazgowe;.
- Wykonanie obudowy przewododw p-poz. ptytg g-k ognioodporna.
- Osadzenie naroznikéw aluminiowych wokot otworu okiennego oraz w narozach $cian.
- Uzupetnienie tynku zaprawg tynkarska lub wyréwnujacg. W przypadku bardzo uszkodzonej $ciany/sufitu
-wielu peknie¢- wzmocnienie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego.
- Wykonanie gtadzi gipsowej scian i sufitéw.
- Gruntowanie scian i sufitow.
- Potozenie ptytek gres na podtodze o gr. 6mm na kleju o grubosci 3mm oraz cokolik do wysokosci 10cm.
- Wykonanie tynku zywicznego do wysokosci 1,5m.
- Pomalowanie scian akrylowg farbg emulsyjna.
- Pomalowanie sufitow farbg emulsyjna.
- Piaskowanie, malowanie farbg olejng i zatozenie grzejnikéw.
- Montaz brakujgcej szybki w drzwiach PCV.
- Zamontowanie oznaczen BHP.
- Zamontowanie nowych lamp.

9.9. KLATKA SCHODOWA ,B”

9.9.1. Roboty rozbidrkowe:
- tugowanie lamperii olejnej.
- Demontaz grzejnikdw w celu odnowienia.
- Demontaz krat okiennych.
- Demontaz pochwytéw na balustradach.

9.9.2. Roboty remontowe:
- Osadzenie naroznikéw aluminiowych wokoét otworu okiennego oraz w narozach $cian.
- Montaz nowych krat okiennych, zamykanych na ktédke.
- Uzupetnienie tynku zaprawg tynkarska lub wyréwnujacg. W przypadku bardzo uszkodzonej $ciany/sufitu
-wielu peknie¢- wzmocnienie powierzchni siatkg z wtdkna szklanego.
- Naprawa schoddw lastryko- uzupetnienie ubytkéw za pomoca zaprawy montazowe;.
- Wykonanie gtadzi gipsowej scian i sufitéw.
- Gruntowanie scian i sufitow.
- Wykonanie tynku zywicznego do wysokosci 1,5m.
- Pomalowanie scian farbg emulsyjng akrylowa.
- Pomalowanie sufitow farbg emulsyjna.
- Pomalowanie balustrad farbg olejna.
- Pomalowanie cokoliku farba olejna.
- Zatozenie pochwytéw drewnianych.
- Piaskowanie, pomalowanie farbg olejng i zatozenie grzejnikéw.
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- Zamontowanie oznaczen BHP.
- Zamontowanie tabliczek z numerami pieter na drzwiach.

9.10. SCHODY ZEWNETRZNE

8.9.1. Roboty rozbiérkowe:
- Rozbidrka kamieni, ktére nie trzymaja sie podtoza.
- Usuniecie luznych, odpadajgcych fragmentéw betonu ze schodéw

8.9.2. Roboty remontowe:

SCHODY:

- Doktadne oczyszczenie miejsc przeznaczonych do naprawy.
- Naniesienie warstwy masy szczepnej.

- Natozenie zaprawy wyréwnujacej.

- Wyréwnanie podtoza.

- Doktadne oczyszczenie miejsc naprawianych.

- Zagruntowanie.

- Usadzenie kamieni na kleju mrozoodpornym.

MUREK:

- Doktadne oczyszczenie miejsc przeznaczonych do naprawy.
- Wyréwnanie podtoza.

- Zagruntowanie.

- Przyklejenie kamieni na kleju mrozoodpornym.

9.11. Roboty zakonczeniowe.
Posprzatanie i umeblowanie pomieszczen.

10. Proponowana kolorystyka.
10.1. PLYTKI PODLOGOWE - GRES (+cokolik).

10.1.1. Wejscie gtéwne do budynku.
| WARIANT: Gres Milton bez, 29,7 x 29,7 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne, fuga w odcieniu bezu,
utozone réwnolegle do scian.
I WARIANT: Gres Milton szary 29,7 x 29,7 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne, fuga w kolorze
grafitowym, utozone réwnolegle do $cian.

10.1.2. Korytarz, przedpokoje.
| WARIANT:
- Gres Toledo bez 39,6 x 39,6 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne uktadane réwnolegle do sciany oraz
na korytarzu Gres Toledo bez mozaika wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne uktadane rownolegle do
$cian wokot obwodu o szerokosci jednej ptytki oraz pas na szeroko$¢ korytarza o szerokosci ok. 190 cm
przy wejsciu na lll pietro z klatki schodowej ,,A”. Fuga w odcieniu jasnego bezu.
- Gres Naturale Orange 29,7 x 59,8 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne, uktadane réwnolegle do
Scian.
I WARIANT: Gres Milton grafit wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne, uktadane réwnolegle do $cian.
Fuga w kolorze grafitowym.

10.1.3. Piwnica, pracownia.
| WARIANT: Gres Milton braz 29,7 x 29,7 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne.
I WARIANT: Uktad ptytek we wzorze szachownicy:
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- Gres Milton szary 29,7 x 29,7 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne uktadane réwnolegle do $cian
pasami o szerokosci trzech ptytek.

- Gres Milton grafit 29,7 x 29,7 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne uktadane réwnolegle do $cian
pasami o szerokosci jednej ptytki oraz wokot obwodu Scian.

10.1.4. Zsyp
| WARIANT: Gres Milton braz 29,7 x 29,7 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne, uktadane rownolegle do
Scian.
I WARIANT: Gres Milton grafit wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne, uktadane réwnolegle do $cian.

10.1.5. Kuchnia
| WARIANT: Gres Aspen krem 39,6 x 39,6 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne, uktadane réwnolegle
do scian. Fugi w kolorze kremowym.
I WARIANT: Gres Milton grafit wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne, uktadane réwnolegle do $cian.

10.1.6. Czes¢ sanitarna segmentdéw studenckich - korytarz, WC.
| WARIANT: Elisa krem 35 x 35 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne utozone réownolegle do scian.
I WARIANT: Artiga zielona 35 x 35 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne utozone réwnolegle do $cian.

10.2. PLYTKI SCIENNE - GLAZURA.

10.2.1. Piwnica, pracownia, zsyp
| WARIANT: Calipso bez 30 x 45 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne.
I WARIANT: Calipso krem 30 x 45 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne.

10.2.2. Przedpokoje
| WARIANT: Zebrano krem 30 x45 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne oraz Zebrano krem mozaika 30
x 45 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne utozone na $ciance instalacyjnej.
I WARIANT: Aleksandria krem 30 x 45 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne.

10.2.3. Kuchnia
| WARIANT: Capri braz 20 x 50 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne oraz Capri brgz mozaika 20 x 50 wg
katalogu OPOCZNO lub réwnowazne na obtozenie parapetu.
I WARIANT: Organic krem 25 x 35 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne oraz Organic mozaika grafit 25
x 25 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne na obtozenie parapetu.

10.2.4. Natrysk, WC.
| WARIANT: Elisa niebieska 25 x 35 wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne oraz Elisa niebieska mozaika
wg katalogu OPOCZNO lub réwnowazne utozone na Sciance tworzacej potke o wysokosci 1m.
I WARIANT: Artiga zielona 25 x 35 oraz Artiga zielona mozaika 25 x 35 wg katalogu OPOCZNO lub
rownowazne ufozone na $ciance tworzacej potke o wysokosci 1m.

10.3. TYNK MOZAIKOWY

10.3.1. Wejscie gtéwne do budynku.
| WARIANT: Bolix 65/2 lub réwnowazny.
I WARIANT: Budiker TM 58 lub rownowazny.

10.3.2. Korytarz
| WARIANT: Bolix 65/2 lub réwnowazny.
I WARIANT: Bolix 54/2 lub réwnowazny.
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10.3.3. Klatka schodowa , B”
| WARIANT: Bolix 56/2 lub réwnowazny.
Il WARIANT: Bolix 56/2 lub réwnowazny.

10.4. STOPNIE I SPOCZNIK LASTRYKO
Odcien kruszywa podobny do koloru ptytek podtogowych.

10.5. WYKLADZINA PCV

10.5.1. Pokoje studenckie
| WARIANT: Tarkett: Spirit 260 5236254, Design 260 5516098,
I WARIANT: Tarkett: Spirit 260 5236178, Design 203 5708005, Design 260 5516086 i 5516125.

10.6. FARBY SCIENNE

10.6.1. Wejscie gtéwne do budynku
| WARIANT: Farba mrozoodporna, kolor kremowo — bezowy wg Dekoral lub réwnowazny.
I WARIANT: Farba mrozoodporna, kolor czarny 11 + 201 wg Dekoral lub réwnowazny.

10.6.2. Korytarz
| WARIANT: Kolor - krem budyniowy wg Dekoral lub réwnowazny.
I WARIANT: Kolor — fokstrot w $wietle ksiezyca wg Dekoral lub réwnowazny.

10.6.3. Przedpokoje
| WARIANT: Kolor — burza piaskowa wg Dekoral lub rownowazny.
I WARIANT: Kolor migdatowy wg Dekoral lub réwnowazny.

10.6.4. Kuchnia
| WARIANT: Kolor — kremowo bezowy wg Dekoral lub réwnowazny.
I WARIANT: Kolor — narcyz wg Dekoral lub réwnowazny.

10.6.5. Pokoje, pracownia, piwnica
Kolory — stodka gruszka, zielony lesny, zieler aloesu, mus brzoskwiniowy, shake malinowy, ztoty ktos,
cappuccino wg Dekoral lub réwnowazny.

10.6.6. Klatka schodowa , B”
Kolor — fokstrot w Swietle ksiezyca wg Dekoral lub réwnowazny.

10.7. BLAT KUCHENNY
| WARIANT: Blat w kolorze jasnego bezu.
I WARIANT: Blat w kolorze grafitowym.
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II. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr Nazwa Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Pow. Dt. Pow.
pom. | pomieszczenia | Sufitow | Scian pod | $cian pod | Scian pod | Scian pod | podtég | cokoliké | podtdg
pod akrylowa farbe tynk ptytki pod wz pod
farbe farbe akrylowo | mozaiko | ceramicz ptytki ptytek | wyktad
emulsyj | emulsyjn - wy ne ceramicz | ceramicz | zine +
na biata3 | 3 [m2] | lateksow [m2] [m2] e nych cokoliki
[m2] a_[m2] [m2] [mb] [m2]
WEJSCIE GROWNE DO
BUDYNKU
W.-1.1 | HOLL 13,44| 66,75 - 64,84 - 13,44 3,88 -
W.-1.2 | KLATKA 10,59 - - - 17,87 -
SCHODOWA
W.-1.3 | SCHODY 6,56 - - - 9,90 -
W.-1.4 | HOLL 7,29 - - 7,29 4,73 -
W.-1.5 | SCHODY 1,62 - - - 3,36 -
W.-1.6 | ROWEROWNIA 7,13 - - 7,13 6,47 -
W.1.1 |HOLL 19,97 - - 19,97 8,52 -
W.1.2 |HOLL 6,83 - - 6,83 6,50 -
SUMA 73,43 66,75 - 64,84 - 54,66 61,23 -
PIWNI
CA
-1.1 POM. 29,28 | 42,09 - - - 29,28 19,71 -
GOSPODARCZE
-1.2 POM. 29,98 | 43,92 - - - 29,98 20,66 -
GOSPODARCZE
-1.3 POM. 29,83 | 42,29 - - - 29,83 20,96 -
GOSPODARCZE
-1.4 POM. 19,52 | 36,42 - - - 19,52 18,35 -
GOSPODARCZE
-1.5  |WC 1,16 1,55 - - 7,46 1,16 0,00 -
16 |WC 1,16 1,55 - - 7,46 1,16 0,00 -
-1.7 POM. 6,74 | 24,09 - - - 6,74 10,14 -
GOSPODARCZE
SUMA 117,67 191,93 - - 14,92 117,67 89,82 -
Il PIETRO
KORYTARZ
3.0 | KORYTARZ 135,63 113,00 - 147,60 - 135,63 117,88 -
1XSEGMENT STUDENCKI
3.1.1 | PRZEDPOKO) 3,82 11,68 - - 5,84 3,82 3,52 -
3.1.2 |POKO)J 12,84 | 32,64 - - - - - 14,30
3.1.3 |POKO)J 12,09| 28,68 - - - - - 13,39
3.1.4 |POKO)J 12,35| 29,01 - - - - - 14,66
3.1.5 |POKO)J 12,44 | 32,37 - - - - - 13,89
3.1.6 | PRZEDPOKO) 3,87 11,29 - - 5,84 3,87 3,36 -
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3.1.7 |KORYTARZ 2,17 - 10,72 - - 2,17 3,87 -
3.1.8 | NATRYSK 099 0,26 - - 10,53 - - -
3.1.9 |wc 0,78 1,85 - - 5,98 0,78 - -
SUMA 61,35 147,78 10,72 - 28,19 10,64 10,75| 56,25
9xSEGMENT STUDENCKI
SUMA 552,15| 1330,01 96,46 - 253,67 95,76 96,75| 506,24
PRACOWNIA
3.2.1 |KORYTARZ 1,87| 8,06 - - - 1,87 2,79 -
3.2.2 |PRACOWNIA 12,10 32,11 - - - 12,10 14,42 -
3.2.3 | PRACOWNIA 16,43 | 40,87 - - 2,72 16,43 18,07 -
SUMA 30,40 81,04 - - 2,72 30,40 35,28 -
KLATKA SCHODOWA "B"
-1.5; [KLATKA 88,44| 104,14 - 122 - - - -
0.5; |SCHODOWA
1.5;
2.5;
3.5;
4.5
SUMA 88,44 104,14 - 122 - - - -
KUCH
NIA
3.11.1 | KORYTARZ 2,41 - 10,31 - - 2,41 3,79 -
3.11.2 | POM.GOSPODA 1,71 2,69 - - 9,34 1,71 0,00 -
RCZE
3.11.3 | KUCHNIA 10,06 - 6,59 - 22,46 10,06 1,78 -
SUMA 14,18 2,69 16,90 - 31,80 14,18 557 -
WSYP
313 |zsvp 2,11 2,26 - - 7,24 2,11 - -
SUMA 2,11 2,26 - - 7,24 2,11 -
|
OGOLtEM 1014, 1 | 1891,81 | 113,36 | 334,44 | 310,35 | 450,41 | 406,53 | 506,24
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III. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

MATERIAL | JEDN. | 1LOSC
WEJSCIE GROWNE DO BUDYNKU
Folia polietylenowa o grubosci 0,2 mm + na pasach brzegowych m’ 95+6,3
Ptyty styropianowe o grubosci 2 cm m’ 81,22
Beton ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5 lub 7 cm m’ 94,66
Ptyty g-k uktadane jednostronnie m’ 2,16
Futryny drzwiowe i drzwi wg zestawienia stolarki szt. 3
Stopnie lastryko 122-126¢cm x 27-30cm szt. 20
Stopnie lastryko ok.270cm x 28-34cm szt. 9
Stopnie lastryko 99-143cm x ok.27cm szt. 6
Spocznik lastryko ok.166cm x ok.257cm szt. 1
Ptyta cementowo — drzazgowa (obustronnie) m’ 43
Krata wejsciowa wg rys K m’ 3,03
Narozniki aluminiowe m 86,8
Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) m’ 16
Ptytki gres antyposlizgowe, mrozoodporne m’ 94,66
Cokolik o wysokosci 10cm zakoriczony listwg PCV m 88
Woycieraczki stalowe 100 x 50 cm szt. 2
Tynk mozaikowy m’ 65
Farba akrylowo - lateksowa m’ 67
Farba emulsyjna m’ 78
Balustrady m 7
Pochwyty drewnianie m 7
PIWNICA
Ptyty styropianowe o grubosci 2 cm m’ 116,87
Pionowe pasy styropianu o gr. 1cm i wys. 9cm m 100
Folia polietylenowa o grubosci 0,2 mm + na pasach brzegowych m’ 116,87+9,0
Beton ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5 cm m’ 116,87
Futryny drzwiowe i drzwi wg zestawienia stolarki szt. 5
Narozniki aluminiowe m 58,44
Ptytki gres m’ 116,87
Cokolik o wysokosci 10cm zakoriczony listwg PCV m 90
Glazura m’ 17,4
Listwy PCV m 12,9
Akrylowa farba emulsyjna m’ 192
Farba emulsyjna m’ 118
11l PIETRO — KORYTARZ, PRACOWNIA, KUCHNIA, ZSYP
Parapety PCV wraz z zaslepkami 180cm x 20cm szt. 4
Ptyty styropianowe o gr. 2 cm m’ 182,5
Pionowe pasy styropianu o gr. 1cm i wys. 9cm m 208
Folia polietylenowa o grubosci 0,2 mm + na pasach brzegowych m’ 182,5+18,72
Beton ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5 cm m’ 182,5
Ptyty g-k przeciwwodne (jednostronnie) m’ 3
Ptyta cementowo — drzazgowa (obustronnie) m’ 5,75
Ptyta g-k ognioodporna (jednostronnie) m’ 40,15
Futryny drzwiowe i drzwi wg zestawienia stolarki szt. 7
Narozniki aluminiowe m 252
Ptytki gres m’ 182,5
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Cokolik o wysokosci 10cm zakoriczony listwg PCV m 174
Listwy PCV pomiedzy podtogg a sciang z ptytek m 28
Glazura zakoniczona listwg PCV m’ 42,3
Ptytki na obtozenie parapetu m’ 0,75
Tynk mozaikowy m’ 148
Akrylowa farba emulsyjna m’ 200
Farba akrylowo - lateksowa m’ 17
Farba emulsyjna m’ 183
Karnisze PCV dwutorowe o szer. 3m szt. 2
Blat kuchenny m’ 4,8
Tabliczki z numeracja pokoi szt. 7
11l PIETRO - SEGMENT STUDENCKI

(DLA WSZYSTKICH SEGMENTOW ILOSC NALEZY POMNOZYC RAZY 9)

Parapety PCV wraz z zaslepkami 20 x 180 cm szt. 4
Ptyty styropianowe o gr. 2 cm m’ 61,35
Pionowe pasy styropianu o gr. 1cm i wys. 9cm m 116
Folia polietylenowa o grubosci 0,2 mm + na pasach brzegowych m’ 61,35 +11
Beton ze zbrojeniem rozproszonym o grubosci 5 cm m’ 61,35
Wylewka samopoziomujaca gr. 6mm m’ 49,72
Ptyta g-k przeciwwodna do zabudowania pow. wokét brodzika m’ 1,1
(jednostronnie)

Ptyta g-k przeciwwodna na Scianki w przedpokoju i WC m’ 3,5
Futryny drzwiowe i drzwi wg zestawienia stolarki szt. 9
Narozniki aluminiowe m 26,3
Izolacja przeciwwilgociowa (folia w ptynie) m’ 3,6
Wyktadzina PCV m’ 54,34
Ptytki gres m’ 10,64
Cokolik o wysokosci 10cm zakoriczony listwg PCV m 10,75
Listwy PCV pomiedzy podtogg a sciang z ptytek m 34
Glazura m’ 29
Listwy PCV (zakoniczenie glazury) m 34
Akrylowa farba emulsyjna m’ 148
Farba akrylowo - lateksowa m’ 11
Farba emulsyjna m’ 62
Karnisze PCV dwutorowe szer. ok. 3,4m szt. 4
Odbojnice 190cm x 50cm szt. 8
Szafa S1 szt 2
Szafa S2 szt. 2
Drzwi prysznicowe szt. 1
Tabliczki z numeracja pokoi szt. 6
KLATKA SCHODOWA ,,B”

Narozniki aluminiowe m 36,9
Kraty okienne wg rysunku K m’ 12,79
Tynk mozaikowy m’ 122
Akrylowa farba emulsyjna m’ 105
Farba emulsyjna m’ 89
Farba olejna do pomalowania balustrad m’ 39,6
Farba olejna do pomalowania krat okiennych m’ 12,79
Farba olejna do pomalowania cokoliku m’ 11,11
Tabliczki z numeracja pieter szt. 6
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instalacji sanitarne;j

@ PARAPETY DO WYMIANY

@ ODBOJNICE DO WYMIANY W KOLORZE CALVADOS
Szer. 1,9m Wys. 0,5m Grubos¢ 18mm
Zamocowac 28cm od poziomu posadzki
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Szczegdty wykonania podidg

SP1 SP2 SP3

r — : . . — — —T — |zolacja przeciwwilgociowa - folia w ptynie
Profil do wyoblenia wyktadziny Plytki _omﬂ:_ON:m - M_mwcﬂm Pty

éwieréwatek maty - promien 2 cm

Pas dylatacyjny- styropian Pas dylatacyjny- styropian Pas dylatacyjny- styropian
np. StyroflexStrong EPS 038 - 1 cm np. StyroflexStrong EPS 038 - 1 cm np. StyroflexStrong EPS 038 - 1 cm
/ s / / / / / / /
NS S NS S \\\\\\\\\L
/ / / / / / / / /
NS S S SIS S s S S S s
/ / / / / / / / Y,
S S s S S SIS IIL
s / / / / / / /AN
_
- Wykfadzina PCV typu Tarkett - 0,2 cm . o . . .
- Klej do wyktadziny - 0,1 cm - Plytki ceramiczne gres - 0,6 cm - Izolacja przeciwwilgociowa - folia w ptynie
[ L |- Wylewka samopoziomujgca - 0,6 cm  — 4L | -Klej do ptytek - 0,3 cm _ 1 |- Wylewka betonowa ze zbrojeniem
. ) - rozproszonym - 5 cm
- Wylewka betonowa ze zbrojeniem Wylewka betonowa ze zbrojeniem - Folia polietylenowa - 0,02 cm
rozproszonym - 5 cm rozproszonym - 5 cm )
- Folia polietylenowa - 0,02 cm - Folia polietylenowa - 0,02 cm - Styropian akustyczny
- Styropian akustyczny - Styropian akustyczny np. Styroflex Strong EPS 038 - 2 cm
np. Styroflex Strong EPS 038 - 2 cm np. Styroflex Strong EPS 038 - 2 cm - Strop kanatowy - 24 cm
- Strop kanatowy - 24 cm - Strop kanatowy - 24 cm

SP4 SP5

Pas dylatacyjny- styropian
np. StyroflexStrong EPS 038 - 1 ¢gm

v \\\\ \\\\ \.\\\ \\\\ \\\\\\.
S S

S S S S s YT, P.P.U.H. "Instal - Rogra"

S S s e e o/ 43 - 400 Cieszyn, ul. Stary Targ 3

\\ / \\ / \\ / S /- Inwestor Uniwersytet Slgski
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- Piytki ceramiczne gres - 0,6 cm - Piytki ceramiczne gres - 0,6 cm Opracowanie: PROJEKT REMONTU W DOMU STUDENTA "USKA"
- Klej do ptytek - 0,3 cm - Klej do ptytek - 0,3 cm BRANZA BUDOWLANA
L |- Wylewka betonowa ze zbrojeniem ] L |- 1zolacja przeciwwilgociowa - folia w Obiek t: Dom studencki "USKA"

rozproszonym - 5 cm ptynie ul. Bielska 66 Cieszyn
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- Styropian akustyczny rozproszonym - 7 .cm goty Wy P 9 SP
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