Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
remontu elewacji , wymiany stolarki okiennej w obiekcie
Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska w Katowicach ul.
Jagiellonska 28

1.Klasyfikacja robot CPV

45421125-6 — instalacja okien z tworzyw sztucznych
45400000-1 — roboty wykonczeniowe

45262520-2 — roboty murowe

45410000-1 — prace tynkarskie

45442120-4 - malowanie , oktadziny ochronne na budynkach
45421135-9 — instalacja okien drewnianych

2. Przedmiot zaméwienia

-Prace budowlane:

1.Remont tynkéw ponad oktadzing klinkierowa na $cianach od strony podworka
2.Wymaina stolarki okienne;j

3.0blicowanie kanatu wentylacyjnego na elewacji blacha

4.Demontaz i ponowny montaz klimatyzatoréw wraz z doprowadzeniem na
elewacji klinkierowej od strony podworka.

5.Wykonanie i montaz trzech wertykalnych okien z witrazami w absydzie auli o
wymiarach 110 cm x 332 cm.

Na elewacji od strony poinocnej 1 zachodniej (od strony podwoérka ), nalezy
wykona¢ nowe tynki mineralne , gladkie kat. III, na podkiadzie z tynku
cementowo- wapiennego , po skuciu tynkow istniejacych 1 naprawie podtoza
murowanego . Tynki (na siatce tynkarskiej) wykona¢ rowniez na podsufitce
okapoéw- po ewentualnym jej naprawieniu 1 uzupelnieniu deskowania. Tynki
malowane elewacyjna farba akrylowa lub silikatowa w kolorze brzoskwiniowo-
tososiowym. Kolor malowania musi by¢ taki sam jak na przyleglych Scianach
nadbudowy - dobra¢ ( w porozumieniu z autorem projektu)z wzornika
wybranego dostawcy farby przez poréwnanie z kolorem istniejacym.

Podczas prac zabezpieczyC partie klinkierowe elewacji potozone ponizej. Prace
wykona¢ przed pracami konserwatorskimi na klinkierze.

W ramach prac elewacyjnych przewiduje si¢ wymiang stolarki okiennej w
zabytkowych segmentach A 1 B.

Okna oznaczone na zestawieniu stolarki nr 010, 011, 031,037,038,039 ,022,020
,021,049,051,053 nalezy wykona¢ z profili PCV minimum pigciokomorowych
w kolorze biatym, profil pétzlicowany , skrzydio o ksztalcie zaokraglonym w
kierunku szyby.




W oknach nr 010 ,011 , nalezy zamontowa¢ szyb P4 oraz okucia
antywywazeniowe

Pozostate okna PCV szklone zestawem termoizolujacym U nie wigcej niz 1,0 ,
ze skrzydtami uchylnymi rozwieranymi i1 uchylo-rozwieranymi wykonanymi
zgodnie ze szkicami podanymi w zestawieniu stolarki.

N a elewacji potudniowej 1 wschodniej nalezy dokona¢ wymiany okien
drewnianych na okna drewniane dgbowe malowane na kolor bialy . Okna te
0ZNnaczono w zestawieniu stolarki okienne;j symbolami
01,02,012,08,019,023,028,029,040,032 . Nalezy wykona¢ szklenie szybami
zespolonymi U max 1,0 w oknach oznaczonych symbolami 019 , 08 ,018
nalezy zamontowac szyby P4 oraz okucia antywywazeniowe ,ponadto w oknach
oznaczonych symbolem 019 nalezy zamontowaC system otwierania okien z
pozimu posadzki sali gimnastyczne]

Okna wyposazone w nawierzaki  higrosterowalne oraz mikrowentylacjg.
Wysokos$¢ klamek dostosowa¢ do otwierania z poziomu podiogi. Kwatery
uchylne potozone wyzej nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do ich otwierania z
poziomu podtogi.

Kwatery rozwierane wyposazy¢ w  urzadzenia do blokowania otwartego
skrzydta w dowolne pozycji.

W czterech oknach , pelniacych funkcje okien oddymiajacych , nalezy
oznaczone kwatery wyposazy¢ w sitowniki (przelozenie silownikéw
istniejacych w obecnych oknach drewnianych) oraz odpowiednie
okucia.(Przelozenie oraz okucia uja¢ w cenie jednostkowej okien)

Zachowuje si¢ gabaryty okien i1 rysunek na kwatery ,,geometryczne” ,zmianie
ulega podzial na czgsci ruchome. Nie moze ulec zmianie wyglad okien —
szeroko$¢ szprosoOw musi odpowiadac szproséw istniejacych — niedopuszczalne
jest zastosowanie szprosoOw migdzyszybowych , mozliwe natomiast szprosOw
naklejanych , ale o szerokosci takiej samej jak ramiaki okienne.

Zakres prac obejmuje demontaz okien istniejacych wraz z parapetami
wewnetrznymi(  drewnianymi 1 licowanych ptytkami glazurowanymi )
nastgpnie montaz nowych okien, parapetow PCV. komorowych w kolorze
bialym , naprawe¢ tynkOw wewngtrznych przy oknach oraz malowanie osciezy
wewnetrznych , a takze odtworzenie oblicowania osciezy 1 parapetow plytkami
glazurowymi.

Tynki oSciezy zewnegtrznych oraz parapety zewngtrzne stanowia przedmiot
projektu 1 remontu konserwatorskiego.

Przy niektorych oknach (oznaczonych na rysunku elewacji musi nastgpic
demontaz i powtérny montaz zabudowanych rolet).

Ponadto w niektorych oknach nalezy osadzi¢ w szybach wentylatory , jako
odtworzenie wentylacji dotychczas istniejace;.

Szczegbtowe wymiary , podzial skrzydel oraz lokalizacj¢ okien podano w
zestawieniu oraz na rysunkach elewac;ji.



UWAGA: Wszystkie wymiary okien wykonawca powinien sprawdzi¢ na
budowie przed wykonaniem okien zamiennych.
Zakresie remontu elewacji obejmuje wymiane okien na niej wystepujqcych.

3.Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie

trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong rob6t 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu , gdy
beda one potrzebne do robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét 1 byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skltadowania materialow beda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

Wymagania ogdlne

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia muszg posiada¢ aprobaty
techniczne ,Swiadectwa , deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami lub
atesty. Dokumentacje t¢ Wykonawca przedstawia na kazde zadanie
Zamawiajacego , a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekazuje
uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument oswiadczeniem , ze wymieniony
materiat zostal zabudowany w remontowanym obiekcie.

Inwestor nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu. Oferent winien dotaczy¢ do
ofert informacj¢ gdzie bedzie sktadowany gruz, kto bedzie go przewozit i
sktadowal. W przedmiarze przyjgto wywoéz gruzu na odlegtos¢ 1 km. Koszty
sktadowania 1 wywozu na przyj¢te miejsce nalezy uja¢ w kosztach ogdlnych
kosztorysu ofertowego.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami”
Prawa Budowlanego”, BHP , p.poz , z uwzglednieniem norm technicznych oraz
technologii wykonania robot.

Kosztorys ofertowy sporzadzony w oparciu o przedmiar robét 1 Specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych - obejmujacy wyceneg



poszczegblnych elementéw zamOwienia z cenami jednostkowymi 1
wyszczegodlnieniem sktadnikéw ceny ( w szczegdlnosci R, Kp, Zysk) oraz ceng
oferty. Zaleca si¢ sporzadzenie kosztorysu na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektow 1 robot budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80,
poz. 867) . Wskazanym jest zlozenie kosztorysu w formie uproszczonej, ale
dopuszcza si¢ rowniez kosztorys w formie szczegétowej. Kosztorys
uproszczony winien zawiera¢ podstawg wyceny zgodna z przedmiarem robot
ilosci robdt 1 ceng jednostkowa dla kazdej pozycji kosztorysowej, zestawienie
materialow (wraz z cenami) oraz tabele elementéw scalonych (z
wyszczeglOlnieniem skladnikow ceny R, Kp, Zysk). Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich zgodno$¢ z rozwiazaniami
przedstawionymi w przedmiarach robot.

Wykonawca zapewni 1 be¢dzie utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace
socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia, zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie, w obrgbie placu budowy. Uznaje si¢ wszelkie koszty
zwigzane z uzupelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie, sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy bedacej integralng
CZ€SC1g UMOWY

Inwestor zabezpiecza dostgp do wody 1 energii elektrycznej nieodptatnie do
celéw wykonania przedmiotowego zamdwienia.

Wykonawca w ramach kosztow ogélnych zabezpieczy chodniki od strony
Jagiellonskiej 1 Lompy na czas wymiany okien .



