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Remont elewaji i wymiana okien WBiOS.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont elewacji MN i PR wraz z wymian 3 okien - WBIiO S ul. Jagiello Aska 26-28 Katowice
1 Rusztowania
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m wra z zostonami z plan- |m2
d.1/1604-03 dek na czas czyszczenia elewacji i ostong z siatki (uja¢ w wycenie pozycji
koszt plandeki ostonowej i siatki)
404.77 m?2 404.770
RAZEM 404.770
2|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/0925-01
48.75 m?2 48.750
RAZEM 48.750
3|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m2
d.1/1613-01 kosci do 10 m
404.77 m?2 404.770
RAZEM 404.770
4/KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstrukcji |m?2
d.1/1614-02 rurowej
8 m?2 8.000
RAZEM 8.000
2 Renowacj g watku ceglanego
5 Kalkulacja wtasna: wykonanie dokumentacji opisowej i fotograficznej elewacji |kpl.
d.2|kalk. wtasna |przez konserwacjg
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
6| TZKNBK VIII |Czyszczenie $cierne lub chemiczne muréw gtadkich m2
d.2|05-147
195.820 m?2 195.820
RAZEM 195.820
7|KNR 19-01 |Wykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie. Usunie- |m2
d.2|0828-01 cie z powierzchni cegiet kitow i tat cementowych - przyjeto 20 % powierzchni
39.164 m?2 39.164
RAZEM 39.164
8/KNR 19-01 |Woykucie starych spoin na murach z cegly zabytkowej - mury gtadkie. Przyjeto |m?2
d.2|0828-01 35 % powierzchni
68.537 m?2 68.537
RAZEM 68.537
9/KNR-W 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni pionowych, skosnych i cylin-  |m2
d.2/0302-05 drycznych konstrukcji betonowych
195.82 m?2 195.820
RAZEM 195.820
10|KNR 0-25 Czyszczenie reczne z uzyciem urzadzen z napedem mechanicznym powierz- |m?2
d.2|0402-05 chni pionowych, skosnych i cylindrycznych - przez analogie: zmycie powierzch-
analogia ni wodg , agregatem niskocisnieniowym
195.82 m?2 195.820
RAZEM 195.820
11/KNR 19-01 |Spoinowanie muréw i sklepien z cegly zabytkowej - mury gtadkie m2
d.2|0827-01
analogia
107.801 m?2 107.801
RAZEM 107.801
12|KNR 0-26 Impregnacja elewacji metoda natryskowg dwukrotnie powierzchnie betonow m2
d.2|0639-06 porowatych - przez analogie: impregnacja i hydrofobizacja powierzchni watku
analogia ceglanego
195.82 m?2 195.820
RAZEM 195.820
13/KNR-W 4-01 |Patynowanie (kolorowanie) muréw z cegty o powierzchni ponad 5 m2 m2
d.2|0738-02
195.82 m?2 195.820
RAZEM 195.820
14/KNR 19-01 |Wytozenie muréw ogniowych dachéwka ceramiczng karpiéwkg pojedynczo m
d.2|0513-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
3 Renowacja wypraw tynkowych
15/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.3/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - PARAPETY Z BLACHY
3.60 m?2 3.600
RAZEM 3.600
16| KNR 4-01 Uzupeienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szerokosci 1 ceg. pochy-/m
d.3|0312-04 tych
18 m 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy miedzianej m2
d.3/0516-01
3.60 m?2 3.600

Norma STD Wersja 4.27 Licencja: 9012 dla US




Remont elewaji i wymiana okien WBiOS.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.600
18/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.3/0530-02 miedzianej - przez analogie: demontaz i montaz istniejacych rur spustowych
analogia
32.30 m 32.300
RAZEM 32.300
19/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.3/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
155.19 m?2 155.190
RAZEM 155.190
20|KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 3 szt. szt.
d.3/0308-02
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3/2608-01 mechaniczne i zmycie
208.95 m?2 208.950
RAZEM 208.950
22|KNR-W 4-01 |Wykucie starych spoin z zaprawy cementowo-wapiennej w murach gtadkich z |m2
d.3|0736-02 cegly ceramicznej
155.19 m?2 155.190
RAZEM 155.190
23|TZKNBK VIII [Tynk zewn.cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na $cianach ptaskich |m2
d.3|02-25
155.19 m?2 155.190
RAZEM 155.190
24|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.3/2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
analogia nach - przez analogie: przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
208.95 m?2 208.950
RAZEM 208.950
25|KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na $cia- |m2
d.3|0722-03 nach, loggiach i balkonach
208.95 m?2 208.950
RAZEM 208.950
26|KNR 2-02 Zewnetrzne profile ciggnione zwykte o szerokosci w rozwinieciu do 40 cm m
d.3/0912-07
24.70 m 24.700
RAZEM 24.700
27|KNR 19-01 |Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw |m2
d.3]/1305-06 gtadkich - przez analogie: GRUNTOWANIE emulsg gruntujaca pod farby krze-
analogia mianowe
218.83 m?2 218.830
RAZEM 218.830
28/KNR 19-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych tynkéw |m2
d.3|1305-04 gtadkich -przez analogie: malowanie farbami krzemianowymi
218.83 m?2 218.830
RAZEM 218.830
29|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.3/0108-11 legtos¢ do 1 km
6.656 m3 6.656
RAZEM 6.656
4 Wymiana stolarki okiennej
30|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.4/0354-05
68.213 m?2 68.213
RAZEM 68.213
31|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2
d.4/1018-04 m2, montowane przy pomocy kotew elastycznych wedtug opisu w specyfikacji
technicznej
68.213 m?2 68.213
RAZEM 68.213
32|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.4/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
130.47 m 130.470
RAZEM 130.470
33|KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il o podtozach z z m2
d.4|0728-02 cegty, pustakéw, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu )
52.19 m?2 52.190
RAZEM 52.190
34|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.4/1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci, sfalowan
52.19 m?2 52.190
RAZEM 52.190
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35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.4|1204-02 Scian
52.19 m?2 52.190
RAZEM 52.190
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
d.4/0108-09 do 1 km
6.78 m3 6.780
RAZEM 6.780
37|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie - malowa- |m?2
d.4/1204-03 nie osciezy od strony elewacji
6.82 m?2 6.820
RAZEM 6.820
38|KNR-W 2-02 |Demontaz rolet okiennych - tylko R m2
d.4/1038-01
analogia
27.2 m?2 27.200
RAZEM 27.200
39/KNR 19-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych o pow. do 2,0 m2 - stalowe klapy schro- |szt.
d.4/0358-03 nowe
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 19-01 |Wykucie otwordéw na drzwi i okna w $cianach na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.4|0346-03 nej o gr. ponad 1/2 cegly - przywrécenie pierwotnych otworéw okiennych , po
zdemontowaniu klap j.w.
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
41|KNR 19-01 |Rozebranie wyktadziny z plytek - na parapetach i o$ciezach wewnetrznych m2
d.4/0734-08
42.4 m?2 42.400
RAZEM 42.400
42|KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych m
d.4/0358-06
41.97 m 41.970
RAZEM 41.970
43|KNR 19-01 |Wykucie z muru podokiennikdéw drewnianych m
d.4|0358-05
41.97 m 41.970
RAZEM 41.970
44 KNR 2-17 DEMONTAZ wentylatoréw osadzonych w oknach. TYLKO R szt.
d.4/0201-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45/KNR-W 2-02 |Montaz rolet okiennych z ODZYSKU m2
d.4/1038-01
27.2 m2 27.200
RAZEM 27.200
46 KNR 2-17 Wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 200 mm z wirnikiem |szt.
d.4/0201-01 osadzonym na wale silnika - naped nr 1 (masa do 110 kg) - osadzenie wenty-
latoréw z ODZYSKU w skrzydtach nowych okien. Wspotczynnik do R = 2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
47 KNR 2-17 DEMONTAZ przewoddéw wentylacyjnych z blachy stalowej, prostokatnych . m2
d.4/0101-02 TYLKO R
analogia
2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
48|/KNR 19-01 |Obicie blachg miedziang kanatow j.w. m2
d.4|0585-04
analogia
2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
49 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.4/0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %. POWTORNY MONTAZ przewddow wenty-
lacyjnych j.w. - bez ceny prostek i ksztattek zawartych w pozycji!
2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
50/KNR 2-17  [DEMONTAZ i powtdrny MONTAZ klimatyzatoréw - wspétczynnik do R = 2 szt.
d.4/0320-06
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
51|KNR 2-17 Konstrukcje wsporcz pod klimatyztory szt.
d.4/0212-01
analogia




Remont elewaji i wymiana okien WBiOS.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-15 DEMONTAZ i powtérny MONTAZ rur freonowych klimatyzatoréw j.w (wspét- |m
d.4|0403-02 czynnik do R = 2)
analogia
31.4 m 31.400
RAZEM 31.400
53|KNR 5-08 MOntaz korytek z PCW w kolorze ciemnobragzowym , przykrywajacych przewo-|m
d.4/0705-01 dy j.w.
analogia
31.4 m 31.400
RAZEM 31.400
54 Wymiana skrzynki gazowej kpl.
d.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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