
PL Electronic 23 W 

3 wertykalne okna z witraiami w absydzie auli w/w budynku 

0 wym. 11 Ocmx332cm 

KONSTRUKCJA 

RAMA ZE WNETRZNA wykonana z kqtownika stalowego r6wnorarniemego 50 x 5 

' @umocowana do mum za pomocq20 kdk6w rozporowych o dl. 80mm i 0 12mm, 

rovnieszczonych po 3 na g6mym i dolnym ramieniu ramy oraz po 7 na bocmych w 

odstqpach 50 cm. 

Dodatkowo nier6wnoici muru wypelnione pi- monWow w celu uszczelnienia 

osadzenia ramy, a takie jej mocnienia. 

Pdqczenie ramy z murem od strony elewacji wykoriczone zaprawq m w k q .  

SZYBA o gruboici 5mm przewidziana w projekcie elewacji, osadzona w ramie i 

uszczelniona silikonem. 

 WIT^ o gruboici max. 7,5mrn przylegajqcy do szyby zewnqtmej. 

Witrai w kaidym z okien sldada siq z trzech osobnych kwater polqczonych ze sob4 

za pomocq ksztahownik6w aluminiowych o gruboici 1 Omm. 

RAMA WEWNQTRZNA zabezpieczajqca witmi? od wewnqtrz, wykonana z 

kqtownika stalowego r6wnorarniennego 30x3 urnieszczona w ramie zewnqtrznej i 

umocowana za pomocq kdk6w rozporowych pnewidzianych do kotwienia ramy 

zewnqtmej - po 2 na dolnym i g6mym ramieniu oraz po 4 na bocznych. 

Parametry ramy zostafy dostosowane do wyrnaganych funkcji tak, aby 

gwmantowaly bezpieczenstwo, wytrzymdoSC i stabilnog calej konstrukcji, 

uwzglqdniajqc wymiary okna oraz ciqkar witraka. 



TECHNOLOGIA WYKONANIA WITRA~Y 

Lokalizacja wit&y, a taki?e ich kompozycja i wymiary sugerujq wykonanie 

technologiq klasyczng w .ktbrej poszczeg6lne elementy ze szkla witra2owego 

lqczone sq profilarni dowianymi, a nastgpnie miejsca lqczmia profili spajane c m .  

Kady element jest wykrawany z odpowiednio do projektu dobranego pod 

wzglgdem koloru, faktury i stopnia przejrzystoSci rodzaju szkla. 

Profile dowiane majq u6tnicowane szerokoici, zgodnie z projektem. 

Element centralny k d e g o  witraia - odpowiednio godlo Uniwersytetu ~ lqskie~o,  

Wydziah Biologii i Ochrony ~rodowiska oraz herb Katowic - bylby elementem 

malowanym. 

b 
Technika malowania szkla polega na pokryciu szkla farbg a nastgpnie utrwaleniu 

jej w procesie wypalania w wysokiej temperaturze. 

, Aby uzyskaC zloty kolor profili lqcqcych, nale2y je zacynowab na calej dhgobci, a 

nastgpnie pokryC stosownq patyn& 

Ksztahownik aluminiowy o przekroju H ltgqcy poszczeg6lne kwatery witra2.a 

powinien byb pomalowany na kolor dostosowany do koloru linii olowianych w 

PARAMETRY 

gruboSC szkiel W y c h  w w i W  3,Omm- 3,8mm 
szer. profili olowianych o przekroju H 4mm, 6mm, 8mm 
wys. profili olowianych 5mm 
wys. spawu (olowiu pokrytego cynq) 6,5mm- 7,5mm 
grub066 profili aluminiowych 1 Omm 

m ' .  
szer. profili aluminiowych 20mm 
ciqkax wi t r a (w zaleaoici od zageszczenia linii) 73- 1 3 kg11 m kw. 


