PL Electronic 23W

- Witraz:

————

3 wertykalne okna z witrazami w absydzie auli w/w budynku

: o wym. 110cmx332cm |

{) KONSTRUKCJA

- ¢ RAMA ZEWNETRZNA wykonana z katownika stalowego réwnoramiennego 50 x 5
" umocowana do muru za pomocg 20 kotkéw rozpofowych odhL 80mmi o 12mm,

rozmieszczonych po 3 na gérmym i dolnym ramieniu ramy oraz po 7 na bocznych w

odstepach 50 cm.

Dodatkowo nieréwnosci muru wypelnione pianka montazowa w celu uszczelnienia

osadzenia ramy, a takze jej wzmocnienia.

Polaczenie ramy z murem od strony elewacji wykoriczone zaprawa murarska.
SZYBA o grubosci Smm przewidzié.na w projekcie elewacji, osadzona w ramie i
uszczelniona silikonem.

WITRAZ o grubosci max. 7,5mm przylegajacy do szyby zewngtrzne;j.
. ‘ - Witraz w kazdym z okien sklada si¢ z trzech osobnych kwater potaczonych ze soba
| za pomoca ksztattownikéw aluminiowych o grubosci 10mm.
¢ RAMA WEWNETRZNA zabezpieczajé‘ca witraz od wewnatrz, wykonana z

katownika stalowego réwnoramiennego 30x3 umieszczona w ramie zewnetrznej i

umocowana za pomocg kotkéw rozporowych przewidzianych do kotwienia ramy

zewngtrznej — po 2 na dolnym i gébrmym ramieniu oraz po 4 na bocznych.

Parametry ramy zostaly dostosowane do wymaganych funkcji tak, aby -
gwarantowaly bezpieczenistwo, wytrzymalos¢ i stabilnosé catej konstrukeji,
uwzgledniajac wymiary okna oraz ciezar witraza.




TECHNOLOGIA WYKONANIA WITRAZY

Lokalizacja witrazy, a takze ich kompozycja i wymiary sugeruja wykonanie
technoloéiq klasyczna, w ktérej poszczegblne elementy ze szkla witrazowego
taczone s3 profilami olowianymi, a nastepnie miejsca laczenia profili spajane cyna,.
Kazdy element jest wykrawany z odpowiednio do projektu dobranegf) pod .
wzgledem koloru, faktury i stopnia przejrzystosci rodzaju szkia. |

Profile olowiane majg zroznicowane szerokosci, zgodnie z projektem.

Element centralny kazdego witraza — odpowiednio godio Uniwersytetu Slaskiego,
Wydziatu Biologii i Ochrony Srodowiska oraz herb Katowic - bylby elementem
malowanym. |
Technika malowania szkla polega na pokryciu szkla farba, a nastepnie utrwaleniu -
jej w procesie wypalania w wysokiej temperaturze.

Aby uzyskaé zloty kolor profili taczacych, nalezy je zacynowa¢ na calej dlugosci, a
nastepnie pokry¢ stosowng patyna.

Ksztattownik aluminiowy o przekroju H lqczqéy poszczegbine kwatery witraza
powinien by¢ pomalowany na kolor dostosowany do koloru linii ofowianych w
witrazu, |

PARAMETRY
= grubos¢ szkiet uzytych w witrazu 3,0mm- 3,8mm
= szer. profili olowianych o przekroju H 4mm, 6mm, 8mm
" wys. profili olowianych Smm
"  wys. spawu (olowiu pokrytego cyna) 6,5mm- 7,5mm
* grubosé profili aluminiowych 10mm
* szer. profili aluminiowych 20mm

cigzar witraza(w zalezno$ci od zageszczenia linii) 7,5-13kg/1m kw.




