SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Specyfikacja do:

Wykonanie modernizaciji instalacji sieci strukturalnej w budynku DSN Uniwersytetu

Slgskiego w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 8.
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1. Wstep

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot jest

zbidr wymagan w zakresie budowy instalacji sieci strukturalnej w budynku DSN

Uniwersytetu Slgskiego w Cieszynie przy ul. Niemcewicza 8.

2. Okreslenia

a)

b)

Wykonawca - podmiot, ktéry zostat wybrany do realizacji zamdwienia
publicznego i zawart z Uniwersytetem Sigskim umowe na wykonanie robét
objetych niniejszq specyfikacjaq.

Uniwersytet Slgski (Zamawiajgcy) — podmiot, na rzecz ktérego Wykonawca
realizuje umowe na wykonanie roboét objetych niniejszg specyfikacjq i ktory

wyptaci za to Wykonawcy przewidziane umowq wynagrodzenie.

3. Wymagania formalne

a)

b)

f)

Wykonawca musi posiadac status Certyfikowanego Instalatora systemu
sieci strukturalnej zgodnego z istniejgcym w kampusie Uniwersytetu.
Wykonawca musi zapewnic rozszerzenie gwarancji systemowej istniejgce;j
kampusowej sieci okablowania strukturalnego na okres 25 lat.

Wykonawca musi wykonac roboty zgodnie z Projektem Technicznym oraz
aktualnymi zasadami wiedzy technicznej

Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajgcym harmonogram prowadzonych
prac ze wzgledu na rozbudowe systemu okablowania w zamieszkanych
pokojach studenckich oraz w czynnej bibliotece.

Wykonawca musi uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposdb prowadzenia prac
oraz mozliwe do wykorzystania srodki ochrony przed hatasem oraz pytem i
zabrudzeniem.

Wykonawca musi  przekazaé  Uniwersytetowi  Slgskiemu  liste  nazwisk

pracownikéw, ktdérzy bedg wykonywali roboty na terenie Uniwersytetu



g

Slgskiego.  Powyzsza lista bedzie w miare koniecznoéci na biezgco
aktualizowana.

Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ do oferty pisemne o$wiadczenie, ze
wyznaczony kierownik robot posiada uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie specjalnosci instalacyjnej w
telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcq - bez
ograniczen, aktualnym obligatoryjnym wpisem do O..I.B - zgodnie z

obowigzujgcym Prawem Budowlanym.

4. Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatow

a)

b)

c)

Wszystkie materiaty zwigzane z instalacjg sieci strukturalnej w budynku
Domu Studivjgcego Nauczyciela Uniwersytetu Slgskiego w Cieszynie przy
ul. Niemcewicza 8 muszg byc¢ fabrycznie nowe i zgodne z zatozeniami
technicznymi wybranej przez Zamawiajgcego technologii, na wykonanie
ktérej Wykonawca zobowigzany jest posiadac certyfikat producenta.
Wszystkie materiaty muszg pochodzi¢ z biezgcej produkciji i by¢ jednolite ze
stfosowanymi w pozostatych budynkach Uniwersytetu.

Dopuszczone do uzycia mogq byc tylko te materiaty, ktére posiadajg
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami  technicznymi  okreSlonymi na podstawie PN, Aprobat

Technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych.

5. Wymagania dotyczgce narzedzi pomiarowych

a) Catosc instalacji okablowania strukturalnego musi zostac przetestowana na

zgodno$¢ z zaprojektowang klasg okablowania przy zastosowaniu

miernika o poziomie doktadnosci pomiaru co najmniej Level IV.

b) Wykonawca oprdécz opracowania wynikdw pomiardw w dokumentacii

powykonawczej musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu wyniki w formacie
zapisywanym przez miernik okablowania. Wyniki te muszg by¢ mozliwe do

otwarcia w ogdlnie dostepnym oprogramowaniu.



6.

a)

b)

d)

c) Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajgcemu aktualny certyfikat kalibracii
miernika, ktérym wykonywane bedg pomiary okablowania strukturalnego.

d) Reflektometr musi umozliwiac¢ okreslenie umiejscowienia spawdw oraz
potgczen z doktadnoscig ponizej 10cm.

e) Pomiary ftumiennosci wtdkien swiattowodowych nalezy wykonac zardwno
metodq reflektometryczng jak i fransmisyjng w obu kierunkach sygnatu.

f) Opracowane wyniki pomiarow wtdkien swiattowodowych nalezy zatqczyc
do dokumentacji powykonawczej a dodatkowo Zamawigjgcy wymaga
dostarczenia pomiarow w formacie zapisywanym przez reflektometr
optyczny i mozliwym do otworzenia w ogdlnie dostepnym

oprogromowoniu.

Wymagania dotyczgce przeprowadzania tras kablowych i

uktadania kabli

Koryta kablowe mogg by¢ mocowane tylko w dwdch ptaszczyznach:

=  pionowej lub poziome;.

Koryta kablowe, w ktérych mocowane bedqg gniazda logiczne, muszg byc
umocowane na wysokosci 30 cm, liczgc od podtoza do srodka koryta.
Przyjeta przez Wykonawce wysoko$¢ mocowania powinna byc¢ jednolita dla
catego obiektu.

Koryta kablowe pionowe muszg by¢ prowadzone w wybranych naroznikach
pomieszczen w taki sposdb, by byty jak najmniej widoczne. Odstepstwo od tej
zasady wymaga uzgodnienia z Inwestorem, potwierdzonego notatkg
stuzbowaq.

Wszystkie kable muszg by¢ utozone w korytach kablowych - trasach
kablowych.

Gniazda logiczne muszg byc¢ instalowane zgodnie z wybrang technologiq.
Odstepstwo od tej zasady moze nastgpi¢ po uzgodnieniu z Inwestorem w
nastepujgcych sytuacjach:

= Konieczne bedzie wykonanie mocowania pod biurkami.

= Zaistnieje uzasadniona konieczno$¢ wykonania gniazda podtynkowego.



f) Koryta kablowe poziome muszg zaczynac sie od wybranego, najmnigj
widocznego, naroznika. Odstepstwo od tej zasady wymaga uzgodnienia z

Inwestorem, potwierdzonego notatkqg stuzbowaq.

7. Kontrola jakosci robét po ich wykonaniu

Kontrola jakosci robdt po ich wykonaniu stanowi element odbioru koncowego
robot.
Stronami odbioru kohcowego sq Zamawiajgcy i Wykonawca. Do odbioru robot

Wykonawca powinien przygotowac nastepujgce dokumenty:

6.1. Protokét odbioru
Protokdt odbioru  kohcowego powinien zawiera¢ ocene jakosci robot

budowlanych bedqgcych przedmiotem odbioru.

6.2. Arkusz pomiardw wykonanych dla:
» |nstalacji niskoprgdowej — pomiary powinny by¢ wykonane przyrzgdami
pozwalajgcymi jednoznacznie okreslic  punkt logiczny, na ktérym
dokonywane sg pomiary oraz wszystkie informacije okreslajace kategorie i

parametry tgcza.

Pozostate warunki i wymagania Inwestora sq okreSlone w Opisie przedmiotu

zamowienia.

Wykonanie przedmiotu zamdwienia winno by¢ zgodne z:

1. Ustawq z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane. (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawqg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92,
poz. 881).

3. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 47, poz. 401).

Normy bedqgce podstawqg do wykonywania robdt budowlanych i montazowych:



normy okablowania strukturalnego
PN-EN 50174-1:2002

PN-EN 50174-2:2002

PN-EN 50173:2004

PN-EN 50346:2004

EIA-TIA 568-B



