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1. Przedmiot, zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techai@arojekt) Bwickowego Systemu
Ostrzegawczego w budynku: Wydziat Nauk o Ziemi,rfeegec ul. Rdzinska 60

Projekt obejmuije:

- dobor i lokalizagj gtosnikow

- dobor i lokalizagi centrali DSO

- zestawienie i wycaenurzadzeh i materiatdw

- wycerg wykonania instalacji, monta i uruchomienia Bwickowego Systemu
Ostrzegawczego.

- schematy instalacji przewodowej

2. Podstawa prawna opracowania

Podstaw prawry opracowaniaas zlecenie TT/135/2005 z dnia 16.03.2005, umowa nr
AIZP[37105, zlecenie na aktualizadjT226/R/2009 z dn. 12.11.2009 zawarta pginy
Uniwersytetenslaskim a P.T.H. Secural.

3. Podstawa techniczna opracowania

Podstaw techniczia opracowania jest dokumentacja techniczna systaweskleo ,
zalecenia dotyege budowy i projektowania systeméw DSO zawarte \8kfe] Normie
PN-EN 60849 Dwickowe Systemy Ostrzegawcze oraz zaleceniach dgatycla budowy
systemow DSO publikowanych przez CNBOP.

4. Wykaz przepiséw i norm zwizanych z przedmiotem opracowania.

a) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochroniegwpazarowej (Dz. U. Nr. 81 ,poz
351 ze zm.)

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl(@glest jednolity Dz. U. 2003 r. Nr.
207 poz. 2016 ze zm.)

c) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie ochrony przeciwjavowej budynkéw ,innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr. 121 ,poz. 1138)

d) Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlarnagm wzgédem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. Nr. 121 ,poz. 1137)

e) Rozporzdzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. W sprawie wyrobow stacych do ochrony przeciwpgarowej ,ktore mog
by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane agginie na podstawie certyfikatu
zgodndci (Dz. U. Nr. 55 ,poz. 362)

f) Polskie Normy : PN-EN 60849Aickowe systemy ostrzegawcze
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5. Opis obiektu ,warunkisrodowiskowe

Projektowany Bwickowy System Ostrzegawczydrie zainstalowany w budynku: Wydziat
Nauk o Ziemi, Sosnowiec ul.¢azinska 60. Budynek posiada 21 kondygnacji nadziemnych
oraz piwnie. Budynek jest wigowcem z dwiema klatkami schodowymi, ma on charakter
obiektu naukowo dydaktycznego w ktorym znagdsi¢ sale wyktadowe, laboratoria,
biblioteki i czytelnie. Rozktad pokoi jest typowladego funkcji. Brak jakichkolwiek nazan
srodowiskowych dla zainstalowanych adzer i okablowania.

6. Podziat obiektu na strefy rozgtaszania

Zatozono podziat obiektu na strefy glukowe zgodny z podziatem na strefyzpcowe.
Zgodnie z powyszym zataeniem, jedna kondygnacja stanowi jeditret nagt@nienia.
Wyjatek stanowd trzy najwyzsze kondygnacje. Przewidziano r@asijace strefy nagknienia:
1. piwnica
2. parter
3. pierwsze pitro

4. drugie pitro

5. trzecie pitro

6. czwarte pitro

7. piate pktro

8. szOste piro

9. sibdme pitro

10.  6sme pitro

11. dziewite pktro

12. dziesite pktro

13.  jedenaste gliro

14. dwunaste ptro

15.  trzynaste piro

16. czternaste giro

17.  pktnaste pjtro

18.  szesnastegtio

19. siedemnastediio

20. osiemnaste gro, dziewttnaste pitro, dwudzieste giro.

7. Charakterystyka przyjetego w projekcie rozwizania DSO

Dla potrzeb niniejszego opracowania peayjrozwazanie DSO oparte na systemie Praesideo
firmy BOSCH Security Systems. System Praesideo rjagiowoczéniejszym i najbardziej
elastycznym DSO wod dosgpnych na rynku polskim systeméw nagt@niowych
posiadajcych certyfikat CNBOP. System Praesideo jest stk®wn atrakcyjny z
ekonomicznego punktu widzenia i posiada 3-letgwarancg producenta. Doskonale
zorganizowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjnyexenia diugotrwat eksploatag
systemu przy bardzo niskich kosztach serwisuaoEgo.

System Praesideo spetnia wszystkie normy przewidzidla systeméw tego typu. Sercem
systemu jest sterownik sieciowy, ktory realizujersg ztaonych funkcji. System Praesideo
firmy BOSCH Security Systems jest pierwszym #wvickowym systemem alarmowym
wykorzystupcym technologi sieci komputerowe] w patzeniu z cyfrowym przesytaniem
i przetwarzaniem sygnatdw audio. System ten wypm®a jest w bardzo przyjazny dla
uzytkownika interfejs umaiwiajacy jego tatwa konfiguracg i obstug;.
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Architektura systemu opieragsna strukturze sieciowej. Oznaczae,rozszerzanie systemu
o dodatkowe elementy me odbywé sic w dowolnym momencie przez dokanie nowych
urzadzen systemowych. Jak wspomniano wazej, system spetnia wszystkie polskie i
migedzynarodowe normy dotygze Dzwickowych Systeméw Ostrzegawczych.

Przegkd systemu

Dzwickowy system alarmowy nie spetnia szereg funkcji. Poaej wymieniono
najwazniejsze z nich.

*  Dzwickowy system alarmowy stanowi medium do przekazyaamerokiej publiczrii instrukcji
postpowania w naglych przypadkach i do emisji komurdkatalarmowych.

*  Dzwickowy system alarmowy unabwia emisg réznych komunikatéw w rinych czsciach
obstugiwanego obiektu.

«  Dzwickowy system alarmowy stanowi medium do emisji tla&zgtznego we wszystkich lub
wybranych cgsciach obstugiwanego obiektu.

e Dzwickowy system alarmowy unabwia automatycza emisg instrukcji pos¢powania w nagtych
przypadkach i emigjkomunikatow alarmowych.

Prosta i logiczna konstrukcja systemu Praesideazliwia jego obstug przez osoby
nieposiadajce specjalistycznego przeszkolenia. Systemalimia indywidualr,
dostosowamdo potrzeb fytkownika konfiguragj przyciskow wyboru w stacji wywotawczej

Poprawné¢ dziatania wszystkich elementow systemu jest statbizorowana. Wszelkie
nieprawidtowdci sa zgtaszane do sterownika sieciowego. Niektorgai@jve lub wygciowy
moduty audio $ wyposaony w gniazdo stuchawkowe urwiajace monitorowanie
sygnatow fonicznych. Sterownik sieciowy jest rowneyposaony w giagnik umazliwiajacy
monitorowanie sygnatow audio. System Praesidecchm®euje w panici nieulotnej
sterownika sieciowego co najmniej 99 ostatnich koikatéw o bédach systemowych.
Istnieje zatem midiwos¢ przeghdu archiwalnych i aktualnych komunikatéw @ddch. Stay
do tego wywietlacz wraz z pokittem sterugcym na plycie czotowej sterownika sieciowego.
Wszelkie zdarzenia w systemie mdgy¢ réwniez odczytywane przy pomocy
wspotpracujcego komputera PC. Dmiza s¢ go do sterownika sieciowego zaspednictwem
sieci Ethernet.

W poniszych punktach zawarto zadania, jakiezmpealizowa system Praesideo w
zaleznosci od konfiguracii.

« Kierowanie sygnatow audio z dowolnego %eg na dowolne wyfie. Pohczenia g catkowicie
programowalne.

« Kierowanie sygnatow tta muzycznego z wi¢hddet do rénych stref naglmieniowych lub wy§é¢
audio.

« Komunikacja za p&rednictwem max 28 kanatéw audio.

e Pelna zgodni z normy IEC60849 i innymi lokalnymi normami dotygzymi systemow
alarmowych.

«  Mozliwoé¢ programowania funkcji systemowych zaspinictwem dostarczonego oprogramowania
konfiguracyjnego.

«  Mozliwo$¢ dolkczenia sterownika sieciowego do lokalnej sieci mkdy Autoryzowany dogp do
sterownika za p@ednictwem sieci jest nitiwy z dowolnej stacji roboczej dgézonej do sieci.
Doskp jest zabezpieczony hastem.

«  Sterowanie transmisjpywotan i realizacy innych funkcji w oparciu o nastawy systemu
priorytetowego.

*  Monitorowanie poprawnii dziatania systemowych wzmacniaczy mocy i w razierii
automatyczne przgtzanie dodatkowych wzmacniaczy rezerwowych.

*  Wykrywanie uszkodzew systemowych liniach gémikowych zwazanych z wzajemnym zwarciem
zyh, rozlaczeniem i zwarciem do ziemi. Linia glikowa jest medium wykorzystywanym wgknie
do przesytania sygnatow audioguzy gtasnikami a wzmacniaczami mocy. Komunikaty o awagii s
wyswietlane na ptycie czotowej sterownika sieciowego.

Strona 4

SECURAL P.T.H. ul. K. Putaskiego 4, 41-205 Soshowiec. tel/fax : (32) 291 86 17, (32) 291 88 10. www.secural.com.pl



Projekt Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego w obiekcie Uniwersytetu Slgskiego: Wydziat Nauk o Ziemi - Sosnowiec

«  Wykorzystywanie obwoddw automatycznej regulacjsgtsci w obiektach o trudnych
wiasciwosciach akustycznych. Nastawa ghosci odbywa s na podstawie pomiaru poziomu hatasu
w danym pomieszczeniu.

*  Tory sygnatowe wszystkich w&ji wyjs¢ audio wyposzone g w cyfrowe parametryczne korektory
charakterystyki przenoszenia (wzmacniacze serii 4&BX/XX).

»  Przekaz sygnatow audio edizy modutami systemowymi w formie cyfrowej.

*  System wyposany jest w interfejsy umdiwiajace dohczanie systeméw zewtmznych za
posrednictwem specjalnychagdzy lub wygé sterupcych. Interfejsy umaiwiaja wymiarg informacji
0 awariach systemu i wszelkich zmianach w jego ikomécji.

*  Mozliwos¢ tatwej rozbudowy systemu przez geganie nowych modutéw spitowych
i uaktualnienie konfiguracji programowe;j.

« Bardzo ergonomiczne systemowe stacje wywotawchewlposaenie umdaliwia operatorowi
orientacg, czy w danej chwili wybrane wigia s, zagte przez wywotania o sszym lub wyszym
priorytecie. Dz¢ki wbudowanemu gkmikowi operator ma réwniemazliwo $¢ odstuchu sygnatu
gongu poprzedzagego wywotanie lub komunikatu cyfrowego.

e Mozliwo$¢ monitorowania poprawroi dziatania kadego elementu sktadowego systemu poszy
od kapsuty mikrofonu, a skezywszy na linii giénikowej. Sygnat o kadej awarii jest wysytany do
sterownika sieciowego.

« Dziatanie systemu nie by¢ zaprogramowane w oparciu 0 zegar czasu rzeczgmiste

* Kanaly kaicowych wzmacniaczy mocy svyposaone w cyfrowe linie opiniajace. Wartéé
op&nienia jest ustawiana za gednictwem oprogramowania konfiguracyjnego (wzmacné serii
LBB442X/XX).

Konfiguracja systemu

Podstawowa konfiguracja sieciowego systemu ragioiowego zawiera:

«  Sterownik sieciowy, ktory steruje i nadzoruje praaelego systemu.

+  Stacje wywotawcze, za pednictwem, ktdrych mana realizowa okreslone funkcje systemu.

e Zestaw komunikatéw cyfrowych zapisanych w pansterownika sieciowego, ktérych odtwarzanie
mozna zapocatkowat za p@rednictwem stacji wywotawczych lub viéjsterugcych.

« Odpowiedni zestaw wzmacniaczy mocy, do ktérychilme jest dohczanie linii gignikowych
100V, 70 Vi 50 V. Do wyboru moduty o mocach: 560 W, 2 x 250 W, 4 x 125 W, 8 x 60 W

«  Otwarty interfejs systemowy, ktory urdwia dotaczanie systeméw zewimznych i wymiag z nimi
informacji o aktualnym stanie systemu na@gieniowego.

*  Opcjonalny modut ekspandera audio wypuossy w dodatkowy zestaw wgji wyjs¢ sterupcych
oraz audio.

Sterownik sieciowy

Sterownik sieciowy jest sercem systemu n&gkeniowego. Modut sterownika jest w stanie
sterowa& pofaczeniami 28 kanatéw audio, gener@waporty o awariach systemu i
nadzorowa jego prag. Wegciowe sygnaty audio (wywotania) mg@gochodzt ze stacji
wywotawczych zrédet tta muzycznego i lokalnych wéjaudio. Modut sterownika
sieciowego mge dziat& jako uradzenie samodzielne lub wspotpracéwakomputerem PC.
Modut sterownika me zosté skonfigurowany za poednictwem komputera PC w sposéb
umazliwiajacy mu zarzdzanie nawet najbardziej Zzionym systemem naginieniowym.
Komputer dadczony do sterownika sieciowego sygnalizuje wszetkigany w systemie
dzieki zainstalowanemu oprogramowaniu diagnostyczngjestrugcemu. Przyjazne dla
uzytkownika oprogramowanie diagnostyczno — rejesteijest dostarczane wraz ze
sterownikiem.

Sterownik sieciowy, zgodnie z wymogami certyfik@NBOP musi by zainstalowany w
szafie typu Rack 19” z zasilaczem awaryjnym. Mastatownika jest wypogany w
nastpujace elementy:
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e 4 wefcia analogowego sygnatu audio, ktérezmm konfigurowd jako wefcia liniowe lub
mikrofonowe. Pozostate dwa w/ejsciami liniowymi.

» 8 programowalnych, nadzorowanych $¢egterupcych. Wejcia te mog realizowa dowolne
funkcje systemowe oraz néiprzypisany dowolny poziom priorytetu.

* 4 liniowe wyjicia analogowego sygnatu audio.

« Programowalne wyfia sterujce, sygnalizujce dowolr zmiare w stanie systemu.

e Sterownik sieciowy ma nitiwo$¢ zasilania maks. 61amtéw w nadmiarowej gtli sieciowej. Modut
jest zasilany z impulsowego zasilacza sieciowego.

e Sterownik sieciowy mze obstugiwd nadmiarowe okablowanie sieciowe.

e Sterownik sieciowy mze obstugiwé 256 poziomow priorytetéw i 1024 strefy nagi@eniowe.

e Zapytania o informacje dotygze stanu / awarii wykonujeesza pdgrednictwem wywietlacza
i pokretta umieszczonego na ptycie przedniej modutu. Riyrednia modutu jest wypagsana
w wyswietlacz LCD 2 x 16 znakow i pokto umazliwiajace poruszanie sipo zestawie menu.

e Sterownik sieciowy posiada pagaiostatnich 99 komunikatow odatach systemowych.

e Sterownik sieciowy posiada slot do mant&arty pamgci typu flash, ktéra jest dagina w handlu i
stwy do przechowywania zapisanych komunikatéw cyfrdwydzytkownik ma maliwo$¢ doboru
wielkosci pamkci na karcie zgodnie z jego wymaganiami. Standaadsterownik jest dostarczany z
karta pamkici 16 MB, co odpowiada okoto 5 minutom nagranycimkaikatow. Sterownik
umazliwia jednoczesne odtwarzanie 4 komunikatow cyfrolyKomunikaty mog by¢ réwniez
odtwarzane automatycznie zgodnie z ustalonym hasgramem. Informacje o stanie paiii
komunikatach swyswietlane na w§wietlaczu. Komunikaty cyfrowe zapisane w postadid .wav
moa by¢ przesytane do sterownika z komputera PC Zaggimictwem sieci Ethernet.

«  Sterownik sieciowy monitoruje aktualny stan wszidtlelementéw systemu i sygnalizuje wszelkie
zmiany.

e Sterownik sieciowy nadzoruje popravéhalziatania kapsut mikrofonowych stacji wywotawczyich
sygnalizuje wszelkie awarie.

e Okablowanie zewgtrzne dohczone do wyjcia sterujcego jest kontrolowane pod wzdem
wystepowania zwad i rozwak.

« Definicje sygnatéw przywotawczych i alarmowychmgzechowywane w sterowniku sieciowym.
Dostp do tych sygnatdw jest miiwy za pasrednictwem dowolnej stacji wywotawczej lub W]
sterupcych (po odpowiednim skonfigurowaniu)a sne wykorzystywane przy emisji wywaota
i alarmow.

«  Sterownik sieciowy jest wypogany w zegar czasu rzeczywistego, ktoryzmby synchronizowany
przy wykorzystaniu jednego z weéjsterupcych.

»  Sterownik sieciowy realizuje szereg funkcji cyfrayeeprzetwarzania wégiowych i wyjciowych
sygnatéw audio. Parametry korekcji charakterystggranicznika i wzmacniacza ustala aa
pasrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego.

e Sterownik wyposzony jest w 4cze szeregowe RS-232 do gii#ania komputera PC lub udzen /
systemow zewgtrznych.

«  Sterownik wyposzony jest w §cze Ethernet do dgtzania komputera PC lub udzer / systemow
zewretrznych orazdczenia ze sabsterownikdéw sieciowych.

»  Sterownik wyposzony jest w 2 zicza sieci systemowej.

«  Sterownik wyposzony jest w glénik wewrgtrzny dla monitorowania sygnatéw audio na $e&jch i
wyijsciach.

Interfejs wielokanatowy

Interfejs wielokanatowy jest ugdzeniem pérednicacym pomedzy kanatami wzmacniacza
podstawowego i systemem Praesideo. Eiwia on podhczenie 14 kanatdow wzmacniacza
do sieci Praesideo oraz 2 kanatéw zapasowych.
Interfejs wielokanatowy zapewnia kontgalad dodczonymi kanatami wzmacniacza BAM.
Interfejs zapewnia sieci Praesideo 32 dodatkowéaoreej 16 dodatkowych wy§ steruapcych.
Zgodnie z wymogami certyfikatu CNBOP, wzmacniaczsihye instalowany w szafie typu
Rack 19” z zasilaczem awaryjnym.

* Monitorowanie stanu kalego wzmacniacza podstawowego.

* Monitorowanie zasilania wzmacniaczy podstawowych.
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* Monitorowanie urgdzen nadzorugcych linig i gtosniki.
¢ Udostpnianie wzmacniacza rezerwowego w przypadku awanatu wzmacniacza.
* W razie potrzeby, przgtzanie wzmacniacza podstawowego do trybu egslzania energii.

* 32 programowalnych, nadzorowanych §@ejteruacych. Wegcia te mog realizowa dowolne funkcje
systemowe oraz migrzypisany dowolny poziom priorytetu.

* Wejscie sterupce mae pracowa w kilku trybach: chwilowy, pojedynczy impuls zwaary lub
rozwarciowy, przeiczany, start i stop przy zwarciu lub rozwarciu. I jgst wybierany za
posrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego.

¢ Konstrukcja interfejsu uniiwia jego dohczenie do nadmiarowego okablowania sieciowego @ap2z
zlacza sieci systemowej.

16 programowalnych w§§ sterupcych, sygnalizujcych dowoln zmiarg w stanie systemu.

Wzmacniacze mocy

Gtownym zadaniem wzmacniacza mocy jest wzmachigygeatdw audio do poziomu
umazliwiajacego sterowanie géaikami. Odpowiednia konfiguracja zwor uatiovia wybor
napkcia wyjsciowego o wartéciach 100 V, 70 V i 50 V. Wzmacniacze moayws/posaone
w wyswietlacze 2 x 16 znakow lub dwyietlacze LED umegliwiajace wywietlanie
informacji o bedach i aktualnym stanie wdzenia. Zgodnie z wymogami certyfikatu
CNBOP, wzmacniacz musi bynstalowany w szafie typu Rack 19” z zasilaczenagynym.
Wzmacniacze mocy przgdznej mocy 500Wsdostpne w nasfpujacych konfiguracjach:
1x500W, 2x250W, 4x125W oraz 8x60W. Kk sekcja wzmachiacza jest niezake od
pozostatych.

*  Wzmacniacze mocyasvyposaone w 2 wejcia audio o czulei mikrofonowej lub liniowej. Wejcia
te s kontrolowane przez Sterownik Sieciowy i nie mdakalnie sterowawyjsciami wzmacniaczy.

«  Oprogramowanie konfiguracyjne uslisvia wybor danego weégia audio we wzmacniaczu jako
wejscia pomiarowego dla automatycznej regulacjsgtéci w zaleznosci od poziomu tla
dzwiekowego.

e 8 programowalnych, nadzorowanych $¢egterupcych. Wegcia te mog realizowa dowolne
funkcje systemowe oraz ndi@rzypisany dowolny poziom priorytetu.

* Wejscie sterupce mae pracowa w kilku trybach: chwilowy, pojedynczy impuls zwéravy lub
rozwarciowy, przeiczany, start i stop przy zwarciu lub rozwarciu. @ fgst wybierany za
posrednictwem oprogramowania konfiguracyjnego.

« Dla kazdej sekcji wzmacniacza przewidziano 1 programowalyjécie sterujce sygnalizujce
dowolmy zmiarg w stanie systemu. Me ono réwnie stuzy¢ do sterowania obwodami okeja
regulacji giénosci. (Wzmacniacze serii LBB442X/XX).

*  Wyswietlacz 2 x 16 znakéw (wzmacniacze BAM —&wjetlacz LED) i poketto sterujce (Tylko
seria LBB442X/XX) umieszczone na plycie czotoweiaaizenia umaliwia odczytywanie informacji
0 stanie pracy wzmacniacza i dgstlo funkcji monitorujcych. Podczas pracy w trybie
monitorowania wywietlacz dziata jako miernik wysterowania VU. Sybaadio mae by
odstuchiwany za poednictwem stuchawek dgizonych do gniazda stuchawkowego we
wzmacniaczu. Praca wdzenia pozostaje pod statym nadzorem i jego akjusthm oraz wszelkie
nieprawidtowdci sa sygnalizowane sterownikowi sieciowemu.

e Konstrukcja wzmacniacza urrliwia jego dohczenie do nadmiarowego okablowania sieciowego
poprzez 2 zicza sieci systemowej (LBB442X/XX).

« Wzmacniacz jest wypogany w system testowania i praetania. Przekaniki przehczapce s
wbudowane wewitrz wzmacniacza.
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Stacja wywotawcza — modut bazowy

Stacja wywotawcza shy do emisji wywota stownych lub zapisanych komunikatow
cyfrowych w dowolnych, wczmiej zadeklarowanych, strefach nagt@niowych. Mana
réwniez za jej pdrednictwem wywotd inna funkcje systemow. Stacja wywotawcza jest
wyposaona w jeden przycisk funkcyjny (przycisk mikrofongvoraz mikrofon. Stacja
posiada wbudowane gniazdo zestawu nagtownego. Widolczenia zestawu nagtownego
automatycznie zostaje wyciszony mikrofon.

» Stacja wywotawcza jest wypasana w filtr korekcyjny mowy o estotliwosci odckcia 300 Hz
zwiekszapcy zrozumiaté¢é emitowanych tekstow i zapobiegagmu przesterowaniom w zakresie
niskich czstotliwosci.

« Do podstawowej stacji wywotawczej ita dohczy¢ maks. 16 modutdw klawiatury za
posrednictwem 4cza szeregowego.

e Zasilanie modutéw klawiatury pochodzi ze stacji vayavczej.

e Stacja wywotawcza jest wypasma w regulator gkmosci sygnatu gténikowego. Regulator wptywa
jednoczénie na gténos¢ sygnatu w zestawie nagtownym.

e Stacja wywotawcza m@ by zaprogramowana do dziatania chwilowego po zwastikéw lub
przehczania (whcz / wyhcz) bez powtarzania po zwarciu stykow.

e Stacji mana przyporadkowa: jeden z 256 poziomdw priorytetow.

e W stacji odbywa si konwersja analogowego sygnatu audio na sygnabwayfr

» Stacja jest wyposana w cyfrowy procesor sygnatowy realizey funkcje regulacji czukei
wejsciowej, uktadu ogranicznika i korektora parametnggo.

e Glosnik odstuchowy wdcza s¢, gdy dana stacja zapatkowuje emis¢ sygnatu gongu lub wczeiej
zapisanego komunikatu cyfrowego. @ik zostaje automatycznie vagizony w chwili whczenia
mikrofonu.

e Stacja jest wypos@na w 2 zicza sieci systemowej.

e Stacja wywotawcza posiada dwukolorowe diody LEDoddi te g wykorzystywane do sygnalizaciji
nastpujacych stanow:

. Dioda LED 1 (lewa)
. Whtaczonaswieci na zielono  zasilanie wéczone
. Wytaczona brak zasilania
. Zo6lta miga biqed / awaria w systemie
«  Zof#taswieci stale awaria stacji wywotawczej
. Zo6ta wylkczona brak awarii
. Dioda LED 2 ¢rodkowa) — sygnalizacja stanu stacji
. Zielona migd emisja sygnatu gongu lub komunikatu cyfrowego
. Zielonaswieci stalé gotowa¢ do pracy (mikrofon wdczony)
. Zielona wyhczona nie jest wykonywanzdna czynné&
. Dioda LED 3 (prawa czerwona) — sygnalizacja staistesnu
. Czerwonawieci w systemie emitowany jest komunikat alarmowy
. Czerwona wydczona komunikat alarmowy nie jest emitowany

« Zb#tawhczona trwa emisja lub zostaly zarezerwowane wywotani&szym priorytecie (do
wszystkich lub wybranych stref nagfi@niowych, ktéregprzypisane do przycisku PTT lub
przyciskéw klawiatury danej stacji wywotawczej).

«  Zbla miga trwa emisja lub zostaly zarezerwowane wywotanigno $amym priorytecie
(do wszystkich lub wybranych stref naglieniowych, ktéregprzypisane do przycisku PTT lub
przyciskéw klawiatury danej stacji wywotawczej, si¢o wywotania alarmowe).

«  Zblaiczerwona wyiczonezadna z wybranych lub predefiniowanych stref ni¢jagta lub
zarezerwowana przez system. Niesiitowane wywotania alarmowe.

! Powyzsza sygnalizacja zostaje uruchomiona po nacisnigciu przycisku mikrofonowego (PTT).
Pozostate dzialaja rowniez wtedy, gdy dana stacja nie jest wykorzystywana.
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Modut klawiatury stacji wywotawczej

Modut klawiatury stacji wywotawczej jest przeznanyalo wspotpracy z podstawqwstaci
wywotawcz i umazliwia emisg wywotan stownych (live) i komunikatow cyfrowych oraz
wykonywanie innych funkcji systemowych w strefa@ygimsnieniowych wczéniej
przypisanych do danych przyciskow. Modut klawiatppsiada 8 przyciskow.

Odpowiednie zaprogramowanie przyciskow klawiatuags wywotawczej umaliwia
realizacg nastpujacych funkciji:

Systemowe funkcje sterge: ponowny wybdr wczeiej wywotanej funkcji, wywotanie stowne
(live), skasowanie wybranej funkcji, wyciszeniehazycznego, regulacja giwosci emisji tla
muzycznego, wybér dowolnej funkcji systemowe;j.

Wybdér zrodet sygnatu: wybér tta muzycznego, wybdér komuhikayfrowego, wybor sygnatu gongu
lub sygnatu alarmowego.

Wybor strefy, wybér wyjcia systemowego.

Kazdemu przyciskowi klawiatury towarzyszy dwukolorodiada LED.

Modut klawiatury jest wyposany w zhcza wefciowe i wyjsciowe do dadczenia fcza
szeregowego danych i zasilania.

Obok kadego przycisku znajdujessimiejsce na etykief na ktdrej mana opisé funkcje
realizowan przez dany przycisk

Modut klawiatury jest zasilany z podstawowej stagjivotawczej.

Kazdy przycisk stacji wywotawczej nie realizowa nastpujace funkcje przeiczapce: dziatanie
chwilowe przy zwarciu stykow, przgizanie bez powtdraeprzy zwarciu stykéw oraz przgizanie
bez powtérze przy zwarciu stykdw z dziataniem pojedynczym pamsiu / rozwarciu stykow.
Przycisk klawiatury mge realizowd nasgpujace funkcje:

strefa lub grupa stref,

wyjscie sterujce,

komunikat cyfrowy,

zrédto tta muzycznego,

gong (pocatek / koniec),

wybér kanatu,

ponowny wybor poprzedniej funkcji,

wyciszenie tta muzycznego,

regulacja gténosci tta muzycznego,

przycisk mikrofonowy PTT,

wywotanie makra,

wyijscie audio.

e Kazdemu przyciskowi modutu klawiatury stacji wywotavegzowarzyszy dwukolorowa dioda LED.
Sygnalizuje ona naglujace stany:

Diody LED 1..8

Zotty, $wiecenie cigte Wybrane zasoby systemowezajte przez wywotanie o4sizym priorytecie
Zotty miga  Wybrane zasoby systemowezajte przez wywotanie o priorytecie sggym lub
réwnym

Zielony, $wiecenie cigte Wybrane zasoby systemowedestpne i mana wykona wybrary
funkcg danej stacji wywotawczej

Zestaw nadzoru linii gténikowej

Do nadzorowania poprawsém dziatania gténikow koncowych system wykorzystuje ligi
gtosnikowa. Zasada dziatania systemu nadzoru nie opienasspomiarze pdu statego lub
impedanciji.
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e Jeden z elementéw zestawu nadzoru linisiglkowej instalowany jest we wzmacniaczukowym
mocy (seria LBB442X/XX) a drugi na kou linii gtosnikowej, za ostatnim gfmikiem. Dzkki temu
w systemie nie wygpuja odcinki okablowania nie podlegage nadzorowi.

*  Nadzdr linii gtgsnikowych nie wymaga dodatkowego okablowania.

« Generator sygnatu testowego instalowany jest weagnmaczu kdcowym mocy (seria
LBB442X/XX). Dzigki temu awaria jednego generatora nie wptywa ngesysiadzoru innych
kanatéw wzmacniaczy.

« Interfejs wielokanatowy ma fabrycznie zaimplemeraoe generatory sygnatu, zatem w przypadku
wzmacniaczy BAM nie ma konieczfm instalowania modutdw nadzoru Master.

* Nadzdr linii glanikowej maze zosté witaczony lub wyhczony za pérednictwem oprogramowania
konfiguracyjnego.

« Zasilanie zestawu nadzoru linii gltdkowej pobierane jest ze wzmacniacza mocy.

8. Rozmieszczenie i dobor gémikdw.

Gtosniki rozmieszczono w obiekcie w taki sposéb, alyyexenic w kazdym punkcie obiektu,
w ktérym mog stale przebyw@ludzie wymagany przez normy poziom giosci oraz
wspotczynnik zrozumiakei komunikatow.

Przewidziano montagtosnikow nascianie. Najwgksza maliwa odlegiaé w
pomieszczeniach od gioika wynosi 4 m. W celu zapewnienia wymaganej praazr;
gtosnosci przy zataeniu,ze miejsce to znajdujeesiv odlegtdci 4 m od giénika, dla
czestotliwosci 1 kHz, w odlegtéci 1 m od gténika naley zapewné poziom SPL w
granicach 87 — 97 dB. Uwzglniajac przecgtne ttumienie wnoszone przez wyktadziny,
zastony i meble tapicerowane, nalgrzewidzi€ gtosnik wytwarzajpcy SPL 90 — 100 dB w
odlegtaci 1 m.

Biorac pod uwag rodzaj sufitbw oraz minimalizacprac budowlanych w dziatgym
obiekcie proponuje sizastosowanie génikow naciennych, skrzynkowych typu
LBC3018/00, posiadagych wany certyfikat CNBOP nr 2224/2006. Gtaki te zapewnia
SPL 99 dB w odlegkxi 1 m, przy czstotliwosci 1 kHz i mocy 3 W.

9. Linie gtosnikowe

W obiekcie przewidziano 20 stref nagigeniowych, a zatem zgodnie z zasadwajania linii
gtosnikowych konieczne jest zastosowanie co najmnidjri0gtosnikowych. Liczba
gtosnikbéw w poszczegolnych strefach, zgodnie zaeabnymi rysunkami rozmieszczenia
gtosnikow jest nasfpujaca:

strefa 1 — piwnica: 18 gloikow
strefa 2 — parter 33 glukow
strefa 3 — pierwsze gro: 38 gténiki

strefa 4 — drugie piro: 37 giénikéw
strefa 5 — trzecie giro: 33 gténiki

strefa 6 — czwarte giro: 34 gténikow
strefa 7 — pite pktro: 39 gkmikow
strefa 8 — szdste giro: 36 gténikow
strefa 9 — si6dme ¢tiro: 35 gténikow
strefa 10 — 6sme gro: 38 gténikow
strefa 11 — dziewte pktro: 36 gténikow
strefa 12 — dziesie pitro: 35 giénikéw
strefa 13 — jedenastegpi: 38 gténikow
strefa 14 — dwunastegio: 36 gténikow
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strefa 15 — trzynastegiio: 36 gténikow
strefa 16 — czternastegprio: 34 gténiki

strefa 17 — mitnaste pitro: 36 gténikow
strefa 18 — szesnaste{po: 36 giénikow
strefa 19 — siedemnaste{po: 36 gténikow
strefa 20 — osiemnaste, dzietmaste, dwudzieste giro: 51 glnikow

Z powyzszego zestawienia oraz rysunkow wynikado jednej linii giénikowej
podkczonych kdzie nie wecej ankeli 26 gtagnikow.

10. Dobor przekrojow przewoddw linii gtasnikowych

Obliczenia spadkdéw nagi na linii glasnikowej przeprowadzono przy upraszezgm
zalazeniu, ze odcinki linii gtasnikowe] pomedzy poszczegbinymi géoikami s jednakowe i
wynosz I, [m] a pierwszy gténik jest podiczony do linii gtdnikowej w odlegtdci |; [m].
Moc gtasnikdw okrela parametr P [W], a liczba ghoikow na linii wynosi N. Rezystancja
wiasciwa petli wynosip [Q/m]. Spadek nagcia na kacu linii gtosnikowej wynosi przy
powyzszych zataeniach:

AU=p[ I;* N * P/100 + b * N * (N-1) *P/200 ]

Przy zataeniu,ze strata mocy ostatniego ghika na linii nie mae by wigksza nz 1 dB,
czyli dopuszczalny spadek nagia na linii gtgnikowej wynosi 10% (10 V na linii 100 V),
otrzymujemy maksymainwartas¢ rezystancji wiéaciwej petli:

Pmax= 10f I1* N * P/100 + b * N * (N-1) *P/200 ]

W projektowanym systemie, dla najdéze;j linii gtasnikowej |, = 300m, } = 8m a liczba
gtosnikow N = 26. Po podstawieniu danych do wzoru pedganpowyej, przy uwzgtdnieniu
mocy gitagnikdéw 3 W, otrzymujemy warkd pmax=0,0321Q/m. Dobieramy kabel HTKSH
PH90 1 x 2 x 1,4 produkcji Technokabel S.A., o stagcji widciwej petli 0,0245Q/m.
Kabel ten posiada Certyfikat Zgodwwonr 2172/2006 wystawiony przez CNBOP.

11. Wytyczne wykonania instalacji przewodowe]

Okablowanie kadej strefy nagténienia naley wykona dwoma rownolegle biegoymi
liniami gtosnikowymi, do ktorych gténiki w kolejnych pomieszczeniach padiane hda
naprzemiennie. Sposdb prowadzenia linii sglkowych pokazano na zglzonych rzutach
budowlanych. Kable nalg prowadzé korytarzami poscianie lub suficie (Nad sufitami
podwieszanymi - tam gdzie takie istalgjmocujc je w ods¢pach co 30 cm obejmami o
odpowiedniejgrednicy typu 1015/25 firmy OBO — Bettermaniywajac tulejek rozporowych
stalowych M6 oraz wkitow do metalu M6. Do poszczegblnych pomiessackable naley
wprowadzé naprzemiennie przez wykonany Mcianie (nad sufitem podwieszanym)
przewiert osrednicy min.20 mm, podkuwagg bruzdy wscianie w taki sposob, aby promie
zgiecia kabla nie byt mniejszy od 10-krotnej jegeednicy. Wewantrz pomieszcze kabel
nadal prowadZi po suficie iscianie mocujc go przy ayciu tulejek rozporowych stalowych
M6 oraz wketow do metalu M6 co 30 cm obejmami 1015/25%, dd miejsca monta
gtosnikbdw pozostawiajc od gornej krawdzi gtosnika zwisy dtugéci minimum 30 cm. Za
ostatnim gténikiem w linii kabel naley doprowadzi do wskazanego na rysunkach miejsca
montau modutu nadzoru linii gkmikowej pozostawiac zwis okoto 30 cm. Przy kdym
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przewiercie, przy ktorym kabel zmienia kierunekeagl podkuwa bruzdy wscianie w taki
sposob, aby promiezgiecia kabla nie byt mniejszy od 10-krotnej jegrednicy. Po uteeniu
instalacji kablowej podkucia i przewierty nayezamaskowa przy wyciu gipsu a nasgpnie
starannie przywrééiuszkodzonym fragmentokeian pierwotr kolorystyke.

Generaln zasad jest przestrzeganie warunkow prowadzenia i moc@Meabla zawartych w
dokumentacji producenta oraz w certyfikatach i dokatach zwjzanych CNBOP.

12. Wytyczne wykonania montau gtosnikdw i modutdéw nadzoru linii

Gtosniki nascienne nalgy zainstalowé nascianie pomieszczg wewmtrz pomieszcze
generalnie nad drzwiami, chyba z rysunkow wynika inna ich lokalizacja. Ghiki nalezy
przykreci¢ dosciany zgodnie z dokumentagproducenta przyayciu minimum 2 tulejek
rozporowych stalowych i wktow do metalu. Giniki powinny by zainstalowane nie ngj
niz na wysokéci 2,3 m nad podtag jednak odlegte gornej krawdzi gtosnika od sufitu nie
powinna by mniejsza ni 15 cm. Kable linii gténikowej wepciowy i wyjsciowy nalery
wprowadzé do wretrza obudowy gténika przez oddzielne przewidziane do tego celu ptwo
w gornej czsci gtosnika (zdlepki naley wybic) z zastosowaniem dtawic gumowych typu
BDe 13,5 zgodnie z zaleceniami CNBOP. Zarobione&wki przewodow podlczy do
kostki zaciskowej zgodnie z opisem, przestrzggpggdnolite] biegunow&ri podhczenia
wszystkich gténikdw. Transformator gkmikowy nalery przehczye na odczep 3 W.

Nalezy uwzgkdni¢ wszystkie wymagania i ograniczenia zawarte w DTédpcenta oraz w
certyfikacie i dokumentach zgganych CNBOP.

Za ostatnim gténikiem w linii nalezy w miejscu wskazanym na rysunkach zainstatowa
puszk montaowa KBPP05 ABN produkcji Kabe — Mikotéw. W puszce ngleainstalowa
i podiaczy¢ do kanca linii gtosnikowej poprzez ceramicarkostke z bezpiecznikiem
termicznym modut kaca linii.

13. Dobor wzmacniaczy gtownych i rezerwowych

Jak wynika z poprzednich rozwah, dla nagténienia przedmiotowego obiektu potrzebnych
jest 40 linii gtgnikowych po maks. 26 gioikow o mocy 3 W kady. Maksymalna moc
obciazenia linii glasnikowej wyniesie zatem 3 x 26 = 78 W. Zgodnie zath®bchzania
wzmacniacza do 80% mocy nominalnej, nglazy¢ wzmacniaczy o mocy nominalnej
minimum 98 W. Dobrano wzmacniacze podstawowe Ritae2 x 250 W typu PRS-2B250
w liczbie 12 sztuk. Kady wzmacniacz BAM dysponuje wigiami A, B co pozwala do jednej
koncéwki wzmacniacza 250W peaizy¢ 2 linie gténikowe. Zgodnie z wytycznymi CNBOP
jeden wzmacniacz rezerwowy powinien przygada jedn szat ze wzmacniaczami
roboczymi. W projektowanym systemie przewidzianeadodatkowo dwa wzmacniacze
PRS-2B250 jako wzmacniacze rezerwowe.

14. Dobor pojemndci akumulatorow zasilania rezerwowego

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 60849 w obiekcie mgposaonym w awaryjny
generator pdotworczy naley przy braku zasilania podstawowego zapéwmiozor
(czuwanie) systemu DSO wagu 24 godzin, a po uplywie tego czasu jego pragetry
moa w czasie 30 minut.
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Moce pobierane przez elementy systemu w stanie aaiansg naskpujgce:

-kontroler sieciowy 14 W
-wzmacniacz 1x500 W 28 W
-wzmacniacz 2x250 W 28 W
-wzmacniacz 4x125 W 37W
-wzmacniacz 8x60W 32 W
-interfejs wielokanatowy 12 W
-wzmacniacz BAM 1x500W 17w
-wzmacniacz BAM 2x250W 18w
-stacja przywotawcza 4.4 W

-klawiatura stacji przywotawcze; 1,1 W
Moce pobierane przez wzmachniacze przy pracy zqoetoaqy:

-wzmacniacz 1x500 W 750 W
-wzmachiacz 2x250 W 738 W
-wzmacniacz 4x125 W 775 W
-wzmacniacz 8x60W 800 W
-wzmachiacz BAM 1x500W 715 W
-wzmacniacz BAM 2x250W 690 W

W projektowanym systemie DSO zastosowano dwa gjsrf wielokanatlowe, 12
wzmacniaczy BAM 2x250 W, jeden kontroler sieciowdwie stacje przywotawcze i 4
klawiatury do stacji przywotawczej zatem moc poaiexr w stanie czuwania wynosi 267,2 W.
Moc pobierana podczas emisji komunikatbw nie praeky 6987W. hczne
zapotrzebowanie na eneggirzy 24 godzinach czuwania i 30 minutach pracyeingomoa
akustyczn wyniesie zatem 9906Wh, co przy ngpu baterii 48V daje minimaln jej
pojemnd¢ 206 Ah. Po uwzgldnieniu wspotczynnikéw korekcyjnych (temperaturdunek
zaleeny od padu roztadowania) proponuje ¢sizastosowa 4 baterie akumulatorow o
pojemndci 100 Ah.

Powyzsze obliczenia majcharakter szacunkowy. Zgodnie z warunkami cerdytikCNBOP
dla systemu Praesideo wszystkie wzmacniacze oraztrdter sieciowy musg by¢
umieszczone w certyfikowanej szafie zasilania amago ZDSO400E-AK3 produkcji
Merawex —Gliwice. Wykonawca instalacji DSO zamawgsgzaé ZDSO400E-AK3 uzgodni
z firma Merawex liczle i rodzaj elementow Praesideo do zainstalowaniazafies oraz
konfiguracg baterii akumulatorow.

15. Konfiguracja sprzetowa i programowa centrali DSO

Urzadzenia centralne projektowanego DSO zlokalizowarpoxtierni obiektu sktadajsic z
szaf zasilania awaryjnego z zamontowanymi wgven kontrolerem sieciowym, dwoma
interfejsami wielokanatowymi oraz dwunastoma wzmacrami podstawowymi 2 x 250 W,
jednej stacji przywotawczej z czterema modutamwkédur oraz mikrofonu stéaka. Wejcia
sterupce nr 1- 8 kontrolera sieciowego, 1-12 interfejsalekanatowego nr 1 przeznaczone
sa do podiczenia sygnatow alarmu parowego z poszczegolnych stref.

Oprogramowanie kontrolera sieciowego Praesideo muoviealizowa nastpujace funkcje
systemu:

- alarm paarowy z okrélonej strefy wywotuje komunikat ewakuacyjny w téjedie i
komunikat ostrzegawczy w pozostatych strefach.

- alarm uszkodzenia systemu DSO wywotuje sygngkzaszkodzenia w centrali systemu
pozarowego.

Klawiatury stacji przywotawczej natg oprogramowé nastpujaco:

Klawisze 1 — 20: klawisze wyboru strefy nagit@niowe]

Klawisz 21: wybér grupy wszystkich stref
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Klawisz 22 i 23: wybér wéj audio nr 2 i 3 jako BGM (np. dla sygnatu testowego
Klawisze 24 i 25: potwierdzenie i kasowanie alarmu

Klawisze 26 i 27: potwierdzenie i kasowanie usterki

Klawisz 28 (z klapk ochronn): wyzwalanie komunikatu (makra) testowego

Klawisz 29 (z klapk ochronn): wyzwalanie komunikatu o probachzamowych.

Klawisz 30 (z klapk ochronm): wyzwalanie komunikatu o zakozeniu préb pzarowych.

Stacji wywotawczej petacej rok mikrofonu straaka naley przyporadkowa najwyzszy
priorytet. Wcknigcie przycisku PTT powinno uruchanmimikrofon z przypisasfunkcja
rozgtaszania do wszystkich stref.

kolejnas¢ priorytetdw powinna bynastpujaca:

- mikrofon straaka,

- komunikaty automatyczne

- komunikaty o testach i prébach,

- komunikaty ze stacji przywotawczej

- sygnat z wej¢ audio nr 2 i 3.

16. Sposob palczenia z centrag sygnalizacji pazarowej

Pokczenie centrali sygnalizacji parowej z adwickowym systemem ostrzegawczym, w
wyniku ktérego alarm p@arowy sygnalizowany w CSP spowoduje uruchomienbeguiury
przekazywania odpowiednich komunikatow do odpowigtstref gignikowych, wymaga
zapewnienia nagpujacych funkciji:

a) Przekazanie sygnatu urucharpggo transmigjw danej strefie gkmikowej. W tym

celu wygcie strefowego przekaika zweryfikowanego alarmu parowego CSP jest
przylaczone do monitorowanego weja inicjujacego centrali DSO.

b) Przekazanie informacji do CSP o uszkodzeniu VD& tym celu wyjcie przekanika
zweryfikowanego alarmu uszkodzeniandekowego systemu ostrzegania, jest pgegbne do
monitorowanego wégia CSP.

Pokczenia nalgy wykona uniepalnionym kablem YNnTKSY o odpowiedniej liczipiarzyt.
Pohczenia nalgy wykona zgodnie z instrukcjami instalacji CSP i DSO jalkaminorowane.
Wejscia i wyjscia CSP i DSO nalsy zaprogramowaodpowiednio do zatmnych funkcji.

17. Wytyczne wykonania instalacji uradzen centrali DSO

Szafy zasilania awaryjnego ZDSO400E-AK3 nglastawé w pomieszczeniu portierni, na
parterze budynku. W szafie najezgodnie z instrukgjproducenta zainstalowa
wzmacniacze, interfejsy wielokanatowe oraz kontrsleciowy systemu Praesideo.
Podhkczenie akumulatorow oraz rozruch agzeh zasilania awaryjnego, ze wzdl na
warunki gwarancji producenta najezleci serwisowi producenta (Merawex). Wdzenia
systemu Praesideo najepofaczy¢ odpowiednio kablami systemowymi. Do /]
wzmachniaczy podtzy linie gtasnikowe zgodnie ze schematem blokowym. Wzmachiacz
rezerwowy nalgy pofaczy¢ ze wzmacniaczami gtdbwnymi zgodnie z instrakmjoducenta
przy wyciu przewodéw o przekroju minimum 1,5 Do bazowej stacji przywotawczej
nalezy podhczy¢ klawiatury, a nagpnie kompleta stacg podhczy¢ do kontrolera
sieciowego oraz drugimagdzem do pierwszegoadza mikrofonu strzaka. Mikrofon
strazaka drugim ziczem naley podhczy¢ do interfejsu wielokanatowego znajdoggo s¢ w
szafieslave zamykajc petle magistrali systemowej. Stacja powinng loyjokowana w
pomieszczeniu centrali DSO w sposéb uhivdajacy wygodne korzystanie z niej (np. na
stole). Nascianie obok szafy zasilania awaryjnego ngle zamykanej, metalowej skrzynce
koloru czerwonego umiei¢ mikrofon straaka. Skrzynka mikrofonu straka powinna b
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czytelnie opisana : "Mikrofon Sttaka”. Do we§¢ steruacych nr 1 — 8 kontrolera
sieciowego, 1 — 12 w&j interfejsu wielokanatowego nr 1 najedofaczyt styki
przekanikow strefowych centrali sygnalizacji paru.

18. Wytyczne wykonania przyjcza zasilania sytemu

Przykcze zasilania systemu najewykona w uzgodnieniu z dostaw@nergii elektrycznej
(moze zachodi potrzeba zwikszenia przydziatu mocy) jako niergetalne, trojfazowe, z
oddzielnym zabezpieczeniem 16A oraz odpowiednimiauhikiem przeciwprzegpciowym.
Przykcze powinno by wykonane zgodnie z oboaaujacymi przepisami.

19. Proponowane teksty komunikatow zapisanych w paigci DSO

W normach dotyccych dzwickowych systemow ostrzegawczych atomo struktue
przekazywanych za ich pednictwem komunikatow.

Przekaz wiadomii powinien by poprzedzony specjalnym sygnalem zwracan uwag
stuchaczy.

Sygnat ostrzegawczy powinien poprzednad do 10 s pierwszy komunikat stowny. Dla
potrzeb projektu przgio czas 5 s. Sygnat ostrzegawczy oraz komunikatyipoy by
nadawane kolejno bez przerwy, do zmiany zgodnej z procedwwakuacji lub dogcznego
wyciszenia.

Struktura transmisji komunikatéw zgodnie z narBN 60849 jest nagbujaca:

| Sygnat ostrzegawczy | przerwa | Komunikat nrbpkoikat nr2|przerwa | powtarzanie sekwencji
4-8 s 5s 2-5s

Sygnat ostrzegawczy

Zaleca s§ aby sygnaly ostrzegawcze w catym obszarze poksgnialty nasjpujace
kryteria:
a) minimalny poziom #wicku: 65 dBA
b) minimalny poziom éwicku w czasie spoczynku : 75 dBA
c) odstp pomkdzy poziomem gwicku alarmu a szumem tta od 6 dBA do 20 dBA
d) maksymalny poziomalvicku alarmu (z ograniczeniem ekspozycji) : 120 dBA
Zalecany wz0r sygnatu ostrzegawczego typu slow-ywhest nasfpujacy:
Zmieniapcy sk w sposob aigly sygnat w zakresie 500Hz do 1200Hz woei 3,5s, po
ktérym nastpuje 0,5s ciszy. Sygnat jest powtarzany dwukrotairastpnie jest nadawany
komunikat stowny.
Sygnat ostrzegawczy slow-whoop posiadaseitaos¢ odr@zniania go od innychaviekOw w
tle i jest dokladnie rozpoznawany jako sygnat atamm
Aktualnie sygnaly ostrzegawcze niguzgodnione na poziomie europejskim.
Sygnat ostrzegawczy stosowany dla potrzeb ewakaeazi dla alarmowania me by
identyczny.
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Tresé¢ komunikatow
Komunikat ewakuacyjny:

»Prosze o uwag. Prosz o uwag.

W budynku wykryty zostat fa0.

Prosz niezwiocznie opigi¢ budynek najbiiszym wyjciem ewakuacyjnym oznaczonym exit
Prosz nie korzysta z windy”

Komunikat alarmowy

» Prosze o uwag .Prosz o uwag.
W budynku wykryty zostat fa0.
Prosz oczekiwé na dalsze instrukcje”

Komunikaty testowe

» Prosze o uwag.
To jest test systemu rozgtaszania w celu sprawazearownomiernéci poziomu éwieku
oraz pomiaru zrozumiafoi komunikatow”

Komunikaty w trakcie prob alarméw garowych:

» Prosze o uwag. Prosz o uwag.
Bedzie testowany system wykrywania i alarmowaniazaze
Prosz nie podejmowézadnych dziata”

Komunikat po t&cie:

»,Prosze o uwag .Prosz o uwag

Zakoiczono testy alarmowania o faoze.

Wszelkie nagpne komunikaty alarmowe, nie poprzedzone informadgh testowym
charakterze kdgq dotyczyly faktycznego zagemia.”

Komunikaty powinny b§ nagrywane w pomieszczeniu o kontrolowanym pod gdegh
akustycznymsrodowisku, w ktérym poziom szumu nie przekraczaB3®a czas pogtosu nie
jest wekszy niz 0,5 s w zakresie egtotliwosci 150 Hz do 10kHz. Zalecagskorzystanie z
ustug profesjonalnego lektora.

20. Warunki odbioru instalacji Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego

Odbior techniczny instalacji DSO powiniendgyofaczony z przekazaniem instalacji do

eksploatacji i rownoczesnym przejem jej do konserwacji.

1) Wykonawca zobowgany jest dostarczyinwestorowi naspujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz systemu (zmiany na projekcie powinnytaaznaczone na
czerwono, uzgodnione i podpisane przez projektanta)

- odwiadczenie wykonawcy,e instalacja zostata wykonana zgodnie z dokumentacj
technicza, a jeeli byly zmiany, to zostaly one zaakceptowane pepktanta oraze
instalacja zostata wykonana zgodnie ze sytoktalatorsk;
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- wiarygodne protokoty pomiaru rgenia dwieku oraz wspotczynnika zrozumiatd mowy
(RASTI lub STI) w poszczegdlnych rodzajach pomiesir

- protokét pomiaru rezystancji linii géaikowych, rezystancji izolacji, rezystancji uziertie

- zakaiczony dziennik budowy;

- wazne w dniu odbioru certyfikaty CNBOP i inne wymagana wszystkie istotne elementy
systemu.

2) W czasie odbioru instalacji nalewykona& nastpujace czynnéci:

- sprawdzenie aytych materiatdbw w zakresie zgodiwdz obowizujacymi normami;

- sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zg@sdrz projektem technicznym;

- sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancjiigazenia, rezystancjigtli linii
gtosnikowych;

- sprawdzenie sprawba wszystkich gténikdw w poszczegolnych strefach nagienia

- sprawdzenie prawidtowoi adresowania poszczegolnych stref néigienia

21. Zalecenia dla wi&ciciela /uzytkownika obiektu

1) Monta instalacji powinien by wykonany przez uprawnionych instalatorow posiaciajh

certyfikat producenta ugdze.

2) W pomieszczeniu, w ktérym zainstalowanocadeenia centralne DSO naleumiescic:

- plan sytuacyjny nadzorowanego obszaru

- opis funkcjonowania i obstugi DSO

- wskazowki jak naley postpowa: w przypadku alarmu

- protokot, w ktorym naley wpisywat: przeprowadzone kontrole instalacji, dokonywane
naprawy, zmiany i uzupetnienia instalacji, wszystilarmy z podaniem daty, godziny i
przyczyn ich wywotania. Protokét taki naleprowadzé niezalenie od systemowego logu
zdarzé.

3) Uzytkownik dopilnuje przeszkolenia przez wykonavirastalacji oséb, ktoregbola
obstugiwa centrat.

4)Po przekazaniu instalacji do eksploatacji maldecic stah konserwagj urzadzen i
instalacji DSO zgodnie instrukcgerwisovd producenta uegdzen.

5) Uzytkownik porozumie i z lokalm Straza Pazarm w celu przekazania przez wykonawc
informacji o sposobie korzystania przez $tzassystemu DSO w celu prowadzenia akcji
ewakuacyjnej.

6) Uzytkownik jest zobowgzany do wykonania niezbdnych, okrélonych w warunkach
odbioru pomiaréw w przypadku zmian atanji pomieszcze
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22. Kopie certyfikatow CNBOP wanych w dniu przekazania projektu.

PCA JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

Povskie CENTRUM
AKREDYTACJ!

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

CERTYFIKACJA
WYROBOW im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwiglaniska 213

CNBOP

5|
5|
G

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2232/2006

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoSci wyrobéw budowlanych oraz spesobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, ze wyréb budowlany:

Diwigkowy System Ostrzegawczy typu PRAESIDEO w wykonaniu skupionym i rozproszonym

wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.
przez: ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

wyprodukowany przez: Bosch Security Systems B.V,
Business Unit Communication Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda, Holandia

spelnia wymagania: Aprobaty technicznej CNBOP nr AT-0201-0070/2006
z dnia 14.07.2006 r.

W ocenie zgodnoSci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalacznik stanowiacy integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 259/DC/2006

Okres waznosci certyfikatu od 11.09.2006 r. do 13.07.2011 r.

pod warunkiem, e wymagania okreSlone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczacym zmianom.

©“)\ DYREKTOR

25| CENTRUM NAUKGWO-BADAWCZEGO
| OCHRONY P
o

B?CIWPOZAROWEJ

KIEROWNIK JEDNOSTKI
CERTYFIKUJ.

st. kpt. mgr inz. Jagek Zboina

L prrEnE
Jozefow, dnitar 11 wrzesnia 2006 p.
£

1C/29/01.06.2006
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

PCA

PoLskiE CENTRUM
AKREDYTACJ!

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

e OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
NIRON im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

s e
Nl ARRANCY

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE
Nr 2232/2006
Nazwa i typ wyrobu: Diwiekowy System Ostrzegawczy typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym
wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.
przez: ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa
Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:

Lp Nazwa elementu systemu DSO Oznaczenie producenta
1. Kontroler sieciowy L.LBB 4401/00
2 Rozdzielacz magistrali L.BB 4410/00
3. Wzmacniacz mocy 500 W LBB 4421/00
4. W jacz 2 * 250 W LBB 4422/00
3 W2 iacz 4 * 125 W LBB 4424/00
6. Stacja wywolawcza — operatora centrum alarmowego LBB 4430/00
T Moduly rozszerzajace stacji wywolawezej/mikrofonu strazaka LBB 4432/00
8. Mikrofon strazaka LBB 4430/00
9 Modut kontroli linii wraz z obudowa KABE i kostka ceramiczng LBB 4442/00+1/100*LBB 1256/00
Przewody optoelektryczne taczace elementy systemu LBB 4416 /01 (dlugosc 0,5m)
10. 102 (dlugos¢ 2m)
/05 (dhugos¢ Sm)
10 (dtugosé 10m)
120 (dtugose 20m)
50 (dtugos¢ 50m)
11. Oprogramowanie systemu PRAESIDEO wersja - V 1.100755; V 1.30.0822, V 2.0; V2.1: V2.3; V234
Obostrzenia dotyczace stosowania poszezegdlnych wersji oprogramowania
zawiera opinia techniczna nr 2932/BA/06 z dnia 07.07.2006 r.
12. System zasilania awaryjnego Z8P 1000E-AK3, ZDSO 400E-AK3
13. Przetwornica napigcia DC/AC S481M
14. Prostowniki zasilacza 7PA 48/7, ZDSO-400-E
mod. rozszerzajacy ZDSOT-400-E
mod. alternatywny ZDSOR-400-E
15. Szafa montazowa z okablowaniem MERAWEX
16. Wynicsiony mikrofon strazaka skladajacy si¢ z nastgpujacych clementow:
- zasilacz awaryjny mikrofonu - Merawex 78P25-E-MS,
- konsola mikrofonowa L.BB 4430/00,
- konsola rozszerzen (opcjonalnie) LBB 4432/00,
- modut éwiatlowodowy (interfejs) LBB 4414/00,
- $swiattowdd szklany 40F50/125-E30,
- ak 1 zasilacza Tezerwowego o parametrach 12V 28Ah
17. Audio Expander - element systemu PRAESIDEO nie bioracy udzialu w pracy | LBB 4402/00
w trybie DSO (automatycznie odlaczany podczas akcji DSO)
KIEROWNIK JEDNOSTKI DYREKTOR
CERTYFIKUJ CENTRUM EkUKO 0-BADAWCZEGO
5@ L OCHRONY PRZE POZAROWEJ
N2 . g

dr inz. Eug’ef iusz W. Roguski

st. kpt. mgr inz. Jacek Zboina
e strona 1/3

JC/30/01.06.2006
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\BOR

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACJI

{}{} CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
e OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
L im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
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ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2232/2006

Nazwa i typ wyrebu: Diwiekowy System Ostrzegawczy typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym

wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.

przez: ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:

Zastrzeienia - Ograniczenia systemu DSO:
1. Wspolpraca systemu PRAESIDEO wylgcznie z systemem zasilania awaryjnego ZSP 1000E-AK3, ZDSO 400E-AK3 —

w szafach montazowych.

2. Lokalizacja systemu PRAESIDEO w konfiguracji skupionej (szafa montazowa oraz system wewngtrz szafy), stacji
Kkonsoli alarmowej wraz z modutami rozszerzen oraz mikrofonu strazaka i wszystkich polgczein systemu (oprocz linii
glosnikowych) tylko w pomicszczeniu Centrum Alarmowego.

3. W przypadku wykonania systemu w Konfiguracji rozproszonej wszystkie pokoje, w ktorych instalowane beda
elementy systemu muszq zapewnia¢ takie warunki jak Pokoje Alarmowe — klasa E3. Rozproszenie systemu moze by¢
zrealizowane wylgeznie za pomocg Swiatlowodu wielomodowego.

4. Kontroler sieciowy oraz wzmacniacze systemu instalowane mogy by¢ tylko w szafach montazowych zasilania
awaryjnego firmy Merawex.

5. Polyczenia linii wywolan strefowych wejé¢ kontrolnych jednostki centralnej oraz wzmacniaczy wykonywac nalezy
wylacznie przewodem YnTKSYekw.

6. Ze wigledu na sposob kontreli cigglosci linii glosnikowych nie moina stosowaé: gloénikow w liniach bocznych,
odgaleinych puszek instalacyjnych linii glosnikowych, glosnikéw z pojedynczymi przepustami kablowymi.

7. Moiliwe jest stosowanic maksymalnie dwoch konsoli rozszerzen typ LBB 4432/00 (dotyczy jedynic wyniesionego
mikrofonu strazaka).

Obostrzenia dotyczace dopuszezonego do stosowania oprogramowania systemu PRAESIDEQO:
W wersji 2.1 nie mozna wykorzystywa¢ nastgpujacych funkcji:
1. rozszerzenia o dodatkowy interfejs Cobranet LBB 4404/00 lacznie z oprogramowaniem konfiguracyjnym do Praesideo
i Cobranet (niemozliwe podlaczenie Cobranet do Praesideo),
2., poprawy opeji stanu wlgcz, wylacz” — niemozliwa programowa deaktywacja urzadzen fizycznie wystepujacych

w systemie PRAESIDEO;
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PCA JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

The Certification Body P A, #
e N
{k} CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE =\
CERTYFIKACJA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ g %
W im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSKA
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2232/2006

Nazwa i typ wyrobu: Dzwigkowy System Ostrzegawczy typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym

wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.

przez: ul. Poleczki 3

02-822 Warszawa
Opis oraz warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego:

Obostrzenia dotyczace dopuszezonego do stosowania oprogramowania systemu PRAESIDEO:
W wersji 2.3 nie mozna wykorzystywaé nastgpujgcych funkcji:
1. rozszerzenia o dodatkowy interfejs Cobranet LBB 4404/00;
2. ,opcji wyboru stanu pracy: wiacz, wylacz” — niemozliwa programowo deaktywacja urzadzen fizycznic wyst¢pujacych w
systemie PRAESIDEO;
3. mozliwosci kontrolowania pojedynczych glosnikéw oraz linii bocznych do momentu zastosowania w systemie
PRAESIDEO wzmacniaczy LBB442X/10 posiadajgcych stosowne dopuszezenia CNBOP;
4.  obshugi kontroli operatora — ekranéw dotykowych typu . PC callstation™,
5. dolaczania phytek kontroli glosnikéw (80, 40, 20) wspolpracujacych wylgeznie ze wzmacniaczami LBB 44x/10;
6. mozliwosci aktywacji funkcji sprawdzenia powtornego ze skutkiem wydhiZenia czasu pojawienia sig informacji o

zaistnialym bledzie do 300 sekund,;
7. oprogramowanie obstuguje nowe typy wzmacniaczy, ktére musza posidac stosowne dopuszczenia:
PRS-1P500 1.BB 4421/10 o mocy 1x500W,
PRS-2P250 LBB 4422/10 o mocy 2x250W,
PRS-4P125 LBB 4424/10 o mocy 4x125W,
PRS-8P060 LBB 4428/10 o mocy 8x60W,

8. obslugi paneli dotykowych przy uzyciu irlterfejsu otwartego;
9. obslugi stacji wywolawczej LBB 4438, wersji . call station kit” LBB 4439 oraz interfejsu stacji LBB 4437,
10. funkcjonalnosei . start-stop” jakiegokolwiek komunikatu zwigzanego z pracg DSO dotyczacg w{qcz‘mm 1 wylgezania
komunikatu z klawiszy nalezacych do réznych stacji wywolawczych;
Wersja 2.34. Roznice wprowadzone w wersji V 2.34, nie stanowig ograniczen.

Whniosek o przeprowadzenie Nr B/3153/2006 z dnia 24.08.2006r.

certyfikacji wyrobu:

Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotyczaca wyrobu wersja
z20.08.2003 roku,

Sprawozdania z badan: 530/BA/01 z dnia 27.04.2006r., 2568/BA/05 z dnia

31.01.2006 r., 2725/BA/05-B z dnia 21.04.2006 1.,

ocena techniczna 2932/BA/06 z dnia 07.07.2006 r.

wykonane przez Zaklad/Laboratorium Sygnalizacji
‘:‘\jﬁ Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

._\
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l.7‘\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/\—’.‘ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | ﬁ/.\
<\~

-\\//__ im. Jézefa Tuliszkowskiego

M 05420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0292/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Robert Bosch Sp. z o.0.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

stwierdza, ze wyréb: Centrala Dzwiekowego Systemu Ostrzegawczego typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym

produkowany przez: Bosch Security Systems B.V.
Business Unit Comunication Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda, Holandia

spetnia wymagania: pkt. 11.1 zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:
1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0030/2007 z dnia 04.10.2007 r.
2.Sprawozdanie z badan nr 530/BA/01 z dnia 27.04.2006 r., 3820/BA/Q7 z dnia 05.05.2008 r.
oraz 3377/BA/07 z dnia 22.04.2008 r. wykonanych w Zakfad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu
Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagar zawartych
w umowie nr 0292/DC/CNBOP/2008.

Okres waznosci Swiadectwa: od 20.06.2008r. do 19.06.2013r.

", DYREKTOR o
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

L

05-420 Jozefow k/Otwacka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0292/2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym

Lp Nazwa elementu systemu DSO Oznaczenie producenta
L. Kontroler sicciowy LBB 4401/00
2 Rozdzielacz magistrali LBB 4410/00
N Wzmacniacz mocy 500 W LBB 4421/00
4. Wzmacniacz 2 * 250 W LLBB 4422/00
5. Wzmacniacz 4 * 125 W LBB 4424/00
6. Wzmacniacz 8 * 60 W LBB 4428/00
i Stacja wywolawcza — operatora centrum alarmowego LBB 4430/00
8. Moduty rozszerzajace stacji wywolawczej/mikrofonu strazaka LBB 4432/00
9. Mikrofon strazaka LBB 4430/00
10. Modut kontroli linii wraz z obudowa KABE i kostka ceramiczng LBB 4442/00+1/100*LBB 1256/00
Jidi Przewody optoelektryczne taczace elementy systemu LBB 4416 /01 (dtugos¢ 0,5m)
/02 (dtugos¢ 2m)
/05 (dtugos¢ 5m)
/10 (dtugos¢ 10m)
120 (dtugosc 20m)
/50 (dtugos¢ 50m)
12: Oprogramowanie systemu PRAESIDEO wersja - V 1.100755; V 1.30.0822, V2.0, V2.1; V2.3: V234
Obostrzenia dotyczace stosowania poszczegolnych wersji oprogramowania Neadh
zawiera opinia techniczna nr 2932/BA/06 z dnia 07.07.2006 .
13. System zasilania awaryjnego ZSP 1000E-AK3, ZDSO 400E-AK3
14. Przetwornica napigcia DC/AC S481M
15. Prostowniki zasilacza ZPA 48/7, ZDSO-400-E
mod. rozszerzajacy ZDSOT-400-E
mod. alternatywny ZDSOR-400-E
16. Szafa montazowa z okablowaniem MERAWEX
17 Wyniesiony mikrofon strazaka skladajacy si¢ z nast¢pujacych elementow:
- zasilacz awaryjny mikrofonu — Merawex ZSP25-E-MS,
- konsola mikrofonowa LBB 4430/00,
- konsola rozszerzen (opcjonalnie) LBB 4432/00,
- modul $wiattowodowy (interfejs) LBB 4414/00,
- $wiatlowdd szklany 40F50/125-E30,
- akumulator zasilacza rezerwowego o parametrach 12V 28Ah
18. Audio Expander - element systemu PRAESIDEO nic bioracy udzialu w pracy | LBB 4402/00

w trybie DSO (automatycznie odlaczany podezas akcii DSO)

SECURAL P.T.H. ul. K. Putaskiego 4, 41-205 Sosnowiec. tel/fax : (32) 291 86 17, (32) 291 88 10.
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L‘f\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

-\,\./_/— im. Jozefa Tuliszkowskiego
M 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

e

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0292/2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym

Zastrzezenia - Ograniczenia systemu DSO:

1. Wspolpraca systemu PRAESIDEO wylgcznie z systemem zasilania awaryjnego ZSP 1000E-AK3, ZDSO 400E-AK3 —
w szafach montazowych.

2. Lokalizacja systemu PRAESIDEO w konfiguracji skupionej (szafa montazowa oraz system wewnatrz szafy), stacji
konsoli alarmowej wraz z modulami rozszerzen oraz mikrofonu strazaka i wszystkich polgczen systemu (oproécz linii
glo$nikowych) tylko w pomieszczeniu Centrum Alarmowego.

3. W przypadku wykonania systemu w konfiguracji rozproszonej wszystkie pokoje, w ktorych instalowane beda
elementy systemu muszg zapewniac takie warunki jak Pokoje Alarmowe — klasa E3. Rozproszenie systemu moze by¢
zrealizowane wylgcznie za pomocy Swiatlowodu wielomodowego.

4. Kontroler sieciowy oraz wzmacniacze systemu instalowane moga byé tylko w szafach montazowych zasilania
awaryjnego firmy Merawex.

5. Polgczenia linii wywolan strefowych wej$é kontrolnych jednostki centralnej oraz wzmacniaczy wykonywaé nalezy
wylgcznie przewodem YnTKSYekw.

6. Ze wzgledu na sposéb kontroli cigglosci linii glosnikowych nie mozna stosowaé: glosnikéw w liniach bocznych,
odgaleznych puszek instalacyjnych linii glosnikowych, glosnikéw z pojedynezymi przepustami kablowymi.

7. Mozliwe jest stosowanie maksymalnie dwoch konsoli rozszerzen typ LBB 4432/00 (dotyezy jedynie wyniesionego
mikrofonu strazaka).

8. Wzmacniacz 8 * 60 W LBB 4428/00 wspolpracuje z wersja oprogramowania systemu PRAESIDEO V 2.36
(wzmacniacz nie wspélpracuje z systemem wyposazonym w nizsze wersje oprogramowania).

Obostrzenia dotyczace dopuszczonego do stosowania oprogramowania systemu PRAESIDEQ:
W wersji 2.1 nie mozna wykorzystywaé nastepujacych funkeji:
|. rozszerzenia o dodatkowy interfejs Cobranet LBB 4404/00 facznie z oprogramowaniem konfiguracyjnym do
Praesideo i Cobranet (niemozliwe podiaczenie Cobranet do Praesideo);
2. ,poprawy opcji stanu wlacz, wylacz” — niemozliwa programowa deaktywacja urzadzen fizycznie
wystepujacych w systemie PRAESIDEO;
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l.7\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_-//\-_ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
A\/./'_' im. Jozefa Tuliszkowskiego

B2 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213
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SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0292/2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego typu PRAESIDEO
w wykonaniu skupionym i rozproszonym

Obostrzenia dotyczgce dopuszezonego do stosowania oprogramowania systemu PRAESIDEO:
W wersji 2.3 nie mozna wykorzystywaé nastepujacych funkceji:
1. rozszerzenia o dodatkowy interfejs Cobranet LBB 4404/00;
2. .opcji wyboru stanu pracy: wlacz, wylacz” — niemozliwa programowo deaktywacja urzadzen fizycznie wystgpujacych w
systemic PRAESIDEO;
3. mozliwosci kontrolowania pojedynczych glosnikow oraz linii bocznych do momentu zastosowania w systemie
PRAESIDEO wzmacniaczy [.BB442X/10 posiadajacych stosowne dopuszezenia CNBOP;
4. obslugi kontroli operatora — ekranow dotykowych typu ..PC callstation™;
5. dolaczania plytek kontroli glo$nikow (80, 40, 20) wspolpracujacych wylacznie ze wzmacniaczami LBB 44x/10:
6. mozliwosci aktywacji funkcji sprawdzenia powtornego ze skutkiem wydtuzenia czasu pojawienia si¢ informacji o
zaistniatym biedzie do 300 sekund;
7. oprogramowanie obstuguje nowe typy wzmacniaczy. ktore musza posida¢ stosowne dopuszczenia:

PRS-1P500 LBB 4421/10 0 mocy 1x500W,
PRS-2P250 LBB 4422/10 o mocy 2x250W,
PRS-4P123 LBB 4424/10 o mocy 4x125W,
PRS-8P060 LBB 4428/10 0 mocy 8x60W;

8. obslugi paneli dotykowych przy uzyciu interfejsu otwartego;

9. obslugi stacji wywolawczej LBB 4438, wersji .call station kit” LBB 4439 oraz interfejsu stacji LBB 4437;

10. funkcjonalnodci ,start-stop™ jakiegokolwiek komunikatu zwiazanego z praca DSO dotyczacq wlgczania i wylaczania
komunikatu z klawiszy nalezacych do roznych stacji wywolawczych;

Wersja 2.34. Réinice wprowadzone w wersji V 2.34, nie stanowig ograniczen.

Wersja 2.36. Oprogramowanie V 2.36 moze by¢ stosowane w systemie PRAESIDEO zamiast wersji V 2.34 z wszystkimi
obostrzeniami funkeyjnymi dla wersji V 2.34 wlgcznie.

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyréb powmten byé-oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem
niniejszego Swiadectwa. s
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PCA JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

POLSKIE CENTRUM

AKREDYTACI

{}{:} CENTRUM NAUKOWO-B{\DAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE%)&I;?\TECTION

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CERTYFIKACJA
WYROBOW

O

TION ARRARC

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2224/2006

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig¢, ze wyrob budowlany:

Glosnik pozarowy, nascienny w obudowie metalowej typu LBC 3018/00
wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.o.

przez: ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

wyprodukowany przez: Bosch Security Systems B.V, Business Unit Communication Systems
Kapittelweg 10
4827 HG Breda, Holandia

spelnia wymagania: Aprobaty technicznej CNBOP nr AT-0203-0076/2006

z dnia 01.08.2006r.

W ocenie zgodnosci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalacznik stanowiacy integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wymagan zawartych w umowie
Nr 249/DC/2006

Okres waznoSci certyfikatu od 16.08.2006r. do 31.07.2011r.

pod warunkiem, ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkcji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczacym zmianom.

ZASTEPCA DYREKTORA
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

ds. TECHNIC H
Mmméﬁzéyzy
ml. r inz. Tomasz Sobieraj

JézeMila: 16 sierpnia 2006r.
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

The Cenification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.]
im, Jozefa Tiulisskowskieen
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR |'[R|' FH“TF{ TION

FOLSK A4
(=1 20 Hoefhw LC0wocha. ul. Nadwitlammka 211

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2224/2006
Nazwa i typ wyrobu: Gloénik podarowy , nascienny w obudowie metalowej
typu LBC 3018/00
wprowadzony do obrotu Robert Bosch Sp. z o.0.
przez: ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczgee stosowania wyrobu budowlanego:

[ v w obndowie skmomkowy { moning sk
| Mine nominalna: HwW = —
Moe na odezepach mnsformuston dis 1m!|_ 1004 GIALISFOTSW
/OAMIONOWE NApIGTIC Fastiil B 100 v =
| Impedancia glosniks 40 -
_{.._ﬁ_;!\__u_ lemperuiur olocsenin: o Il vll:l - 4 55 e
“Kalegoria klimatyczna. | A.C_ = —
Rodza htwy Ipczeniowe) matennl, ok rm_ml.ﬁw} trdyjdrorny cermmicmy zespol zaciskow :
W:.mmn plovukn (e x gl ) 195 x 260 » 80 tun |
Kolor buby {RAL 9011
Misierinl obudowy stul SPCC 131
Mz - 1.6 kg .
Uwagi:

Istnicje makliwoié mmontowania gloiniks na stropie obiekiv, kidry churakteryzuje si¢ trwalym podlofem (strop gliwny).
Z wwagi oo fakt, i parametry clektroakustycme gloinika nie sq dedykowsne do pracy aregdzenio na sufice (asymetrycine
charnktervsiykn kytowas, kgt promieniowania, itp.), naledy wige uwsglgdnke ridnice migdzy parametrami glosaika
nukclonnege 1 wymaganismi dla gleinika sufltowego, & projekt systemu DSO powinien rawierad wizelkie obostreenia,
wynikajgce 2 koniccenodcl zapewnienle riwnomiernego kita pokryica, orie odpowiednich poriomdw truzuminlosci praekuru.

Whinsck o pracprowadeenic
certyfikaci wyrobu: Nr B/3 14172006 & drua 09.0%.2006¢
Aprobata techniczna: Nr AT-0203-0076/2006 & driia 0108 2006r, wydany precs
Lakind Aprobat Technicenych CNBOP
Dokumentacja technicena: dokumentacja producenta dotyceaca wyrobu 2 2002 roku .
Sprawosdania = badan: BOGBAMN2 « dua 21,08 2003 1 2238BAMGS « dnia
1507 2065, wykonane prece Zakind/Laborslorum
T e Sypnalizacii Alarm Pozan i Automatyki Pozamicas) BA
Tt qt{TiBGF
ZASTEPC) H]EHOWNIM JEDNIJ?TKI -"':.3'\ ZASTEPCA DYREKTORA
CERTY] CEJ S =2 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCEEGO
f _[SE SR | OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
== : .| ds. TECHNICZNYCH

S
|

|
s ml bpygemgring Tomasz Sobieraj
MMWM..

h:w, 1#. And reej aniurmvuld

(

JC0/01.06_ 2006
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SECURAL P.T.H. ul. K. Putaskiego 4, 41-205 Sosnowiec. tel/fax : (32) 291 86 17, (32) 291 88 10.

o CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE o>
A OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ : _/\'. “
_\/_ \./ im. Jozefa Tuliszkowskiego =\~

M 05-420 Jézefdw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
CNBOP

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0377/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Robert Bosch Sp. z 0.0.
ul. Poleczki 3
02-822 Warszawa

stwierdza, ze wyréb: Glosnik do Dzwigkowych Systemow Ostrzegawczych
typ LBC 3018/00

produkowany przez: Bosch Security Systems B.V. Business Unit Comunication Systems
Kapittelweg 10

4827 HG Breda, Holandia

w zakladzie produkcyjnym: Beijing BORN Technology & Trade Co. Ltd.
East Block 12A, Century Golden Resources Hotel
69 Banjing Rd., Haidian District, Beijing 100089, Chiny

spelnia wymagania: pkt. 11.3 zatl. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1.Whiosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0037/2007 z dnia 04.10.2007 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 2238/BA/05 z dnia 15.03.2006 r. oraz 3874/BA/08 z dnia 25.07.2008r.
wykonanych w Zakfad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozamiczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagan zawartych
w umowie nr 0377/DC/CNBOP/2008.

Okres waznos$ci $wiadectwa: W40 ¥iod 29,08.2008r. do 28.08.2013r.
DYREKTOR
CENTRUM -BADAWCZEGO
OCHRO POZAROWEJ

Jozefow, dnia: 29 sierpnia 2008

Strona1/ Stron 2
DC/D-09/22.08.2007
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0377/2008

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Gtosnik do Dzwiekowych Systemoéw Ostrzegawczych typ LBC 3018/00

Typ: LBC 3018/00
Moc nominalna: 6W

Moc na odczepach transformatora dla linii 100V: 6/3/15/0,75W
Znamionowe napiecie zasilania: 100 V
Impedancja glo$nika: 40
Kategoria klimatyczna: AC
Zakres temperatur otoczenia: -10 + +55°C
Wymiary glosnika (Sr. x gt.): 152 x 80 mm
Kolor: Biaty (RAL 9010)
Materiat obudowy: Stal SPCC 1.2t
Masa: 2600 g

niniejszego $wiadectwa.

DC/D-09/22.08.2007

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002); wyréb powinien by¢ oznakowany znakiem CNBOP i dodatkowo numerem

Jozefow, dnia: 29 sierpnia 2008r.

DYREKTOR
CENTRUM

Strona2/ Stron2
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The Certification Body

\./ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
M\/ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
i im, Jozefa Tuliszkowskiego

NBOP SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
SHA

(15420 Jozefow kiCtwocka, ul. Nadwislanska 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2172/2006

Ij\. JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sicrpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnoscl wyrobéw budowlanych oraz spesobu znakowania ich znakiem budowlanym
(D2 U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza si¢, Ze wyrob budowlany:

Kable do instalacji przeciwpozarowych w izolacji i powloce
z tworzywa bezhalogenowego typu HTKSH i HTKSHekw

wprowadzony do obrotu TECHNOKABEL S.A.
przez; ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
wyprodukowany przez: TECHNOKABEL S.A.
ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa
spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP nr AT-0056/2006 z 15.05.2006r.

W ocenie zgodnofci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalacznik stanowiacy integralng czcsc
certyfikatu,

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawee wymagan zawartych w omowie
Nr 191/DC/2006

Okres wainosci certyfikatu od 13.09.2006r. do 14.05.2011r.

pod warunkiem, Ze¢ wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkeji nie ulegnie znaczacym zmianom.

KIEROWNIK JEDNOSTKI AR DYREKTOR
CERTYFIKUJACEJ AN 2N

(>@J[>'H@ :

st. kpt. mgr inz. Jycek Zboina |

Jozefow, dnia;: 13 wrzesnia 2006r.

o~

JC/29/01.06.2006
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JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA

L/b.E /.\ The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
M*‘ im. Jozefa Tuliszkowskiego
NBOP SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION
POLSKA

(13-420) Jozefow k/'Otwocka, ul, Nadwiflanska 213

ZALACZNIK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2172/2006

Nazwa i typ wyrobu: Kable do instalacji przeciwpozarowych w izolacji i powloce
z tworzywa bezhalogenowego typu HTKSH i HTKSHekw

i wprowadzony do obrotu TECHNOKABEL S.A.

przez: ul. Nasielska 55
04-343 Warszawa

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego:

oznaczenia HTKSH, HTK SHekw

palnodd kabla: nierozprzestrzeniajacy plomienia

napigeie pracy: 150 v

odpornoéé izolacji dowolnej zyly na napiecie probiercze - warlosé skuteczna, przez 60s — 1300V, 30Hz
indukeyynosé (wartose onentacyjna) 0,7 mH/km

pojemnost (wartos¢ orentacyjna) od 60 do 130 nF/km

zakres temperatur pracy -30% = + 80°C

zakres temperatur podezas ukladania SiC++70°C

promien zginania (MImMimm} 10 x Srednica zewngirzna kabla

Whiosek o przeprowadzenie

certyfikacji wyrobu: Nr B/3072/2006 z dnia 03.06.2006r.
- Aprobata techniczna: Nr AT-0056/2006 z 15.05.2006r. wydana przez
/ Zaklad Aprobat Technicznych CNBOP
Dokumentacja techniczna: dokumentacja producenta dotvczaca wyrobu
z 2001 roku
Sprawozdanie z badan: 920/BA/02 7 dnia 30.10.2002r. wykonane przez

Zaklad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru

i Antomatvki Pozarnicze) BA CNBOP
5(4-2102-26-ZM/MIL-38/2002 z dnia 15.10.2002r, i 504-4510-26-
ZMMI 452006 z dnia 10.07.2006r. wykonane przez Instytut
Elektrotechmiki Oddizial we Wroclawiu, Laboratonium Badawcze

KIEROWNIK JEDNOSTKI DYREKTOR

CERTYFIKUJACEJ

Jygine

st. kpt. mgr ini Jacek Zhoina

dnia: gn{mm 2006 1.

>

| 5130101062006
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PCA JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

PoLkaE CEnTRom

ANRLOYTALS
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCLZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

POELSK A
05-420 Jizetow K'Otwocka, ul. Nadwislanska 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2157/2006

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosei wyrobdw budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(D UL 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdea sig, 2¢ wyrob budowlany:

Zasilacz do systemu rozgloszeniowego alarmu pozarowego i 0 ewakuacji - Dewigkowego Systemu
Ostrzegawezego "PRAESIDEO" typ ZDSO400E-AK3 wykorzystujagcy moduly zasilaczy ZDSO-400-E,
ZDSOR-400-E i ZDSOT-400-E

wprowadzony do obrotu MERAWEX Sp. z 0.0,
przez: ul. Torunska 8
44-122 Gliwice
wyprodukowany przez: MERAWEX Sp. z 0.0.
ul. Torunska 8
44-122 Gliwice
spelnia wymagania: PN-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -

Czese 4: Zasilacze
W ocenie zgodnosci zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczace stosowania wyrobu budowlanego okresla zalgeznik stanowigey integralng ceedé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawce wWymagan zawartych w umowle

Ne 1 72/DC/2006

Okres waznosci certyfikatu od 24.09.2009r, do 11.05.2001r.

pod warunkiem, ze wymagania okreslo
w zakladzie albo sam system zaklad

ywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji

-

n_p};ﬂukcji nie ulegnie znaczgeym zmianom.
*o% )
i DYREKTOR |
CENTRUM NA DAWCZEGO
OCHRONY N AROWEJ

KIEROWNIK JEDNOSTKI
CERTYFIKUJACEJ

(Z*{yvu 1 f/

kpt. )ﬁgr inz. Grzegorz Mroczko
/

F 4

Joaefow, dnia: 24 wrzednia 2009t

DC29/18.052009 Zastgpuje certyfikat zpodnofei nr 2157/2006 = dnia 14.05.2007r,
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p———————,

PCA

Pouseir CenTaum
AREDT TR0

Ly

I CERTYFIRACJA
WYRDBOW

JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

PrALSK A
05420 Foaetow kOtwocka, ul. Nadwisliska 213

ZALACZN IK DO CERTYFIKATU

ANNEX TO CERTYFICATE

Nr 2157/2006
Zasilacz do systemu rozgloszeniowego alarmu poZzarowego i o ewakuacji -
Diwigkowego Systemu Ostrzegawezego "PRAESIDEO" typ ZDSO400E-AK3
wykorzystujacy moduly zasilaczy ZDS0-400-E, ZDSOR-400-E

Nazwa i typ wyrobu:

i ZDSOT-400-E

wprowadzony do obrotu przez:

MERAWEX Sp. z 0.0,

ul. Torunska 8
44-122 Gliwice
Opis oraz warunki dotyczgee stosowania wyrobu budowlanego:

Typ:
Maduty wykonaweze systemu

Lakres lemperatur pracy
Stopiet ochrony obudowy IP
Wymaary (dl x szer. x wys,)
Typy urzndzen wspidpracugacych

| =z zasilaczem
Fasilamie gliwne. napigeie zsitana
Maks. pobér prade z seci
Lasilamic awaryjne. typ akumulatontw
Maks pojermes akumulatorw

Mapigcie Bdowania akumulatordw w irybie pracy buforws]
Maks prad ladowamia akumulatonow

Maks pead adowansa prey dotgczonym rasilaces dodatkowym
ZDSOT-A00-E |uby ZDSOR-40K-E

Obweady wyjsciowe: mim Rapige wypiciowych zasilaczn

Obemzalnode wyjscia W oy S0 (wanedd
chwslowa)

Obemralnodé wypdcn wsilani kontrolera siect D50 (wartode
chwilowa)

Maksymalng wewngtrena rezystancin haterii | przylaczonyeh do
ey clementow obwodu

Ul pracy syatemis w stamic dozona (0 najimng )

Cims pracy systemu woslame alammu (oo mmmcj]

;4

tlmulcdnmnv W nlrcue ids"c‘\

Dopuseczalng wanosé spadku napigeia w torze DC

e

ZDSO400E-AK3
ZDS0-400-E, FDSOR-00-E, ZDSOTA00-E, S48IM-AKY, PW.230, LZ.3F, PD20x,
RMB-1. CP-10H). FN2080-6-06
-8 440 °C
IP 30
B, G0x600, BOOxEN0; maks, Wys. 5001 (2470 mm)
Dpwagkowy Swstem Ostrzegnwezy PRAESIDEC

23V AC (0% - 15%)

54 A
Ewasowo-thowsowe typu AGM (VRLA)
7 zastlacrem podstawowym 215 Ab: z mslscrem dodatkowym ZDSOT-400-E lab ZDS0R-
A00-E 430 Ah
51,5 V DC pray +25°C
& A 7 zssilaczem dodstkowym 16 A
16 A
4D R-57 .6 V DO
10(14) A
S(THA
S0 +150 mi

24k (6h - awaryjny generator 2 zapaseim paliwa na 24h)
LU
Tak

5% napigcia nominalnego

D stosowania dopasrczone 53 nastppujyoe konfiguracje w
8. ZDSO0-AMLE samodricinic
b, ZDSO4M-E w polgczeniv z ZDSOT-400-E

I3 LDSO0-4M-E w polyczenin 2 ZDSOR-$00-E

Whiesch o precprowadzenic certyfikaci wyrobu:

Dokumentacja techniczna:
Sprawozdania z badanh:

KIEROWNIK JEDNOSTKI
CERTYFIKUJACEJ

7 7 y
ooy Lo
kpt. mgr int. Grzegorz Mroczko

DC/3018.05.2000

bci od rodeaju wykomawceych:

Nr B/3831/2009 = dnip 24,09, 200%9r.

dokumentacja producenta dotveraea wyrobu z dnia 30.07 2005,
2725/ BA/0S-B 7 dnia 21.04.2006r. oraz 4467/ BADS

z dnia 24,08, 20097, wykonane preez Zespol Laboratoriow

g’(' Sygnalizacji Alarmu Pozan i Aulmml}kl Pozarniczej BA

@ r | CNBOP /‘ )
DYREKTOR -

Jeeliw, doia: 24 wrecSuia 2009 ¢,

Zastgpuje zalgeznik do certyfikatu zgodnodci nr 2157/2006 z dnia 14.05.2007T.

SECURAL P.T.H. ul. K. Putaskiego 4, 41-205 Sosnowiec. tel/fax : (32) 291 86 17, (32) 291 88 10.
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‘IJ\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
_/\-/.\_ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J

\ - im. Jozefa Tuliszkowskiego
1]
05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213
l :NBOP

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0343/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

MERAWEX Sp. z 0.0.
ul. Toruriska 8
44-122 Gliwice

stwierdza, ze wyrob: Zasilacz do systemu rozgloszeniowego alarmu pozarowego i o
ewakuacji - Dzwigkowego Systemu Ostrzegawczego "PRAESIDEO"
typ ZDSO400E-AK3 wykorzystujacy moduty zasilaczy ZDS0-400-E,
ZDSOR-400-E | ZDSOT-400-E

produkowany przez: MERAWEX Sp. z 0.0.
ul. Toruriska 8
44-122 Gliwice
speinia wymagania: pkt. 11.1.14 zat. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0803/2009 z dnia 24.09.2009 r.

2 Sprawnzdania 7 badan nr 2725/BAI05-B 7 dnia 21.04 2008 r., 3999/BA/08 z dnia 03.07.2008r. oraz
4467/BA/0Y z dnia 24.08.2009r. wykonanych w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu Pozaru
i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagar zawartych
w umowie nr 0343/DC/CNBOP/2008.

Okree waZznoéci éwiadectwa: ?d-l‘ .09.2009r. do 23.07.2013r.
DYREKTOR
0-BADAWCZEGO

CENTRUM N
; POZAROWEJ

Wroblewski

Strona 1/ Stron 2

DC/D-09/18.05.2009 Zastepuje $wiadectwo dopuszczenia nr 0456/2008 z dnia 24 lipca 2008r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE p—
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ :

im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 0343/2008
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Zasilacz do systemu rozgtoszeniowego alarmu pozarowego i o ewakuacji - Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego "PRAESIDEO" typ ZDSO400E-AK3 wykorzystujacy moduly zasilaczy ZDS0-400-E,
ZDSOR-400-E i ZDSOT-400-E

Typ: ZDSO400E-AK3

Moduly wykonawcze systemu ZDS0-400-E, ZDSOR-400-E, ZDSOT-400-E, S481M-AK3, PW.230, LZ-3F,
PD-2U-x, RMB-1, CP-100, FN2080-6-06

Zakras temperatur pracy -5 ++40°C

Stopiert ochrony cbudowy IP IP 30

Wymiary {di. x szer. x wys.) 800600, 600x600, 800x200; maks, Wys. 50U (2470 mm)

Typy urzgdzen wspdlpracujgcych Diwiekowy System Ostrzegawczy PRAESIDEO

z zasllaczem

Zasilanie ghdwne: napiecie zasilania 230V AC (+10% - 15%)

Maks. pobdr pradu z sieci 54 A

Zasilanie awaryjne: typ akumulatordw kwasowo-olowiowe typu AGM (VRLA)

Maks. pojemnoét akumulatordw z zasilaczem podstawowym 215 Ah. z zasilaczem dodatkowym ZDSOT-

400-E lub ZDSOR-400-E 430 Ah

Napigcie ladowania akumulatoréw w trybie pracy 53.5 V DC przy +25°C

buforowe)

Maks. prad {adowania akumulatoriw & A z zasilaczem dodatkowym 16 A

Maks. prad tadowania przy dotaczonym zasilaczu 16 A

dodatkowym ZDSOT-400-E lub ZDSOR-400-E

Obwody wyjsciowa: 40.8-576 VDC

zakres napied wyjéclowych zasilacza

Obcigzalnosc wyjscia zasilania wzmacniaczy DS0O 10(14) A

(wartost chwilowa)

Obcigzalnosé wyjscia zasilania kontrolera siec DSO 571 A

(wartosc chwilowa)

Maksymalina wewnetrzna rezystancja baterii i 50 +150 mQ

przylaczonych do niej elementéw obwodu

Czas pracy systemu w stanie dozoru (co najmniej} 24h (Bh — awaryjny generator z zapasem paliwa na 24h)

Czas pracy systemu w stanie alarmu (co najmniej} 0.5h

Kompaneacia tamparaturows napigcia wyjéciowego Tak

{uwzgledniany w zakresie 5+35°C)

Dopuszczalna wartod( spadku napiecia w lorze DC 5% napigcia nominalnego

Do stosowania dopuszczone s3 nastepujace konfiguracje w zaleznosci od rodzaju modutdw wykonawczych:

a. ZDS0-400-E samodzielnie

b. ZDSO-400-E w polgczeniu z ZDSOT-400-E

c. ZDSO-400-E w potaczeniu z ZDSOR-400-E
WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:
Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i 2ycia oraz mienla, a takze zasad wydawania dopuszczenia lych wyrobdw do uty‘tkowama

réblewski
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