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OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEN
W DOMU STUDENTA NR 5
SOSNOWIEC, UL. LWOWSKA 8

INWESTOR UNIWERSYTET SLASKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Wytyczne programowe opracowane przez Inwestora
Inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta
Polskie normy i obowigzujace przepisy

2. OPIS BUDYNKU - STAN ISTNIEJACY

Budynek Domu Studenta nr 5 znajduje sie w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 8.
Budynek w rzucie wydtuzonego prostokata, niepodpiwniczony, posiada pie¢ kon-
dygnacji nadziemnych. Budynek o typowym ukfadzie korytarzowym, wybudowany
w konstrukcji mieszanej zelbetowo-murowej. Stropodach wentylowany.

Instalacje:

- wod-kan

- gazowg

- elektryczng
- CO

Dane techniczne budynku

- dtugos¢ - 61,00 m

- szerokos¢ — 13,50 m

- wysokos¢ — 16,80 m

- powierzchnia zabudowy — 823,50 m2
- kubatura — 13834,80 m3

3. WYKONCZENIE POMIESZCZEN - STAN ISTNIEJACY

Stolarka okienna

- okna zespolone z PCV w kolorze biatym

Stolarka drzwiowa

- drzwi drewniane gtadkie, jednoskrzydtowe petne (zewnetrzne)

- drzwi drewniane gtadkie, jednoskrzydtowe przeszklone (pokoje, tazienki)
- oscieznice stalowe

Tynki cementowo-wapienne

Sciany

- farby emulsyjne na scianach i sufitach

- tapety papierowe (pokoje)

- lamperie z farby olejnej na wys. 150+160 cm od posadzki (kuchnie, korytarz)
- ptytki ceramiczne (kuchnie, tazienki)



Posadzki

4.

ptytki PCV 30x30 cm (korytarz)
wyktadziny PCV (korytarz, pokoje)
ptytki ceramiczne (kuchnie, tazienki)

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Przedmiot inwestycji obejmuje remont wybranych pomieszczen

Program remontu przewiduje nastepujgce pomieszczenia:

5.

kuchnie

nr: 39, 59, 79, 99

segmenty mieszkalne do catkowitego remontu
nr: 31, 36, 37, 38, 51, 57,78, 97, 100

segmenty mieszkalne do czesciowego remontu
nr: 44, 55, 56, 58, 71

pomieszczenie gospodarcze z sanitariatem nr 19
korytarz — IV pietro

BRANZA BUDOWLANA

Kuchnia
nr: 39, 59, 79, 99

zabezpieczyc folig stolarke okienng, drzwi oraz powierzchnie wykonane z ptytek
ceramicznych przed uszkodzeniem i zniszczeniem

rozebra¢ scianki szachtu instalacyjnego

zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i suficie

sku¢ ptytki ceramiczne na $cianach

odku¢ luzne tynki na scianach i suficie

zdemontowac prog drewniany

wytugowac farby olejne z lamperii

zdemontowac drzwi drewniane gtadkie

wyczyscic ze starych powtok lakierowych oscieznice drzwiowe

uzupetnic tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkdw zaprawg tynkarskg
wykona¢ systemowe Scianki szachtu z ptyt GKFI (wodoodpornych i ogniood-
pornych) gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C 751 U 75 z jednostronnym
poszyciem dwuwarstwowym. Profile stalowe okleié tasma akustyczna. Scianki
wykonaé w miejscu istniejgcych

wykona¢ ochrone naroznikow wypuktych (otwdr okienny, otwdr drzwiowy,
szacht itp.) katownikami aluminiowymi 25x25 mm

wykonac gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach remon-
towanych

zagruntowac $ciany i sufit Srodkami gruntujgcymi malarskimi

pomalowaé sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi. Kolor biaty (RAL
9010)

pomalowaé sciany dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi. Kolor zétty pia-
skowy (RAL 1002). Nie malowa¢ powierzchni pod ptytki ceramiczne




- potozy¢ na $cianach ptytki ceramiczne 25x33,3 cm (w poziomie). Kolor stomko-
wo-bezowy (RAL 1014) i pomaranczowy ceglasty (RAL 2001)

- pomalowac lakierem oscieznice drzwiowe. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) (zewnetrzne — 1 szt.)

- zamontowac drzwi drewniane gtadki 80x200 cm. Kolor pomaranczowy ceglasty
(RAL 2001) (zewnetrzne — 1 szt.)

- zamontowaé¢ i pomalowac lakierem bezbarwnym prég drewniany debowy
90x15x3 cm

- zamontowaé szyne sufitowg z ostong maskujgcg z PCV (karnisz) o dt. 345 cm.
Kolor ostony biaty (RAL 9010)

- wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowac¢ farbg do grzejnikéw. Kolor stomkowo-
bezowy (RAL 1014)

- zamontowac blaty kuchenne z ptyty wiorowej laminowanej 50x60, 80x60,
230x60 cm gr. 49 mm. Kolor brgzowy czerwony (RAL 8012). Mocowa¢ do $cia-
ny za pomocg wspornikow stalowych i na systemowych nogach meblowych
Srednicy @ 60 mm i dt. 82 cm. Kolor n6g satynowy

- zamontowac¢ szafke kuchenng 40x60 cm. Kolor brgzowy czerwony (RAL 8012)

- zamontowac blat stotu z ptyty widrowej laminowanej 140x100 cm gr. 49 mm.
Kolor brgzowy czerwony (RAL 8012). Mocowac do $ciany za pomocg wsporni-
kow stalowych i na systemowych nogach meblowych srednicy @ 60 mm i dt. 71
cm. Kolor n6g satynowy

- zamontowaé parapet z ptyty MDF lakierowanej 155x20x2,5 cm. Kolor stomko-
wo-bezowy (RAL 1014)

Segment mieszkalny (przedpokdj, tazienka, pokoje)
nr: 31, 36, 37, 38, 51, 57, 78, 97, 100

- zabezpieczyc¢ folig stolarke okienng przed uszkodzeniem i zniszczeniem

- zdemontowac¢ karnisze (pokoje — 2 szt.)

- zdemontowa¢ drzwi drewniane gtadki przeszklone oraz oscieznice stalowe (ta-
zienka, pokoje — 3 szt.)

- zdemontowac drzwi gtadkie (zewnetrzne — 1 szt.)

- zerwac cokoliki z PCV (przedpokdj, pokoje)

- zdemontowac listwe progowg

- rozebrac¢ scianke dziatowg (,plaster miodu”) miedzy przedpokojem a pokojem

- rozebrac scianki szachtu (fazienka)

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCV (przedpokéj, pokoje)

- skuc ptytki ceramiczne na scianach i posadzce (tazienka)

- zerwac tapete ze scian (przedpokdj, pokoje)

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach

- odku¢ luzne tynki na $cianach i sufitach

- wyczysci¢ ze starych powitok lakierowych oscieznice drzwiowe (zewnetrzne)

- skuc¢ posadzke betonowg

- wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20
mm

- wykonac¢ warstwe polimerowo-cementowag gr. 10+15 mm pod wykfadziny z PCV
i ptytki ceramiczne

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkow zaprawg tynkarska




wykonac¢ systemowg Scianke z ptyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalo-
wych C 751 U 75 z dwustronnym poszyciem jednowarstwowym. Profile stalowe
oklei¢ tasma akustyczng. Wypetnienie $cianki z wetny mineralnej

wykonac¢ systemowe Scianki szachtu z ptyt GKFI (wodoodpornych i ogniood-
pornych) gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C 751 U 75 z jednostronnym
poszyciem dwuwarstwowym. Profile stalowe okleié tasma akustyczna. Scianki
wykonac¢ w miejscu istniejgcych (fazienka)

wykona¢ systemowg obudowe nowej instalacji kanalizacyjnej poziomej z ptyt
GKBI gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalowych C 751 U 75 z jednostronnym
pokrycie dwuwarstwowym. Profile stalowe oklei¢ tasmg akustyczng
zamontowacC oscieznice drewniane i drzwi gtadkie przeszklone 80x200 cm w
systemowej Sciance dziatowej. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001) (po-
koj — 1 szt.)

zamontowac oscieznice drewniang i drzwi gtadkie przeszklone 80x200 cm w
Scianie istniejgcej. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001) (pokdj — 1 szt.)
zamontowac oscieznice drewniane i drzwi gtadkie przeszklone 70x200 cm z
otworami nawiewnymi w Scianie istniejgcej. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) (tazienka — 1 szt.)

zamontowac drzwi gtadkie 80x200 cm. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) (zewnetrzne — 1 szt.)

wykona¢ ochrone naroznikow wypuktych (otwory okienne, otwory drzwiowe,
szacht, progi przy drzwiach balkonowych itp.) katownikami aluminiowymi 25x25
mm

wykonac gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach remon-
towanych

wykonac izolacje wodochronng z ptynnej folii i taSm uszczelniajgcych na po-
sadzce i scianach w miejscach potozenia ptytek ceramicznych. Folie nanies¢ w
dwoch warstwach. Tasme zatopi¢ w pierwszej warstwie w miejscach faczenia
Scian z posadzka, narozach itp. (tazienka)

zagruntowac sciany i sufity Srodkami gruntujacymi malarskimi

pomalowac Sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor bia-
ty (RAL 9010). Nie malowac¢ w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta (przed-
pokoj, pokoje)

pomalowac Sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi. Kolor bia-
ty (RAL 9010). Nie malowa¢ w miejscach gdzie majg by¢ potozone ptytki cera-
miczne (tazienka)

potozy¢ na Scianach tapety zmywalne. Nie tapetowaé scian z otworami okien-
nymi. (przedpokdj, pokoje). Wzor i kolor tapet ustali¢ z Inwestorem i projektan-
tem

potozy¢ posadzke z ptytek ceramicznych podtogowych, tazienkowych 25x25 cm
ze spadkiem do wpustu podiogowego. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) (tazienka)

potozyC na Scianach do wys. 200 cm od posadzki ptytki ceramiczne sScienne,
tazienkowe 20x25 cm (w poziomie). Kolor zoétty stoneczny (RAL 1037) i zotty
piaskowy (RAL 1002) Zastosowac listwy wykonczeniowe do glazury z PCV do
narozy zewnetrznych (fazienka)

potozyC posadzki z wyktadziny PCV klejonej do podtoza, spawanej. Kolor ir-
chowo-bezowy (RAL 1011) (przedpokéj) i pomaranczowo-miodowy (RAL 1006)
(pokoje)

zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne



- zamontowa¢ lustro szlifowane samoprzylepne o wym. 45x45 cm (tazienka)

- pomalowac prog przy drzwiach balkonowych lakierem. Kolor biaty (RAL 9010)

- pomalowac lakierem osécieznice drzwiowe. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) (zewnetrzne — 1 szt.)

- zamontowacé szyny sufitowe z ostonami maskujgcymi z PCV (karnisz) o dt. 240
i 340 cm. Kolor ostony biaty (RAL 9010) (pokoje)

- wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowac farbg do grzejnikow. Kolor biaty (RAL 9010)
(pokoje — 2 szt.) i zotty piaskowy (RAL 1002) (tazienka — 1 szt.)

Segment mieszkalny (przedpokdj, tazienka, dwa pokoje)
nr: 44, 55, 56, 58, 71

- zabezpieczy¢ folig stolarke okienna, urzadzenia sanitarne, powierzchnie wyko-
nane z ptytek ceramicznych przed uszkodzeniem i zniszczeniem

- zdemontowac¢ karnisze (pokoje — 2 szt.)

- zdemontowaé drzwi drewniane gtadki przeszklone oraz oscieznice stalowe (po-
koje — 2 szt.)

- zdemontowac¢ drzwi gtadkie przeszklone (fazienka — 1 szt.)

- zdemontowac¢ drzwi gtadkie (zewnetrzne — 1 szt.)

- zerwac cokoliki z PCV (przedpokdj, pokoje)

- zdemontowac listwe progowag

- rozebrac scianke dziatowg (,plaster miodu”) miedzy przedpokojem a pokojem

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCV (przedpokdj, pokoje)

- zerwac tapete ze scian (przedpokdj, pokoje)

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na $cianach i sufitach

- odkué luzne tynki na scianach i sufitach

- wyczysci¢ ze starych powtok lakierowych oscieznice drzwiowe (zewnetrzne,
tazienka)

- skuc¢ posadzke betonowg

- wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20
mm

- wykona¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. 10+15 mm pod wyktadziny z PCV
i ptytki ceramiczne

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkow zaprawg tynkarska

- wykonac¢ systemowg Scianke z ptyt GK gr. 12,5 mm na ruszcie z profili stalo-
wych C 751 U 75 z dwustronnym poszyciem jednowarstwowym. Profile stalowe
oklei¢ tasmag akustyczna. Wypetnienie scianki z wetny mineralnej

- zamontowac oscieznice drewniane i drzwi gtadkie przeszklone 80x200 cm w
systemowej Sciance dziatowej. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001) (po-
koj — 1 szt.)

- zamontowaé oscieznice drewniang i drzwi gtadkie przeszklone 80x200 cm w
Scianie istniejgcej. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001) (pokdj — 1 szt.)

- zamontowac drzwi gtadkie przeszklone 70x200 cm z otworami nawiewnymi.
Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001) (tazienka — 1 szt.)

- zamontowac¢ drzwi gtadkie 80x200 cm. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) (zewnetrzne — 1 szt.)

- wykona¢ ochrone naroznikow wypuktych (otwory okienne, otwory drzwiowe,
progi przy drzwiach balkonowych itp.) katownikami aluminiowymi 25x25 mm



- wykonac¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach remon-
towanych

- zagruntowac sciany i sufity srodkami gruntujgcymi malarskimi

- pomalowac Sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor bia-
ty (RAL 9010). Nie malowa¢ w miejscach gdzie ma by¢ potozona tapeta (przed-
pokdj, pokoje)

- pomalowac sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi. Kolor bia-
ty (RAL 9010) (tazienka)

- potozyC€ na scianach tapety zmywalne. Nie tapetowac $cian z otworami okien-
nymi (przedpokdj, pokoje). Wzér i kolor tapet ustali¢ z Inwestorem i projektan-
tem

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCV klejonej do podtoza, spawanej. Kolor ir-
chowo-bezowy (RAL 1011) (przedpokdj) i pomaranczowo-miodowy (RAL 1006)
(pokoje)

- zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne

- pomalowac prog przy drzwiach balkonowych lakierem. Kolor biaty (RAL 9010)

- pomalowac lakierem oscieznice drzwiowe. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) (zewnetrzne, fazienka — 2 szt.)

- zamontowac¢ szyny sufitowe z ostonami maskujgcymi z PCV (karnisz) o di. 240
i 340 cm. Kolor ostony biaty (RAL 9010)

- wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowac farbg do grzejnikow. Kolo biaty (RAL 9010)
( pokoje — 2 szt.)

Pomieszczenie gospodarcze z sanitariatem (WC, prysznic, przedpokdj) nr 19

- zabezpieczyc¢ folig stolarke okienng przed uszkodzeniem i zniszczeniem

- zdemontowac karnisz (pom. gosp.)

- zdemontowaé drzwi gtadki przeszklone oraz oscieznice stalowe (WC, prysznic,
pom. gosp. — 3 szt.)

- zdemontowa¢ drzwi gtadkie przeszklone i oscieznice drewniane (zewnetrzne —
1 szt)

- rozebra¢ scianki dziatowe murowane gr.10 cm. (miedzy WC, prysznicem i
przedpokojem)

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z wyktadziny PCV (WC, prysznic)

- zerwaC wierzchnig warstwe posadzki z wykfadziny dywanowej (przedpokdj,
pom. gosp.)

- wylugowac farby olejne z lamperii

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach

- odkué¢ luzne tynki na scianach i sufitach

- zdemontowac¢ rure wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie (przed-
pokoj)

- sku¢ posadzke betonowg

- wykonac¢ warstwe wyrdwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20
mm

- wykonac¢ warstwe polimerowo-cementowag gr. 10+15 mm pod wykfadziny z PCV
i ptytki ceramiczne

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkow zaprawg tynkarska

- wykona¢ systemowg $cianke z ptyt GKBI (wodoodpornych) gr. 12,5 mm na
ruszcie z profili stalowych C 75 i U 75 z dwustronnym poszyciem jednowar-




stwowym. Profile stalowe oklei¢ taS§mag akustyczng. Wypetnienie scianki z wetny
mineralne

wyréwnac cokoliki zaprawg tynkarska (WC, prysznic, pom. gosp.) do grubosci
ok. 10 cm

zamontowacC oscieznice drewniane i drzwi gtadkie przeszklone 80x200 cm z
otworami nawiewnymi w systemowej sciance dziatowej. Kolor pomaranczowy
ceglasty (RAL 2001) (tazienka — 1 szt.)

zamontowacC oscieznice drewniang i drzwi gtadkie przeszklone 80x200 cm w
Scianie istniejgcej. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL 2001) (pom. gosp. —
1szt.)

zamontowac oscieznice drewniane i drzwi gtadkie 80x200 cm. Kolor pomaran-
czowy ceglasty (RAL 2001) (zewnetrzne — 1 szt.)

pomalowac $ciany i posadzki sSrodkami grzybobdjczymi (tazienka)

wykona¢ ochrone naroznikéw wypuktych (otwoér okienny, otwory drzwiowe, co-
koliki itp.) katownikami aluminiowymi 25x25 mm

wykona¢ gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach remon-
towanych

wykonac izolacje wodochronng z ptynnej folii i tasm uszczelniajgcych na po-
sadzce i scianach w miejscach potozenia ptytek ceramicznych. Folie nanies¢ w
dwoch warstwach. Tasme zatopi¢ w pierwszej warstwie w miejscach faczenia
Scian z posadzka, narozach itp. (tazienka)

zagruntowac Sciany i sufity Srodkami gruntujacymi malarskimi

pomalowac sciany dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor stomkowo-
bezowy (RAL 1014) (przedpokdj, pom. gosp.)

pomalowac Sciany i sufit dwa razy lateksowymi farbami emulsyjnymi. Kolor bia-
ty (RAL 9010). Nie malowa¢ w miejscach gdzie majg by¢ potozone ptytki cera-
miczne (fazienka)

potozyC posadzke z ptytek ceramicznych podtogowych, tazienkowych 25x25 cm
ze spadkiem do wpustu podtogowego. Kolor pomaranczowy ceglasty (RAL
2001) (tazienka)

potozy¢ na cokolikach i $cianach do wys. 200 cm od posadzki ptytki ceramiczne
Scienne, tazienkowe 20x25 cm (w poziomie). Kolor z6tty stoneczny (RAL 1037) i
z6tty piaskowy (RAL 1002) Zastosowac listwy wykonhczeniowe do glazury z
PCV do narozy zewnetrznych (fazienka)

potozy¢ posadzki z wyktadziny PCV klejonej do podtoza, spawanej. Kolor ir-
chowo-bezowy (RAL 1011) (przedpokdj, pom. gosp.)

zamocowac listwy przypodtogowe i ochronne

zamontowac lustro szlifowane samoprzylepne o wym. 45x60 cm (tazienka — 1
szt.)

zamontowac szyne sufitowg z ostong maskujacg z PCV (karnisz) o dt. 310 cm.
Kolor ostony biaty (RAL 9010) (pom. gosp.)

wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowaé farbg do grzejnikdw. Kolor stomkowo-
bezowy (RAL 1014) (pom. gosp.)

zamontowac parapet z ptyty MDF lakierowanej 155x20x2,5 cm. Kolor stomko-
wo-bezowy (RAL 1014)

zamontowac rure wentylacyjng @ 125 mm i dt. 150 cm



Korytarz - IV pietro

- zabezpieczy¢ folig stolarka okienna, sprzet ppoz. przed uszkodzeniem i znisz-
czeniem

- zdemontowac szafki hydrantowe — 2 szt.

- zdemontowac karnisze — 2 szt.

- zerwac cokoliki z PCV

- zdemontowac¢ obudowe szczeliny dylatacyjnej (listwy i ptyty drewniane)

- zdemontowac oscieznice drewniane w otworach przy klatkach schodowych

- zerwac wierzchnig warstwe posadzki z ptytek PCV 30x30 cm

- wylugowac farby olejne z lamperii

- zeskrobac stare odstajgce powtoki malarskie na scianach i sufitach

- odku¢ luzne tynki na $cianach i sufitach

- sku¢ posadzke betonowg

- wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej pod posadzki gr. ok. 20
mm

- wykonac¢ warstwe polimerowo-cementowg gr. 1015 mm pod wyktadziny z PCV
i ptytki ceramiczne

- uzupetni¢ tynki w miejscach skucia i istniejgcych ubytkow zaprawg tynkarska

- wykonac¢ ochrone naroznikow wypuktych (otwory okienne, otwory w Scianach
poprzecznych i przy klatkach schodowych itp.) katownikami aluminiowymi
25x25 mm

- wykonac gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na wszystkich powierzchniach remon-
towanych

- zagruntowac sciany i sufity sSrodkami gruntujgcymi malarskimi

- zagruntowac powierzchnie $cian pod tynki mozaikowe zgodnie ze wskazéwka-
mi producenta do wysokosci nadprozy w scianach poprzecznych

- pomalowac¢ sciany i sufity dwa razy farbami emulsyjnymi akrylowymi. Kolor bia-
ty (RAL 9010). Nie malowaé¢ w miejscach gdzie ma by¢ potozony tynk mozaiko-
wy

- wykonac¢ tynki mozaikowe do wysokosci nadprozy w $cianach poprzecznych.
Kolor stomkowo-bezowy (RAL 1014) i bezowo-zielony (RAL 1000)

- potozy¢ posadzki z wyktadziny PCV klejonej do podtoza, spawanej z wywinie-
ciem na $ciany 10 cm. Kolor seledynowy groszkowy (RAL 6011), zielony trzci-
nowy (RAL 6013) i zoity melonowy (RAL 1028)

- zamontowaé systemowg podtogowg ostone dylatacyjng do maskowania szcze-
lin 0 szer. 50+250 mm z aluminiowg ptytkg wykonczeniowg o szer. do 191 mm

- zamontowaé systemowe ostony dylatacyjne sScian i sufitbw do maskowania
szczelin o szer. od 100 mm. Pokrywa z profilu aluminiowego o szer. do 298 mm

- zamontowaé szyne sufitowg z ostong maskujacag z PCV (karnisz) o dt. 180 cm.
Kolor ostony biaty (RAL 9010)

- wyczysci¢ grzejnik CO i pomalowa¢ farbg do grzejnikéw. Kolo bezowo-zielony
(RAL 1000) — 2 szt.

- zamontowaé potki z ptyty MDF lakierowanej 115x22x2,5 cm. Kolor bezowo-
zielony (RAL 1000) — 2 szt. Zamocowac do sciany za pomocag wspornikéw sta-
lowych 10 cm nad grzejnikami

Materiaty z rozbiérki sktadowaé w miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzoru
a po zakonczeniu robot wywies¢ na sktadowisko odpadow.



Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

6. BRANZA SANITARNA

Kuchnia
nr 39, 59, 79, 99

zdemontowac grzejnik CO (do ponownego zamontowania)

zdemontowac kratke wentylacyjng

zdemontowac drzwiczki rewizyjne szachtu

zdemontowac zlewozmywak kuchenny

zdemontowac baterie zlewozmywakowg

zdemontowac szafke pod zlewozmywak

zdemontowac podejscia doptywowe i odptywowe do zlewozmywaka
zdemontowac pion instalacji wody zimnej wraz z podejsciami do urzadzen
zdemontowac pion instalacji cieptej wody wraz z podejsciami do urzadzen
zdemontowac pion instalacji kanalizacyjnej

wykonac¢ pion instalacji kanalizacyjnej z rur PVC @ 110

wykonac pion instalacji zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych @ 25
wykona¢ podejscie doptywowe zimnej wody z rur stalowych ocynkowanych @&
15 do zlewozmywaka

wykonacé pion instalacji cieptej wody z rur PP & 32

wykonaé podejscie doptywowe cieptej wody z rur PP @ 16 do zlewozmywaka
wykonaé przewdd wody obiegowej (cyrkulacyjnej) z rur PP @ 16

wykonac pion instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych @ 80
wykonaé podejscia z rur stalowych ocynkowanych @ 50 do hydrantéw

wykona¢ podejscie odptywowe z rur PVC @ 50 do zlewozmywaka

zamontowaC w sSciance szachtu drzwiczki rewizyjne 20x25 cm z tworzywa
sztucznego. Kolor biaty (RAL 9010)

zamontowa¢ w S$ciance szachtu kratke wentylacyjng 15x15 cm z tworzywa
sztucznego. Kolor biaty (RAL 9010)

zamontowac zlewozmywak jednokomorowy otworowy z ociekaczem ze stali
szlachetnej 80x60 cm

zamontowac baterie jednouchwytng stojaca, zlewozmywakowag

zamontowac szafke pod zlewozmywak 80x60x82 cm. Kolor brgzowy czerwony
(RAL 8012)

zamontowac grzejnik CO po renowacji

Segment mieszkalny (przedpokdj, tazienka, pokoje)
nr 31, 36, 37, 38, 51, 57, 78, 97, 100

zdemontowac grzejniki CO (pokoje — 2 szt.) (do ponownego zamontowania)
zdemontowac grzejniki CO (tazienka — 1 szt.) (do ponownego zamontowania)
zdemontowac umywalke

zdemontowac baterie umywalkowg

zdemontowac miske ustepowg

zdemontowac nosnik do brodzika, brodzik oraz kabine prysznicowag
zdemontowac baterie prysznicowg

zdemontowac¢ wpust podtogowy/stropowy



- zdemontowac kratki wentylacyjne (tazienka — 2 szt.)

- zdemontowaé drzwiczki rewizyjne szachtu (tazienka — 1 szt.)

- zdemontowac rury przytgczne do grzejnika w tazience

- zdemontowac podejscia doptywowe i odptywowe do urzadzen

- zamontowaé wpust podtogowy/stropowy z tworzywa z kratkg ze stali nierdzew-
nej 10x10 cm @ 50 mm

- wykonac¢ podejscia doptywowe zimnej wody z rur PP & 16 do umywalki, prysz-
nica i miski ustepowej

- wykonac¢ podejscia doptywowe cieptej wody z rur PP @ 16 do umywalki i prysz-
nica

- wykonac¢ podejscia odptywowe z rur PVC @ 50 do umywalki i prysznica

- wykonac¢ podejscie odptywowe z rur PVC @ 110 do miski ustepowe;j

- zamontowa¢ w $ciance szachtu drzwiczki rewizyjne 20x25 cm z tworzywa
sztucznego. Kolor biaty (RAL 9010) (tazienka — 1 szt.)

- zamontowaé¢ kratki wentylacyjne z tworzywa sztucznego. Kolor biaty (RAL
9010). Ksztattem dopasowac do istniejgcych otwordéw (tazienka — 2 szt.)

- zamontowac nosnik do brodzika prysznicowego potokragty 90x90x24 cm z poli-
styrenu spienialnego. Mocowaé¢ za pomoca dyspersyjnego, elastycznego kleju
lub poliuretanowej pianki montazowe;j

- zamontowacé brodzik prysznicowy potokragty 90x90x15 cm z akrylu sanitarnego
wzmocnionego wioknem szklanym. Kolor biaty (RAL 9010). Zastosowac syste-
mowg akrylowg obudowe do brodzikow poétokragtych. Kolor biaty (RAL 9010)
lub potozy¢ ptytki ceramiczne identyczne jak na Scianach

- zamontowac kabine prysznicowg poétokragta 90x90x180 cm

- zamontowa¢ umywalke ceramiczng 50x41 cm z otworem i poétpostumentem.
Kolor biaty (RAL 9010)

- zamontowaé miske ustepowg kompaktowg ceramiczng. Kolor biaty (RAL 9010)

- zamontowac baterie jednouchwytowg scienng z natryskiem

- zamontowac baterie jednouchwytowg stojgca, umywalkowg

- zamontowac¢ grzejniki CO po renowacji (tazienka, pokoje — 3 szt.)

- zamontowac nowe rury @ 15 do grzejnika w tazienkach

Segment mieszkalny (przedpokdj, tazienka, dwa pokoje)
nr 44, 55, 56, 58, 71

- zamontowac¢ grzejniki (pokoje — 2 szt.) (do ponownego zamontowania)

- zdemontowacé grzejniki CO po renowacji (pokoje — 2 szt.)
Pomieszczenie gospodarcze z sanitariatem (WC, prysznic, przedpokgj) nr 19

- zdemontowac grzejnik CO (pom. gosp.) (do ponownego zamontowania)
- zdemontowac kratke wentylacyjng (WC)

- zdemontowa¢ umywalke (WC)

- zdemontowac baterie umywalkowg (WC)

- zdemontowaé miske ustepowg (WC)

- zdemontowaé nosnik do brodzika oraz brodzik (prysznic)

- zdemontowac baterie prysznicowg (prysznic)

- zdemontowac zawdr czerpalny



zdemontowac podejscia doptywowe i odptywowe do urzadzen
zdemontowac wpust podtogowy/stropowy (WC)

zamontowac wpust podtogowy/stropowy z tworzywa z kratkg ze stali nierdzew-
nej 10x10 cm @ 50 mm

wykonaé podejscia doptywowe zimnej wody z rur PP & 16 do umywalki, prysz-
nica, miski ustepowej i zaworu czerpalnego

wykonaé¢ podejscia doptywowe cieptej wody z rur PP & 16 do umywalki, prysz-
nica i zaworu czerpalnego

wykonaé podejscia odptywowe z rur PVC @ 50 do umywalki i prysznica
wykonaé podejscie odptywowe z rur PVC @ 110 do miski ustepowej
zamontowac zawor czerpalny

zamontowac nosnik do brodzika prysznicowego potokragty 90x90x24 cm z poli-
styrenu spienialnego. Mocowa¢ za pomoca dyspersyjnego, elastycznego kleju
lub poliuretanowej pianki montazowe;j

zamontowac brodzik prysznicowy potokragty 90x90x15 cm z akrylu sanitarnego
wzmocnionego widknem szklanym. Kolor biaty (RAL 9010). Zastosowac syste-
mowg_ akrylowg obudowe do brodzikow poétokragtych. Kolor biaty (RAL 9010)
lub potozy¢ ptytki ceramiczne identyczne jak na Scianach

zamontowac kabine prysznicowg potokragtg 90x90x180 cm

zamontowa¢ umywalke ceramiczng 50x41 cm z otworem i pétpostumentem.
Kolor biaty (RAL 9010)

zamontowac miske ustepowg kompaktowg ceramiczng. Kolor biaty (RAL 9010)
zamontowac baterie jednouchwytowg Scienng z natryskiem

zamontowac baterie jednouchwytowg stojacg umywalkowg

zamontowac grzejnik CO po renowacji (pom. gosp.)

Korytarz - IV pietro

zdemontowac grzejniki CO — 2 szt. (do ponownego zamontowania)
wymienic¢ rury przytagczne do grzejnikow w celu odsuniecia grzejnika od $ciany

zamontowac grzejnik po renowacji 5 cm od sciany i 19 cm od posadzki — 2 szt.
wyczysci¢, pomalowacé lakierem i zamontowacé szafki hydrantowe — 2 szt.

Materiaty z rozbiorki sktadowa¢ w miejscu wyznaczonym przez inspektora nadzoru
a po zakonczeniu robot wywies¢ na sktadowisko odpadow.
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze.

7. BRANZA ELEKTRYCZNA

Podstawa opracowania

ustalenia dotyczgce zakresu opracowania sporzgdzone przy udziale upowaz-
nionych przedstawicieli Inwestora

specyfikacja techniczna

zatozenia projektowe

inwentaryzacja istniejacej instalacji elektrycznej — w zakresie niezbednym do
wykonania niniejszego opracowania



- obowigzujace przepisy w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektroener-
getycznych w obiektach i budynkach uzytecznosci publicznej

- obowigzujgce przepisy w zakresie budowy i eksploatacji instalacji elektroener-
getycznych w budynkach zbiorowego zamieszkania

- zasady projektowania instalacji elektroenergetycznych

Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem:

- instalacje oswietleniowg w pokojach studenckich i kuchniach, oraz oswietlenia
podstawowego i ewakuacyjnego korytarza IV pietra

- instalacje gniazd wtyczkowych ogolnego uzytku w pokojach studenckich i
kuchniach

- instalacje gniazd dedykowanych w pokojach studenckich — dla potrzeb sieci
logicznej

- instalacje sieci logicznej w pokojach studenckich a takze:
- sprawdzenie przekrojow GLZ-tu
- sprawdzenie przekrojow WLZ-tow
przy zmianie obcigzenia bedacej wynikiem remontéw pokojow, kuchni i pozo-
statych pomieszczen

Zasilanie budynku

Zasilanie budynku pozostaje bez zmian — zaréwno jezeli chodzi o trase linii zasila-
jacej ( GLZ) jak i o jego przekrdj i zabezpieczenia..

Przyrost mocy bedaca wynikiem remontu pomieszczen nie powoduje koniecznosci
zmiany przekrojow i zabezpieczen. Poniewaz remontem objete sg wybrane ele-
menty budynku — pokoje studenckie zlokalizowane na wszystkich pietrach budyn-
ku, kuchnie zlokalizowane na kazdym z pieter — nie zachodzi potrzeba zmiany tra-
sy linii zasilajacej .

Skoro nie nastepuje znaczacy wzrost mocy zainstalowanej — wrecz poprzez za-
stosowanie opraw oswietleniowych energooszczednych — jej zmniejszenie — nie
ma potrzeby zmiany przekrojow WLZ

| zabezpieczen tych linii.

Minimalne przekroje wewnetrznych linii zasilajacych (WLZ) i gtéwnej linii zasilajg-
cej (GLZ) oraz wielkosci zabezpieczenh tych linii przedstawiono na schemacie za-
sadniczym —rysunek nr 1-E

Instalacja oswietleniowa

Opracowanie projektowe obejmuje swoim zakresem oswietlenie podstawowe
pokoi studenckich, kuchni i korytarza 1V-go pietra.

Oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ppoz - w jego sktad wchodzi takze oswietlenie kierunkowe.

llo§¢ opraw oraz ich rozmieszczenie zapewniajg dotrzymanie parametrow oswie-
tleniowych zgodnych z wymaganiami PN w zakresie oswietlenia uzytkowego jak i
oswietlenia awaryjnego —ewakuacyjnego

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ jako p/t prowadzac przewody YDyp 3 x
1,5 po trasach przestawionych na rzutach poszczegdlnych pomieszczen.



Osprzet oswietleniowy w postaci tagcznikow p/t — pojedynczych i swiecznikowych
nalezy montowaé na poziomie min 1,5 m ponad poziomem podtoza.

Oprawy oswietleniowe nalezy montowac zgodnie z ich lokalizacjg przedstawiona
na poszczegolnych rzutach pomieszczen.

Po oddaniu instalacji oswietleniowej do uzytkowania nalezy wykonaC pomiary
Sredniego natezenia oswietlenia w celu weryfikacji wartosci obliczeniowych.

Instalacja gniazd ogdélnego uzytku

Instalacje gniazd wtyczkowych ogdlnego uzytku zaprojektowano w wykonaniu p/t.
Jednak wobec mozliwej wariantowosci wynikajacej z realizacji sieci logicznej ktéra
zaprojektowana zostata w wykonaniu n/t — w korytach instalacyjnych — w trakcie
realizacji robot nalezy uzgodni¢ z upowaznionymi przedstawicielami Inwestora
kwestie wykonania instalacji z uzyciem koryt instalacyjnych dwudzielnych.

Gniazd wtyczkowe ogodlnego uzytku nalezy montowac na poziomie min 0.8 m po-
nad poziomem podtoza.

Rozmieszczenie gniazd w poszczegdélnych pomieszczeniach przedstawiono na
rzutach tych pomieszczen

Instalacja gniazd dedykowanych

Instalacje gniazd dedykowanych zaprojektowano jako p/t — z uwaga jak w punkcie
powyzej — wariantowo nalezy uzgodnic jej realizacje w wykonaniu n/t w korytach
dwudzielnych .

Rozmieszczenie gniazd dedykowanych dla potrzeb komputerow ustalono z uzyt-
kownikiem przyjmujgc ilo$¢ oséb zakwaterowanych w pokojach studenckich .

Gniazda sieci dedykowanej —typu DATA — nalezy montowa¢ na wysokosci mini-
mum 0,8 m ponad poziomem podtoza.

Lokalizacje gniazd sieci dedykowanej przedstawiono na rzutach poszczegdlnych
pomieszczen

Sie¢ logiczna

Poniewaz w budynku funkcjonuje juz sie¢ logiczna w wykonaniu systemowym
MOLEX kat. 5e —przewidziano jedynie wymiane skretki UTP 5e relacji gniazdo
adresowalne —punkt dystrybucyjny.

Bez zmian pozostaje wyposazenie szaf dystrybucyjnych w elementy aktywne.
Skoro w budynku funkcjonuje sie¢ logiczna w systemie MOLEX — koniecznym jest
wykonanie sieci w tym samym systemie, aby utrzymac wymagania w zakresie cer-
tyfikacji sieci logiczne.

Elementami pasywnymi bedg gniazda RJ-11 — montowane w korytach instalacyj-
nych za pomoca puszek instalacyjnych i ramek przystosowujgcych do montazu w
korytach .

Ochrona przepieciowa
W celu ochrony instalacji przed skutkami przepie¢ atmosferycznych i sieciowych

zastosowano ochronnik przepieciowy DEHNport oraz sie¢ przewodéw wyréwnaw-
czych sprowadzonych do wspdlnej szyny wyrGwnawcze).



Ochrona przeciwporazeniowa

Jako srodek dodatkowy ochrony przed skutkami porazen pragdem elektrycznym
zastosowano — dostatecznie szybkie wytgczenie napiecia zasilajgcego — zrealizo-
wany przez zabudowanie wytacznikdéw ochronnych réznicowo-pradowych .
Ochrong objeto wszystkie elementy czynne instalacji — ktére w warunkach pracy
awaryjnej mogg znalez¢ sie pod wptywem niebezpiecznego dla uzytkownika na-
piecia dotykowego.

Uwagi koncowe

Wykonanie instalacji elektrycznych bedacych przedmiotem opracowania nalezy
Zleci¢ Firmie elektroinstalacyjnej posiadajgcej wymagane uprawnienia w tym za-
kresie.

Wykonawca prac elektroinstalacyjnych obowigzany jest do realizacji rob6t zgodnie
z obowigzujacymi w chwili realizacji przepisami branzowymi, bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz ppoz.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami
préby i badania instalacji — a stosowne protokoty pomiarowe nalezy przedtozyé
uzytkownikowi w formie dokumentacji powykonawcze;.

Do realizacji robot instalacyjnych nalezy stosowac¢ materiaty posiadajgce swiadec-
twa dopuszczeniowe oraz certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania w budyn-
kach uzytecznosci publicznej.

Swiadectwa dopuszczeniowe, certyfikaty, oraz karty gwarancyjne nalezy przed-
tozy¢ uzytkownikowi w trakcie odbioru technicznego robét w formie dokumentacji
powykonawczej.

8. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang z materialéw posiadajace od-
powiednie atesty i aprobaty techniczne, zgodnie z polskimi normami z za-
chowaniem w catosci rozwigzan systemowych. Wszelkie odstepstwa mate-
rialtowe wymagaja uzgodnien z autorem opracowania projektowego i uzyt-
kownikiem. Przed przystapieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wszystkie wy-
miary w naturze.

Oswiadczenie

Okreslone w dokumentacji projektowej typy materiatdw podano dla wyzna-
czenia standardu technicznego. Wykonawcy przystuguje prawo ich zasta-
pienia przez materialy o co najmniej rownowaznych parametrach technicz-
nych pod warunkiem osiaggniecia zalozonych w dokumentacji projektowej
standardéw technicznych. Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy
zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania
w realizacji przedmiotu zaméwienia pod kazdym wzgledem (w tym min.: wy-
miaréw, ciezaru, sposobu transportu i montazu). Materiaty budowlane do
wykonania przedmiotu zaméwienia musza spetniaé wymogi art. 10 ustawy
Prawo Budowlane.



