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Remont DS nr 5i

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1|Remont segmentéw studenckich nr 31,36,37,38,51,57,7 8,97,100
1.1/ Malowanie i tapetowanie segmentow wraz z przedpokoj  ami
1|KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi folig polietylenowg m2
d.1.1/0925-01
6,0*9 m?2 54,00
RAZEM 54,00
2|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z  |m
d.1.1|wtasna tacznikami i zabkami.
(2,4+3,4)*9 m 52,20
RAZEM 52,20
3|KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtog z desek - progi drewniane z drewna lisciastego |szt.
d.1.1/0411-08 dtug. do 1m
9 Szt. 9,00
RAZEM 9,00
4/KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.1.1/1205-01
(79,3-10,6)*9 m?2 618,30
RAZEM 618,30
5/KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.1.1/0713-02 stropach.
30,0*9 m?2 270,00
RAZEM 270,00
6|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.1.1/0713-01 $cianach
(15,0+5,35-7,0)*9 m?2 120,15
RAZEM 120,15
7|Kalkulacja |Naprawa peknie¢ na potaczeniach ptyt stropowych m
d.1.1)wlasna
2,4+3,36*3*9 m 93,12
RAZEM 93,12
8/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni |szt.
d.1.1/0709-05 do 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
(141,9-12,2)*0,05*9 szt. 58,37
RAZEM 58,37
9|NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.1.1/202 1134-
02
(111,9-12,2)*9 m?2 897,30
RAZEM 897,30
10/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.1.1/202 1134-
01
30,0*9 m?2 270,00
RAZEM 270,00
11/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.1.1/0815-06
30,0*9 m?2 270,00
RAZEM 270,00
12/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych|mz2
d.1.1/0815-04
99,7*9 m?2 897,30
RAZEM 897,30
13/KNR 4-01 |Uktadanie tapet wyttaczanych ,winylowych, zmywalnych na styk. m2
d.1.1/1205-04
(79,3-10,6)*9 m?2 618,30
RAZEM 618,30
14|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
d.1.1/1204-02 netrznych $cian
15,09 m?2 135,00
RAZEM 135,00
15/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- | m?2
d.1.1/1204-01 netrznych sufitow
27,5*9 m?2 247,50
RAZEM 247,50
16|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikow radiatorowych m2
d.1.1/1212-19
0,24*19*9 m?2 41,04
RAZEM 41,04
17/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50|m
d.1.1/1212-28 mm
2,6*2*9 m 46,80
RAZEM 46,80
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18/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
d.1.1/1209-13 pow.do 0.52 m2
2*9 szt. 18,00
RAZEM 18,00
19|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |m
d.1.1/1207-02 futryn.
5,0*9 m 45,00
RAZEM 45,00
20/KNR 9-03 |Osadzenie katownikow metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.1.1/0502-05 dzie - kgtowniki aluminiowe 25x25 mm
(18,2+25,2)*9 m 390,60
RAZEM 390,60
1.2|Wymiana wyktadzin w segmentach wraz z przedpokojami
21/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z co- |m2
d.1.2/0504-06 kolikiem
30*9 m?2 270,00
RAZEM 270,00
22|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej 1m2
d.1.2/804-0700
30*9 1m2 270,00
RAZEM 270,00
23|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatar- |1 m2
d.1.2/1102-0100 |te na ostro
30*9 1m2 270,00
RAZEM 270,00
24/KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny m2
d.1.2/1115-01 podtog.z tworzyw szt.
30*9 m?2 270,00
RAZEM 270,00
25/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome- podioga |m2
d.1.2/202 1134-
01
30*9 m?2 270,00
RAZEM 270,00
26|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm m2
d.1.2/1112-01
30*9 m?2 270,00
RAZEM 270,00
27|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.1.2/1112-09 wych
30*9 m?2 270,00
RAZEM 270,00
28/KNR 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.1.2/0817-05
(36,25-5,3)*9 m 278,55
RAZEM 278,55
1.3|Wymiana drzwi i przesuni ecie $cianki karton.-gips.
29/KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.3/0354-09
3*9 szt. 27,00
RAZEM 27,00
30|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2- szt.
d.1.3/1211-06 oscieznice drzwiowe
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
31|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1.3/02 1026-01
(0,9*2,1)*3*9 m?2 51,03
RAZEM 51,03
32|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |szt.
d.1.3/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
3*9 szt. 27,00
RAZEM 27,00
33|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
d.1.3/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9%2,1*9 m?2 17,01
RAZEM 17,01
34|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni |m?2
d.1.3/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2,1*3*9 m?2 51,03
RAZEM 51,03
35/KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.1.3/0507-04
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0,9*9*3 m 24,30
RAZEM 24,30
36|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |[m2
d.1.3/0426-04 nych
(5,05-1,8)*9 m?2 29,25
RAZEM 29,25
37|KNR 4-01 |Rozebranie sScianek dziatowych z tat i rygli m2
d.1.3/0427-05
29,25 m?2 29,25
RAZEM 29,25
38/KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z|/m2
d.1.3/2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
29,25 m?2 29,25
RAZEM 29,25
1.4/Remont WC
39|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub|m2
d.1.4/0426-03 pétwpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego
3,15*9 m?2 28,35
RAZEM 28,35
40|KNR 4-01 |Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli m2
d.1.4/0427-05
3,15*9 m?2 28,35
RAZEM 28,35
41|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek 1m2
d.1.4/819-1500
12,3*9 1m2 110,70
RAZEM 110,70
42|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.4/0354-09
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
43|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.1.4/0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
12,3*9 m?2 110,70
RAZEM 110,70
44|KNR 2-02 |Oktadziny z piyt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr.12,5mm po-|m?2
d.1.4/2006-02 jedyncze na scianach na zaprawie na paskach
12,3*9 m?2 110,70
RAZEM 110,70
45|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z|/m2
d.1.4/2010-06 pokryciem z piyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5
mm-zabudowa pionu instalacyjnego i poziomej kanalizacji
(3,15+0,3)*9 m?2 31,05
RAZEM 31,05
46|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwykig m2
d.1.4/0829-06
(13,6-1,6)*9 m?2 108,00
RAZEM 108,00
47/NNRNKB  |(z.VIIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.1.4/202 0842- |mieszczeniach o pow. do 8 m2
01
(2,03+1,53+2,0)*2*2*9 m 200,16
RAZEM 200,16
48|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.4/202 1134-
01
2,5%*9 m?2 22,50
RAZEM 22,50
49|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.1.4/202 1134-
02
4,1*9 m?2 36,90
RAZEM 36,90
50|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.1.4/0815-06
22,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
51/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych|m2
d.1.4/0815-04
36,9 m?2 36,90
RAZEM 36,90
52|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw m2
d.1.4/1204-01 wewnetrznych sufitbw-analogia-farbg do pomieszczen mokrych
22,5 m?2 22,50
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RAZEM 22,50
53|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw m2
d.1.4/1204-02 wewnetrznych $cian
36,9 m?2 36,90
RAZEM 36,90
54|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.4/0811-07
2,5%*9 m?2 22,50
RAZEM 22,50
55/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1.4/0804-07
22,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
56|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub  |m?2
d.1.4/0211-01 podtogach
22,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
57|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m2
d.1.4/1102-01 tarte na ostro
22,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
58|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub  |m?2
d.1.4/1102-03 potrac.za zmiang grub.o 10mm
Krotnos¢ = 2
22,5 m?2 22,50
RAZEM 22,50
59|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m2
d.1.4/0114-02
(2,5+2*2)*9 m?2 58,50
RAZEM 58,50
60|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie  |m2
d.1.4/0115-02 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadka z wtékniny
2,5%*9 m?2 22,50
RAZEM 22,50
61/KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie  |m2
d.1.4/0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczel-
niajaca ; powierzchnie pionowe, bez wkitadki z wtokniny
2*2*9 m?2 36,00
RAZEM 36,00
62|KNR 2-02 |Analogia-przyklejenie taSmy uszczelniajgcej w narozach m
d.1.4/0617-08
(2,03+1,53)*2*9 m 64,08
RAZEM 64,08
63|KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 25x25 cm uktadane na klej |m2
d.1.4/1118-07 metodg kombinowang
2,5%*9 m?2 22,50
RAZEM 22,50
64/KNR 4-01 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej |m2
d.1.4/0306-04 do osciezy
5,0*0,1*9 m?2 4,50
RAZEM 4,50
65/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.1.4/02 1026-01
9 m?2 9,00
RAZEM 9,00
66/ KNR 4-01 |Obsadzenie o$cieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |szt.
d.1.4/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
67|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni |m2
d.1.4/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,8*2,05*9 m?2 14,76
RAZEM 14,76
68|Kalkulacja |Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm m2
d.1.4\wtasna
0,45*0,45*9 m?2 1,82
RAZEM 1,82
2|Remont segmentéw studenckich nr 44,55,56,58,71
2.1|Malowanie i tapetowanie segmentow wraz z przedpokoj  ami
69/KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi folig polietylenowg m2
d.2.1/0925-01
6,0*5 m?2 30,00
RAZEM 30,00
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70|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowychz |m
d.2.1|wtasna tacznikami i zabkami.
(2,4+3,4)*5 m 29,00
RAZEM 29,00
71/KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi drewniane z drewna liSciastego |szt.
d.2.1/0411-08 dtug. do 1m
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
72/KNR 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.2.1/1205-01
(79,3-10,6)*5 m?2 343,50
RAZEM 343,50
73|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.2.1/0713-02 stropach.
30,0*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
74/ KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.2.1/0713-01 $cianach
(15,0+5,35-7,0)*5 m?2 66,75
RAZEM 66,75
75|Kalkulacja |Naprawa peknie¢ na potaczeniach ptyt stropowych m
d.2.1\wtasna
2,4+3,36*3*5 m 52,80
RAZEM 52,80
76/KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni |szt.
d.2.1/0709-05 do 0.5 m2 na podtozach z cegty,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
(141,9-12,2)*0,05*5 szt. 32,43
RAZEM 32,43
77\NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie pionowe $ciany m2
d.2.1/202 1134-
02
(111,9-12,2)*5 m?2 498,50
RAZEM 498,50
78/NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.2.1/202 1134-
01
30,0*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
79/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.2.1/0815-06
150,0 m?2 150,00
RAZEM 150,00
80|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych|mz2
d.2.1/0815-04
(111,9-12,2)*5 m?2 498,50
RAZEM 498,50
81|KNR 4-01 |Ukfadanie tapet wyttaczanych ,winylowych, zmywalnych na styk. m2
d.2.1/1205-04
(79,3-10,6)*5 m?2 343,50
RAZEM 343,50
82|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
d.2.1/1204-02 netrznych $cian
15*5 m?2 75,00
RAZEM 75,00
83|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- | m2
d.2.1/1204-01 netrznych sufitow
27,5*5 m?2 137,50
RAZEM 137,50
84|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejna grzejnikéw radiatorowych m2
d.2.1/1212-19
0,24*19*5 m?2 22,80
RAZEM 22,80
85/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50|m
d.2.1/1212-28 mm
2,6*2*5 m 26,00
RAZEM 26,00
86|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
d.2.1/1209-13 pow.do 0.52 m2
2*5 szt. 10,00
RAZEM 10,00
87|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |[m
d.2.1/1207-02 futryn.
5,0*5 m 25,00
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RAZEM 25,00
88|KNR 9-03 |Osadzenie katownikdw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.2.1/0502-05 dzie - kgtowniki aluminiowe 25x25 mm
(18,2+25,2)*5 m 217,00
RAZEM 217,00
2.2|Wymiana wyktadzin w segmentach wraz z przedpokojami
89|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z co- |m?2
d.2.2/0504-06 kolikiem
30,0*5 m?2 150,00
RAZEM 150,00
90|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej 1m2
d.2.2/804-0700
150 1m2 150,00
RAZEM 150,00
91/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatar- |1 m2
d.2.2/1102-0100 |te na ostro
150 1m2 150,00
RAZEM 150,00
92|/KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny m2
d.2.2/1115-01 podtog.z tworzyw szt.
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
93/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome- podioga |m2
d.2.2/202 1134-
01
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
94/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm m2
d.2.2/1112-01
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
95/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.2.2/1112-09 wych
150 m?2 150,00
RAZEM 150,00
96|KNR 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.2.2/0817-05
(36,25-5,3)*5 m 154,75
RAZEM 154,75
2.3|Wymiana drzwi i przesuni ecie $cianki karton.-gips.
97|KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic stalowych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.3/0354-09
3*5 szt. 15,00
RAZEM 15,00
98|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2- szt.
d.2.3/1211-06 oscieznice drzwiowe
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
99/KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykte m2
d.2.3/02 1026-01
(0,9*2,1)*3*5 m?2 28,35
RAZEM 28,35
100|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- |szt.
d.2.3/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
3*5 szt. 15,00
RAZEM 15,00
101|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
d.2.3/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9%2,1*5 m?2 9,45
RAZEM 9,45
102|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni |m?2
d.2.3/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2,1*3*5 m?2 28,35
RAZEM 28,35
103|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajace aluminiowe m
d.2.3/0507-04
0,9*3*5 m 13,50
RAZEM 13,50
104|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- | m?2
d.2.3/0426-04 nych
(5,05-1,8)*5 m?2 16,25
RAZEM 16,25
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105|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.2.3/0427-05
16,25 m?2 16,25
RAZEM 16,25
106|KNR 0-14 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z|m2
d.2.3/2010-02 pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101
16,25 m?2 16,25
RAZEM 16,25
2.4|Remont WC
107|KNR 4-01  |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.2.4/0713-02 stropach.
2,5*5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
108|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.2.4/0713-01 $cianach
4,1*5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
109|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.2.4/202 1134-
01
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
110|NNRNKB  |[(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.2.4/202 1134-
02
20,5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
111|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.2.4/0815-06
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
112|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na scianach z elem.pref.i bet.wylewanych|m?2
d.2.4/0815-04
20,5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
113|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw m2
d.2.4/1204-01 wewnetrznych sufitow-analogia-farbg do pomieszczen mokrych
12,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
114|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow m2
d.2.4/1204-02 wewnetrznych scian
20,5 m?2 20,50
RAZEM 20,50
115|Kalkulacja |Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm m2
d.2.4|\wiasna
0,45*0,45*5 m?2 1,01
RAZEM 1,01
3|Remont korytarza IV pi_etra
3.1|Malowanie korytarza
116|KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi i sprzet ppoz.folig polietylenowa m2
d.3.1/0925-01
1,2*1,5*4+0,9*2,0*26 m?2 54,00
RAZEM 54,00
117|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z  |m
d.3.1|\wiasna tacznikami i zabkami.
1,8*2 m 3,60
RAZEM 3,60
118|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz szafek hydrantowych z odzysku. szt
d.3.1\wtasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
119|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z co- |m2
d.3.1/0504-06 kolikiem
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
120|Kalkulacja |Wykonanie dylatacji na podtodze migdzy segmentami na korytarzu z listew |m
d.3.1|wtasna dylatacyjnych aluminiowych systemowych szer. do 200mm .
1,8 m 1,80
RAZEM 1,80
121|Kalkulacja |Wymiana drewnianych elementéw dylatacji $cian i sufitu miedzy segmenta- |m
d.3.1|\wiasna mi na korytarzu na ostony z listew dylatacyjnych aluminiowych systemowych
szer. do 200mm .
1,8+2,6*2 m 7,00
RAZEM 7,00
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122|KNR 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.1/0354-05
2,3*1,5*2 m?2 6,90
RAZEM 6,90
123|KNR 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.3.1/1208-02
209,0 m?2 209,00
RAZEM 209,00
124|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.3.1/0713-02 stropach, biegach i spocznikach
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
125|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.3.1/0713-01 $cianach
362,20-50,6 m?2 311,60
RAZEM 311,60
126|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- |m?2
d.3.1/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pusta-
kéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(110,25+311,6)*0,05 m?2 21,09
RAZEM 21,09
127|Kalkulacja |Naprawa peknig¢ na potaczeniach ptyt stropowych m
d.3.1\wlasna
1,8*26*2 m 93,60
RAZEM 93,60
128|KNR 9-03 |Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.3.1/0502-05 dzie - katowniki aluminiowe 25x25 mm
230,3 m 230,30
RAZEM 230,30
129|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.3.1/202 1134-
01
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
130|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe sciany m2
d.3.1/202 1134-
02
311,6 m?2 311,60
RAZEM 311,60
131|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.3.1/0815-06
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
132|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m?2
d.3.1/0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
311,6 m?2 311,60
RAZEM 311,60
133|KNR 0-17 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach . m2
d.3.1/2609-06
269,8 m?2 269,80
RAZEM 269,80
134|KNR 0-33 |Tynki na bazie zywicy syntetycznej z r6znobarwnych kamieni o walorach m2
d.3.1/0124-05 tynku zmywalnego - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie na $cianach
269,8 m?2 269,80
RAZEM 269,80
135|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- | m2
d.3.1/1204-01 netrznych sufitow
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
136|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
d.3.1/1204-02 netrznych $cian
41,8 m?2 41,80
RAZEM 41,80
137|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50|m
d.3.1/1212-28 mm
4,8*4 m 19,20
RAZEM 19,20
138|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |[m
d.3.1/1207-02 futryn.
5,0*26 m 130,00
RAZEM 130,00
139|KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni m2
d.3.1/1214-02 ponad 0.5 m2-szafki metalowe
0,4*0,8*4+1,2*1,2*2 m?2 4,16
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RAZEM 4,16
140|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanych szafek metalo- |m?2
d.3.1/1209-09 wych o powierzchni do 1.0 m2
4,16 m?2 4,16
RAZEM 4,16
141|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o szt.
d.3.1/1209-13 pow.do 0.52 m2
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
142|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.3.1/1212-19
0,24*(10+13)*2 m?2 11,04
RAZEM 11,04
143|Kalkulacji  |Dostawa i montaz potki z ptyt MDF 115*22*2,5 cm nad grzejnikami szt
d.3.1|wiasna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
3.2|Wymiana wyktadziny podtogowej korytarza
144|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.3.2/0818-05
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
145|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej 1m2
d.3.2/804-0700
110,25 1m2 110,25
RAZEM 110,25
146|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatar- |1 m2
d.3.2/1102-0100 |te na ostro
110,25 1m2 110,25
RAZEM 110,25
147|KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny m2
d.3.2/1115-01 podiog.z tworzyw szt.
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
148/NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome- podtoga |m?2
d.3.2/202 1134-
01
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
149|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm m2
d.3.2/1112-01
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
150|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.3.2/1112-09 wych
110,25 m?2 110,25
RAZEM 110,25
151|KNR 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.3.2/0817-05
95,0 m 95,00
RAZEM 95,00
152|KNNR 7 Progi i listwy ostaniajgce aluminiowe wraz z dostawa listwy m
d.3.2/0507-04
0,9*26 m 23,40
RAZEM 23,40
4|/Malowanie kuchni z zabudow g meblow g nr39,59,79,99.
153|KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi i sprzetu folig polietylenowg m2
d.4/0925-01
4*4 m?2 16,00
RAZEM 16,00
154|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek dziatowych z tat i rygli m2
d.4/0427-05
3,2*4 m?2 12,80
RAZEM 12,80
155|KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt m2
d.4/0426-04
3,2*4 m?2 12,80
RAZEM 12,80
156|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.4|/0713-01 $cianach
19,4*4 m?2 77,60
RAZEM 77,60
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157|KNR 4-01 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.4|0713-02 stropach, biegach i spocznikach
18,54 m?2 74,00
RAZEM 74,00
158|Kalkulacja |Naprawa peknie¢ na potaczeniach plyt stropowych m
d.4|wtasna
3,45*3*4 m 41,40
RAZEM 41,40
159|KNR 4-01 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek 1m2
d.4/819-1500
3,1*4 1m2 12,40
RAZEM 12,40
160|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- |m?2
d.4/0711-01 wapiennej na scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty i pusta-
kéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
(64,3-3,3)*4 m?2 244,00
RAZEM 244,00
161|KNR 4-01 |Wymiana elementéw podtdg z desek - progi drewniane z drewna liciastego |szt.
d.4/0411-08 dtug. do 1m
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
162|KNR 4-01 |kugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.4/1208-02
(26,4-1,35)*4 m?2 100,20
RAZEM 100,20
163|KNR 4-01 |Opalanie farby olejnej z drobnych elementéw o powierzchni do 0.75 m2- szt.
d.4/1211-06 oscieznice drzwiowe
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
164|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z|m2
d.4/2010-06 pokryciem z ptyt karton.-gips. ogniochronnych i wodoodpornych grub.12,5
mm-zabudowa pionu instalacyjnego
3,2*4 m?2 12,80
RAZEM 12,80
165|KNR 9-03 |Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.4/0502-05 dzie - kgtowniki aluminiowe 25x25 mm
10,2*4 m 40,80
RAZEM 40,80
166|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome-sufit m2
d.4/202 1134-
01
18,5*4 m?2 74,00
RAZEM 74,00
167|NNRNKB  [(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe-$ciany m2
d.4/202 1134-
02
(45,8-3,3)*4 m?2 170,00
RAZEM 170,00
168|KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m2
d.4/0815-06
18,5*4 m?2 74,00
RAZEM 74,00
169|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw pre- |m?2
d.4|0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
(45,8-3,3)*4 m?2 170,00
RAZEM 170,00
170|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw m2
d.4/1204-01 wewnetrznych sufitow
18,5*4 m?2 74,00
RAZEM 74,00
171|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi $cian m2
d.4/1204-02
(45,8-3,3)*4 m?2 170,00
RAZEM 170,00
172|KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 25x33,3 cm na klej metodg zwyktg m2
d.4/0829-06
(28,7-1,35)*4 m?2 109,40
RAZEM 109,40
173|NNRNKB  |(z.VII) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.4|202 0842- |mieszczeniach o pow. do 8 m2
01
(5,5+1,8)*2*4 m 58,40
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RAZEM 58,40
174|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi paséw o szer. do 20 cm - analogia - |m
d.4/1207-02 futryn.
5,0*4 m 20,00
RAZEM 20,00
175|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
d.4/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9%2,1*4 m?2 7,56
RAZEM 7,56
176|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farba olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.4/1212-19
0,24*8*4 m?2 7,68
RAZEM 7,68
177|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50|m
d.4|1212-28 mm
2,6%2*4 m 20,80
RAZEM 20,80
178|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z |m
d.4|wiasna tacznikami i zabkami.
3,45*4 m 13,80
RAZEM 13,80
179|KNR 2-02 |Szafki kuchenne wiszace jednodrzwiowe m2
d.4/1021-10
1,4*0,6*4 m?2 3,36
RAZEM 3,36
180|Kalkulacja |Wykonanie blatu kuchennego i stotu pokrytego laminatem grub.min 499mm  |m2
d.4|wiasna mocowanych do $cian za pomoca wspornikéw stalowych na metalowych
nogach regulowanych , chromowanych $r.60mm o wumiarach blatu :0,5x0,6
, 0,8x0,6 , 2,3x0,6 , 1,4x1,0m.
(0,5*0,6+0,8*0,6+2,3*0,6+1,4*1,0)*4 m?2 14,24
RAZEM 14,24
181|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikow drewnianych z ptyty MDF lakierowanej szt.
d.4/0321-01 155x20x2,5 $cianach z cegiet z dostawa podokiennika
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
5/Remont pomieszczenia socjalnego wraz z sanitariatem
182|KNR 2-02 |Ostony okien , drzwi i sprzetu folig polietylenowg m2
d.5/0925-01
1,5+2 m?2 3,50
RAZEM 3,50
183|Kalkulacja |Demontaz starych oraz dostawa i montaz nowych karniszy aluminiowych z  |m
d.5|wiasna tacznikami i zabkami.
3,5 m 3,50
RAZEM 3,50
184|KNR 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.
d.5/0354-09
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
185/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowe;j m2
d.5/0348-05
9,5-3 m?2 6,50
RAZEM 6,50
186|KNR 4-01 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowej m2
d.5/0807-04
3.2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
187|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej 1 m?2
d.5/804-0700
15,4 1m2 15,40
RAZEM 15,40
188|KNR 4-01 |Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub  |m?2
d.5/0211-01 podtogach
3.2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
189|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za- |m?2
d.5/1102-01 tarte na ostro
3.2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
190|KNR 4-01 |Zerwanie wykfadziny dywanowej. m2
d.5/0818-05
12,4 m?2 12,40
RAZEM 12,40
191|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony wraz z co- |m?2
d.5/0504-06 kolikiem
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12,4 m?2 12,40
RAZEM 12,40
192|KNR 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.5/1208-02
44,1-8,55 m?2 35,55
RAZEM 35,55
193|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkéw zwyk.wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. o powierzchni |szt.
d.5|0709-05 do 0.5 m2 na podtozach z cegly,pustakéw ceram.,betonu na $cianach
(102,0-12,9)*0,05 szt. 4,46
RAZEM 4,46
194|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.5/0713-01 $cianach
42,6-9,8 m?2 32,80
RAZEM 32,80
195|KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na m2
d.5/0713-02 stropach.
15,4 m?2 15,40
RAZEM 15,40
196/ KNR 4-02 |Demontaz rurociggu z PCW o $r. 75-110 mm na $cianach budynku-rura m
d.5/0230-08 wentylacyjna
15 m 1,50
RAZEM 1,50
197|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatar- |1 m2
d.5/1102-0100 |te na ostro
15,4 1m2 15,40
RAZEM 15,40
198|KNR 2-02 |Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyktadziny m2
d.5/1115-01 podtog.z tworzyw szt.
15,4 m?2 15,40
RAZEM 15,40
199|KNR 0-14 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo - kartonowych wodoodporne grub. m2
d.5/2010-02 12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwo-
we 75 - 101
1,92*2,96 m?2 5,68
RAZEM 5,68
200|/KNR 4-01 |Uzupetnienie cokolikéw cementowych o wys. 10 cm o dtugosci ponad 1 m w |m
d.5|0803-04 jednym miejscu z zatarciem na ostro
10 m 10,00
RAZEM 10,00
201|KNR-W 2- |Oscieznice drewniane zwykie m2
d.5/02 1026-01
(0,9%2,1)*3 m?2 5,67
RAZEM 5,67
202|KNR 4-01 |Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w écia- |szt.
d.5|0318-02 nach wewnetrznych z cegiet
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
203|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni m2
d.5/1017-02 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9%2,1 m?2 1,89
RAZEM 1,89
204|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni |m?2
d.5/1017-05 ponad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2,1*2 m?2 3,78
RAZEM 3,78
205/KNR 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg m2
d.5/0621-01 smarowania
24,4-1,8 m?2 22,60
RAZEM 22,60
206/ KNR 9-03 |Osadzenie katownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajacych krawe- |m
d.5/0502-05 dzie - kgtowniki aluminiowe 25x25 mm
15,0+29,4 m 44,40
RAZEM 44,40
207/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie pionowe Sciany m2
d.5/202 1134-
02
77,2-10,5 m?2 66,70
RAZEM 66,70
208/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome -strop m2
d.5/202 1134-
01
15,6 m?2 15,60
RAZEM 15,60
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
209/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych |m?2
d.5/0815-06
15,6 m?2 15,60
RAZEM 15,60
210/KNR 2-02 |Wewn.gtadzie gipsowe,dwuwarstw.na $cianach z elem.pref.i bet.wylewanych|mz2
d.5/0815-04
77,2-10,5 m?2 66,70
RAZEM 66,70
211|KNR 0-39 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne recznie m2
d.5/0114-02
17,6 m?2 17,60
RAZEM 17,60
212|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie |m2
d.5/0115-02 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, z wktadka z wtékniny
) m?2 3,20
RAZEM 3,20
213|KNR 0-39 |Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie  |m2
d.5/0115-03 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca ; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtokniny
14,4 m?2 14,40
RAZEM 14,40
214 KNR 2-02 |Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajacej w narozach m
d.5/0617-08
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
215/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkdw wew- | m?2
d.5/1204-02 netrznych $cian
37,4-8,7 m?2 28,70
RAZEM 28,70
216|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi akrylowymi starych tynkéw wew- |m2
d.5/1204-01 netrznych sufitow
18,6 m?2 18,60
RAZEM 18,60
217|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkow m2
d.5/1204-02 wewnetrznych $cian
6,8 m?2 6,80
RAZEM 6,80
218|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynkéw m2
d.5/1204-01 wewnetrznych sufitow
3.2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
219|/KNR 2-02 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; plytki 25x25 cm uktadane na klej |m?2
d.5|1118-07 metoda kombinowang
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
220/KNR 2-02 |Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metoda zwyktg m2
d.5/0829-06
14,4-1,8 m?2 12,60
RAZEM 12,60
221/NNRNKB  |(z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami w po- |m
d.5|202 0842- |mieszczeniach o pow. do 8 m2
01
(1,95+1,68)*2*2 m 14,52
RAZEM 14,52
222|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome- podtoga |m?2
d.5/202 1134-
01
12,4 m?2 12,40
RAZEM 12,40
223|KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm m2
d.5/1112-01
12,4 m?2 12,40
RAZEM 12,40
224|/KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- |m2
d.5/1112-09 wych
12,4 m?2 12,40
RAZEM 12,40
225/KNR 4-01 |Uzupetnienie listew przysciennych z PCW 25x100mm m
d.5/0817-05
19,0-2,7 m 16,30
RAZEM 16,30
226|Kalkulacja |Dostawa i montaz lustra szlifowanego samoprzylepne 45x45 cm m2
d.5|wiasna
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0,45*0,45 m?2 0,20
RAZEM 0,20
227|KNR 4-01 |Obsadzenie podokiennikéw drewnianych z ptyty MDF lakierowanej szt.
d.5/0321-01 155x20x2,5 $cianach z cegiet z dostawg podokiennika
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
228|Kalkulacja |Wymiana odcinka rury wentylacyjnej na typu "SPIRO"- montaz rekawow m
d.5\wtasna
2 m 2,00
RAZEM 2,00
229|KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikdw radiatorowych m2
d.5/1212-19
0,24*8 m?2 1,92
RAZEM 1,92
230/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50|m
d.5/1212-28 mm
2,98*2 m 5,96
RAZEM 5,96
231/KNR 4-01 |Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub|mz2
d.5/0426-03 pétwpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego
(0,3+0,4)*2,96 m?2 2,07
RAZEM 2,07
232|KNR 2-02 |Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr.12,5mm po-|m2
d.5/2006-02 jedyncze na $cianach na zaprawie na paskach
(1,68*2+1,95)*2,96 m?2 15,72
RAZEM 15,72
233|KNR 2-02 |Obud.stup6w plytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw. |m?2
d.5/2004-01 55-01-analogia-obudowa rur instalacyjnych ptyta wodoodporng gr. 12mm
1,68*0,2*0,3+1,0*0,3*0,3+1,22*0,4*0,4+(0,3+0,4)*2,96 m?2 2,46
RAZEM 2,46
6/Wymiana daszka nad wej $ciem do DS2.
234|/KNR 2-02 |Konstrukcje daszkow tukowych m2
d.6|1220-05
2,9*1,2 m?2 3,48
RAZEM 3,48
235|KNR 0-15I1 |Pokrycie daszkéw tukowych przezroczystymi ptytami z poliweglanu jednoko-|m2
d.6/0523-05 morowego grub.16mm
2,9%1,2 m?2 3,48
RAZEM 3,48
7|Usuni ecie gruzu
236|KNR 4-01 |Usuniecie z budynku gruzu i innych elementéw z rozbiorki m3
d.7/0106-04
(618+270+120+343,5+150+66,75+12,5+20,5+209+110,25+311,6+74+77,6)* |m3 7,15
0,003
(58,4+32,4+21,09+244+4,46+28,35+110,7)*0,015 m3 7,49
(270+22,5+150+110,25+3,2+12,4)*0,03+6,5*0,1 m3 17,70
RAZEM 32,34
237|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 |m3
d.7/0108-09 km
32,34 m3 32,34
RAZEM 32,34
238|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy |m3
d.7|0108-10 nast. 1 km
Krotnosé¢ = 14
32,34 m3 32,34
RAZEM 32,34
239|Kalkulacja |Optata za wysypisko m3
d.7|\wlasna
32,34 m3 32,34
RAZEM 32,34
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