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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. NAZWA ZAMÓWIENIA 
Remont pomieszczeń w  Domu Studenta nr 5 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 8,  
 
1.2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem Zamówienia w zakresie bran Ŝy sanitarnej jest remont cz ęści 
pomieszcze ń polegaj ący na: 
• demontaŜu istniejących instalacji i uzbrojenia: kanalizacji sanitarnej oraz wody 
 zimnej i ciepłej, 
• demontaŜu urządzeń sanitarnych, 
• montaŜu nowych instalacji wodnych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem 
         w miejscach po uprzednio przeprowadzonym demontaŜu; 
• wykonaniu połączenia nowych instalacji do istniejących pionów wewnątrz budynku, 
• demontaŜu i ponownym montaŜu grzejników w pomieszczeniach objętych   

remontem 
 
Prace remontowe obj ęte niniejsz ą specyfikacj ą naleŜy wykona ć w wysokim 
standardzie jako ściowym. Prace b ędą wykonywane w czynnym budynku                
studenckim. W zwi ązku z powy Ŝszym nale Ŝy zało Ŝyć większe nakłady na 
utrzymywanie czysto ści podczas robót i po zako ńczeniu dnia pracy. Miejsca 
pracy zabezpieczy ć szczelnie odgradzaj ąc pozostał ą cześć budynku. Transport 
materiałów budowlanych i elementów rozbiórkowych b ędzie mógł si ę odbywa ć 
wył ącznie wyznaczon ą przez Zamawiaj ącego drog ą. 
 
OKREŚLENIE ZAMÓWIENIA WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIE Ń (CPV). 
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 
CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 
CPV 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 
. 
Wykonawca mo Ŝe zastosowa ć materiały inne ni Ŝ w projekcie, czy w SIWZ je śli 
proponowane materiały zamienne pod wzgl ędem technicznym spełniaj ą wymogi 
dla materiałów równowa Ŝnych i uzyskaj ą aprobat ę Zamawiaj ącego i projektanta. 
Właściwo ści i parametry techniczne materiałów zamiennych nie  mogą być gorsze 
od wła ściwo ści i parametrów materiałów uwzgl ędnionych w projekcie, SIWZ czy 
przedmiarach zał ączonych do SI WZ. NiezaleŜnie od tego, czy materiały                    
i urz ądzenia dostarczone przez wykonawc ę są zgodne z projektem i niniejsz ą 
specyfikacj ą, wykonawca jest zobowi ązany do przekazania zamawiaj ącemu kart 
gwarancyjnych na te urz ądzenia oraz ewentualne instrukcje producenta. 
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2. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 
 
Wymagania ogólne 
Do rozpoczęcia montaŜu instalacji wodociągowej moŜna przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, Ŝe obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami 
bezpieczeństwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych, sporządzeniu planu bioz 
przez kierownika budowy lub inną osobę do tego upowaŜnioną, elementy budowlano - 
konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji wodociągowej, ciepłej wody 
i zimnej odpowiadają załoŜeniom projektowym. Przewody ciepłej i zimnej wody naleŜy 
prowadzić po ścianach wewnętrznych i w bruzdach w izolacji termicznej zgodnie            
z dokumentacją techniczną. Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane 
naleŜy stosować tuleje ochronne. W tulejach nie moŜe być połączeń rurociągów.         
Nie wolno prowadzić przewodów wodociągowej powyŜej przewodów elektrycznych. 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Nie wolno łączyć przewodów wodociągowych wody pitnej z siecią 
przewodów zasilanych z innych źródeł.  
 
Materiały 
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i ciepłej, które stykają się bezpośrednio          
z wodą pitną, powinny być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość 
wody i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Państwowy 
Zakład Higieny. Wewnętrzną instalację wody zimnej i instalację hydrantową naleŜy 
wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Instalację ciepłej i obiegowej (cyrkulacyjnej) 
naleŜy wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie. Na rurociągach 
wodnych zamontować izolacje z pianki polietylenowej grubości 9mm.  
 
Armatura 
Jako armaturę odcinającą instalować zawory kulowe. NaleŜy zainstalować armaturę 
odcinającą na kaŜdym odgałęzieniu instalacji wody zimnej, ciepłej na odgałęzieniach od 
pionów w poszczególnych pomieszczeniach. Baterie umywalkowe, stojące mosięŜne z 
regulatorem ceramicznym i napowietrzaczem, temp. do 90ºC. Baterie natryskowe 
ścienne. 
 
Monta Ŝ przewodów, armatury i urz ądzeń 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały 
montaŜ instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. 
Pomiędzy przewodem, a obejmą uchwytu lub wspornika naleŜy stosować podkładki 
elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych 
powinna zapewnić swobodne przesuwanie się rur. Maksymalne odległości pomiędzy 
punktami mocowania przewodów powinny być zgodne z instrukcją producenta. Przyjęto 
wysokość zamontowania umywalki 90 cm, licząc od poziomu gotowej posadzki.  
MontaŜ zaworów ze złączką do węŜa przyjęto do wykonania poniŜej linii montaŜu białej 
armatury na wysokości 60cm licząc od poziomu gotowej posadzki. 
 
 
Odbiory robót 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu robót poprzedzających wykonanie instalacji 
wodociągowej podlegają: 
• sposób prowadzenia przewodów, 
• wykonanie bruzd w ścianach, 
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• wykonanie przejść dla przewodów przez ściany. 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego naleŜy sporządzić protokół stwierdzający 
jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego 
wykonania instalacji. W protokole naleŜy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres 
robót objętych odbiorem. Odbiór techniczny – częściowy instalacji wodociągowej 
powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub części instalacji, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór techniczny – końcowy instalacji 
wodociągowej. 
• Sprawdzenie przygotowania do badań odbiorczych instalacji wodociągowej polega 

na sprawdzeniu zakończenia wszystkich robót przy wykonywaniu instalacji. 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego – końcowego gdy 
zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, po badaniu szczelności 
instalacji wodą zimną.  

• Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić: projekt techniczny 
powykonawczy instalacji, obmiary powykonawcze, protokoły odbiorów 
międzyoperacyjnych, protokoły odbiorów technicznych – częściowych, protokoły 
wykonanych badań odbiorczych. 

• W ramach odbioru końcowego naleŜy: sprawdzić czy instalacja jest wykonana 
zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, sprawdzić zgodność wykonania 
odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
specyfikacji, sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; sprawdzić protokoły 
odbiorów technicznych – częściowych; sprawdzić protokoły zawierające wyniki 
badań odbiorczych; uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych 
parametrów. 

Odbiór techniczny – końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji 
wodociągowej do uŜytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół 
odbioru technicznego – końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. 
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. 
 
 
3.Instalacja kanalizacyjna.  
 
Wymagania ogólne. 
Do rozpoczęcia montaŜu instalacji kanalizacyjnej moŜna przystąpić po stwierdzeniu 
przez kierownika budowy, Ŝe obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP 
do prowadzenia prac instalacyjnych, Ŝe elementy budowlano-konstrukcyjne, mające 
wpływ na montaŜ urządzeń instalacji kanalizacyjnych odpowiadają załoŜeniom 
projektowym. Podejścia kanalizacyjne naleŜy prowadzić po ścianach wewnętrznych        
zgodnie z opisami na rysunkach. Przy przejściu rurociągów przez przegrody budowlane 
naleŜy zastosować tuleje ochronne. Tuleją ochronną moŜe być rura o średnicy większej, 
co najmniej o dwie grubości ścianki przewodu, przestrzeń pomiędzy rurami powinna być 
wypełniona materiałem plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. Tuleje ochronne 
umoŜliwiają swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronią przed 
obciąŜeniami zewnętrznymi. W tulejach nie moŜe być połączeń rurociągów. Przewody 
kanalizacyjne wykonane z PVC naleŜy prowadzić w odległości min. 10 cm od 
rurociągów ciepłowniczych. Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyŜej 
przewodów elektrycznych. Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji 
budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
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Materiały 
Wewnętrzne przewody kanalizacyjne naleŜy wykonać z rur i kształtek z polichlorku 
winylu (PVC). Połączenia kielichowe rur PVC naleŜy wykonywać przy uŜyciu pierścienia 
gumowego o średnicy dopasowanej do zewnętrznej średnicy przewodu 
kanalizacyjnego. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15~20o, naleŜy wsunąć do 
kielicha przy uŜyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim i podstawą kielich 
wynosiła min. 1 cm. Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych                     
i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić 50 mm do pojedynczego 
zlewu, umywalki lub wanny, 100 mm do pojedynczej miski ustępowej. Maksymalne 
rozstawy uchwytów rur dla przewodów poziomych wynoszą dla średnicy od 50 do 100 
mm - 1,0 m, dla średnicy powyŜej 100 mm - 1,25 m. KaŜdy przewód spustowy powinien 
posiadać rewizję w najniŜszej swej części. 
 
Monta Ŝ przyborów i urz ądzeń 

Przybory i urządzenia łączone z urządzeniem kanalizacyjnym naleŜy wyposaŜyć            
w indywidualne zamknięcie wodne (syfon). W segmentach mieszkalnych naleŜy 
zabudować umywalki porcelanowe półokrągłe 55 cm otworowe na baterię stojącą 
z półnogą. Syfony mosięŜne. W szachtach instalacyjnych naleŜy zabudować 
drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20 x 30 cm. Muszle ustępowe kompaktowe z 
deską sedesową twardą. Brodziki półokrągłe 90x90 cm akrylowe na podbudowie 
ze styropianu z syfonem czyszczonym od góry. Kabina natryskowa kompatybilna 
z brodzikiem, ze szkła przeźroczystego hartowanego, profile ze stali nierdzewnej 
oksydowane. W kuchniach zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali 
nierdzewnej dostosowane do baterii stojących jednouchwytowych zabudowane 
na szafkach. 

 
Próby szczelno ści 
Badania szczelności powinny być wykonane przed zakryciem kanałów, w których 
prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnętrznej jak następuje: 
• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo- 

gospodarcze sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą 
instalacji powyŜej kolana łączącego pion z poziomem, 

• wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest 
przecieków i roszenia szczególnie na połączeniach kielichowych. 

Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania 
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 
czy z wynikiem negatywnym. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 
Odbiory robót 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te elementy urządzeń instalacji, które zanikają 
w wyniku postępu robót, jak np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których 
sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: przebieg tras kanalizacyjnych, szczelność 
połączeń kanalizacyjnych, sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
lokalizacja przyborów sanitarnych. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych, badań 
szczelności, a takŜe sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną. 
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4. Centralne ogrzewanie 
 
Wymagania ogólne. 
Do rozpoczęcia robót demontaŜu i ponownego montaŜu grzejników c.o moŜna 
przystąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, Ŝe obiekt odpowiada warunkom 
zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych, Ŝe elementy 
budowlano-konstrukcyjne, mające wpływ na montaŜ urządzeń instalacji kanalizacyjnych 
odpowiadają załoŜeniom projektowym. Grzejniki montować na istniejących zawiesiach. 
 
Materiały 
Grzejniki członowe z armaturą istniejące . 
 
Monta Ŝ  
Na nowe zawiesia do gałązek z zaworem . 
 
Próby szczelno ści 
Badania szczelności powinny być wykonane po zmontowaniu grzejników wg 
dokumentacji: 
• wynik badania uznaje się za pozytywny, jeśli na badanej instalacji brak jest 

przecieków i roszenia  na połączeniach . 
Po przeprowadzeniu badania szczelności powinien być sporządzony protokół badania 
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 
czy z wynikiem negatywnym. W protokole naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część 
instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
 
Odbiory robót 
Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć protokoły odbiorów częściowych oraz 
protokół z prób. 
 
5. Instalacja wentylacji. 
Na istniejących przewodach wentylacyjnych naleŜy wymienić istniejące kratki 
wentylacyjne na kratki z tworzywa sztucznego w kolorze białym. Kształt kratki 
dopasować do istniejącego otworu. W łazienkach wentylatory mechaniczne. 
 
6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBU MATERIAŁÓW 
6.1. Akceptowanie u Ŝytych materiałów 
Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiałów własnych (zakupionych przez 
siebie). Materiały przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamówienia 
powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm technicznych, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, świadectw 
higienicznych i innych określonych w ustawie Prawo Budowlane. 
 
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotycz ące proponowanych do wbudowania materiałów z podanie m źródła 
wytwarzania i niezb ędnymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa 
(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno ści itp.) w celu zatwierdzenia przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
6.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione           
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru 
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Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, Ŝe roboty nie zostaną przyjęte 
i zapłacone. 
 
7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
7.1. Ogólne wymagania dotycz ące prowadzonych prac 
Roboty częściowo będą wykonywane podczas trwania roku akademickiego naleŜy się 
więc liczyć z dodatkowymi utrudnieniami związanymi z ruchem osób trzecich. 
Bezpośrednio po zakończeniu w danym miejscu prac rozbiórkowych i montaŜowych 
naleŜy wykonać prace porządkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po 
czynnym obiekcie. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy zabezpieczenie miejsca 
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go taśmami 
ostrzegawczymi w kolorze biało-czerwonym. Odpady budowlane naleŜy gromadzić         
w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym 
przez Zamawiającego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie 
czystości w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc w których są składowane 
materiały potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkód powstałych 
podczas prac Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawy lub zwrotu kosztów 
naprawy. 
7.2. Ochrona i utrzymanie robót 
Od chwili przejęcia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za 
ochronę robót i mienia Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy utrzymanie 
wykonanych robót do czasu zakończenia odbioru końcowego robót. 
7.3. Zgodno ść robót z przedmiarem i specyfikacj ą techniczn ą 
Projekt (P) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowią o zamówionym zakresie i są 
integralną częścią umowy, a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne       
z P i ST. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z P lub ST        
i wpłynie to na zmianę parametrów wykonanych elementów budowli, to takie materiały 
winny być niezwłocznie zastąpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania Zamawiającemu robót 
zanikających lub ulegających zakryciu. 
7.4. Przekazanie placu budowy 
Inwestor przekaŜe Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobór 
wody i energii dla potrzeb remontu nastąpi odpłatnie, z miejsca (tj. szafy ZK, zaworu) 
wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
opomiarowania mediów uŜytych w procesie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiającemu – 
na swój koszt. 
7.5. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca wykona na własny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w którym 
będą prowadzone prace. 
 
8. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH 
8.1. Stosowanie si ę do ustale ń prawa i innych przepisów 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w stosunku do 
Zamawiającego oraz osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych przy realizacji 
przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest stosować wszystkie 
powszechnie obowiązujące przepisy oraz przepisy, które są w jakikolwiek sposób 
związane z realizacją robót. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
ww. przepisów. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw 
własności i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań 
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prawnych dotyczących wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, 
urządzeń, materiałów lub metod. Jeśli nie dotrzymanie ww. wymagań spowoduje 
następstwa finansowe lub prawne to w całości obciąŜą one Wykonawcę. 
8.2. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
własności publicznej lub prywatnej. JeŜeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym 
prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój 
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Wykonawca odpowiada za ochronę 
instalacji i urządzeń na powierzchni budynku i w jego sąsiedztwie. Wykonawca zapewni 
w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń. 
8.3. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy ochrony środowiska naturalnego. Stosowany sprzęt nie moŜe powodować 
zniszczeń w środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenie norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciąŜają 
Wykonawcę. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót a wynikające 
z zaniedbań w czasie realizacji robót obciąŜają Wykonawcę. 
8.4. Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. Na terenie 
budowy Wykonawca rozmieści sprzęt przeciwpoŜarowy zgodnie z odpowiednimi 
przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jego 
działalnością. Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez poŜar 
wywołany przez osoby trzecie i powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczaniu budowy 
i materiałów niebezpiecznych. 
8.5. Bezpiecze ństwo i higiena pracy 
Obowiązkiem firmy wykonawczej jest posiadanie upowaŜnienia wydane przez organa 
administracyjne (Starostwa), przeszkolonych pracowników i sprzęt do usuwania 
wyrobów zawierających azbest. Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać 
będzie przepisów BHP. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby prace 
były wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe oraz posiadających aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie 
BHP – szczególnie przy pracach na wysokości i przy środkach szkodliwych dla zdrowia. 
Wykonawca zapewni wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Wykonawca powinien wyznaczyć strefy niebezpiecznie, odpowiednio je ogrodzić             
i oznakować. 
 
9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
9.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z P, wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
9.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwesto rskiego 
Inspektor, upowaŜniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót oparte będą na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, P, ST, PN i innych normach i instrukcjach.        
W przypadku opóźnień w realizacji budowy stwarzających zagroŜenie dla finalnego 
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zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić dodatkowego podwykonawcę na 
określone roboty na koszt Wykonawcy. 
 
10. KONTROLA I ODBIÓR ROBÓT 
10.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania zgodności                     
z dokumentacją projektową sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega 
na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z dokumentacją projektową oraz 
na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badanie 
materiałów uŜytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech                
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym : 
• na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów                

i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub 
warunkami określonymi w SST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne; 

• badania w zakresie ułoŜenia przewodów i sprawdzenie wykonania połączeń rur 
naleŜy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne; 

• badanie szczelności instalacji: podczas próby naleŜy prowadzić kontrolę 
szczelności złączy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności naleŜy poprawić 
uszczelnienie, a w razie niemoŜliwości oznaczyć miejsce wycieku i przerwać 
badanie do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

Rozpoczęcie prac przy instalacji naleŜy udokumentować protokołem przekazania placu 
budowy. Kontrolę naleŜy sprawować w całym etapie realizacji, zwracając uwagę na 
prace zanikające i ulegające zakryciu, które naleŜy sprawdzić i odebrać przed ich 
zakryciem. Po zakończeniu prac naleŜy wykonać lub sprawdzić: 
• jakość wykonanych prac, 
• wykonanie prób szczelności, 
• wykonanie prób szczelności na gorąco z regulacją instalacji. 
NaleŜy przedstawić Inspektorowi Nadzoru wszystkie: 
• atesty, 
• certyfikaty, 
• karty katalogowe, 
• deklaracje zgodności, 
• karty gwarancyjne. 
9.2. Atesty jako ści materiałów i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe 
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w ST. Atesty i legalizacje przechowywane będą na 
budowie i okazywane Inspektorowi na kaŜde Ŝądanie. 
 
10. ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów: 
• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiór końcowy, 
• odbiór ostateczny. 
 
10.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości        
i ilości wykonanych robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość do odbioru 
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Wykonawca zgłasza do Inspektora Nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. 
 
10.2. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót                   
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Osiągnięcie gotowości do 
odbioru musi potwierdzić Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminem odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu prawidłowej dokumentacji powykonawczej wraz                
z niezbędnymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiałów, itp. wg pkt. 
„Dokumenty odbioru końcowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej oraz 
zgodności wykonanych robót z P, ST i PN. Na potwierdzenie prawidłowo wykonanych 
prac wykonawca przedstawi protokoły niezbędnych pomiarów i sprawdzeń instalacji        
i robót zanikających. 
10.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót oraz wykonania robót 
związanych z ewentualnym usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji dokonany 
przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy przed upływem 
okresu rękojmi. 
10.4. Dokumenty odbioru ko ńcowego 
W wyznaczonym terminie do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi następujące 
dokumenty: 
• atesty, deklaracje jakościowe na wbudowane materiały, 
• świadectwa jakości wydane przez dostawców/producentów materiałów, 
• obmiary robót, 
• dokumentację projektową rysunkową i opisową , 
• dokumentacja powykonawcza, 
• protokoły przeprowadzonych badań szczelności przewodów, 
• protokoły odbioru robót zanikających, 
• dokumentacja powykonawcza wraz z wynikami powykonawczych pomiarów. 
• protokoły standardowych pomiarów elektrycznych i natęŜenia oświetlenia. 
• protokoły pomiarów sieci logicznej. 
• protokoły pomiarów natęŜenia oświetlenia, skuteczności wentylacji i inne. 
• protokoły z uruchomienia urządzeń, 
• karta odpadów na materiały rozbiórkowe (budowlane, sanitarne, elektryczne) 
• inne dokumenty wymagane przez Inwestora. 
Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony                
z załączonym spisem zawartości w segregatorze. Dokumentacja musi być przejrzysta, 
czytelna i wykonana w sposób schludny. KaŜdy atest, deklaracja zgodności i inny 
dokument powinien być czytelny, posiadać opis o treści "Materiały zostały wbudowane 
do:…………" (jeŜeli jest to kopia posiadać pieczątkę „Za zgodność z oryginałem”) oraz 
opieczętowane i podpisane przez Kierownika Budowy. 
 
 
Wykonawca przy budowaniu oferty cenowej i przy podp isywaniu umowy na 
roboty budowlane zobowi ązany jest zapozna ć się z dokumentacj ą projektow ą, 
przedmiarem robót i tre ścią niniejszej specyfikacji techniczn ą wykonania                
i odbioru robót budowlanych z uwzgl ędnieniem ich tre ści i zawarto ści. 
 


