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BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA ZAMOWIENIA
Remont pomieszczen w Domu Studenta nr 5 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 8,

1.2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Zamdwienia w zakresie bran zy sanitarnej jest remont cz es$ci
pomieszcze n polegaj acy na:
. demontazu istniejgcych instalacji i uzbrojenia: kanalizacji sanitarnej oraz wody
zimnej i cieptej,
. demontazu urzadzen sanitarnych,
. montazu nowych instalacji wodnych i kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem
w miejscach po uprzednio przeprowadzonym demontazu,
. wykonaniu potaczenia nowych instalacji do istniejgcych pionéw wewnatrz budynku,
. demontazu i ponownym montazu grzejnikbw w pomieszczeniach objetych
remontem

Prace remontowe obj ete niniejsz g specyfikacj @ nalezy wykona ¢ w wysokim
standardzie jako sciowym. Prace b eda wykonywane w czynnym budynku
studenckim. W zwi gzku z powy zszym nale zy zalozyé wieksze naklady na
utrzymywanie czysto $ci podczas robot i po zako nAczeniu dnia pracy. Miejsca
pracy zabezpieczy € szczelnie odgradzaj gc pozostat g czesé budynku. Transport
materiatbw budowlanych i elementow rozbiorkowych b edzie mogt si @ odbywa ¢
wytacznie wyznaczon g przez Zamawiaj gcego drog a.

OKRESLENIE ZAMOWIENIA WG. WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE N (CPV).
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CPV 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

CPV 45331000-6 Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Wykonawca mo ze zastosowa € materiaty inne ni z w projekcie, czy w SIWZ je Sli
proponowane materialy zamienne pod wzgl edem technicznym spetniaj g wymogi
dla materiatow réwnowa znych i uzyskaj g aprobat @ Zamawiaj gcego i projektanta.
Wiasciwo sci i parametry techniczne materialtdw zamiennych nie mog q by¢ gorsze
od wia sciwo $ci i parametrow materiatdbw uwzgl ednionych w projekcie, SIWZ czy
przedmiarach zat gczonych do Sl WZ. Niezaleznie od tego, czy materialy

I urzadzenia dostarczone przez wykonawc € s zgodne z projektem i niniejsz a
specyfikacj q, wykonawca jest zobowi gzany do przekazania zamawiaj gcemu kart
gwarancyjnych na te urz agdzenia oraz ewentualne instrukcje producenta.



2. Instalacja wody zimnej i cieptej.

Wymagania ogolne

Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami
bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac instalacyjnych, sporzadzeniu planu bioz
przez kierownika budowy lub inng osobe do tego upowazniona, elementy budowlano -
konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzgdzen instalacji wodociggowej, cieptej wody
i zimnej odpowiadajg zatozeniom projektowym. Przewody cieptej i zimnej wody nalezy
prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych i w bruzdach w izolacji termicznej zgodnie
z dokumentacjg techniczng. Przy przejsciu rurociggdw przez przegrody budowlane
nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulejach nie moze byC¢ potaczen rurociggow.
Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowej powyzej przewodow elektrycznych.
Przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikébw. Nie wolno tgczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej z siecig
przewodow zasilanych z innych zrodet.

Materiaty

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i cieptej, ktore stykajg sie bezposrednio
z woda pitng, powinny by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych ujemnie na jako$é
wody i posiadac¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania, wydane przez Panstwowy
Zaktad Higieny. Wewnetrzng instalacje wody zimnej i instalacje hydrantowg nalezy
wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Instalacje cieptej i obiegowej (cyrkulacyjnej)
nalezy wykonac¢ z rur polipropylenowych tgczonych przez zgrzewanie. Na rurociggach
wodnych zamontowac izolacje z pianki polietylenowej grubosci 9mm.

Armatura
Jako armature odcinajgcq instalowa¢ zawory kulowe. Nalezy zainstalowa¢ armature
odcinajgca na kazdym odgatezieniu instalacji wody zimnej, cieptej na odgatezieniach od
pionéw w poszczegodlnych pomieszczeniach. Baterie umywalkowe, stojace mosiezne z
regulatorem ceramicznym i napowietrzaczem, temp. do 90°C. Baterie natryskowe
$cienne.

Monta z przewoddw, armatury i urz adzen

Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewni¢ tatwy i trwaty
montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem, a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac podkiadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytow stosowanych do mocowania przewodéw poziomych
powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur. Maksymalne odlegtosci pomiedzy
punktami mocowania przewodow powinny byé zgodne z instrukcjg producenta. Przyjeto
wysokos¢ zamontowania umywalki 90 cm, liczac od poziomu gotowej posadzki.

Montaz zaworow ze ztgczkg do weza przyjeto do wykonania ponizej linii montazu biatej
armatury na wysokosci 60cm liczac od poziomu gotowej posadzki.

Odbiory robot

Odbiorowi  miedzyoperacyjnemu rob6t poprzedzajacych  wykonanie instalacii
wodociggowej podlegaja:

. sposob prowadzenia przewodow,

* wykonanie bruzd w $cianach,



» wykonanie przejs¢ dla przewoddw przez Sciany.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokédt stwierdzajacy
jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajacy ich przydatnosé do prawidiowego
wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres
robét objetych odbiorem. Odbidr techniczny — czesciowy instalacji wodociggowej
powinien by¢ przeprowadzony dla tych elementow lub czesci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr techniczny — koncowy instalacji
wodociggowe.

. Sprawdzenie przygotowania do badan odbiorczych instalacji wodociggowej polega
na sprawdzeniu zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu instalaciji.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, po badaniu szczelnhosci
instalacji wodg zimna.

. Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawié: projekt techniczny
powykonawczy instalacji, obmiary  powykonawcze, protokolty  odbiorow
miedzyoperacyjnych, protokoty odbiorow technicznych — czesciowych, protokoty
wykonanych badan odbiorczych.

. W ramach odbioru koncowego nalezy: sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, sprawdzi¢ zgodnos¢é wykonania
odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
specyfikacji, sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych; sprawdzi¢ protokoty
odbiorow technicznych — czesciowych; sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki
badan odbiorczych; uruchomié¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych
parametréw.

Odbior techniczny — koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji

wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot
odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania

instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy

przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalaciji.

3.Instalacja kanalizacyjna.

Wymagania ogolne.

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu
przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami BHP
do prowadzenia prac instalacyjnych, ze elementy budowlano-konstrukcyjne, majace
wplyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych odpowiadajg zatozeniom
projektowym. Podejscia kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po s$cianach wewnetrznych
zgodnie z opisami na rysunkach. Przy przejsciu rurociggéw przez przegrody budowlane
nalezy zastosowac tuleje ochronne. Tulejg ochronng moze by¢ rura o srednicy wiekszej,
co najmniej o dwie grubosci scianki przewodu, przestrzen pomiedzy rurami powinna byc¢
wypetniona materiatem plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Tuleje ochronne
umozliwiajg swobodne liniowe przemieszczanie przewodu oraz chronig przed
obcigzeniami zewnetrznymi. W tulejach nie moze by¢ potgczen rurociggdéw. Przewody
kanalizacyjne wykonane z PVC nalezy prowadzi¢c w odlegtosci min. 10 cm od
rurociggow cieptowniczych. Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw kanalizacyjnych powyzej
przewodow elektrycznych. Przewody nalezy mocowaé do elementow konstrukcji
budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikow.



Materiaty

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne nalezy wykonac¢ z rur i ksztattek z polichlorku
winylu (PVC). Potgczenia kielichowe rur PVC nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia
gumowego o0 $rednicy dopasowanej do zewnetrznej $rednicy przewodu
kanalizacyjnego. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15~200, nalezy wsung¢ do
kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej, tak aby odlegtos¢ miedzy nim i podstawg kielich
wynosita min. 1 cm. Minimalne $rednice pionowych przewodéw spustowych
i ich podej$¢ do przyboréw sanitarnych powinny wynosi¢ 50 mm do pojedynczego
zlewu, umywalki lub wanny, 100 mm do pojedynczej miski ustepowej. Maksymalne
rozstawy uchwytoéw rur dla przewodoéw poziomych wynoszg dla srednicy od 50 do 100
mm - 1,0 m, dla $rednicy powyzej 100 mm - 1,25 m. Kazdy przewod spustowy powinien
posiadac rewizje w najnizszej swej czesci.

Monta z przyborow i urz adzen

Przybory i urzadzenia taczone z urzadzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkniecie wodne (syfon). W segmentach mieszkalnych nalezy
zabudowac¢ umywalki porcelanowe potokragte 55 cm otworowe na baterie stojgcq
z poéinoga. Syfony mosiezne. W szachtach instalacyjnych nalezy zabudowac
drzwiczki rewizyjne o wymiarach 20 x 30 cm. Muszle ustepowe kompaktowe z
deskg sedesowq twardg. Brodziki pétokragte 90x90 cm akrylowe na podbudowie
ze styropianu z syfonem czyszczonym od goéry. Kabina natryskowa kompatybilna
z brodzikiem, ze szkia przezroczystego hartowanego, profile ze stali nierdzewnej
oksydowane. W kuchniach zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem ze stali
nierdzewnej dostosowane do baterii stojgcych jednouchwytowych zabudowane
na szafkach.

Préby szczelno $ci

Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem kanatéw, w ktérych

prowadzona jest instalacja kanalizacji wewnetrznej jak nastepuje:

. kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-
gospodarcze sprawdza sie na szczelno$é¢, poprzez ogledziny po napetnieniu wodg
instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem,

. wynik badania uznaje sie za pozytywny, jesli na badanej instalacji brak jest
przeciekdéw i roszenia szczegollnie na potgczeniach kielichowych.

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokét badania

oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym,

czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢
instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Odbiory robot

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen instalacji, ktore zanikajg
w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych
sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg: przebieg tras kanalizacyjnych, szczelnosc
potaczen kanalizacyjnych, sposob prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,
lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan
szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosc¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczna.



4. Centralne ogrzewanie

Wymagania ogolne.

Do rozpoczecia robét demontazu i ponownego montazu grzejnikbw c.0 mozna
przystgpi¢ po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze obiekt odpowiada warunkom
zgodnym z przepisami BHP do prowadzenia prac instalacyjnych, Zze elementy
budowlano-konstrukcyjne, majgce wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnych
odpowiadajg zatozeniom projektowym. Grzejniki montowac na istniejgcych zawiesiach.

Materiaty
Grzejniki cztonowe z armaturg istniejgce .

Monta z
Na nowe zawiesia do gatgzek z zaworem .

Préby szczelno $ci

Badania szczelnosci powinny by¢é wykonane po zmontowaniu grzejnikbw wg

dokumentaciji:

. wynik badania uznaje sie za pozytywny, jesli na badanej instalacji brak jest
przeciekéw i roszenia na potgczeniach .

Po przeprowadzeniu badania szczelnosci powinien by¢ sporzadzony protokdét badania

oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakornczono z wynikiem pozytywnym,

czy z wynikiem negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢

instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Odbiory robot
Przy odbiorze koncowym nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych oraz
protokét z prob.

5. Instalacja wentylaciji.

Na istniejgcych przewodach wentylacyjnych nalezy wymieni¢ istniejgce kratki
wentylacyjne na kratki z tworzywa sztucznego w kolorze biatym. Ksztait kratki
dopasowac do istniejgcego otworu. W tazienkach wentylatory mechaniczne.

6. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBU MATERIALOW

6.1. Akceptowanie u zytych materiatow

Wszystkie roboty Wykonawca zrealizuje z materiatdw wilasnych (zakupionych przez
siebie). Materialy przewidziane do wbudowania w ramach niniejszego zamdwienia
powinny odpowiada¢é wymaganiom obowigzujgcych norm technicznych, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, Swiadectw
higienicznych i innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje
dotycz gce proponowanych do wbudowania materiatéw z podanie m zrédta
wytwarzania i niezb ednymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa
(atesty, certyfikaty, deklaracje zgodno  $ci itp.) w celu zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

6.2. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materialdw bez akceptacji Inspektora Nadzoru



Wykonawca wykonuje na wikasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete
i zaptacone.

7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1. Ogdlne wymagania dotycz gce prowadzonych prac

Roboty czesciowo bedg wykonywane podczas trwania roku akademickiego nalezy sie
wiec liczy¢ z dodatkowymi utrudnieniami zwigzanymi z ruchem oséb trzecich.
Bezposrednio po zakonczeniu w danym miejscu prac rozbiérkowych i montazowych
nalezy wykonac¢ prace porzadkowe, w celu nie rozprzestrzeniania brudu i kurzu po
czynnym obiekcie. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie miejsca
prowadzenia prac przed osobami postronnymi poprzez odgrodzenie go tasmami
ostrzegawczymi w kolorze biato-czerwonym. Odpady budowlane nalezy gromadzic¢
w specjalnie przystosowanych do tego celu pojemnikach ustawionych we wskazanym
przez Zamawiajgcego miejscu. Wykonawca prac jest odpowiedzialny za utrzymanie
czystosci w miejscu prowadzenia prac jak i w otoczeniu miejsc w ktérych sg skladowane
materialy potrzebne do wykonania prac jak i odpady. W przypadku szkdéd powstatych
podczas prac Wykonawca bedzie zobowigzany do ich naprawy lub zwrotu kosztéw
naprawy.

7.2. Ochrona i utrzymanie robét

Od chwili przejecia od Inwestora placu budowy Wykonawca odpowiedzialny jest za
ochrone robo6t i mienia Zamawiajacego. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy utrzymanie
wykonanych robo6t do czasu zakonczenia odbioru koncowego robot.

7.3. Zgodno $¢ robot z przedmiarem i specyfikacj q techniczn g

Projekt (P) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowig o zamodéwionym zakresie i sg
integralng czescia umowy, a wymagania w nich zawarte sg obowigzujace dla
Wykonawcy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne
z P i ST. W przypadku, gdy roboty lub materialy nie bedg w petni zgodne z P lub ST
i wplynie to na zmiane parametrow wykonanych elementow budowli, to takie materiaty
winny by¢é niezwlocznie zastgpione innymi a roboty wykonane od nowa na koszt
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania Zamawiajgcemu robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.

7.4. Przekazanie placu budowy

Inwestor przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie ustalonym w umowie. Pobor
wody i energii dla potrzeb remontu nastapi odptatnie, z miejsca (tj. szafy ZK, zaworu)
wskazanego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
opomiarowania mediow uzytych w procesie budowy. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania zaplecza dla swoich potrzeb w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcemu —
na swoj koszt.

7.5. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca wykona na wiasny koszt wydzielenie i zabezpieczenie rejonu, w ktérym
beda prowadzone prace.

8. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

8.1. Stosowanie si e do ustale n prawa i innych przepisow

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w stosunku do
Zamawiajgcego oraz o0sOb trzecich z tytulu szkdéd wyrzadzonych przy realizacji
przedmiotu zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ wszystkie
powszechnie obowigzujace przepisy oraz przepisy, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z realizacjg robot. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
ww. przepiséw. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw
wlasnosci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan



prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materialtdw lub metod. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

8.2. Ochrona wtasno sci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
witasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wkasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Wykonawca odpowiada za ochrone
instalacji i urzadzenh na powierzchni budynku i w jego sasiedztwie. Wykonawca zapewni
w czasie trwania robét wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

8.3. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego. Stosowany sprzet nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenie norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajg
Wykonawce. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot a wynikajgce

z zaniedban w czasie realizacji robot obcigzajg Wykonawce.

8.4. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Na terenie
budowy Wykonawca rozmiesci sprzet przeciwpozarowy zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego
dziatalnoscia. Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar
wywotany przez osoby trzecie i powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczaniu budowy
i materiatdw niebezpiecznych.

8.5. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Obowigzkiem firmy wykonawczej jest posiadanie upowaznienia wydane przez organa
administracyjne (Starostwa), przeszkolonych pracownikow i sprzet do usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest. Podczas realizacji rob6ét Wykonawca przestrzegaé
bedzie przepiséw BHP. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby prace
byly wykonywane przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz posiadajgcych aktualne badania lekarskie i przeszkolenie w zakresie
BHP — szczegdlnie przy pracach na wysokosci i przy srodkach szkodliwych dla zdrowia.
Wykonawca zapewni wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne, sprzet oraz
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie.
Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefy niebezpiecznie, odpowiednio je ogrodzi¢
i oznakowacg.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

9.1. Ogollne zasady wykonywania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z P, wymaganiami ST
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

9.2. Decyzje i polecenia Inspektora Nadzoru Inwesto  rskiego

Inspektor, upowazniony jest do inspekcji wszystkich robdt i kontroli wszystkich
materialtdw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Decyzje Inspektora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot oparte bedg na
wymaganiach sformutowanych w umowie, P, ST, PN i innych normach i instrukcjach.
W przypadku opOznien w realizacji budowy stwarzajacych zagrozenie dla finalnego



zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ dodatkowego podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

10. KONTROLA | ODBIOR ROBOT

10.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdéw. Minimalne

wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach.

Kontrola jakosci robd6t powinna obejmowaé nastepujgce badania zgodnosci

z dokumentacjg projektowg sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg polega

na porownaniu wykonywanych bgdz wykonanych robo6t z dokumentacjg projektowg oraz

na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw. Badanie
materialbw uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech

z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST, w tym :

e na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakos¢ wbudowanych materiatdw
i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentow lub
warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne;

* badania w zakresie utozenia przewodow i sprawdzenie wykonania potgczen rur
nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny zewnetrzne;

 badanie szczelnosci instalacji: podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole
szczelnosci zigczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczyC¢ miejsce wycieku i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Rozpoczecie prac przy instalacji nalezy udokumentowac protokotem przekazania placu

budowy. Kontrole nalezy sprawowa¢ w calym etapie realizacji, zwracajac uwage na

prace zanikajgce i ulegajgce zakryciu, ktére nalezy sprawdzi¢ i odebraé¢ przed ich
zakryciem. Po zakonczeniu prac nalezy wykonac lub sprawdzic:

* jako$¢ wykonanych prac,

e wykonanie préb szczelnosci,

* wykonanie préb szczelnosci na gorgco z regulacjg instalaciji.

Nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie:

* atesty,

»  certyfikaty,

»  karty katalogowe,

» deklaracje zgodnosci,

»  karty gwarancyjne.

9.2. Atesty jako $ci materiatow i urz gdzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialtdw przez Wykonawce, Inspektor moze

dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich peing

zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
budowie i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

10. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow:

» odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
* odbidr koncowy,

» odbidr ostateczny.

10.1. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
i ilosci wykonanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ do odbioru



Wykonawca zgtasza do Inspektora Nadzoru. Odbior przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia.

10.2. Odbioér ko ncowy

Odbior koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce bezzwiocznym
powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajgcego. Osiggniecie gotowosci do
odbioru musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru. Na 3 dni przed wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Zamawiajgcemu prawidiowe] dokumentacji powykonawcze] wraz
Z niezbednymi pomiarami, atestami, certyfikatami wbudowanych materiatéw, itp. wg pkt.
~,Dokumenty odbioru kohcowego”. Komisja odbiorowa dokona oceny jakosciowej oraz
zgodnosci wykonanych rob6t z P, ST i PN. Na potwierdzenie prawidiowo wykonanych
prac wykonawca przedstawi protokoty niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji
i robot zanikajgcych.

10.3. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t oraz wykonania robot
zwigzanych z ewentualnym usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji dokonany
przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy przed uptywem
okresu rekojmi.

10.4. Dokumenty odbioru ko rhcowego

W wyznaczonym terminie do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi nastepujgce
dokumenty:

»  atesty, deklaracje jakosciowe na wbudowane materiaty,

*  Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentow materiatow,

e obmiary robot,

* dokumentacje projektowg rysunkowsa i opisowq ,

* dokumentacja powykonawcza,

. protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci przewodow,

. protokoty odbioru robét zanikajgcych,

» dokumentacja powykonawcza wraz z wynikami powykonawczych pomiarow.

*  protokoty standardowych pomiaréw elektrycznych i natezenia oswietlenia.

*  protokoty pomiarow sieci logicznej.

»  protokoty pomiarow natezenia oswietlenia, skutecznosci wentylaciji i inne.

. protokoty z uruchomienia urzadzen,

»  karta odpaddw na materiaty rozbiérkowe (budowlane, sanitarne, elektryczne)

. inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Dokumentacja odbiorowa powinna by¢ spieta, posiada¢ ponumerowane strony
z zalgczonym spisem zawartosci w segregatorze. Dokumentacja musi by¢ przejrzysta,
czytelna i wykonana w sposob schludny. Kazdy atest, deklaracja zgodnosci i inny
dokument powinien by¢ czytelny, posiada¢ opis o tresci "Materiaty zostaty wbudowane
do:............ " (jezeli jest to kopia posiadac pieczatke ,Za zgodno$¢ z oryginatem”) oraz
opieczetowane i podpisane przez Kierownika Budowy.

Wykonawca przy budowaniu oferty cenowej i przy podp isywaniu umowy na
roboty budowlane zobowi gzany jest zapozna ¢ sie z dokumentacj g projektow a,
przedmiarem rob6t i tre $cig niniejszej specyfikacji techniczn g wykonania
i odbioru robét budowlanych z uwzgl  ednieniem ich tre $ci i zawarto Sci.
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