PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI : Generalny remont sanitariatow w budynku dydaktycznym WNoZ X i XIVp.
ADRES INWESTYCJI  :  Wydziat Nauk o Ziemi - Sosnowiec ul.Bgdzinska 60.

INWESTOR : Uniwersytet Slaski

ADRES INWESTORA  :  40-007 Katowice ul.Bankowa 12

BRANZA . Roboty budowlane
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
Generalny remont sanitariatéw WNoZ-roboty budowlane.
1/|Remont sanitariatow w bud.dyd . dla kondygnacji powtarzalnej - WCD i WCM
1/KNR 4-01 Wykucie z muru. Wykucie o$cieznic stalowych lub krat okiennych. o 1 szt
d.1/354-0700 powierzchni do 2 m2
8*2 1 szt 16,00
RAZEM 16,00
2|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek 1 m2
d.1/819-1500
(0,85*4+1,25*4+1,8*2+1,8*2+2,15*2+1,5*2)*2*2,0*2 1 m2 183,20
RAZEM 183,20
3|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych. Sciany filary,pilastry. o pow.do 5 m2 z[1 m2
d.1/701-0200 zaprawy cem.-wap.
91,6*2 1 m2 183,20
RAZEM 183,20
4|KNR 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet, bloczkéw lub ptyt z betonu komérkowego |1 m2
d.1|348-0300 oraz pustakow. Rozebranie $cianki z cegty grub.1/2 c. zaprawa cem.-
wap.
(0,85*4+1,25*2)*2,2*2 1 m2 25,96
RAZEM 25,96
5/KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej 1 m2
d.1/811-0700
(1,8*6,5+2,15*2*1,5+1,6"6,5)*2 1 m2 57,10
RAZEM 57,10
6|KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej 1 m2
d.1/804-0700
28,552 1 m2 57,10
RAZEM 57,10
7/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych , wodoodporne gr.  |m?2
d.1/2010-01 12,5mm na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowars-
twowe 50 - 101
12,98*2 m?2 25,96
RAZEM 25,96
8/KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr. m?2
d.1/2006-02 12,5mm pojedyncze na $cianach na zaprawie na paskach
(0,85*4+1,25*4+1,8*2+1,8*2+2,15*2+1,5*2)*2*2,5*2 m?2 229,00
RAZEM 229,00
9/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe $cia-|m?2
d.1/202 1134-02 |ny
91,62 m?2 183,20
RAZEM 183,20
10/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wym.20x20 cm na klej - metoda wykonania |1 m2
d.1/829-0600 zwykia
(0,85*4+1,25*4+1,8*2+1,8*2+2,15*2+1,5%2)*2*2,5*2 1 m2 229,00
RAZEM 229,00
11/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm |1 m2
d.1/1102-0100 |zatarte na ostro
28,552 1 m2 57,10
RAZEM 57,10
12/KNR 0-29 Gruntowanie - recznie m?2
d.1/635-0400
28,552 m?2 57,10
RAZEM 57,10
13/KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych poddanych dziata- |m?2
d.1/0640-03 niu wody bez ci$nienia - uszczelnienie masg uszczelniajacq
28,552 m?2 57,10
RAZEM 57,10
14/ KNR 2-02 Analogia-przyklejenie tasmy uszczelniajacej m
d.1/0617-08
114,5/2,5*2 m 91,60
RAZEM 91,60
15/KNR 2-02 Warstwy wyréwnujace polimero-cementowe grubosci 10-15 mm 1 m2
d.1/1115-0100
28,55*2 1 m2 57,10
RAZEM 57,10
16|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1/202 1134-01
28,552 m?2 57,10
RAZEM 57,10
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17/KNR 0-12 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej. Posadzka |1 m2
d.1/1118-0700 z ptytek o wymiarach 20 x 20cm - uktadanie metodg kombinowang
28,55*2 1 m2 57,10
RAZEM 57,10
18/KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogow.terakotowych 150x150mm m
d.1/1105-04
(6,5*2+1,6*2)*2 m 32,40
RAZEM 32,40
19/NNRNKB (z.VIl) osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami  |m
d.1/202 0842-01 |w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
(45,8*2+2,5*26+5,0*2*7)*2 m 453,20
RAZEM 453,20
20|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic, krat i balustrad stalowych w $cianach. Os$cieznic|1 m2
d.1/320-0200 o pow.otworu do 2 m2 - $ciana z cegiet
2,1%0,9*7*2 1 m2 26,46
RAZEM 26,46
21|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia $cian dla drzwi |1 szt
d.1/1016-0101 wewnatrzlokal.typuFD7 dwukrotnie malowane na budowie - farba olej-
na podktad.+farba ftalowa nawierzch.
72 1 szt 14,00
RAZEM 14,00
22|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o pow. po- |m2
d.1/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone wraz z 20szt.samozamykaczy
2,1*0,9*7*2 m?2 26,46
RAZEM 26,46
23|KNR 4-01 Wykucie z muru. Wykucie kratek wentylacyjnych drzwiczek 1 szt
d.1|354-1300
2%2 1 szt 4,00
RAZEM 4,00
24| KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw w $cianach z cegty lub podtozach be-|1 szt
d.1/322-0200 tonowych. Osadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych
2%2 1 szt 4,00
RAZEM 4,00
25|Kalkulacja |Wymiana odcinka rury wentylacyjnej na typu "SPIRO"- montaz reka-  |m
d.1|wiasna wow
4*2 m 8,00
RAZEM 8,00
26|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet -analogia - ob- |szt.
d.1/0322-02 sadzenie drzwiczek rewizyjnych.
2*2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27|/KNNR 7 702- |Sufity podwieszane z ptytami z widkien mineralnych . Z rastrami o wy- |1 m2
d.1/0200 miarach 600x600 mm
(1,8"6,5+2,15*2*1,5)*2 1 m2 36,30
RAZEM 36,30
28|Kalkulacja |Demontaz i ponowny montaz z odzysku sufitow podwieszanych z wté- |m?2
d.1|wiasna kien mineralnych z rastrami 600x600mm
3,15%1,8*2 m?2 11,34
RAZEM 11,34
29|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi sta-  |m?2
d.1/1204-08 rych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
(6,5+1,6)*2*2,5*2+6,5*1,6*2 m?2 101,80
RAZEM 101,80
30|KNR 4-01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw. Malowanie dwukrotnie |m2
d.1/1204-0200 |tynkéw wewnetrznych Scian
(6,5+1,6)*2%1,0*2 m?2 32,40
RAZEM 32,40
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych |m?2
d.1/1206-05 Scian z dwukrotnym szpachlowaniem
(6,5+1,6)*2*1,5 m?2 24,30
RAZEM 24,30
32|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrz- |m?2
d.1/1204-01 nych sufitow
6,5%1,6"2 m?2 20,80
RAZEM 20,80
33|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1/0106-04
((0,01+0,025)*91,6+12,98*0,12+(0,01+0,04)*28,55)*2 m3 12,38
RAZEM 12,38
34| KNR 4-01 Wywoéz ziemi i gruzu. Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami. 1m3
d.1/108-0900 skrzyniowymi na odl.1 km
6,19*2 1m3 12,38
RAZEM 12,38
35/KNR 4-01 Wywoéz ziemi i gruzu. Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami. 1m3
d.1/108-1000 skrzyniowymi na kazdy 1 km
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6,192 1m3 12,38
RAZEM 12,38
36|Kalkulacja |Utylizacja gruzu m3
d.1|wlasna
6,192 m3 12,38
RAZEM 12,38
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