zatacznik nr 2A do SIWZ RU/RB/05/10

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
Wspdlny stownik zaméwien /CPV/:

-45311100-1 45332200-5
-45332400-7 45311100-2
-45432112-2 45431200-9

L. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Przedmiotem zamowienia jest generalny remont sanitariatdw w budynku dydaktycznym
na X ,i XIV pietrze Wydziatu Nauk o Ziemi w Sosnowcu ul. Bedzinska 60.
1. Zakres rob6t
Zakres rob6t przewidziany do wykonania polega na :
1.1 Roboty budowlane :
- roboty rozbidrkowe / $cianki z cegty, o$cieznice, ptytki $cienne i podlogowe, posadzka
cementowa/
- uzupelnienie $cianek dziatowych i zamurowanie otworéw
- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej z przygotowaniem podtoza
- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki oraz izolacja przeciwwilgociowa podtogi
- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych uktadanych na klej
- montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych
- wykonanie sufitu podwieszonego z ptytami z wtékien mineralnych o rastrach 60 x 60 cm
- wykonanie instalacji elektrycznej
Wymagania dotyczace podstawowych materiatéw:
- cegla dziurawka pojedyncza
- ptyty dekoracyjne z wtdkien mineralnych
- masa uszczelniajaca posadzke
- §rodek gruntujacy posadzke
- preparat gruntujacy
- ptyty gipsowo-kartonowe wodoodporne grubosci 12,5 mm
- skrzydta drzwiowe ptytowe w kolorze czeresniowym / jak szafka pod umywalke/
- ptytki podtogowe 20x20 cm 4 klasy Scieralnosci
- ptytki scienne 20x25 cm
- mozna stosowac materiaty rOwnowazne.
2.2. Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i c.o.

Wymagania dotyczace materialow i urzadzen instalacji sanitarnych:

2.2.1. Budynek dydaktyczny- WC
- instalacje zimnej wody i kanalizacji podtaczy¢ do istniejacych pionéw z rur PP
zgrzewanych 1 PCV taczonych na wcisk

W obu sanitariatach meskim i damskim zamontowag:
- miski ustgpowe wiszace na elementach montazowych wraz z elektronicznym zestawem
uruchamiajacym do WC sterowanym podczerwienia 1 zasilaczem zestawu uruchamiajacego.

W WC megskim zainstalowac pisuar na elemencie montazowym, z automatycznym
radarowym zaworem spustowym do pisuaru zasilanym z sieci elektrycznej 230 V.

W przedsionkach sanitariatéw zainstalowac:



- umywalki o szeroko$ci 65 cm montowane na szafkach — kolor czere$nia
- podgrzewacze pojemnosciowe elektryczne 10 1 umieszczone w szafce umywalkowej
- elektroniczne baterie umywalkowe bez mieszacza, sterowane podczerwienia,
- zawOr czerpalny umieszczony okoto 60 cm nad posadzka, .

Na przewodzie zimnej wody w szachcie instalacyjnym zamontowac filtr
mechaniczny oraz reduktor cisnienia (ciSnienie wejscia 10 bar i regulowanym ciSnieniem
wyjscia).

2.3.Roboty elektryczne

Roboty moga wykonywa¢ pracownicy posiadajacy wymagane uprawnienia.

Zasilanie WC w energig elektryczng z rozdzielni pigtrowej, gdzie nalezy zabudowac tablice
rozdzielcza z wytacznikami samoczynnymi oraz wytacznikiem réznicowo-pradowym 25 A —
30 m A.

Sterowanie o§wietleniem wykona¢ przez czujnik ruchu 360 stopni, osprze¢t hermetyczny co
najmniej, przewody Cu - napigcie znamionowe izolacji 750 .450 [V] IP 44.

Oprawy oswietleniowe kompatybilne z innymi wyremontowanymi wcze$niej sanitariatami.
Zastosowac¢ materialy wedtug przedmiaru robot.

Po wykonaniu rob6t przedstawi¢ protokoty pomiaréw elektrycznych oraz dokumentacije
powykonawcza — schemat 1-kreskowy z planem wykonanej instalacji elektryczne;.

II Prowadzenie robét
1.0g6lne zasady wykonywania robot-
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami okreslonymi w
Polskich Normach. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa
oraz za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.
2.Teren prowadzonych rob6t
Roboty prowadzone beda na X, 1 XIV pigtrze budynku dydaktycznego /2 szt, WC na kazdym
pietrze/
Materialty moga by¢ transportowane za pomoca windy towarowo-osobowej, jednakze termin
korzystania z windy nalezy uzgodni¢ z administratorem obiektu.
3. Przekazanie frontu robét
Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren robét remontowych okreslonych
W umowie.
4. Ochrona i utrzymanie terenu robot:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong remontowanych pomieszczen oraz
wszystkich materiatéw, elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
przejgcia terenu robot do chwili ostatecznego odbioru robot.
5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrona zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez ochronna personelu
zatrudnionego przy robotach remontowych.
Koszty zwiazane z bezpieczenstwa ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty ogélne budowy.
Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszelkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstate w wyniku pozaru, ktéry
zostalby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. W trakcie prowadzonych
robot Wykonawca winien przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
6. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu.




7.Inwestor udostgpni mozliwos¢ korzystania z wody , centralnego ogrzewania i energii
elektrycznej. Koszty zwiazane z zapewnieniem mediéw (energia elektryczna,
woda),niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty zwiazane z utrzymaniem drog
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci, uporzadkowanie terenu budowy (wraz
z terenem przylegtym) i przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koncowy
odbidr robdt nalezy wliczy¢ w koszty ogélne budowy.

I11. Materialy i urzadzenia

Wszelkie wbudowane materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, ktére nalezy okaza¢ na zadanie zamawiajacego. Uzyte materiaty i
urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t winny by¢ zgodne z wymogami
specyfikacji techniczne;.

IV Transport
Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach wewnetrznych.

Wykonawca jest zobowiazany na biezaco usuwac na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do
obiektu, w ktérym begda prowadzone prace remontowe.

Gruz z obiektu nalezy sktadowa¢ w kontenerach, usuwac na biezaco na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy nie wskazuje miejsca wywozu gruzu.

V Przedmiar robét i kosztorysy ofertowe

Przedmiary robot sa integralng czg¢scia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

. Wykonawca wraz z oferta obowiazany jest ztozy¢ kosztorys ofertowy w formie
uproszczonej sporzadzony w oparciu o przedmiary robét i Specyfikacj¢ techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - obejmujacy wyceng poszczegdlnych elementéw
zamoOwienia z cenami jednostkowymi 1 wyszczegdlnieniem sktadnikow ceny (w
szczegblnosci R, Kp, Zysk) oraz ceng oferty (sume¢ kwot za poszczegdlne pozycje
kosztorysowe powigkszona o obowiazujacy podatek VAT — Zamawiajacy nie

dopuszcza stosowania upustéw do ceny). Kosztorys uproszczony winien zawiera¢ podstawe
wyceny zgodng z przedmiarem roboét ilosci robét i ceng jednostkowa dla kazdej pozycji
kosztorysowej, zestawienie materiatéw (wraz z cenami) oraz tabele elementéw scalonych .
Zaleca sig sporzadzenie kosztorysu na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i
robét budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz. 867) . Wskazanym jest zlozenie kosztorysu
w formie uproszczonej, ale dopuszcza si¢ rowniez kosztorys w formie szczegétowe;.

VI Odbiér i podstawy ptatnosci

Koncowe rozliczenie robdt zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzadzony na
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w ciagu 7 dni roboczych od pisemnego
zgltoszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot.

Z czynnosci odbioru zostanie spisany Protokét Odbioru Robét, w ktérym zawarte zostana
informacje o jako$ci wykonanych rob6t, ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w
trakcie odbioru z terminami ich usunigcia lub o§wiadczenia zamawiajacego o wyborze innego
uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione
przy odbiorze / zgodnie z umowa ktdra zostanie zawarta/.

Kosztorys zatwierdzony przez branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego stanowi
integralny zatacznik do protokotu odbioru.




