Zatacznik nr 2a do SIWZ RU/RB/06/10

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Remont pomieszczen nr 029, 029 A — pomieszczenia administracyjne i
adaptacja pomieszczen nr 22 i 23 na Wydziatowa Pracowni¢ Analiz
Srodowiska na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska w Katowicach, ul.
Bankowa 9.

Przedmiot zamowienia:

Klasyfikacja rob6t CPV

45310000-3 instalacja elektryczna
45400000-1 roboty wykonczeniowe
45410000-4 prace tynkarskie

45432111-5 ktadzenie wyktadzin elastycznych
45442100-8 prace malarskie

45431100-8 ktadzenie terakoty

45331210-1 wentylacja

45330000-9 prace hydrauliczne 1 sanitarne

Zakres robot:

1.Wymiana wyktadziny podtogowej PCV wraz z przygotowaniem podioza.
2.Wymiana posadzki PCV na posadzkg z ptytek podtogowych
antyposlizgowych

3.Wykonanie gtadzi gipsowych na sufitach

4 .Malowanie Scian 1 sufitow farbami emulsyjnymi.

5.Utozenie listew przysSciennych z drewna lub MDF.

6.Wykonanie tynkow zywicznych

7.Wykonanie instalacji wod-kan i cwu

8.Wkonanie odciggu miejscowego z okapu zgodnie z rysunkiem
9.Calkowity zakres robot wynikajacy z przedmiaru robot i specyfikacji
techniczne;.

10.Wykonanie instalacji elektrycznej oswietlenia oraz gniazd , internetowe;.

Wymagania materialowe

1.W pomieszczeniu 029 1 029 A nalezy utozy¢ wyktadzing homogeniczna
grubos$¢ minimum 2 mm, fabrycznie utwardzona poliuretanem .Kolorystyka do
uzgodnienia z uzytkownikiem.




3.W pracowni 22 1 23 na posadzce nalezy ulozy¢ ptytki gresowe
antyposlizgowe kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem

4.W pomieszczeniu 029 1 029 A ulozy¢ na scianach tynk zywiczny , kolorystyka
do uzgodnienia z uzytkownikiem.

5.W pracowni nr 22 1 23 zamontowac $cianke¢ dziatowa z ptyt gipsowo
kartonowych wodoodpornych wraz z drzwiami przesuwnymi.

6. W pracowni 22 i 23 na Scianach utozy¢ ptytki glazurowe z fugami
epoksydowymi z impregnacja grzybobdjcza.

7. Wykonanie pétek metalowych 0.7x 0,5 oraz 0,5 x 0,5 m

6. Nalezy zamontowac¢ oprawy oswietleniowe typu TBS w systemie TLS , 4 x
14V

.Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu , gdy
beda one potrzebne do robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét 1 byly dostgpne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru 1 administratorem obiektu.

Wymagania ogédlne:

I.Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zamdwienia muszga posiadac
aprobaty techniczne ,Swiadectwa ,deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi
normami lub atesty. Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca przedstawia na kazde zadanie
Zamawiajacego , a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia przekazuje
uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument o§wiadczeniem , ze wymieniony
material zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.

2.Inwestor nie wskazuje miejsca skladowania gruzu. Oferent winien dotaczy¢
do ofert informacj¢ gdzie bedzie sktadowany gruz , kto bedzie go przewozit i
sktadowat .Koszty zwigzane z wywozem 1 sktadowaniem gruzu pokrywa
wykonawca w ramach kosztow ogdlnych.




3.Prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robdét Budowlano — Montazowych™.

4 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami
,Prawa Budowlanego ,, ,BHP ,p.poz , z uwzglg¢dnieniem norm technicznych
oraz technologii wykonania robot..

5.Uniwersytet Slaski zabezpiecza dostep do wody i energii elektrycznej
nieodptatnie do celow wykonania przedmiotowego zakresu remontu.

6.Prace nalezy prowadzi¢ w spos6b nie zakidcajacy funkcjonowanie obiektu .
7.Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przedmiar robdt i
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - obejmujacy
wyceng poszczegbdlnych elementéw zamodwienia z cenami jednostkowymi i
wyszczegOlnieniem sktadnikow ceny ( w szczegodlnosci R, Kp, Zysk) oraz ceng
oferty. Zaleca si¢ sporzadzenie kosztorysu na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektow 1 robot budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80,
poz. 867) . Wskazanym jest ztozenie kosztorysu w formie uproszczonej, ale
dopuszcza si¢ rowniez kosztorys w formie szczegétowej. Kosztorys
uproszczony winien zawieraC i1losci robot 1 ceng jednostkowa dla kazdej pozycji
kosztorysowej, zestawienie materialow (wraz z cenami) oraz tabelg
elementow scalonych (z wyszczegdllnieniem sktadnikow ceny R, Kp, Zysk).

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich
zgodnos¢ z rozwigzaniami przedstawionymi w przedmiarach robot
9.-Wykonawca zapewni 1 bg¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
,zdrowia osob zatrudnionych na budowie ,w obrgbie placu budowy. Uznaje si¢
wszelkie koszty zwigzane z uzupelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie, sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy bedace;j
integralng czgscia umowy.



