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Remont dachu - nowy budynek WPIPS.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

\ Razem

Remont dachu - nowy budynek , przewi

azka z portierni g, tacznik do sali gimnastycznej WPiPs ul. Gra

zynskiego 53 Katowice

1/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
370.48 m?2 370.480
RAZEM 370.480
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
37.80 m 37.800
RAZEM 37.800
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
66.70 m 66.700
RAZEM 66.700
4/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
1703.62 m?2 1703.620
RAZEM 1703.620
5/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m2
0519-07 Krotnosé = 3
1703.62 m?2 1703.620
RAZEM 1703.620
6/KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czap kominowych m2
0212-04
29.35 m?2 29.350
RAZEM 29.350
7|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 m3 m3
0310-01
22.32 m3 22.320
RAZEM 22.320
8/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Ill o podtozach z beto- |m2
0728-04 néw zwirowych, bloczkéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
52.30 m?2 52.300
RAZEM 52.300
9/KNR 2-02 Nakrywy akominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
29.35 m?2 29.350
RAZEM 29.350
10|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach po- |m?2
0735-02 nad dachem ptaskim
113.50 m?2 113.500
RAZEM 113.500
11/KNR 4-01 Wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych szt.
0211-10
1256 szt. 1256.000
RAZEM 1256.000
12|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
0108-13 ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
22.31 m3 22.310
RAZEM 22.310
13/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi-|m3
0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
2.06 m3 2.060
RAZEM 2.060
14/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
0108-16 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
24.37 m3 24.370
RAZEM 24.370
15/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0108-09 do 1 km
60.20 m3 60.200
RAZEM 60.200
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
60.20 m3 60.200
RAZEM 60.200
17 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
kalk. wtasna
84.57 m3 84.570
RAZEM 84.570
18/KNR 2-02 Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpakiem szt.
0514-06
8 Szt. 8.000
RAZEM 8.000
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19/KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej gru-  |m2
0506-01 bosci 0,55 mm
376.48 m?2 376.480
RAZEM 376.480
20|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o ér. 18 cm- z blachy cynkowo - tytanowej grubosci |m
0509-05 0,8 mm
analogia
66.70 m 66.700
RAZEM 66.700
21|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm- z blachy cynkowo - tytanowej grubosci 0,8 |m
0511-04 mm
analogia
37.80 m 37.800
RAZEM 37.800
22|KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm, grubosci 0,6 mm szt.
0513-01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
23|KNR 0-15I1  |Pokrycie dachow jedna warstwg papy termozgrzewalnej podktadowej m2
0527-01
1703.62 m?2 1703.620
RAZEM 1703.620
24|KNR 0-15II |Kazda nastepna warstwa z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej m2
0527-02
1703.62 m?2 1703.620
RAZEM 1703.620
25/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej m2
0504-03
202.96 m?2 202.960
RAZEM 202.960
26|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle szt.
0802-01
612 szt. 612.000
RAZEM 612.000
27|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkdw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
0809-01 otworach.
612 szt. 612.000
RAZEM 612.000
28|KNR 2-02 Izolacje szczelin dkitem m
0617-06
analogia
152.20 m 152.200
RAZEM 152.200
29 Czas pacy podnosnika montazowego samochodowego hydraulicznego do wy- |m-p
kalk. wlasna |skosci 27 m
32 m-p 32.000
RAZEM 32.000
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