instalacja odgromowa PlpS nowy budynek

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
1/KNR 4-03 Demontaz wspornikdéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na  |szt.
1138-03 papie na betonie - budynek o wys. 6-8 kondygnaciji
z.0.3.1.
9901-1
250 szt. 250.000
RAZEM 250.000
2|KNR 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej i uziemiajacej ze Sciany nie betono- |szt.
1137-04 wej - budynek o wys. 6-8 kondygnaciji
z.0.3.1.
9901-1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
3/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika o przekroju do |m
1139-06 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - budynek o
z.0.3.1. wys. 6-8 kondygnaciji
9901-1
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4/KNR 4-03 Demontaz przewoddéw uziemiajacych i odgromowych z ptaskownika lub preta mo- |m
1140-05 cowanych na dachu ptaskim - budynek o wys. 6-8 kondygnacji
z.0.3.1.
9901-1
450 m 450.000
RAZEM 450.000
5/KNR 4-03 Demontaz przewodow uziemiajgcych i odgromowych z preta o przekroju do 120 |m
1139-08 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w ciggu pionowym - budynek o wys.
z.0.3.1. 6-8 kondygnaciji
9901-1
120 m 120.000
RAZEM 120.000
6/KNR 4-03 Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego na podiozu betono- |szt.
1141-02 wym - budynek o wys. 6-8 kondygnacji
z.0.3.1.
9901-1
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
7/KNR 5-08 Montaz wspornikéw przelotowych posredniczacych na Scianie z betonu szt.
0601-12
30 szt. 30.000
RAZEM 30.000
8/KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na be-|m
0607-04 z.0. |tonie z wykonaniem otworu recznie - pret o srednicy do 10 mm - roboty w budynku
9901-1 o wysokosci 6-8 kondygnacji
150 m 150.000
RAZEM 150.000
9/KNR-W 5-08 |Montaz przewoddw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na be-|m
0607-13 z.0. |tonie z wykonaniem otworu recznie - bednarka do 120 mm2 - roboty w budynku o
9901-1 wysoko$ci 6-8 kondygnaciji
40 m 40.000
RAZEM 40.000
10/ KNR-W 5-08 |Montaz zwodéw poziomych instalacji odgromowej nienaprezanych z preta o sred- |m
0604-03 z.0. |nicy do 10 mm na dachu ptaskim pokrytym papa na betonie - roboty w budynku o
9901-1 wysoko$ci 6-8 kondygnaciji
450 m 450.000
RAZEM 450.000
11/ KNR-W 5-08 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- |szt.
0618-01 z.0. |wersalnych krzyzowych - roboty w budynku o wysokos$ci 6-8 kondygnaciji
9901-1
450 szt. 450.000
RAZEM 450.000
12| KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
0619-01 z.0. |dow wyrdwnawczych - roboty w budynku o wysokosci 6-8 kondygnaciji
9901-1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
13| KNR-W 5-08 |taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie na $cianie - pret o Srednicy | szt.
0617-07 z.0. |10 mm - roboty w budynku o wysokosci 6-8 kondygnacji
9901-1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
14/ KNR-W 5-08 |taczenie przewodow uziemiajacych przez spawanie na dachu - pret o Srednicy 10 |szt.
0617-11 z.0. |mm - roboty w budynku o wysoko$ci 6-8 kondygnaciji
9901-1
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
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15/KNR-W 5-08 |Montaz oston o dtugosci do 2 m przewoddw uziemiajacych na betonie - roboty w | szt.
0621-03 z.0. |budynku o wysoko$ci 6-8 kondygnaciji
9901-1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
16| KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji odgromowej |szt.
0619-06 z.0. |lub przewoddw wyréwnawczych - roboty w budynku o wysokosci 6-8 kondygnacii
9901-1
24 szt. 24.000
RAZEM 24.000
17/KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej - budynek o wys. 6-8 kondygnaciji pomiar.
1205-03
z.0.3.1.
9901-1
24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000
18/ KNR 4-03 Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
1205-04
24 pomiar. 24.000
RAZEM 24.000
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