RU/RB/12/10
Zatacznik nr 2a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat:
Remont pomieszczen
nr 049, 1, 20, 226, 229, 311, 325, 332, 333, 336
Obiekt:
Wydzial Nauk Spotecznych
ul. Bankowa 11, Katowice
Inwestor:

Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
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1. Nazwy i kody:

ZamoOwienie realizowane bgdzie pod wspolnym kodem Stownika Zaméwien

45000000 — 7 roboty budowlane z podzialem szczegétowym na:

45 31 00 00 — 3: prace dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

45 32 30 00 — 7: prace dotyczace wykonywania instalacji dZzwigkoszczelnej

45 33 00 00 — 9: prace hydrauliczne i sanitarne

45 33 11 00 - 7: prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
45 41 00 00 — 4 prace tynkarskie

45 42 11 31 - 1 instalacja drzwi drewnianych

45 42 11 46 - 9 instalacja podwieszanych sufitow

45 42 11 53 - 1 instalacja mebli do zabudowy

45 43 10 00 — 7: prace dotyczace kladzenia plytek

45 43 21 11 - 5 prace dotyczace kladzenia elastycznych wykladzin podlogowych
45 44 21 00 - 8: prace malarskie

45 45 00 00 - 6: Pozostate budowlane prace wykonczeniowe



1.1.

Zakres robot:

Szczegbtowy zakres robdt okreslony zostal w  przedmiarze robot,

stanowiacym integralna czesc¢ specvfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

Podstawowy zakres rob6t obejmuje:

Branza budowlana:

Dotyczy pomieszczenia nr 049

a)
b)

C)
d)

€)

J)

k)

demontaz przegrody pomieszczenia z siatki w ramach z
ksztattownikow,

wykucie z muru oscieznic stalowych,

naprawienie uszkodzonych miejsc w murze z cegly,

wykonanie tynkéw na osciezach,

scianki dzialowe z ptyt gipsowo — kartonowych wodoodpornych
grubosci 12,5 mm wraz z izolacja dzwigkochtonna z welny
mineralne] migkkiej grubosci 10 cm, oraz Sciany z betonu
komérkowego, grubosci 30 cm,

zabudowa oS$cieznicy drzwiowej stalowej wraz ze skrzydiem ,,90” —
kolor biaty,

zabudowa oscieznic 1 skrzydet drzwiowych ,,90” wzmocnionych
wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki z zaprawy
cementowe] grubosci 20 mm,

wykonanie oktadzin stropéw z plyt gipsowo - kartonowych
wodoodpornych grubosci 12,5 mm na rusztach z ksztaltownikow
metalowych,

siatka z widka szklanego na S$cianach 1 sufitach, gladz gipsowa
dwuwarstwowa, gruntowanie powierzchni, malowanie trzykrotne
farba emulsyjna akrylowa,

wykonanie posadzki z ptytek GRESS gatunek I, oktadziny schodow z
ptytek GRESS, cokoliki z ptytek GRESS.

Dotyczy pomieszczenia nr 1, 20, 226, 229, 309, 311, 325, 332, 333, 336

a)
b)
C)

d)

€)

zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych,

naprawa peknig¢ posadzki cementowej,

wykonanie warstwy wyréwnujacej pod wykladziny z tworzyw
sztucznych, zagruntowanie

wykonanie okladziny z plyt gipsowo — kartonowych grubosci 9,5 mm
na Scianach pas przy posadzce szerokosci 10 cm,

posadzka z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej ,
rulonowa, jednowarstwowa z winylu, jednorodna, grubos¢ warstwy
sciernej 2 mm , grubos¢ catkowita 2 mm, klasa ogniotrwatosci B,
dobra odporno$é chemiczna, trwato$¢ barw > 6, elastyczno$é > MJ/m’,



1.2.

1.3.

f) wykonanie listwy przypodtogowej z ptyty meblowej , szerokosci 100
mm, grubosci 19 mm, okleinowanej w kolorze BUK, przykrecanej do
sciany kotkami rozporowymi, krawedz goérna ptyty wykonczona
profilem typu ,,U” z twardego PCV, na listw¢ dodatkowo wklei¢ listwe
przyscienng z PCV,

g) wykonac fartuch z ptytek przy umywalce,

h) zamocowac progi z listwy aluminiowej okleinowanej,

1) rozebra¢ Sciank¢ dziatowa z ptyt gipsowo - kartonowych, wykonac
nowa z izolacja przeciwdzwigckowa z welny mineralnej migkkiej
grubosci 10 cm,

J) wyku¢ z muru oscieznice stalowe drzwiowe,

k) osadzi¢ oscieznice drewniane wraz ze skrzydtami ,,90” okleinowane w
kolorze BUK,

1) naprawic tynki przy oSciezach,

m) szpachlowanie, cyklinowanie, lakierowanie dwukrotne podktadem,
lakierowanie trzykrotne — lakier poliuretanowy jednosktadnikowy —
parkiet,

n) wymiana cokotoéw z drewna lisciastego,

0) montaz szaf z drzwiami przesuwnymi wg zalaczonego rysunku,

p) zeskrobanie starej farby z sufitow 1 Scian, siatka z wtdkna szklanego,
gtadz gipsowa, granulowanie, trzykrotne malowanie farba emulsyjna
akrylowa.

Branza instalacji sanitarnych:

Dotyczy pomieszczenia nr 1
a) wymiana umywalki, baterii umywalkowej ze spustem otwieranym
dzwignia, podejs¢ doptywowych 1 odptywowych.

Dotyczy pomieszczenia nr 049

a) demontaz rur, zaworu grzejnikowego, grzejnika zeliwnego,

b) wstawienie odgatgzienia o Srednicy 15 mm, montaz rurociagu o
srednicy 15 mm, grzejnika ptytowego typ C22/60/1200, zaworu
termostatycznego z glowica o Srednicy 15 mm, zaworu
grzejnikowego powrotnego o $rednicy 15 mm,

Branza instalacji elektrycznych

Dotyczy pomieszczenia nr 049

a) wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych,

b) wymiana puszek podtynkowych,

c) ulozenie przewodéw wtynkowych typu YADYt-750 V,

d) montaz gniazd wtyczkowych natynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 16A/2,5 mm?2,

e) zaprawianie bruzd.




2. Oferta:

1. W kalkulacji poszczegdlnych pozycji nalezy uja¢ wszystkie rodzaje
materiatdow, maszyn 1 materialdw pomocniczych objetych okreslonymi
pozycjami katalogowymi. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu
zamOwienia musza posiadac aprobaty techniczne, swiadectwa, deklaracje
zgodnosci z obowiazujacymi normami lub atesty. Dokumentacje te
Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po
zakonczeniu  realizacji  przedmiotu = zamOwienia  przekazuje
uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument os$wiadczeniem, ze
wymieniony materiat zostal zabudowany w remontowanym obiekcie.

3. BHP:
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej zaptacie, sa uwzglednione w
ofercie Wykonawcy bgdacej integralng czgscia umowy.

4. Informacje o terenie budowy:

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne 1
magazynowe dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor udostgpni korzystanie z wody 1 energii elektrycznej. Rozliczenie
nastapi w oparciu o odczyty podlicznikow zuzycia.

Instalacja podlicznikéw w gestii 1 na koszt Wykonawcy.

5. Odbior robot:

Odbiory beda dokonywane czgsciowo poprzez wpis do Dziennika Budowy
oraz sporzadzenie protokotu odbioru czgsciowego robot. Roboty, ktore
ulegaja zabudowie (zanikowi), nalezy zgtosi¢ do odbioru, po odbiorze
zabudowac. Po zakonczeniu realizacji zadania, strony dokonaja koncowego
odbioru robot.



