Zatacznik nr 2 do SIWZ RU/RB/13/10
Program funkcjonalno - uzytkowy
WEZEL. CHL.ODU

L. Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie i wykonanie nast¢pujacych robét budowlanych:
a/ potaczenie z istniejaca instalacja rozprowadzajaca zrédta chtodu o mocy 560 kW mocy
chlodniczej w istniejacym 1 eksploatowanym pomieszczeniu wezta cieplnego w budynku Rektoratu

U.S1. w Katowicach ul. Bankowa 12.

b/ rozbudowa istniejacej rozdzielni n/n zlokalizowanej w budynku Rektoratu wraz z instalacja
zasilajaca zrédto chtodu 1 urzadzenia wezta grzania / chtodzenia.

¢/ modernizacja wegzla cieplnego skojarzonego z instalacja chtodzenia.

II. Wytyczne realizacyjne

Zaprojektowane i zastosowane w wykonawstwie materiaty oraz osprzgt beda wbudowane w
juz wykonany fragment instalacji, z ktéry musi by¢ nowa cze$¢ catkowicie zintegrowana. Wszelkie
ewentualne usterki wynikajace z braku pelnej integracji beda usuwane na koszt Wykonawcy.

Przed sporzadzeniem oferty ze wzgledu na ztozonos¢ zadania (taczenie elementow starej instalacji z
nowa i fragmentami wykonanej juz nowej instalacji) zaleca si¢ przeprowadzenie wizji lokalne;j.

a/ zrodio chlodu

- 2 agregaty wody lodowej o mocy 2 x 275 kW w wersji wewnetrzne;.

- chlodzenie poprzez zewngtrzne kolumny chtodnicze (dry coolery) z czynnikiem chtodzacym 30
RW lub réwnowaznym zaleznym od doboru urzadzenia chtodniczego.

- wykonanie 2 szt. szaf sterowniczych dla dry cooleréw.

- potaczenie dry cooleréw z agregatami chlodzacymi we wngtrzu budynku za pomoca rur
miedzianych taczonych twardym lutem.

- ogrodzenie dry cooleréw siatka na stupkach o wysokosci 2,0 m.

- potaczenie agregatéw chtodzacych z istniejaca instalacja rozdzielacza c.o. za pomoca systemu rur
PE Aqaterm z firmowymi kotnierzami ztaczy.

- izolacja przewodoéw za pomoca izolacji kauczukowej 25 mm (szczelna dla przewodow
chtodniczych).

- montaz niezbgdnych zaworéw kolnierzowych na instalacji tj. 4 szt. na agregatach chtodzacych ¢
100 mm 2 szt. na odcinkach starej instalacji c.o. (wg. schematu).

- karty LON dla kazdego agregatu osobno.

- sygnaly z agregatéw wpia¢ poprzez system LON do istniejacego systemu BMS pracujacego w
programie VISTA V — Schneider TAC.
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- wykonanie grafik wizualizacyjnych w systemie istniejacego pkt. BMS lub réwnowaznych
mogacych wspétpracowac¢ z programem Schneider TAC.

b/ rozdzielnia n/n

- rozbudowg istniejacej rozdzielnicy nalezy wykona¢ w standardzie Schneider -electronic
obowiazujacym u dostawcy energii Vattenfall.

- do wnetrza wezta wprowadzi¢ instalacje wyposazong w tablice rozdzielcze i gniazda wtykowe w
ilosci wynikajacych z uzgodnien branzowych dla pozostatych instalacji.

Rozbudowe rozdzielnicy przewidzie¢ dla zapotrzebowania na energi¢ elektryczna w wysokosci 135
kW.

C. wezel cieplny
- Demontaz istniejacego wezta cieplnego.
- wykonanie projektu wykonawczego i robét przewidzie¢ dla wezta c.o. o mocy 750 kW.

- wezel ma by¢ dwufunkcyjny, ma obstugiwac instalacj¢ grzania (tradycyjna) w sezonie grzewczym
ze zrddla ciepta zewnetrznego (PEC) oraz chtodzenia w okresie letnim.

- w chwili obecnej istnieje koniecznos¢ 1 mozliwos¢ chlodzenia jedynie ostatniej kondygnacji
budynku.

- nowy wezet musi by¢ wykonany z mozliwo$cia grzania i chlodzenia wszystkich kondygnacji.
- w okresie letnim w czasie konicznosci chtodzenia musi istnie¢ 100 % skuteczno$ci odcigcia
(zaworami) istniejace]j starej instalacji grzewczej dla kondygnacji 1 — 2.

c1l. przewidziany rodzaj urzadzen w wezle

- zawory odcinajace kotnierzowe

- magnetofiltry na zasilaniu — wysokie parametry

- filtry na powrocie

- termometry, manometry

- do istniejacego licznika doda¢ system z karta LON 1 sprowadzi¢ odczyty do istniejacego systemu
BMS

- przewidzie¢ zawory do ptukania wymiennikéw zaréwno po stronie wysokiej jak i niskiej

- po stronie wysokiego parametru na powrocie zawor regulujacy Schneider TAC z sitownikami M
800 — potaczenia spawane — bez mozliwos$ci zmiany, gdyz wezet jest wiasnoscia PEC.

- mozliwo$¢ uzupehienia ztadu z wysokiego parametru (wodomierz na ciepta wodg, reduktor
ci$nienia, filtr, zawor odcinajacy)

- wymienniki ptytowe lutowane o parametrach:

1) wysoki parametr 135/70 , Ap — 100 kpa

2) niski parametr dla istniejacej starej instalacji grzewczej 80/60

3) dla istniejacych klimakonwektoréw ostatniej kondygnacji oraz przysztych 3 kondygnacji 60/50

Uwaga: w przyszioSci przewiduje si¢ ewentualno$¢ rozbudowy instalacji o pomieszczenia

»przewiazki” dlatego wymienniki nalezy przewymiarowac o 35 %
- zawory bezpieczenstwa SYR
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- pompa obiegowa zmienno-obrotowa dla obiegu chtodniczego (w chwili obecnej na wykonanym juz
elemencie instalacji zainstalowano pompy zmienno — obrotowe Grundfos).

- pompa obiegowa zmienno-obrotowa dla obiegu starej instalacji grzewczej (w chwili obecnej na
wykonanym elemencie zainstalowano juz pompy zmienno — obrotowe Grundfos).

- zawory odcinajace kotnierzowe

- uktad podmieszania dla instalacji c.o. istniejacej (zawory tréjdrogowe z sitownikami M 800, w
chwili obecnej zamontowane sa zawory firmy Schneider TAC)

- naczynie przeponowe Reflex

- dla przewodow cieplnych przewidzie¢ izolacj¢ termiczna.

- dla przewodow chlodu przewidzie¢ izolacj¢ kauczukowa szczelng

d/ automatyka

- regulator XENTA 301 lub 302 (z ewentualnymi rozszerzeniami)
- czujniki temperatury zewnetrznej, wysoki parametr zasilanie i powrdt, niski parametr zasilanie za
wymiennikiem, zasilanie istniejacej c.0. za zaworem tréjdrogowym i powrocie
- czujniki ci$nieniowe — wyskoki parametr powrd6t i zasilanie

- niski parametr na powrocie przed wymiennikiem
- zawory regulujace TAC V 2411V 349 z sitownikami M 800
- wszystkie sygnaly z czujnikéw nalezy przesyta¢ do systemu nadzoru w BMS pracujacy w wg
programu Vista V
- wymaga si¢ grafik komputerowych w systemie istniejacego BMS pracujacy w wg programu Vista
\Y%

e/ schemat instalacji jak w zalaczniku.

f. Nieprzekraczalny termin zakonczenia prac 50 dni od daty podpisania umowy, a na prace
projektowe 14 dni od daty podpisania umowy.

g.  _dokumentacja projektowa.

-Projekty wykonawcze powinny posiada¢ specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t
oraz przedmiary rob6t budowlanych.

- Opracowania, o ktérych mowa wyzej nalezy sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w
formie pisemnej w 5 kompletach oraz w formie elektronicznej (np. na CD w formacie.pdf.). —
3 kpl. rysunki, plany, itp. winny by¢ przygotowane w formacie umozliwiajacym ich otwarcie
w kazdym z powszechnie stosowanych programéw komputerowych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kopiowania i rozpowszechniania opracowan w
celach zwigzanych z realizacja projektu, a Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu
dodatkowe wynagrodzenie.

h. _inne wymagania.

Wykonawca przejmie kontynuacj¢ gwarancji wszystkich elementéw istniejacej nowej
instalacji, do ktérych bedzie ingerowal Wykonawca dokonujac rozbudowy instalacji.
Przejecie gwarancji nastgpi protokolarnie z Wykonawca poprzedniej czgsci.
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I11. Przedmiary robét pozostatych.

1. Wykonanie wykopu w gruncie IV kategorii ze skladowaniem urobku na odktad
3,0x4,0x2,5=30m3

2. Rozebranie $ciany ceglanej przyziemia i jej ponowne wymurowanie po wprowadzeniu
agregatow
1,64 x 2,5 x 0,50 x =2,05 m3

3. Wykonanie platformy z ptyt betonowych progowych do wprowadzenia agregatu
3,0x3,0=9,0m2

4. Demontaz przewodow zasilajacych 1 ponowny montaz

1 kpl.

5. Wykonanie tynku wewngtrznego III kat.
4,01 m2

6. Wykonanie zewngtrznej rozporki cementowe;j
4,01 m2

7. Wykonanie izolacji przeciwwodnej
5,0 m2

8. Demontaz platformy z ptyt betonowych
9,0 m2

9. Zasypanie wykopu
30 m2
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