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Fizyka pracownie

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.19

miejscu)

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
(5.8+3)*2*4.71+5.8*3+(5.8+3)*2*4.71+5.8*3+8.8*6+10.2*6+(8.8+8.8+6+6)* m?2 541.032
3.33+(10.2+10.2+6+6)*3.33+0.25*3.33*24
RAZEM 541.032
2|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2
1202-07
2*4.71+2*2 m?2 13.420
RAZEM 13.420
3/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
(5.8+3)*2*4.71+(5.8+3)*2*4.71+(8.8+8.8+6+6)*3.33+(10.2+10.2+6+6)*3.33+ |m2 392.232
0.25*3.33*24
RAZEM 392.232
4/KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
0815-05 brykowanych i betonowych wylewanych
5.8*3*2+8.8*6+10.2*6 m?2 148.800
RAZEM 148.800
5/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
(5.8+3)*2*4.71+5.8*3+(5.8+3)*2*4.71+5.8*3+8.8*6+10.2*6+(8.8+8.8+6+6)* m?2 541.032
3.33+(10.2+10.2+6+6)*3.33+0.25*3.33*24
RAZEM 541.032
6/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi-|m2
1204-01 tow
5.8*3*2+8.8*6+10.2*6 m?2 148.800
RAZEM 148.800
7|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
1204-02 Scian
(5.8+3)*2*4.71+(5.8+3)*2*4.71+(8.8+8.8+6+6)*3.33+(10.2+10.2+6+6)*3.33+ |m2 392.232
0.25*3.33*24
RAZEM 392.232
8/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
5.8*3*2+8.8*6+10.2*6 m?2 148.800
RAZEM 148.800
9/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
0804-03 w jednym miejscu
2*4+2*5 miejsc. 18.000
RAZEM 18.000
10|KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
0804-05
5.8*3*2+10.2*2+5.8*2 m 66.800
RAZEM 66.800
11|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubo$ci 20 mm | m?2
1102-01 zatarte na ostro
5.8*3*2+8.8*6+10.2*6 m?2 148.800
RAZEM 148.800
12|KNR 2-02 Warstwa wyréwnujgca polimero-cementowa grubosci 10-15 mm pod wyktadzi- |m2
1115-01 ny podiog.z tworzyw szt.
5.8*3*2+8.8*6+10.2*6 m?2 148.800
RAZEM 148.800
13|KNR 2-02 Warstwy wygtadzajace z masy kazeinowo-cementowej grubosci 1-3 mmpod  |m2
1115-04 wyktadziny podtog.z tworzyw szt.
5.8*3*2+8.8*6+10.2*6 m?2 148.800
RAZEM 148.800
14|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - |m2
1112-05 PCW
5.8*3*2+8.8*6+10.2*6 m?2 148.800
RAZEM 148.800
15|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne drewniane m
1113-08
(5.8+3)*2*2+(8.8+6)*2+(10.2+6)*2+0.25*24 m 103.200
RAZEM 103.200
16|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
1212-27 do 50 mm
6*5+3.33*2+10.2+8.8 m 55.660
RAZEM 55.660
17|KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejnag rur wodociggowych i gazowych o srednicy |m
1212-33 ponad 100 do 200 mm
5 m 5.000
RAZEM 5.000
18|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cement.na m2
0711-05 $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakéw (do 2 m2 w 1




Fizyka pracownie

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
2*1.6*2+2*2 m?2 10.400
RAZEM 10.400
19|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
0829-06
2*1.6*2 m?2 6.400
RAZEM 6.400
20/ KNR 4-01 Uszczelnienie stykéw oscieznic ze $cianami m
0320-10
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
21/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
4.9 m 4.900
RAZEM 4.900
22|/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farba olejng grzejnikow radiatorowych m2
1212-18
2*9*0.29+13*6*0.29+8*13*0.29 m?2 58.000
RAZEM 58.000
23|/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodg sma- |m2
0621-03 rowania
2%2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
24|/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
0354-05
2.3*1.2*13 m?2 35.880
RAZEM 35.880
26 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
0354-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
27|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m2
1018-03
0.95*0.95*13 m?2 11.733
RAZEM 11.733
28|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikoéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 |m2
1018-04
2.3*1.2*13 m?2 35.880
RAZEM 35.880
29 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 25 cm
(2.3+2.3+1.2)*13+(0.95+0.95+0.95)*13 m 112.450
RAZEM 112.450
30/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m2
1206-05 dwukrotnym szpachlowaniem
(3+3+8.8+10.2)*0.5 m?2 12.500
RAZEM 12.500
31 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
0354-13
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
32/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
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