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Sale 311 312 Fizyka.KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont pracowni 311 i 321 Instytut Fizyki ul. Uniwe  rsytecka 4 Katowice
1/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
0819-15
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo- m2
0711-03 wapiennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly i pustakdw
(do 5 m2 w 1 miejscu)
31.82 m?2 31.820
RAZEM 31.820
3|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig - w m2
0829-06 tym parapet
31.82 m?2 31.820
RAZEM 31.820
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
0818-05
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
5/KNR 4-01 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gtadko o powierzchni do 1.0 m2|miejsc.
0804-03 w jednym miejscu
10 miejsc. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 4-01 Naprawa peknie¢ posadzki cementowej z zatarciem na gtadko m
0804-05
18 m 18.000
RAZEM 18.000
7|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
1102-01 zatarte na ostro
50.5 m?2 50.500
RAZEM 50.500
8/KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej me-|m2
1118-08 toda zwykig - ptytki kwasoodporne
50.5 m?2 50.500
RAZEM 50.500
9/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2
0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
50.5 m?2 50.500
RAZEM 50.500
10|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2
0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
78.68 m?2 78.680
RAZEM 78.680
11|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
1120-04 ne na klej z przecinaniem plytek - przygotowanie podtoza
43.04 m 43.040
RAZEM 43.040
12|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokolik 15 cm uktada- |m
1120-05 ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
43.04 m 43.040
RAZEM 43.040
13/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
0322-02
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
1202-09 ponad 5 m2
129.18 m?2 129.180
RAZEM 129.180
15|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |m2
1521-03 wa - kolor bialy, natrysk kroplowy z podktadem
129.18 m?2 129.180
RAZEM 129.180
16| KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m?2
1204-01 tow
50.50 m?2 50.500
RAZEM 50.500
17|KNR-W 2-02 |Malowanie technologig natrysku kroplowego (tapety natryskowe) farbg templo- |m2
1521-05 wa - barwiong, dodatkowy natrysk barwiony
129.18 m?2 129.180
RAZEM 129.180
18/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
1212-19
12.18 m?2 12.180
RAZEM 12.180
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19/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociagowych i gazowych o $rednicy |m
1212-28 do 50 mm
19.32 m 19.320
RAZEM 19.320
20|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
0333-14 towej
6 Szt. 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR-W 2-02 |Okfadanie scian ptyta MDF - kolor olcha m2
2605-01
analogia
9.52 m2 9.520
RAZEM 9.520
22|KNR 4-01 Rozebranie szaf wnekowych m2
0426-04
analogia
30.65 m2 30.650
RAZEM 30.650
23|KNR 2-02 Szafy wnekowe systemowe z drzwiami przesuwnymi m2
1021-06
analogia
30.65 m2 30.650
RAZEM 30.650
24|KNR 2-05 Montaz zabudowy listew aluminiowych wraz z dostawg materiatéw m
0904-04
analogia
210 m 210.000
RAZEM 210.000
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