Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét
remontowych w pracowni nr 311, 321 ,dwoch pomieszczen w
pracowni dydaktycznej , remont sal dydaktycznych nr 162 i 163 w
budynku Instytutu Fizyki
Katowice ul. Uniwersytecka 4

Przedmiot zamdwienia:

Remontem objgte jest wykonanie remontu pracowni nr 311,321,dwoch
pomieszczen w pracowni dydaktycznej oraz remont sal dydaktycznych nr 162 1
163 w zakresie rob6t budowlanych , instalacji wod-kan i elektryczne;.

Klasyfikacja robét CPV

45310000-3 instalacja elektryczna
45400000-1 roboty wykonczeniowe
45410000-4 prace tynkarskie

45432111-5 ktadzenie wyktadzin elastycznych
45442100-8 prace malarskie

45310000-3 instalacje elektryczne
45330000-9 prace hydrauliczne 1 sanitarne

Zakres robét:

1.Wymiana wyktadziny podtogowej PCV wraz z przygotowaniem podtoza.
2.Wymiana posadzki z wyktadziny PCV na posadzke z ptytek kwasoodpornych
3.Ulozenie cokolikow z ptytek gresowych

4 Wykonanie gtadzi gipsowych na scianach 1 sufitach

5.Malowanie Scian i sufitow farbami emulsyjnymi.

6.Utozenie listew przysciennych z drewna lub MDF.

7.Wykonanie tynkéw

8.Wykonanie tapet natryskowych

9.Wymiana zabudowy szaf wngkowych

10.Zabudowa wnek z kaloryferami listwami aluminiowymi

11. Wykonanie fartuchéw z ptytek glazurowych.

12.Wymiana instalacji wod-kan

13.Wymiana o$wietlenia elektrycznego

14.Wymiana stolarki okienne]

15.Catkowity zakres robot wynikajacy z przedmiaru robét 1 specyfikacji
techniczne;.




Wymagania materialowe

1.Nalezy ulozy¢ wyktadzing PCV homogeniczng grubos¢ minimum 2 mm,
fabrycznie utwardzona poliuretanem .Kolorystyka do uzgodnienia z
uzytkownikiem.

3.W pracowni 311 1 321 na posadzce nalezy ulozy¢ ptytki kwasoodporne
kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem

4.W pracowni 311 1 321 utozy¢ na Scianach tapete natryskowa , kolorystyka do
uzgodnienia z uzytkownikiem.

5.W pracowni 311 1 321 nalezy zamontowac¢ system szaf wngkowych. W
szafach nalezy wykona¢ potki w ilosci 100 m2. Skrzydta drzwiowe wykonac z
plyt laminowanych , kolorystyka do uzgodnienia z uzytkownikiem.

6.W salach nr 162 1 163 nalezy wymienic¢ stolarke okienna

Nalezy dostarczy¢ 1 zamontowac okna o profilach minimum trzykomorowych
w kolorze bialym system poéizlicowany.

Oscieznice 1ramki skrzydel rozwieralnych wzmocnione wktadka z blachy
stalowej minimum 1,5 mm ,zabezpieczone przed korozja.

Skuteczny system odprowadzania wody z przestrzeni pomigdzy skrzydtem 1
oscieznica. Okucia obwiedniowe z najazdem skrzydet rolkowym. Okucia winny
posiada¢ system mikrowentylacji. W .skrzydlach nalezy zamontowac¢ szyby
zespolone , jednokomorowe ,wspotczynnik przenikania ciepta maksimum
U+1,1 W/m®K Wycena okien winna obejmowaé zamocowanie podokiennikéw
zewngetrznych wraz z kosztami materialowymi podokiennikow .Nalezy
uwzglednic:.

parapety zewngtrzne z blachy 0,5 mm malowane proszkowo w kolorze wedtug
palety barw RAL nr 5003.

.Zabezpieczenie terenu
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru robot.

Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru koncowego.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu , gdy
beda one potrzebne do robét , byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ,
zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robét 1 byly dostgpne do kontroli przez
inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda
zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru 1 administratorem obiektu.




Wymagania ogdlne:

I.Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia muszg posiadac
aprobaty techniczne ,Swiadectwa ,deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi
normami lub atesty. Dokumentacj¢ t¢ Wykonawca przedstawia na kazde zadanie
Zamawiajacego , a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamowienia przekazuje
uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument oswiadczeniem , ze wymieniony
material zostat zabudowany w remontowanym obiekcie.

2.Inwestor nie wskazuje miejsca skladowania gruzu. Oferent winien dotaczy¢
do ofert informacj¢ gdzie bedzie sktadowany gruz , kto bedzie go przewozit 1
sktadowat .Koszty zwiazane z wywozem i skladowaniem gruzu pokrywa
wykonawca w ramach kosztow ogdlnych.

3.Prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru
Robé6t Budowlano — Montazowych”.

4 Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami
,Prawa Budowlanego ,, ,BHP ,p.poz , z uwzgl¢dnieniem norm technicznych
oraz technologii wykonania robot..

5.Uniwersytet Slaski zabezpiecza dostep do wody i energii elektrycznej nie
odptatnie do celéw wykonania przedmiotowego zakresu remontu.

6.Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb nie zakldcajacy funkcjonowanie obiektu .
7.Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w oparciu o przedmiar robdt i
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - obejmujacy
wyceng poszczegdlnych elementéw zamodwienia z cenami jednostkowymi i
wyszczegOlnieniem sktadnikow ceny ( w szczegdlnosci R, Kp, Zysk) oraz ceng
oferty. Zaleca si¢ sporzadzenie kosztorysu na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i1 rob6t budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80,
poz. 867) . Wskazanym jest ztozenie kosztorysu w formie uproszczonej, ale
dopuszcza si¢ rowniez kosztorys w formie szczegétowej. Kosztorys
uproszczony winien zawierac i1losci robodt 1 ceng jednostkowa dla kazdej pozycji
kosztorysowej, zestawienie materialow (wraz z cenami) oraz tabelg
elementow scalonych (z wyszczegdllnieniem sktadnikow ceny R, Kp, Zysk).

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnos$¢ z rozwigzaniami przedstawionymi w przedmiarach robot
9.-Wykonawca zapewni i1 be¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
,zdrowia osob zatrudnionych na budowie ,w obrebie placu budowy. Uznaje si¢
wszelkie koszty zwigzane z uzupelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie ,sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy bedace;j
integralng czgscia umowy.

Wszystkie wymiary okien wykonawca powinien sprawdzi¢ na budowie
przed wykonaniem okien zamiennych.







