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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty demontazowe
1/KNR-W 4-03 | Demontaz wspornikdw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim na  |szt.
d.1/1138-03 papie na betonie
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
2|KNR-W 4-03 | Odtaczenie przewoddw o przekroju do 16 mm2 od zaciskéw lub bolcéw szt
d.1/0904-02
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
3|KNR-W 4-03 |Demontaz przewodéw wyrownawczych i odgromowych z ptaskownika lub preta m
d.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
60 m 60.00
RAZEM 60.00
4|KNR-W 4-03 |Demontaz ostony odprowadzajacego przewodu odgromowego na podiozu drewnia-|szt.
d.1/1141-01 nym,ceglanym
szt. 8.00
RAZEM 8.00
2 Roboty montazowe
5/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztaczkami przelotowymi naprezajagcymi |szt.
d.2|0601-10 na dachu betonowym krytym papag lub blachg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
6/|KNR-W 5-08 |Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na m
d.2/0607-02 cegle z wykonaniem otworu recznie - pret o srednicy do 10 mm
60 m 60.00
RAZEM 60.00
7/KNR-W 5-08 |Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezajacq | szt.
d.2/0601-06 na scianie z cegly
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
8/KNR-W 5-08 |Montaz zwoddw poziomych instalacji odgromowej naprezanych z preta o srednicy |m
d.2/0606-01 do 10 mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na dachu ptaskim
50 m 50.00
RAZEM 50.00
9/KNR-W 5-08 |Montaz ztaczy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.2/0619-01 z.0. |dow wyréwnawczych - roboty w budowli o wysoko$ci 4-12 m
9901-5
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10/ KNR-W 5-08 |taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- |szt.
d.2|0618-01 z.0. |wersalnych krzyzowych - roboty w budowli o wysokosci 4-12 m
9901-5
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
3 Prace kontrolno-pomiarowe
11/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
d.3/1205-01
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR-W 4-03 |Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3/1205-03
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 4-03 |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar.
d.3/1205-04
12 pomiar. 12.00
RAZEM 12.00
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