Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robot

Zakres prac

W budynku 7-mo kondygnacyjnym Wydzialu Filologi Uniwersytetu Slaskiego na.ul.Plac
Sejmu Slaskiego nrl nalezy wykonaé¢ nowa instalacje o$wietlenia ewakuacyjnegoNalezy
zastosowac oprawy 2x18W typu Hermetika o czasie dzialania 2 godziny.W oprawach na
klatkach schodowych zabudowac¢ piktogramy ,.kierunek ewakuacyjny”.

Oprawy maja mie¢ szczelnos¢ IP65.

W pionie ubikacji damskich nalezy wymieni¢ przewody zasilajace gniazdka elektryczne
230V.Zastosowac przewody o napigciu przebicia 750V

Pozostale instalacje wykona¢ przewodami o napigciu przebicia 750V.

Podstawy prawne kosztorysowania.

Instalacje wykona¢ zgodnie z kodem:
CPV  45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych 1 sygnalizacyjnych.

CPV  453117000-2 Inne instalacje elektryczne.

Przebieg prac w budynku.

Przekazanie frontu prac odbedzie si¢ wpisem do dziennika budowy obiektu.

W budynku jest czynna instalacja elektryczna ,ktorej obwody sa zabezpieczone w istniejacych
tablicach bezpiecznikowych.

Nalezy w istniejacych tablicach zabudowac osprzet zabezpieczajacy instalacj¢ oswietlenia.

Prace zanikowe nalezy zglosi¢ do odbioru inspektorskiego.

Przygotowanie oferty

Oferta przetargowa winna zawiera¢: Wykaz i referencje co najmniej 5-ciu robdt o podobnym
charakterze,uprawnienia budowlane w specjalnosci elektroenergetycznej,za§wiadczenie z
[zby Inz.Budownictwa z waznos$cia do konca 2009r.

Ubezpieczanie OC firmy.

Kosztorys szczegbtowy winien zawiera¢ opisy zgodne z przedmiarem i pozycjami KNR a
wszelkie bledy 1 niezgodnos$ci beda traktowane jako ewentualne biedy.

BHP i odbior prac
1. Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z przepisami bhp 1 ppoz a wykonywanie prac w
tablicach bezpiecznikowych zglosi¢ do kierownika obiektu..Po zakonczeniu robot



nalezy je zglosi¢ na piSmie .Do odbioru przygotowa ¢ dokumentacje powykonawcza
wraz z certyfikatami na uzyty osprzg¢t. Oraz kosztorys powykonawczy.



