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Remont posadzki cyklinowanie w auli nr 7 i 8 WPIA .KST

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Cyklinowanie , lakierowanie parkietu oraz wymianal istewwaulinr7i8
1/KNR 2-02 Demontaz kratek wentylacyjnych z posadzki ((mocowanie $rubami od spodu  |szt.
1215-02 stropu auli) - tylko R bez M i S
analogia
864 szt. 864.000
RAZEM 864.000
2|KNR-W 2-02 |Demontaz listwy cokotowej (uja¢ tylko 70% "R") m
1036-08
analogia
396 m 396.000
RAZEM 396.000
3|KNR-W 2-02 |Demontaz listwy katowej (uja¢ tylko 70 % "R") m
1036-07
analogia
1587 m 1587.000
RAZEM 1587.000
4 Demontaz siedzisk wraz z pulpitami , ponumerowanie ich z kolejnoscig de- szt
kalk. wtasna |montazu, wyniesienie na zewnatrz auli, ponowne wniesienie z zachowaniem
kolejnosci, montaz poprzez przykrecenie do posadzki oraz siedziska z siedzis-
kiem.
986 szt 986.000
RAZEM 986.000
5/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek wraz z podstopnicami i podwyzszeniem |m?2
0816-04 katedry
analogia
822.80 m?2 822.800
RAZEM 822.800
6 Lakierowanie dwukrotne posadzki lakierem podktadowym m2
kalk. wlasna
822.80 m?2 822.800
RAZEM 822.800
7|/KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw (tryzkrotne lakierem poliuretanowym 1 m2
1111-08 skfadnikowym)
822.80 m?2 822.800
RAZEM 822.800
8/KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - cokét z drewna debowego o wymiarach m
1036-08 2x10 cm
396 m 396.000
RAZEM 396.000
9/KNR-W 2-02 |Boazerie - elementy wykonczenia - listwa katowa z drewna debowego o wy- |m
1036-07 miarach 2,5x2,5 cm
784 m 784.000
RAZEM 784.000
10|KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie gtebokosci do 8 cm i ér do|szt.
0803-01 10 mm
3920 szt. 3920.000
RAZEM 3920.000
11|KNR 5-08 Mechaniczne wiercenie otworéw w drewnie- $r. do 10 mm szt.
0807-01
3920 szt. 3920.000
RAZEM 3920.000
12|KNR 5-08 Osadzenie w podtozu kotkéw plastykowych rozporowych w gotowych $lepych |szt.
0809-01 otworach.
3920 szt. 3920.000
RAZEM 3920.000
13|KNR 2-02 Narozniki z katownika aluminiowego 50x50x2 mm, z nawierconymi otworami |m
1217-03 na wkretyw rozstawie co 20 cm.
permutacja
803 m 803.000
RAZEM 803.000
14/KNR 2-02 Montaz kratek wentylacyjnych w posadzce (uja¢ tylko "R" - materiat inwestora) |szt.
1215-02
864 szt. 864.000
RAZEM 864.000
15/KNR 4-01 Usuniecie z budynku zdemontowanego materiatu m3
0106-04
analogia
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
16| KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |m3
0108-09 do 1 km
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
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17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 14
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
18 Utylizacja gruzu na wysypisku m3
kalk. wtasna
1.40 m3 1.400
RAZEM 1.400
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