SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat: 1.Cyklinowanie, lakierowanie parkietu oraz wymiana listew w duzych
aulachnr 7i 8
2. Wymiana posadzek na ciaggach komunikacyjnych przy auli 71 8

(2x schody, 1x korytarz)

Obiekt: Wydzial Prawa i Administracji ul. Bankowa 11B; Katowice

Inwestor: Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12;

40- 007 Katowice
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1. Nazwy i kody.

Zamoéwienie realizowane bedzie pod wspdolnym kodem Stownika Zaméwien
45 00 00 00 — 7 roboty budowlane z podziatem szczegétowym na:
4526 23 21 — 7 Ktadzenie szlachty podtogowe;]
4542 11 60 — 3 Instalowanie wyrobéw metalowych
4543 11 00 — 8 Prace dotyczace ktadzenia terakoty
45 44 21 80 — 2 Prace dotyczace od§wiezenia powierzchni malarskich
45 44 21 90 — 5 Prace dotyczace usuwania warstwy malarskiej

45 45 00 00 — 6 Pozostate budowlane prace wykonczeniowe

2. Zakres robot.

2. 1. Cyklinowanie, lakierowanie oraz wymiana listew.
Przed przystapieniem do cyklinowania parkietu, nalezy zdemontowac siedziska
z pulpitami, przytwierdzone do posadzki s$rubami, od spodu stropu auli
mocowane nakre¢tkami. Wynies¢ siedziska z auli z ponumerowana kolejnoscia
montazu. Zdemontowac kratki wentylacyjne, ulokowane w posadzce. Rozebrac
listwy przy podstopnicach, listwy katowe stopnic oraz cokoty.
Wykona¢ cyklinowanie parkietu, nanies¢ dwukrotna warstwe lakieru
podktadowego, nastgpnie trzykrotnag warstwe lakieru poliuretanowegol
sktadnikowego. Zamontowac nowe listwy katowe z drewna dgbowego
o wym. 2,5 x 2,5 cm przy podstopnicach nowe narozniki z katownika
aluminiowego o wym. 50 x 50 x 2 mm na stopnicach oraz nowe cokoty
z drewna degbowego o wym. 2 x 10 cm. Ponownie zabudowac siedziska
1 kratki wentylacyjne. Usuna¢ zdemontowane elementy (listwy, cokoty)

na zewnatrz. Wywiez¢ na wysypisko.

2.2. Wymiana posadzek w trzech ciagach komunikacyjnych.
Zerwac posadzki z tworzyw sztucznych wraz z posadzka cementowa, usuna¢ gruz
na zewnatrz, wywiez¢ na wysypisko. Uzupetni¢ posadzk¢ cementowa, zazbroi¢
siatkg stalowa Rabitza, zagruntowac, przy cokotach nacia¢ podtoze przecinakiem.

Wykona¢ oktadziny schodéw oraz posadzke korytarza z ptytek o wym. 10 x 10



cm, IV klasy scieralnosci, gat. I, w tym koncoéwka stopnicy (na dlug. 78 m)
ryflowana. Ulozy¢ cokoliki z ptytek o wys. 15 cm, wykonczy¢ listwa PCV.
Laczenie okladziny schodéw z dylatacja pozioma, zakonczy¢ naroznikiem
z katownika aluminiowego 20 x 20 x 2 mm. W progach drzwi zabudowac listwy

aluminiowe okleinowane (dab).

3. Oferta.

W kalkulacji poszczegdlnych pozycji nalezy uja¢ wszystkie rodzaje materiatow,
maszyn i materialbw pomocniczych, objgtych okreslonymi pozycjami katalogowymi.
Materialy uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia, musza posiada¢ aprobaty
techniczne, swiadectwa, deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi normami lub atesty.
Dokumentacje te Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia przekazuje uzytkownikowi
potwierdzajac kazdy dokument os$wiadczam, Ze wymieniony materiat zostat

zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bgdzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby pracownicy
nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet 1 odpowiedniag odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia o0s6b
zatrudnianych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej, nie podlegaja odrgbnej zaptacie, sa uwzglednione w ofercie Wykonawcy

bedacej integralng czgs$cia umowy.



5. Informacje o terenie budowy

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne
1 magazynowe dla potrzeb Wykonawcy.
Inwestor udostepni korzystanie z wody i energii elektrycznej. Rozliczenie nastapi
w oparciu o odczyty podlicznikéw zuzycia.

Instalacja podlicznikéw w gestii 1 na koszt Wykonawcy.

6.0dbior robot:

Odbiory beda dokonywane czgsciowo poprzez wpis do Dziennika Budowy oraz
sporzadzenie protokolu odbioru czgsciowego robot. Roboty, ktére ulegaja zabudowie
(zanikowi), nalezy zgtosi¢ do odbioru, po odbiorze zabudowaé. Po zakohczeniu

realizacji zadania, strony dokonuja koncowego odbioru robot.



