SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat:
Remont schodow zewnetrznych, remont pomieszczenia
106, 14 w szatni, remont ogrodzenia.
Obiekt:
Wydzial Pedagogiki i Psychologii
ul. Grazynskiego 53
Katowice

Inwestor:

Uniwersytet Slaski

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
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1. Nazwy i kody:

ZamoOwienie realizowane bgdzie pod wspolnym kodem Stownika Zaméwien

45000000 — 7 roboty budowlane z podzialem szczegétowym na:



45 26 23 00 — 4: prace betoniarskie

45 26 23 10 — 7: prace dotyczace kladzenia zbrojen

45 26 25 20 - 2: prace murowe

45 26 25 21 - 9: prace okladzinowe

45 31 00 00 — 3: prace dotyczace instalacji elektrycznych

45 31 12 00 — 2: prace dotyczace wykonywania opraw elektrycznych

45 33 24 00 — 7: prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych

45 34 00 00 — 2: prace dotyczace wykonania ogrodzen, balustrad oraz sprzetu ochronnego
45 43 00 00 — 0: pokrywanie podlég i $cian

45 44 21 00 — 8: prace malarskie

45 45 00 00 — 6: pozostate budowlane prace wykonczeniowe

2. Zakres robot:

Szczegotowy zakres robot okreslony zostal w  przedmiarze robét,
stanowiacym integralna czes$¢ specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia.

Podstawowy zakres rob6t obejmuje:

2.1. BranZa budowlana

2.1.1. Pomieszczenie nr 220:



2.2,

a) Rozebranie = posadzek  parkietowych, = wykonanie = warstwy
wyrdownujacej ze zbrojeniem siatka stalowa, utozenie posadzki z paneli
grubosci 8 mm(click), klasa Scieralnosci IV, na ptycie poliuretanowe;]
grubosci 6 mm.

b) Wykucie oscieznic, osadzenie drewnianych wraz z drzwiami
drewnianymi (okleina buk) 1 zamkami typu GERDA.

c¢) Malowanie trzykrotne sScian 1 sufitow farba emulsyjna KABE z
przyklejeniem siatki z wtdkna szklanego, dwukrotna warstwa gladzi
gipsowej 1 gruntowaniem powierzchni.

2.1.2. Pomieszczenie nr 106, 14, ogrodzenie, tynkowanie kominow:

a) Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych, wykonanie warstwy
wyrownujacej ze zbrojeniem siatka stalowa, ulozenie posadzki z
wyktadzin z tworzyw sztucznych typu TRAFFIC grubosci 2 mm.

b) Malowanie trzykrotne Scian 1 sufitow farba emulsyjna KABE z
utozeniem czgsciowo tapety z widkna szklanego, a czgsciowo siatki z
wilokna szklanego, dwukrotna warstwa gtadzi gipsowej 1 gruntowanie
powierzchni.

c) Ulozenie na parapetach wewngtrznych ptytek GRESS o wymiarach
30x30 cm, gat. I.

d) Zaslepienie otworu plyta gipsowo — kartonowa grubosci 12,5 mm na
konstrukcji rusztow.

e) Wykonanie ogrodzenia wg zataczonego rysunku nr II1.

f) Tynkowanie kominow.

2.1.3. Schody zewng¢trzne:

a) Rozebranie istniejacej konstrukcji zelbetowej schodéw, wykonanie
nowej wraz z fundamentem.

b) Wykonanie izolacji pionowej i poziomej taw fundamentowych -
dwuwarstwowe.

¢) Wykonanie muréw oporowych z bloczkéw YTONG grubosci 30 cm,
utozenie siatki z widkna szklanego. Licowanie muréw plytkami
klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm, gatunek I, kolor piaskowy,
utozenie nakryw (czapy) na murach z piaskowca grubosci 6 cm
szerokosci 50 cm.

d) Ulozenie stopnic, podstopnic 1 spocznikOw ptytami z piaskowca
grubosci 5 cm.

e) Wykonanie balustrady wg rysunku nr V.

Roboty instalacyjne w zakresie instalacji wod.-kan.



2.3.

Niniejsza szczegdlowa specyfikacja techniczna dotyczy w catosci robodt
niezb¢dnych do wykonania remontu pokoi 14, 106, 220

a) Demontaz 1 ponowny montaz grzejnikOw centralnego ogrzewania.
b) Demontaz 1 montaz hydrantu p. poz.
¢) Wykucie bruzd, zamurowanie bruzd, malowanie rur.

Roboty instalacyjne elektryczne

a) Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDY 3x1,5 i 3x2,5 mm2 o
napigciu przebicia 750 V jako instalacje czgSciowo podtynkowe 1 w
kanatach LEGRANDA.

b) Instalacje logiczne wykona¢ przewodem skretkowym w kat. Se 1
zamontowac gniazda 2 RJ-45 K w kanatach LEGRANDA.

c) Zabezpieczenia obwodow w tablicy bezpiecznikowej wykonac
wytacznikami nadmiarowo —pradowymi serii S 300 a dodatkowo jako
chrong przed porazeniem zastosowa¢ wytaczniki r6znicowo — pradowe
o charakterystyce C i zabezpieczenie 10,16, A



3. Oferta:

1. W kalkulacji poszczegdlnych pozycji nalezy uja¢ wszystkie rodzaje
materiatdw, maszyn 1 materialdw pomocniczych objetych okreslonymi
pozycjami katalogowymi. Wszystkie braki beda traktowane jako btednie
sporzadzone kalkulacje.

2. Materiaty uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia muszg posiadac
aprobaty  techniczne, swiadectwa, deklaracje = zgodnosci  z
obowiazujacymi normami lub atesty. Dokumentacje te Wykonawca
przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po zakonczeniu
realizacji  przedmiotu  zamOwienia  przekazuje  uzytkownikowi
potwierdzajac kazdy dokument oswiadczeniem, ze wymieniony materiat
zostal zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. BHP:
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw
dotyczacych Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie wurzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, w obrebie placu budowy.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie sa uwzglednione w
ofercie Wykonawcy bedacej integralng cz¢sciag umowy.

5. Informacje o terenie budowy:
Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne 1
magazynowe dla potrzeb wykonawcy.
Inwestor udostgpni korzystanie z wody 1 energii elektrycznej. Rozliczenie
nastapi w oparciu o odczyty podlicznikéw zuzycia.
Instalacja podlicznikéw w gestii 1 na koszt Wykonawcy.

6. Odbior robot:

Odbiory beda dokonywane czgsciowo poprzez wpis do Dziennika Budowy
oraz sporzadzenie protokotu odbioru czgsciowego robot. Roboty, ktore
ulegaja zabudowie (zanikowi), nalezy zgtosi¢ do odbioru.



