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Element
1 KNR 401
251.9400
0354-05-00
2 KNR 401
135.4500
0354-11-00
3 KNR 401
68.0000
0205-03-00
4 KNR 401
szt 129.0000
0211-10-00
5 KNR 202
47.4100
0923-04-00
6 KNR 401
302.7200
0702-03-00
7 KNRW 202w
251.9400
1018-04-00
8 KNR 202
65.6900
0506-02-00
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1/ 1 na PCv

Asortyment :

wykucie z muru osScieznic drewnianych o

powierzchni ponad 2 m2

wymiana okien drewnianych

wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,

stalowych

Naprawa pekniec¢ podokiennikéw betonowych

wykucie otworéw i obsadzenie kotkéw drewnianych

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy,

wykonane recznie.

odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej,

pasami o szerokos$ci do 30 cm

okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o

powierzchni ponad 1,5 m2, montowane przy pomocy

kotew elastycznych - okna z PCV pieciokomorowego

, profil biaty wsp. przenikania ciepta U=1.0

R6zne obrobki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,50

mm przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25 cm.-

przez analogie: podokienniki zewnetrzne z blachy

Strona 1

m2

m2

m2

m2



117B2009.TXT
ocynkowanej grubos$ci 0.55 mm powlekanej

proszkowo - kolor braz (dtugosci 315cm,
szerokos¢ w rozwinieciu 48.5 cm, sztuk 43), wraz
z koncowkami - 2 sztuki oraz tacznikami H 1 kpl.

i wzmocnieniem 35x102 mm

m

m3

m3

m2

m2

9 KNR 401 wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.III z
302.7200
0708-03-00 zaprawy cem-wap.z wapha gaszonego na podtozu z
cegiel,pustakow cer.,betondéw,na osciezach
szerokosci do 40 cm
10 KNR 401 Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu na
30.7400
0106-04-00 kategorie-przez analogie : usuniecie
zdemontowanych materiatéw z budynku
OPRZEDMIAR : 117B2009 STR.: 2
I » ]
JEDN. | 1ILOSC WSPOLCZYNNIKI | )
| LP | PODSTAWA WYCENY OPIS ROBOT
| ¥ e e e e |
MIARY | KROTNOSC | M | S |
11 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
30.7400
0108-09-00 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
12 KNR 401 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
30.7400
0108-10-00 skrzyniowymi na kazdy nastepny 1 km
* 14.0000
430.3600
13 N/z 800 Utylizacja materiatéw z rozbidérki - kalkulacja
30.7400
2020-01- wlasna
14 KNR 202 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa,na S$cianach z
90.8200
0815-04-00 elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych.
15 KNR 202U Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami
90.8200
1134-02-01 gruntujacymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud w-wa)
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16 KNR 202 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podtozy
90.8200
1505-03-00 gipsowych farba emulsyjna, akrylowa

PRZEDMIAR 117B2009

NUMER OBIEKTU :
NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJIA S _ _
nazwa : Termomodernizacja budynku- Etap I wymiana okien
drewnianych ) ]
adres : na PCV (43 szt.) wWydzia| Mat.-Fiz.-Chem.
ul.Bankowa 14, Katowice 40-007
ZAMAWIAJACY _ ) _
nazwa : Uniwersytet Slaski
adres : ul.Bankowa 12 Katowice
WYKONAWCA
nazwa
adres
RODZAJ ROBOT : roboty budowlane
OPRACOWAL :
DATA OPRACOWANIA : 2009/07/16
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