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R 393

Nadbudowane ścianki;
- wykonać z betonu B30;
- przed wylaniem wprowadzić pręty kotwiące O12[m
  na zaprawie PCC co 25cm;
- wzmocnić siatką stalową O10[mm] o oczku 10x10[c

Wywietrzak

Blacha 28x28[cm]; gr. 10[mm];

Rygiel stalowy
-   200x100x5

Rygiel stalowy
-   200x100x5 Rura 88,9/5 [mm]:

-wygięta w łuk R=398[cm];

Rynna

1

2

Konstrukcja stęŜająca skratowana 
z profilii zamkniętych 50x50x4

3 3

3

Nowy słup murowany
- 25x25cm

Nowy słup murowany
- 25x25cm

Nowy słup murowany
- 25x25cm

Wywietrzak

Obóbka blacharska

Rynna

Rura 88,9/5 [mm]:
-wygięta w łuk R=398[cm];

Rynna

Obóbka blacharska

Rygiel stalowy
-   200x100x5

Obróbka blacharska

próg systemowy 
windy

próg systemowy 
windy

o14

o8 co
15cm

o14

o8 co
15cm

próg systemowy 
windy

Słup stalowy 
-   200x100x5
- mocować do Ŝelbetu poprzez blachę
 i śruby kotwiące z ładunkiem foliowym;

siatka o10 
15/15cm

siatka o10 
15/15cm

siatka o10
15/15cm

chudy beton

odwodnienie szybu:
rura plastkowa o120

siatka o18 
15/15cm

Ŝwir
frakcji
20-40

ściana
do wyburzenia

pręty kotwiące 
o20 co 20 cm
po obwodzie
zewnętrznie i 
wewnętrznie

istniejąca płyta 
fundamentowapręty kotwiące 

o20 co 20 cm
po obwodzie
zewnętrznie i 
wewnętrznie

o10 co 30cm

styropian 5cm

- płytki granitowe 1,8 cm
- warstwa wyrównawcza
- folia
- ocieplenie 5 cm

- blacha tytanowo-cynkowa
- papa podkładowa
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 15 cm
- blacha trapezowa T60
- paroizolacja
- konstrukcja dachu co 200 cm
- płyta G.K.F.

LASTRICO 2 cm
PODKŁAD CEMENTOWY 15 cm
PŁYTA śELBETOWA 15 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA 1 cm
PAPA
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
AGLOPORYT NA SUCHO 10 cm
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
PAPA
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
GRUZOBETON 31 cm

Uwaga!:
- W czasie prac wykonawczych odkuć istniejący strop w 
  i skontaktować się z konstruktorem;

szkło 5.5.2 na 
stelaŜu 
aluminiowym 
/w pasmach
nieprzeziernych 
emaliowane/

- blacha tytanowo-cynkowa
- papa podkładowa
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 15 cm
- blacha trapezowa T60
- paroizolacja
- konstrukcja dachu co 200 cm

szkło 5.5.2 na 
stelaŜu 
aluminiowym 
/w pasmach
nieprzeziernych 
emaliowane/

uwaga:
RURĘ OSADZIĆ PRZED 
BETONOWANIEM

30
0

50

pr
ę
t k

ot
w

ią
cy

 #
20

, l
=

35
0c

m
 c

o 
20

cm

PRZEKRÓJ A-A
stan projektowany Temat projektu:

Inwestor:

Podpis:Nr upr.:

Tytuł rysunku:

Sprawdził:

Projektowali:

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

UL. BANKOWA 12
40-007 KATOWICE

207/90
57/06/SLOKK/II

382/90

nr rys.

PRACOWNIA AUTORSKA   Architekt Krzysztof Kulik

40-756 Katowice, ul. Wybickiego 55, tel/fax (032) 202 20 80

mgr inŜ. arch. Krzysztof Kulik
mgr inŜ. arch. Hanna Dąbrowska

mgr inŜ. arch. Jakub Dąbrowski

stan projektowany

skala 1:50

PRZEKRÓJ A-A 24

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOBUDOWY 

SZYBU WINDOWEGO I NADBUDOWY ŁĄCZNIKA PRZY 
SEGMENCIE B BUDYNKU WYDZIAŁU MAT-FIZ-CHEM

PRZY UL. BANKOWEJ 14

marzec 2010


