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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przedmiar rob6t na likwidacje barier
architektonicznych w budynku Mat. Fiz. Chem. Uniwersytetu Slaskiego dla potrzeb
os6b niepetnosprawnych — budowa szybu windy nr 2 i tacznika nr 3.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany szybow windy nr 2 i nadbudowy tgcznika nr 3.
Inwentaryzacja budowlana.

Dokumentacja archiwalna.

Dokumentacja fotograficzna.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Szyby zewnetrzne zaprojektowane zostaly w konstrukgji zelbetowej z czeéciowa obudowa

szkiem emaliowanym na szkielecie aluminiowym.

Zakresem opracowanie objete sg nastepujace roboty:

Rozebranie chodnika z kostki betonowej, z podbudowa.

Wykonanie robét ziemnych oraz wyburzen konstrukeiji kanatu ¢. o.

Wykonanie podbudowy fundamentu chudym betonem od poziomu posadowienia
budynku do poziomu ok. 1, 0 m ponizej poziomu terenu, z wykonaniem izolacji §cian
piwnic.

Wykonanie koniecznych rozbiérek i wyburzen elementéw tgcznika.

Wykonanie zelbetowego fundamentu.

Wykonanie zelbetowych $cian szybu.

Wykonanie daszka o konstrukcji stalowej.

Ocieplenie konstrukcji zelbetowej szybu.

Obudowa ze szkla emaliowanego na konstrukeji aluminiowe;.

Wykonanie koniecznych rusziowai i pomostéw.

Wykonanie wszystkich robét towarzyszacych i pomocniczych zgodnie z projektem
i opisem pozycji kosztorysowych.



Nadbudowa tgcznikdw zaprojektowana zostata w konstrukciji stalowej, zamocowanej do
isthiejgcej konstrukeji Zelbetowe).

Zakresem opracowanie objete sg nastepujace roboty:

¢ Rozbidrka dachu tacznikow z piyt korytkowych, wraz z pokryciem, obrébkami
blacharskimi i ociepleniem.

+ Rozbiorka muru pod oknami {gczonych budynkow, dia wykonania przejéé.

» Wykonanie zbrojonych scian zelbetowych pod konstrukcje stalowe, mocowanych do
istniejgcych belek zelbetowych..

* Wykonanie na parterze i pigtrze fgcznikow stupow z cegly, wzmacniajgcych
konstrukcje (podpory).

¢ Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej z rur prostokatnych i okragiych.

* Montaz dachu z blachy trapezowej, z ociepleniem i pokryciem z blachy cynkowo -
tytanowej.

* Montaz okien z PCV oraz drzwi o odporno$ci ogniowej Ef 30 i El 60.

» Wykonanie posadzki z plytek granitowych z podktadem i izolacja.

» Wykonanie dachu o konstrukcji drewnianej nad niezabudowang czeécig istniejgcego
tacznika.

* . Montaz nowych grzejnikéw w czesci nadbudowanej i przeniesienie istniejacych
grzejnikow zamontowanych pod oknami w miejscu zaprojektowanych przejsé.

*»  Wykonanie poszerzen ‘otworéw drzwiowych i wyburzenie $cianek i inne roboty
zwigzane z umozliwieniem przejazdu osodb niepelnosprawnych.

»  Wykonanie wszystkich robét towarzyszacych i pomocniczych zgodnie z projektem i
opisem pozycji kosztorysowych.

4. ZArOZENIA KALKULACYJNE

4.1. Przedmiar robét opracowano wg warunkdw i norm ujetych w tablicach KNR i KNNR
z podaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub naktadéw rzeczowych.

4.2. Podstawy do ustalania cen jednostkowych przyjeto na podstawie norm ujetych
w nastepujgcych zbiorach norm :
¢ Katalogi Nakladow Rzeczowych (KNR) nr nr: 2-02, 2-05, 2-10, 2-22, 4-01, 4-04,
7-12/1, 7-28, 13-12, 13-16, 0-28.
o Kosztorysowe Normy Nakladéw Rzeczowych (KNNR) nr 1, 2, 3, 4, 7, 8.
¢ Kalkulacje indywidualne.



4.3. Opracowany przedmiar rob6t stanowi¢ moze podstawe do sporzadzenia kosztorysu
ofertowego.

4.4. Dopuszczaine sg zmiany podstaw do ustalania cen jednostkowych w uzasadnionych
przypadkach.

4.5. Przedmiar opracowano dla szybu windy nr 2 i nadbudowy tacznika nr 3.



5.PRZEDMIAR ROBOT

1.Nazwa i kod zaméwienia

Likwidacja barier architektonicznych w budynkach Mat. Fiz. Chem.

dla potrzeb os6b niepeinosprawnych

szyb windy nr 2

CPV 45313100-5
2.Nazwy i kody grup robét, klas robot, kateqorii rob6t wg CPV

1. Roboty rozbiérkowe CPV 45111100-9
2. Roboty ziemne CPV 45111000-8
3. Usuwanie gruzu CPV 45111220-6
4. Fundament szybu CPV 45262210-6
5. Sciany szybu CPV 45262600-7
6. Zbrojenie konstrukcji CPV 45262310-7
7. konstrukcje stalowe CPV 45262400-5
8. Ocieplenie i obudowa szybu CPV 45321000-3
9. Dach szybu CPV 45261213-0
10. Rusztowania CPV 45262120-8
11. Roboty murarskie CPV 45262500-6
12. Roboty tynkarskie CPV 45410000-4
13. Posadzki CPV 45431000-7
14. Malowanie CPV 45442100-8
15. Instalacja c.o. CPV 45331100-7

16. Dostawa i montaz dzwigu CPV 45313100-5

17. Optaty za skladowanie gruzu
3.Lokalizacja:
Katowice ul. Bankowa 14

4. Nazwa i adres Zamawiajacego:
Uniwersytet Slaski w Katowicach
40 — 007 Katowice ul. Bankowa 12

5. Autor opracowania: Andrzej Cedzyfiski /@@6
/ / 6

—

Vs

Katowice, marzec 2010r.



<RODOS-ES> .
PREZEDMNIAR ROBGOGT

Uniwersytet §laski - szyb windy nr 2 str.1
Poz.| Podstawa nakladu, opis robét 1108t
yliczenie ilofed robbt e
Jedn.miary | DPoszczeg. |  Razem

1 KNR 404 0804/02 Rozebranie balustrad z ksztaifownikdw stalowych w poziomis
kondyguacji 1I

2 KR 404 0604/05 Wyburzenie przy uiyciu miotdw pnewmatycznych plyty Zelbetowej o
grub.do 20cm (z pozostawieniem daszka nad wejSciew)

2,95x3,55%{0,2540,15)x0,5 2,085
8,35x2,70x(0,2040,10)x0,5 3,382
1,20x2,30x0,24 0,662

n3 6,13% 6,119

..................................................................................................................

3 KNR 404 0604/06 Wyburzenie prezy uiyciu nlotdw pneumatyeznych belek

ielbetowych o gr. ponad 26 do 3Gcn
8,35x0,50x%0,40+2,70x0,5x0, 40%2 2,758
2,15

4 FHR 404 0604/07 Wyburzenie przy uiyciu miotdw pneumatycznych piyty pod
kanalem ¢c.o. o gr. ponad 10 do 40cm

2,30x3,3020,40 3,036
£ 3,036 3,036
5 KNE 404 0604/02 Wyburzenie prazy viyciv miotdw pneumatycznych Scian kanalu c.o.
{3,30+4,36)%3,65x0,25x2 13,87
nl 13,87 13,87
6 KNR 401/3 0212/02 Wyburzenie dna kanalu
3,30x2,30x0, 10 0,759
M) 0,759 9,753
T INR 401/3 0212/06 Rozbifrka konstr. schodow Zelbetowych mechanicunie
8,3540,30x0,08x7 1,403
8,35x1,75x0,15 1,192
4,30x1,00x0,25 1,075
n3 4,67 4,87
§ ENR 401 0354/05 Wykucie z muru ofcieznic drewnianych o pow. ponad 2m2
2,50x2,08 5.2
m 5.2 5.2

9 KNR 401 0329/03 Wykucie otwordw w $ciamach z cegiel dla otwordw drzwiowych
{ okiennych na zaprawie wapiennej lub cementowo-vapiennej gr.ponad 1/2 cegly

2,50x1,20%6,38 1,14
poszerzenie otwory ra drawi:
2,05x8,25x0,35 §,1719
X 1,319 1,319
10 ENR 1312 0102/03 Rozbicie plyty osionowej Zelbetowej - recine
2,70x1,00x0,08 6,216
m3 6,216 0,216

..................................................................................................................

koniec strony



<RODGS-KS>

PRIEDMIRR ROBOT

bniversytet Slaski - szyb windy nr 2

Poz.| Podstawa nakiadu, opis robot

Wyliczenie ilofci robét

Jedr.miary | DPoszczeq. | Razem
11 KNNR 6 0803/08 Rozebranie nawierachni z Xostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowe] sposobem reczaym
4,30x1,00 4.3
1 4,3 4,3
12 XNNR 7 0701/05 Demontaz §ciamki z tworayw sztucznych o powlerzehni ponad Zml
y 1gczaiku - konieczne przy budowie szybu
2,.40x3,00 7,2
8,06%2,10 16,926
n2 24,126 24,1246
| 2. Roboty ziemne CPY 45111000-8 | i |
13 KNNR 1 0301/02 Wykopy z zaladunkiem recznym i tramsportem na odleglodé do ikm
gruntu kategorii III
{3,24x3,30+4,10x4,30)x0,5x3,25 46,023
potracenie wybyrzanych konstrukeii:
-13,30+4,30) 20, 5x2, 8552 30 24,909
-2,3613,30x0, 40 -3,036
nl 18,078 18,078
14 RHNR 1 0208/02 Naklady uzupelniajaee do tablic za kaidy dalszy rozpoczgty ikm
odlegtodci transportu ponad lkm samochodami semowytadowezymi gruntu kat. I-IV po
drogach ¢ nawierzchni utwardzonej do 10km
j.u.; 18,078 18,078
m 18,073 18,478
15 FHER 1 0317/01 Zasypanie wykopdw ze skarpami dowiezicaym plaskiem
z przerzuten do 3m z zageszczenienm (analogia)
objgtodé wykopu:
(3,24x3,30+4,1024,30}20,5x3, 25 46,023
potracenie zasypywaaych konstrukcji:
chudy beton; -29,5%6 29,55%
fundament; -3,953 3,953
s2yb windy; -2,85x2,95x0,60 5,045
3 7,469 7,46%
| 3. Usuvanie gruzu CPV 451112206 | |
16 EXR 404 1103/01 Wywiezienie gruzu 2 teremu rozbifrki przy mechanicanym
zatadowaniv 1 wyladowaniu zaiadowanie gruzu koparko-iadowarky na samochody
samowyladowcze proy obsiudze na amiang robocza przez 3 samochody
6,13942,75+3, 036413, 8740, 75944, 6742, 216 33,44
1,31%44,30x0, 6B 1,663
03 35,143 35,102
17 ENR 404 1103/04 Wywiszienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechaniczaym
zatadowaniu i wyladowaniu - transport gruzu samochodem samowyladowczym na
odiegiofé 1km
0. 35,105 35,105
n3 35,185 35,105

koniec strony



<RODOS-X5> .
PREEDMIAR ROBOT

Universytet §laski - szyb windy nr 2 str.3
Poz.| Podstava makladu, opis robbt 1108¢
Byliczenie ilofci rob6t —  feemesesesseennnnnee
Jedn.miary | Poszczey. |  Razem
18 ENR 404 1103705 Wywiezienie gruzu z tereau rozbifrki przy mechaniczaym
zatadowaniv i wyladowaniv - nakiady uzupeiniajace na kazdy daisazy rozpoczety
km ponad lkm odlegtofcl - do 10km
j.ou.; 35,105 35,105
ik 315,105 35,105
| 4. Fundament szybu CPV 45262210-6 | | |
19 FWR 401/3 9736/04 Oczyszczenie scianki ostonowej w poziomie piwnic
{3,30+4,30)%0,5%3,25+3,50x0,12 12,71
i 12,1 12,71
20 KNR 712/1 0301/05 Czyszczenie reczne przez saczotkowanie i skrobanie betonowych
powierzchni piorowyck - §ciana Zelbetowa piwnicy
(3,24+4,10)x0,5%3,25 11,928
2 11,928 11,928
21 ENR 1312 0701/06 Izolacja przeciwwilgociowa 2 folii polietylenowe]
13,30+4,30)x0, 523, 2543, 50x0,12 12,7
13,2444, 10}x0,5x3,25 11,928
m2 24,698 24,498
22 ENR 23 2612/01 Ccieplenie §cian budynkéw piytami styroplanowyni przez
praykiejenie piyt styropianowych do §cian piwnic budynku
(3,3044,10)x0,5%2,25 8,328
(3,2443,80)20,5x2,25 7,92
nl 16,245 16,245
23 KR 23 2612/04 Ocieplenie §cian budynkdw plytami styropianowymi przez
przymocovanie plyt styropianowych za pomocy dybli plastikowych do cian
2 ceqly (§ciana ostonowa izolacii)
8, 00x4 32
g2t 12 LY
24 ENE 23 2612/05 Ocieplerie Scian budynkow piytami styropianowymi przez
przymocowanie piyt styropianowych za pomocg Gybli plastikowych do Scian piwnic z
betone :
8, b0xd 12
szt R k¥
25 KNER 2 0106/02 Wypeinienie wykopu chudym betonem B-10 przy uiyciu pompy do
betomu
(3,24x3, 3043, 80x4,10)x0,5%2,25 29,556
a3 29,556 29,556
26 KR 202 9604/02 Izolacje z papy (dwie warstwy papy na lepike na goraco)
3,05x3,24 9,882
n2 9,882 5,882
27 TNR 202 0283/04 felbetowy fundament szybu z betony B-25
3,24x3,05x0,40 3,953
m3 3,853 3,883

koniec stromy



<RODOS-KS>

PRIEDMIRR ROBOT
Universytet §laski - szyb windy ar 2 str.4
Poz.| Podstawa nakladu, opis robét 1L0§¢
Wyliczenie ilofci robt e
Jedn.miary | Poszczeg. |  Razem
26 FNR 202 0282/04 Zagiebienie dla odwodnienia szybu (analogial
gniazdo i
29 XNWR 4 1008/03 Rura odwadniajaca z PVC o §rednicy 110mm
| 2,1
30 ENR 202 0603/07 Izolacie przeciwwilgociwe powlokowe plomowe - wykonywanme na
zimno z lepiku asfaltowego - pietwsza varstwa
(3,24+3,05}x2x0,40 5,032
2,85x4x0, 60 6,84
n2 11,872 11,872
31 KHR 202 0603/08 Izolacje przeciwwilgociwe powiokowe plomowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego - kaida nastepna warstwa
319, 11,872 11,872
12 11,872 1,872
32 EHR 401 0602/07 Wykomanie izolacji z warstwy wyrOwnawczej u zaprawy oraz I papy
asfaltowe] na lepiku - jednowarstwowej
3,24%3,05-2, 852,85 .16
n2 + 16 1,76
33 ENR 401 0602/08 Wykonmanie izolacji z warstwy wyrOwnawcze] z zaprawy oraz z papy
zsfaltowe] na lepiku - dwewarstwowe]
. 1,76 1,76
12 1,76 1,76
| 5. Sciany saybu CBV 452626007 | | |
3¢ THR 202/2 0267-3/02 §ciany v deskowaniu *PERI" - o grubodci tOcm
2, 74215, 85x2 86,858
2,251, 85x%2 8,325
otwbr na drzwi; -2,28x1,18 -2,69
n2 92,493 92,493
35 KNR 202/2 0267-3/03 Sclany w deskowaniu 'PERI* - dodatek za kaidy nastepny
lem gruboded do 20cm
jak wyiei; 92,493 92,493
n2 92,493 92,493
36 XHR 202 0206/06 Dodatek za obramowanie otworéw w Scianie
(2,28+1,18)x2 5,92
n 92 8,92
37 KER 202/2 0271-3/04 Wiefce ielbetowe w deskowaniu 'PERI' 1 befomu B-25
- stosunek deskowanego obwodu do praekroju belki de 14
3,25%0,3040,20x4x2 1,48
m3 1,68 1,08
3% Kalkulacja indywidualva Rosat zatrudnienia deskowad PERI na budowie w czasie
dojrzewania betony wg KNR 202/2 rozdz.02 pkt 3 tab.9905-1
92,493x2, 0x10210x0,01 184,986

koniec strony



<RODOS-ES>

PRIEDMIAR ROBOT

Universytet §iaski - szyb windy »r 2 str.5
Poz.| Podstawa nakladu, opis robbt 11066
Gyliczemie ilofci rob6t e
Jedn.miary | Poszczeg. |  Razem
1,08x13, 33x30230x0,01 14,356
19 199,382 193,382
39 ENR 728 0210/01 Roboty pomocricze przy wmontaiu diwigbw towarowo-osobowych,
wysokof€ szybu do 18m
§zyb 1
40 Kalkulacja indywidwalna Koszty jednorazows za przejazd pompy do betonu
kpl 4
1 KNR 217 0206/01 Wentylator do wentyl. bezprzewodowej, o §redn. otw. ssacych
do 355am { masie do 15kg
g2t H
| 6. Zbrojenie konstrukcji CEV 45262310-7 1 | |
42 KNR 202 0290/06 Przygotowanie i montai zbrojenia furndamentu ze stali iebrowane]
d=18mm
582,620,001 f,583
t 0,583 0,583
3 KHR 202 0290/04 Przygotowanie i monta? zbrojemia szybu ze stali Zebrowane]
d=10-14mm
{1678,19+513, 04451, 56)x0, 001 2,283
schody; 19,25x30,0x0,002 0,578
t 2,861 2,861
44 ¥NR 202 0290/03 Zbrojenie komstrukcji szybu stalg d=6mm {strzemiona)
79,3x0, 001 0,079
£ 0,079 G, 073
45 KHR 202 0290/04 Przygotowanie i montai zbrojenia ze stali Zebrovanej d=20mm
(prety kotwiace)
864,529,001 9,865
14 0,865 G, 865
| 1. Xomstrukeie stalowe CPV 45262400-5 | |
46 RNNR 7 0202/01 Ramy stalowe
410, 651511, 02x1, 018x0, 001 2,132
t 2,132 4,132
47 Talkulacja indywidualnma Koszt konstrukeji ram stalowych
j.g.; 2,132 1,132
t 2,132 2,132
48 ENR 401 0210/02 Wykucie bruzd poziomych w elementach obudowy z betomu fwirowego
0 praekroju do 9,040m2 dla zmocowania ram stalowych do wieficow
2,70%5 13,5
® 13,5 13,5
|49 ENR 1312 0102/01 Wiercenie otwordw o Sredn. do 5em i gieb, do 25cm {v i | |

koniec stromy



<RODOS-KS>

PREEDHMIAR

Universytet §laski - szyb windy nr 2 str.6
Poz.| Podstaws nakiadu, opis robét 1404(
Wyliczenie ilofci robSt — fermeemeeseseeeennnees
Jedn.miazy | Poszczeg. |  Razem
kongtr.betonowych 1 Zelbetowych)
[18+9}x5 135
szt 135 135
50 Kalkulacja indywidualma Koszt kotew wklejanych
jak wyiej; 135 135
gzt 135 135
51 ENER 7 0905/01 Malowanie zmontowanych, zabezpieczomych farby podkiadows
konstrukeji ram stalowych {analogia)
t 2,132
52 ENNR 7 0208/95 Uykonanie i montaz ma hudowie komstrukcjl spawanych o masie
elementdw do 50kg - rury konstrukcii dachowel i rygle
(152, 78+142,14)x1, 0221, 01820, 001 {306
£ 0,306 0,306
53 KNER 7 0208/04 Wykonamie i montad na budowie komstrukcji spawanych o masie
elementdw do 20kg - blachy weztowe, stgienia, podparcia
(48,09+38,08+36,33+444,88)x1,02x1,018x0, 001 0,174
t 0,174 9,174
54 KNR 1316 0201705 Malowanie farbami grupy V peczniejacymi - pierwsza warstwa
2,558126,7 68,299
{0,306+0,174}x40,0 19,2
m2 87,499 87,499
55 KR 1316 9201709 Malowanie farbami grupy V - nastepna warsiwa
j.%.; 87,499 87,499
n2 87,4%% 87,489
56 KR 1312 0102/01 Wiercenie otworéw o §redn. do Scm 1 gleb. do 25cm (w komstr,
telpetowych)
fx2 i1
gzt i 16
57 KHR 728 0164/0% Osadzenie kotew stalowych w gotowych otworach - kalkulacja
indywiduaina
§x2 16
z2estaw 16 i6
56 KNR 202 1209/02 Balustrady z pochwyiem stalowym proste ze stali nierdzswne]
1,20x2 2,4
£,9543,6040,50 8,55
o 10,95 16,95
59 ENR 202 1207/06 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej, osadzone
i zabetonowane w co trzecim stopriy, 1-plaszczyzacwe
n 4
60 ZNR 205 0120/98 Pokrycie pomost®w z blach Zebrowanych nierdzewnych
2, 74x0,85%51, 721, 0%x1, 01820, 001 0,126

koaiec stromy



<RODOS-£S> ,
PRIEDHIAR ROBOT

Uniwersytet §laski - szyb windy ar 2 str.7
Poz.| Podstawa nakladu, opis robét 1108¢
Wyliczenie ileded voddt —  ermemeemeeeeseiiaeeeaes
Jedn.miary | Poszczeg. |  Razem
] t] 8,126} 8,126}

61 KR 202 060903 Izolacje 2z plyt styropiamowych grub. 20cm poziome na wierzchu
korstrukcji na sucho, jednowarstwows
2,74x0,84 2,302

62 ENR 205 1003/04 Montaz do komstrukcji stalowej sefitu z blachy
cynkowo-tytanowe] # przej§civ na IIT pietrze
2, T4x0, 84x2x5,55 25,548

63 ENR 28 2621/02 Ocieplenie §cian budynkOw plytami styropianowymi metody lekka
- przyklejenie na §cianach plyt styropianowych grabodci $cm {pod oblicowanie
5 ceqly klinkierovei}
2,80x16,36 45,808

.................................................................................................................

64 THR 28 2621/06 Prazyklejemie 2 warstw siatki na Sciamach
3.0, 45,808 45,808

65 EHR 202 012301 Obmurowarie §cian i slupbw ceglami klinkierowymi ma grub. 1/4

cegly
2,%0x16,36 47,444
02 47,444 47,444
66 KR 202 0923/01 Spoinowanie §cian zaprava cementowd nisbarwiong
1.0, 47,444 47,444
Y 47,444 47,444
§7 KNR 1312 0102/01 Wiercenie ctwordw o §redn. do Scm i gieb. do 25cam {w
konstr.betonowych i ielbetowych)
47,0x6 282
gzt 282 282
68 K¥R 728 {194/01 Osadzenie kotew stalowych w gotowych otworach - kalkulacja
indywidualna
zestay 282
6% ENR 28 2624/01 Ocieplenie piytami styropianowymi metods lekky wraz
z prrygotovanien podiofa, reczaym wykonaniem wyprawy elevacyjnej Scian
budynkée - plyty grubofci Scm
Z,75x15, 84 43,56
2,751, 85x2 10,175
2,80x8, 60 1,48
12 55,415 55,415

70 KNR 26 2627/03 Ocieplenie §cian budynkdw metods "lekky® - dodatkowe mocowanie
piyt styropianowych za pomoca kolkéw plastykowych do fcian z betom

koniec strony



<RODOS-X5>
PRZEDNIAR

Universytet §laski - szyb windy mr 2 5tr.8
Poz.| Podstawa nakladu, opis robét 11086
Wyliczenie ilofeci robdt e
Jedn.miary | Poszczeg. |  Razem
45,0455, 0x4 265
gzt 265 265
71 falkulacja indywidualna Dostarczenie i montaZ fasad aluminiowych szklonych
szktem emaiiowanym wg informacii producenta
2,83x14,76 41,7111
2,83x3,61 10,216
¥ 51,937 51,987
| 9. Dach szybu CPV 45261213-0 ] | |
72 KNER 7 0602/02 Obudowa dachu u blachy faldowej z vciepleniem welng mineralng
4,60%3, 63 16,698
n2 16,698 16,658
73 Falkulacja indywidualna Dostarczenie blachy trapezowej ccynkowanej T-60
177,69x1,02 181,244
kg 181,244 181,244
74 EHR 1312 0701/06 Izolacja z folii polietylenowej wiatrowe]
4,60%3,63 16,698
m 16,698 16,698
75 KNSR 2 0507/01 Pokrycie dachdw papa termozgrzewalng jednowarstwowe
4,603,483 16,698
nl 16,698 16,698
76 ENNR 2 0503/01 Pokrycia dachowe z blachy cynkowo-tytanowei
4,60%3,63 16,698
n2 16,698 16,693
77 KNNR 2 0504/02 Obrdbki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokofci
rozwiniecia ponad 25¢m
1,800, 60 2,28
4,70x0,40x2 3,76
n2 6,04 5,04
T8 KNNR 2 0505/05 Moataz obrébek blacharskich z gotowych elementov
prefabrykowanych - ryany dachowe pbiokragie z blachy cynkowo-tytancwe]
36312 7,26
m 7,26 7,26
70 KENR 2 0505/07 Montal obrébek blacharskich z gotowych elementow
prefabrykowanych - rury spustowe okragle z blachy cynkowo-tytanowe]
3,78+15,50 ' 18,2
m 19, 18,2
80 ENR 202 0114/01 Sciany budynkéw wielokondygnacyingeh z cegly pelnej grub.lc
na zaprawie wap lub cem-wap
3,63%0,73 2,65
m2 Z,65 2,65

koniec sfrony



<RODOS-KS>

PRIEDHIAR ROBOT

Uaiwersytet §1aski - szyb windy nr 2 8019
Poz.| Podstawa nakiadu, opis robbt 110§¢
Byliczenie ilofci rob6t e
Jedn,miary | Poszczey, |  Razem
| 10, Rusztowania CPV 45262120-3 | | ]
81 KNE 202 1606/01 Rusztowania rurowe punktowe o wysoko$el do 20m
{7, 15%5+2,6541,30%4}%15 3
a2 LyL 324
82 FKalkulacja indywidualna KNR 202 rozdz.16 pkt.5.15. Foszt zatrudnienia
rusztewania na budowie
czas zatrudnienia rusztowania wg wzoru:
C=N/sxv (m-q)
¥ = suma roboczogodzin
§ = skiad zsspolu roboczego
v = wspblezyanik przestoju rusztowania
1108¢ roboczogodain wyliczona przez program RODOS
2325,078/ {5x0,84) 553,59
- 553,59 553,59
| 11. Roboty murarskie CBV 45262500-6 | | |
83 KNR 401 0304/01 Uzupelnienie §cian w otworze okiemnym na IIT pietrze, na
zaprawie cementowo-wapiennej z ceqly
2,98x8,25x0, 75x2 0,78
n3 0,78 0,78
B84 TFHR 401 0304/01 Uzupelnienie §cian - zamurowanie otwordw w wyburzonmych kamaiach
. 0. z zaprawy cementowo-wapiennej z cegly
1,80x2,70x%0, 25%2 2,43
#3 2,43 2,43
85 ENR 401 0728/03 Uzupeinienie tynkow zewn. cementowych kat.III §ciam,
o podtoZach z cegiy, o pow. v i-miejscu do 5md na §ciankach zamykajacych
kanaty c.o.
1.80x2, Mx2 9.7
n 9,72 3,72
§6 EMR 202 0603/07 Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe pionowe - wykonywane na
zimmo z lepiku asfaifowego - plerwsza warstwa
1,802,702 9,72
[ 9,72 3,72
87 KNR 202 0603/08 TIzolacje przeciwwilgociwe powickowe picnowe - wykonyvane na
zimao z lepiku asfaltowego - kaida nastapna warstwa
1,80x2 102 9.1
v, 9,72 9,72
88 KNR 401 0313/02 Przesklepienia otwordw w §cianach z cegiel - z wykuciem bruazd
dla belek
2,10x6, 250,30 9,158
m3 9,158 G,158
8% ENR 401 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm,
2,10x2 ' £,2

koniec gtrony



<RODOS-XS>

PRIEDKEIAR ROBGT
Universytet §laski - sayb windy nr 2 str.i0
Poz,| Podstawa makiadu, opis robbt 1L0§¢
fyliczenie ilofed vobdt e
Jedn.wiary | Poszczeg, | Razem
| a belkij 4.2 | 4,2 |
90 ENR 401 0304/01 Uzupelnienie §cian w otworze okiennym na III pistrze, ma
zapravie cementowo-wapienne] z cegly
2,08x0,25x0, 752 0,78
m . 0,78
91 KNR 401 0313/02 Przesklepienia otworbw w Scianach z cegiel - 2 wykuciem bruzd
dla belek
2,10x0,25x0,30 g,158
m3 6,158 6,158
§2 KNR 401 0313/04 Dostarcsenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm,
3, 10x2 4,2
nm belki 4,2 4,2
93 ENR 461 0303/04 Uzupelnienie §ciamek z cegiel lub zamurowaf otwordw na zaprawie
cementows] o grub. 1f2cegly
G,80x2,95 2,36
n2 2,36 2,38
44 FENR 7 0701/05 Okna 2 tworzyw sztucznych o powisrzchni ponad 2m2 - montal
¥ taczniku
(4,5940,81)%2,1¢ 11,44
m2 11,14 11,14
95 falkulacja indywidualna Dostarczenie okien u tworzyw sztuczaych stalych
i otwieranych
S, 11,34 11,34
m2 13,34 11,34
95 KNR 202 9218/02 Schody elbetowe zewnetrzne proste na piycie gr.§em z betomu
3-25 - uzupeinienie po rozbifrce
5,00x(2,1041,75) 19,25
Al 19,25 19,25
97 NR 202 0218/06 Schody Zelbetowe - dodatek za kaidy lcm rdinicy grabofei
piyty schodowe] do 15cm
jak wyiej; 19,25 14,25
mn2 19,25 19,25
| 12. Tynki CPY 45410000-4 | |
98 FKNR 202 0817/01 Osiatkowanie nadprozy siatka Rabitza
2,10x1{0,30x2+6,25) 1,785
n 1,745 1,785
95 RHR 401 0708/02 Wykonanie tynkow zwykiych wewn. kat,III na ofciefach, na
podozach z cegiel, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, ofciefa do 25cm
2,10x2+1,23 5,43
3,00x2+1,29 7,2
n 12,63 12,63

koniec strony



<RODOS-KS»
PRIEDMIAR ROBET

Universytet §laski - sayb windy nr 2 str,11
Poz.| Podstawa nakladu, opis robdt 1L0§¢
Byliczemie ilofei robdt e
Jedn.wiary | Poszczeg, | Razem
100 KNR 401 0731/03 Uzupelnienie tynkw wewn, zwykiych kat.III na cianach plaskich
na podioiach z cegly, tynk z zaprawy cem-wap. o pow. w l-miejscu do 5m2
2,70x3,21-1, 2023, 00 5,067
przeifcie w piwnicy; 1,25x242,28 4,78
12 9,347 9,847
108 ENR 202 0806/03 Tynki zwykle IV kat. wykonywane recznie §cianek parteru
10,8060, 12)x2x2,95 5,428
nl 5428 5,428
| 13, Posadzki CBV 45431000-7 1 | |
102 KNR 401 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztuczaych v sasiednich
ponieszezeniach
5,75%2,70+1,85x0, 45 16,358
m 16,358 16,358
163 KNR 712/1 0302/61 (zyszczenie szlifierkami powierzchai betonmowych poziowych
.0, 16,350 16,358
12 16,358 16,358
104 KR 202/2 2806/05 Posadzki jedmobarwne z piytek kamionkowych GRES,
w pomiesz¢zeniach o powierzchni ponad 16m2, na zaprawach klejowych o grubofel
varstwy Smm piytki 30x30cu
5.87x2, 1041, 850, 4541, 23x0,25+1, 2020, 25 17,289
e 17,288 17,289
105 RNR 202/2 2803/03 Cokoliki na zaprawach cementowych, z piviek kamionkowych
GRES, w pomieszczeniach o powlerzchni ponad 10m2 piytki 30x30cm
5,75x2+0,75%240, 25%4+2,70-1, 2340, 45x%2 16,37
m 16,37 16,37
106 KNR 202/2 2806/05 DPosadzki jednobarwne z piytek kamionkowych GRES,
v pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach klejowych o grubodei
warstwy 5mm piytki 30x30cm mrozoodporne - spocznik i tarasy
schody; 5,00x1,75 8,75
taras; 4,95x3,00x2 i
n? 8,45 18,45
107 FHR 202/2 2810/05 Okladziny schodw zewnstramych z plytek kamionkowych GRES
na zapravach klejowych o grubo$ci warstwy Smm, plytki 30x30cm mrozoodporne
5 00x(0, 3040, 16) %8 18,4
n2 18,4 18,4
| 14, Malowanie CPV 45442100-8 | |
108 FNR 401 1212/23 Malowanie dwukrotme grzejnikdw rurowo-Zebrowych
1, 06x2 4
n 4 4
163 EHR 202 1512/01 Malowanie dwikrotne farba ffalows {syntetyczmg) rur
stalowych o frednicy do 50mm

koniec strony



<RODOS-KE>

PRIEDNIAR ROBGT
Uniwersytet §laski - szyb windy ar 2 str.12
Poz.| Podstawa nakladu, opis robot 110§¢
fyliczenie ilofci rob6t e
Jedn.miary | Poszczeg. |  Razem
! d l b
110 XNR 401 1202/09  Zeskrobanie 1 zmycie starej farby » pomieszczeniach o pow.
podiogi ponad 5m2
(5,7542,701%2x3,2145,75%2, 7% 69,774
n2 69,7714 69,774
111 KNR 401 1204/08  Przygotowanie powierzchai z poszpachlowaniem nieréwnofci
{sfalowafl) powlerachai tynku
j..; 69,774 §9,774
m2 6%, 774 69,774
112 XNR 23 261303 Przygotowanie starego podioza pod malowanie poprzez
grentowanie - dwukrotne
3.7 69,774 69,774
n2 59,7174 69,774
113 KHR 401 1204/01 Melowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynkéw wewnetrznych
sufitby
5,75%2, 76 15,528
02 15,525 15,525
114 XER 401 1204/02 Halowarie farbami emulsyjmymi - dwakrotne - tynkéw wewnetrznych
§cian
(5,75+2,70)x2x3,21 54,248
m2 54,249 54,249
| 15, Instalacja c.o. CBV 45331100-7 j | |
115 KNNR 8 0423/05 Dementai grzejnikéw z rur stalowych oiebrowanych 2-u rzedowych o
di. 0,5-2,0m
szt 2
116 KNNR 8 0422/01 Demontai grzejnika Zelwnego czlomowego o pow. ogrzewalnej do 5ml
kpl 1
117 ENNR § 0412/05 Demontai zaworw grzejnikowego d=15-20mm
szt 2
118 ¥R § 0410/01 Demontai rurociagu stalowego o poaczeniach spawanych, aa
§cianie, d=15mm
n 8
119 KNNR 4 0422/01 OGrazejniki z rur stalowych ozebrowanych dwurzedowe Gi-2
o diugoSei (1,0m ponowny montaz)
gzt 2
120 ENNR § 0415/01 Wstawienie odgalezienia z rur stalowych o polaczeniach spawanych
d=15-20mm
2x2 4
gat 4 4

koriec stromy



<RODOS-FS> '
PRIEDMIAR ROBOT

Uniwersytet §laski - szyb windy nr 2

_____________________________________________

Poz.| Podstawa nakladu, opis robét
fyliczenie ilo§ei robdt

121 KNNR 4 0428/04 Rura przylaezna do grzejnikdw o poraczeniu spavamym z rur
stalowych oZebrowanych o §rednicy nominalnej 15mm

124 KEBR 4 0436/0%1 Proby imstalacji centralnego ogrzewania ({ma goraco} z dokonaniem

kpl
122 ZNNR 4 0403/01 Rurociagi stalowe o polaczeniach spawamych na §cianach
budynku, o §rednicy nominalaej 15mm
il
123 KNNR 4 0412/01 Zawbr grzejnikowy termostatyczmy o rednicy nominalne 15mm
szt

requlacii
urzads
| 16. Dostawa 1 monta? Gfwiglw C(PV 45313109-5 [
125 alkulacja indywidualna Dostawa 1 montat diwigu osobowego
kpl

koniec wydruku



<RODOS-KS>

PREIEDMIAR ROBOT
Universytet §laski - acznik nr 3 5ET.1
Poz.| Podstawa nmakiadu, opis robbt 1108¢
Wyliczenie ilofci robSt — feeseeesianevasninnacanns
Jedn.miary | Poszczeq. |  Razem
| 1. Roboty rozhibrkowe CPV 45111106-3 | j |
1 FNR 401 0535/08 Rosbibrka obrdbek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do
uzytku
8,45%(0, 6040, 70) 10,985
6,10%0, 70x2+ (1,1040,60) 20,50 9,39
2,60x0,25x2 1.3
) 21,675 21,475
2 KHR 401 0535/04 Rozbidrka rymny 2 blachy nie nadajacej sie do uiytku
" 8,35
3 KNR 401 0519/06 Rozbibrki pokrycia z papy na dachach beténowych - pierwsza
warstwa
8,3516,00 50,1
ml 50,1 50,1
4 KNR 401 0519/07 Rozbidrki pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna
varstwa
1] 5,1
5 KNR 401 0343/02 Rozebranie element6w wykonanych z cegiel na zaprawie
cementowo-vapiennej - §cian nad dachem
§,35x0,55x0, 40 1,837
3 1,837 1,837
6 XNR 404 0305/08 Rozebranie plyt dachowych Zelbetowych korytkowych
8, 35x%6, 000,12 6,012
m3 §,012 6,812
T INR 401 0429/01 Rozbibrki izelacji z welny mineralmej {analogia)
(2,7042,50)x8,35 43,42
ml 43,42 43,42
§ KNR 404 0604/05 Burzenie prazy uiyciu miot6éw pneumatycznych piyt okladzinowych
zbrojenych o gr. de 20cm
8,35x%(1,05+0,58)x0,10 1,344
m3 1,344 1,344
3 KNR 712/1 9301/04 Caysaceenie recane przez szczotkowanie i skrobanie betomowych
powierzehni poziomych - piyta Zelbefowa
§,35%6, 89 50,1
ma 50,1 54,1
10 ENR 712/1 0301705 Cayszczenie reczne przez saczotkowanie i skrobanie hetonowych
powierzchei plonowych - belka ielbetowa
§,35%0, 26x2 3,34
m? 3,34 1,4
11 KNR 401 0354/04 Wykucie z mure ofcieinic drewnlanych o pow. do 2md
i3 3]
sat 3 ]

koniec strony



<RODOS-KS> ,
PRIEDNIAR ROBOT

Uniwersytet §laski - laczaik or 3 str.2
Poz.| Podstawa nakiadu, opis robét 1L0§¢
Wyliczenie ilofel robbt —  Beeseeeseeesennoniaooees
Jedn.miary | DPoszczeq. |  Razem
12 KNR 401 0354/05 Wykucie z muru ofcieinic drewnianych o pow. ponad 2m2 .
2,50x2,08 5,2
m2 5,2 5,2
13 ENR 401 0354/12 Wykucie z muru podokiennikéw z lastryke
2,60%2 5,2
il 5.2 5,2
14 ENR 401 0807/04 Zerwanie posadzek z wasy lastrykowej pod siupy wzmacniajace
0,250, 25x4x2x2 1
[V 1 1
15 ¥§R 401 0804/07 Zervanie gladzi cementowsj
{,25x0, 25x%dx2x2 1
n 1 1
16 ENR 401 032%/03 Wykucie otworfw w Scianach z cegiel dla ctworéw drzwiowych na
zapravie wapiennej lub cementowo-wapiennej gr.ponad 1/2 cegiy (poszerzenie drzwi
i otwdr na przejécie w scianie zewnetrzne]}
2,10x0,252{1,50-0,90} §,315
2,10x0,25x(1,23-0,90) 5,173
2,00x0,80x%0,2542,00x1,50x0,25 1,15
n3 1,638 1,638
17 KENR 7 0701/05 Demontai §cianki z tworzyw sztuczmych o powierzchni pomad Zal
4,50x3,0042,40x3,00 20,7
né 0,7 20,7
16 ENR 401 0818/05 Zervanie posadzki z tworzyw satucemych
5,75%3,00 17,25
n2 17,25 17,25
19 EHR 712/1 0302/0% (Cuyszczenie szlifierkami powierzchni betonowych poziomych
. 171,25 17,125
n2 17,25 17,25
20 KNR 401 0819/15 Rozebranie wykiadziny Sciennej z piytek
2,00x1,50 3
n2 3 3
21 ENR 401/3 0736/01 Ocayszczenie spoin bez wzgledu na rodzaj zaprawy
j..3,0 3
n2 3 1
22 KWNR 6 0225/03 Demontal urzadzef sanitarmychk - umywalki porcelanmowe)
kpl i
23 KNNR § 0122/04 Demontal baterii umywalkowych §ciemnych
szt 1

koniec strony



<R0DOS-KS>

PRIEDMIAR ROBOT

Uniwersytet §laski - tacznik nr 3 str.3
Poz.| Podstava naklady, opis robdt 110§¢
Wyliczenie ilofci robdt  emeemeeereaeseeeeeeoees
Jedn,miary | Poszczeg. |  Razem
24 KNR 401 0108/19 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. do lkm
wg rodzain rozbieranych komstrukejl iwirobetonowych i Zelbetowych
wg przedmiaru rozhieranych konstrukeji
6,01241,344 7,356
03 7,356 1,356
25 KNR 401 0108/17 Wywiezienie gruzu samochodami samowyiadowczymi na odl. do lkm
wq rodzaju rozbieranych komstrukeji ceglanych
vy przedmiaru rozbibrki; 1,837+41,638 3,475
weina mineraln; 43,42x0,10 4,342
1l 7,817 1,817
26 TR 401 0108/20 Wywiezierie gruzu samochodaml samowyladowczymi na kaidy
nastepny lkm bez wzgledu ra rodzaj komstrukeji - do 1Ckm
7,156+7,817 15,173
1l 15,173 15,173
| 3. Rusztowania CPV 45262120-8 i | |
27 EHR 202 1604/02 Russtowania zewnetrzne rurowe o wysokodci do 15w
§,50x11,50x2 195,5
nl 195,5 195,3
28 EKalkulacja indywidualna KNR 202 rozdz.16 pkt.5.15. Koszt zatrudnienia
rusztovania na budowie
czas zatrudnienia rusztowania wg wzoru:
C=N/sxw (m-g}
¥ = suma roboczogodzin
§ = gkiad respoiu roboczego
w = wspdczynnik przestoju rusztowania
T108¢ reboczogodzin wyliczona przez program RODOS
919,148/ (4x0,84) 273,556
W-g 273,556 273,558
| 4. Konstrukcje ielbetowe CPV 45262311-4 | | ;
29 KNNR 2 0101/03 Deskowanie konstrukcji zelbetowych §cian prostych
8,35x{0,63x2+0,43x2) 17,7142
m2 11,742 17,702
30 KMNR 2 0104/01 Ibrojenie komstrukcii momolityczayeh pretami stalowymi
okragiymi, gtadkimi o §rednicy do 14mm
8 35x{6+4)x2x0,617x0,001 4,103
{0,60%84+0,40x84)x220,617x0, 001 ¢,104
1t &,207 0,207
31 ENNR 2 0107/04¢ Betoncwanie betonmem B-30 komstrukcil zbrojomych w deskowaniu
tradycyjnym - §cian prostych
§,35x(0,30x0,43+0,30x0,63) 2,655
3 2,655 2,655

| 32 FR 1312 0102/01 Wiercenie otworfw o éredn. do 5cm i gieb. do 25cm (w komstr.

koaiec strony



<RODOS-KS>
PREEDHIAR

Uniwersytet §1aski - lacznik nr 3 str.d
Poz.| Podstawa naklada, opis robbt 110§¢
Wyliczenie ilofei robdt T
Jedn.wiary { Poszczeg. |  Razem
telbetowych)
3732 132
g2k 132 132
33 KNR 728 0104/61 Osadzenie kotew stalowych w gotowych otworach - kalkulacja
indywidualaa
zestav 132
{ 5. Konstrukcia stalowa CPV 45262400-5 | | ]
3¢ KNNR 7 0208/06 Wykoranie 1 montai na budowie komstrukcji spawanych o masie
elementéw do 100kg - siupy
470,08x1,42x1,618x8, 001 0,488
t 0,488 0,488
35 KNNR 7 0208/05 Wykonanie 1 montaz na budowle komstrukejl spawanych o masie
elementdw do 50kq - rury komstrukcii dachowej 1 rygle
(696,96+189,52) x1,82x1,018x0, 941 0,92
t 0,92 0,92
36 K¥NR 7 0208/04 ‘Vykonanie i montal na budowie komstrukcji spawanych o masie
elementow do 20kg - blachy wezlowe, steienia, podparcia
(56,4+60,24+98, 56455, 84)x1,92x1,018x9, 091 0,286
t 0,286 0,286
37 KNNR 7 0202/04 Dorecze ze stali nierdzewnej
120, 0x1, 62x1, 0180, 001 0,125
t 0,125 0,125
38 KNR 1316 0201/05 Malowanie farbami grapy V - piervsza warstwa
przyjeto 25m2/t komstrukeii
(0,488+0,920+0,286)x25 42,35
n2 42,35 42,35
39 ENR 1316 0201/09 Malowanie farbami grupy V - nastepna warstwa
m2 42,35
44 ENR 1312 0102/01 Wiercenie otwortw ¢ Sredn. do 5cm i gieb. do 23cm (w komstr.
zelbetowych)
4xdx2 32
szt 32 1
41 EFR 728 0104/01 Osadzenie Rotew stalowych w gotowych otworach - kalkulacia
indywidualna
dx4x? 32
zestay 32 1
| 6. Dach - pokrycie BV 45261000-4 | 1 |
42 KNWR 7 0602/02 Obudowa dachu z blachy faidowej z ociepleniem welng mineralna
§,35x4,80 49,08
2 40,08 40,08

koniec strony



<RODIS-KS>

PREEDMIAR ROBOT
Uniwersytet §laski - igcenik nr 3 str.5
Poz.| Podstawa naktadu, opis robét 1L0§¢
Byliczenie ilofci robSt T e
Jedn.miary | Boszczeg. |  Razem
43 FKalkulacja indywidualna Dostarczenie blachy trapezowej ocynkowanej T-60
406,98x1,02 415,12
kg 415,12 415,12
44 KNR 1312 0703/06 Izolacja z folii polietylenowe] wiatrowe:
8, 3504, 80 40,08
m 40,08 40,08
45 KHNR 2 0507/0% Pokrycie dachéw papa termozgrzevalns jednowarstwowe
§,35x4,80 40,08
n2 40,08 40,08
46 FNNR 2 0503/01 Pokrycia dachowe z blachy cynkowo-tytanowe]
&,35x4,80 4%, 68
2 4%, 08 40, 68
§7 KNNR 2 0504/02 ObvObki z blachy cynkowo-tytanowej, przy szerokofci
roziniecia ponad 25¢m
8,450, 40x2+4,90x0, 40x2 10,68
nl 10,68 10,68
4 KNNR 2 0505/05 Montai obrobek blacharskick z gotowych elementdw
prefabrykowanych - rynny dachowe pdlokragte z blachy cynkowo-tytanowes
§,35¢2 6,1
m 16, 16,7
49 KNNR 2 0505/07 Montaz obxobek blacharskich z gotowych elementéy
prefabrykovanych - rury spustowe okragie z blachy cynkowo-tytancwe]
11,2042, 50 13,
n 13, 13,7
50 KNR 217 0152/01 Wywietrzaki dachowe cylindryczne d=1((mn
gat 2
5 KNR 217 0150/01 Podstawy dachowe stalowe, kolowe, typ B/I, w ukladach
bezkanatowych, 8=100mn
szt 2
| 7. Roboty murarskie CPV 45262520-2 ] | {
52 KNR 401 0306/06 Prazymurowanie §cianek z ceglel do ofcieiy lub pow. Scian ra
zapravie cementowei gr. lceqly ( w otworach okiennych)
2,08x0,38 §,79
0,86x0,38 6,327
m 1,117 1,117
53 KNR 401 0384/04 Uzupelnienie §cian lub zamurowanie ofwordw w Scianach na
zaprawie cementowej z ceqly - przymurowanie filarkbw
{2,08+0,86)x0,38x0,51 0,57
03 1,57 t,57

..................................................................................................................

| 54 RNR 401 0313/03 Przeskiepienia otworbw w §ciamach z cegiel - z wykuciem
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<RODOS-KS>

PRZEDMIAR ROBOT
Uniwersytet §laski - laczaik nr 3 str.6
Poz.| Podstawa nakiadu, opis robdt 11086
Wyliczenie ilofci rob6t e
Jedn.miary | Doszczeg. |  Razem
griazd dla belek
2,50x6,38x0, 6052 i
n 1,14 i.14
55 KHR 401 0313/02 Przesklepienia otwordw v §cianach z cegiel - z wykuciem bruzé
dla belek g
2,10x6, 2520, 3052 G,315
n3 0,315 G,315
56 XER 481 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do 1 NP 180mm,
3,00x3x2 18
2,10x2x2 8.4
m belki 26,4 26,4
57 KER 202 0129702 Montai podokiennikéw o diugosci ponad im
szt 8
58 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie podokiennikéw gramitowych grub. lem
8,35x0,35%2 5,845
2 5,845 5,845
59 KNR 202 0118/08 Stupy z cegly pelnej o wymiarach 1xlc na zaprawie cementowej
1,00x4x2 24
il 24 24
| 8. Tynki wewngtrzne CPV 45410009-4 | | }
60 RNR 401 0708/02 Wykonanie tynkow zwyklych wewn. kat.III na ofciezach, ma
podioiach z cegiet, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej, ofclefa do 25cm
(2,10x242,00)x2x2 24,8
¢, 10x2+41,5042,10x2+41, 23 11,13
n 35,93 15,43
31 KNR 202 0817/01 Osiatkovanie nadproiy siatka Rabitza
2,102{0,38+0,60x2} 12 ‘ 5,636
2,10x{0,30x2+9,25} 12 3,57
¥ 10,206 10,206
62 ENR 401 07311/02 Uzupeinienie tynkGw wewn, zwyklych kat.III na §cianach piaskich
i stupach prostokatnych na podioiach z cegly, tynk z zaprawy cem-wap. o pov.
w 1-miejscu do 2m2
{3,20%3,10-2, 10x2, 00} x2 11,44
2,50x0,60x2 3
2, 08x0,25x2x2 2,08
0,860, 25x2x2 0,86
e 17,18 7,38
63 EER 23 2611/03 Przygotowanie podioZa poprzez gruntowanie - dwikrotne
§,35x0, 5512 4,185
m2 §,185 9,185
| 64 ENR 23 2612/06 DPrrzyklejenie waretwy siatki na §cianach | |
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<ROBOS-ES>

Universytet §1aski - faczmik nr 3 gtr.7
Poz.| Podstava makiadu, opis robét 1086
fyliczenie ilefci rob6t e
Jedn.miary | Poszczeq. |  Razem
8,3520,5522+48,35x0,50x2 17,535
| 17,535 17,535
65 KNR 23 0932/01 Naloenie na podloze podkiadowe] masy tymkarskiej
fak wyiej; 171,535 17,535
"2 17,535 17,535

§6 KNR 23 0932/02 Wykomanie cienkowarstwowej wyprawy z fynku mineralnego gr. 3mm
na §ciamach plaskich

2,90%2,90x2-2,00x2, 10x2 8,42
8,35x0,55x2+48, 35x%0, 50x2 17,535
2 25,955 25,955

67 HNR 23 0932/04 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineralnego o gr. dmm
na ofcieiach szer. do 30cm

{2,1022+2,00)0, 20x2 2,48
m2 2,4 2,48
68 KNR 23 2614/10 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym
{2, 10x2+2,00) x4 24,8
m 24,8 24,8
69 KHR 202 0803/03 Tynki zwykle wykonywanme recznie stupdw kat.Iii
3,008, 25xdxndx? 24
nl 24 24

79 KNR 401 0711/03 Uzupeinienie tynkéw wewn, zwyklych kat.III na §ciamach plaskich
na podioiach z cegiy, tynk z zaprawy cem-wap. o pow. w l-miejscu do 5m2
2,00x1,50 3

7L ENR 12 1118/04 Posadzka z piytek granitowych o wymiarach 30x30cm ukiadanych
na klej metods kombinowang
8,3542, 4042, 06x0, 38x2 2L, 56

72 EER 202 1102/01 Warstwy wyrdwnawcze pod posadski z zapr.cementowei gr.20mm
zatarte na ostro

jak wyiej; 21,56 21,56
¥ 21,56 21,56
73 KHR 1312 0701/06 Izolacja praeciwwilgocicwa u folii polietylenowe]
jak wyiej; 121,56 21,56
o 21,56 21,56

74 KNR 202 0609/02 Izolacje z piyt styropiamowych poziome na wierzehu
konstrukeji na zaprawie klejowe)
8,35x2, 40 26,04
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<RODOS-KS> ;
PRIEDMIAR ROBOCT

Uniwersytet §laski - iaczaik ar 3 str.8
Poz.| Podstawa nakiadu, opis robdt 1086
#yliczenie dloBci reb6t e
Jedn.miary | DPoszczeq. |  Razem
75 KNR 401 0805/03 Uzupeinienie cokolikbw lastrykowych poziomych wys.15cm,
di.ponad la w jednym miejscu przy stupach
0,25x4x4x%2 8
n 8 8
76 KNR 202/2 2806/05 DPosadzki jednobarwne z piytek kamioakowych GRES,
vy ponieszczeniack o powierzchni ponad 10m2, na zaprawach kiejowych o grubofei
warstwy 5mm piytki 30x30cm
5,75%3,00+1,56x6,25 17,625
ma 17,625 17,625
77 KNR 202/2 2809/03 Cokoliki na saprawach cementowych, z plytek kamionkowych
GRES, w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10md piytki 30x30cm
15,7543, 0040, 25)x2-{1,50+2,00) 14,5
| 14,5 14,5
| 10. Sufit podwieszony CBY 45421146-9 | | |
78 ENR 14 2012/02 Okladziny stropbv piytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie
netalowyn z ksztattownikéw (D 1 UD pojedynczym mocowanym do konstrukeii stebed
§,35x2,90 34,215
m2 24,215 24,215
79 KNR 1312 0703/06 Paroizolacja z folii
§,35x2,90 24,215
i 24,215 24,215
| 11. Drawi ognioodporne CPV 45621100-5 | | l
80 ¥NR 202 1204/04 ODruwi przeciwpoarowe EI30 o pow.ponad 2m2 dwuskrzydlowe
2,00x2,10 4,2
ne 4,2 4.2
§1 KR 202 1204/04¢ Drawi przeciwpoiarowe EI60 o pow.ponad 2n2 dwuskrzydiowe
2,00x2,10 4,2
n2 4,1 4,2
| 12, Okna z tworzyw sztucznych (BV 45421325-6 | | |
§2 KNNR 7 0701705 Okma z tworzyw sutucznych o powierzchal ponad 2m?
2,00x2,08x8 33,28
1z 33,28 33,28
83 Yalkelacja indywidualna Dostarczenis okier » tworzyw saztucenych stalych
i otwieranych
2,00x2,08x8 132
m2 11,28 33,28
84 TNER 7 0701/06 Scianka szkloma : tvorzyw sztacanych 2 drewiami
parter; 2,42x3,(6 7,26
m2 1,26 1,26
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<RODOS-KS>

PREIEDMIAR ROBOT
Universytet §laski - igeznik nr 3 str.9
Poz.| Podstava maktade, opis robbt 11.0§¢
Fyliczenie ilofci robft e
Jedn.miary | Poszczeq. |  Razem
85 Kalkulacja indywidualna Dostarczenie Scianki z tworzyw sztuczaych z drzwiami
2,42x3,00 7,26
m2 \ 7,26
86 KNNR 7 0701/03 Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do i,5m2
1,50x0,70x2 2,1
m2 2,1 2,1
87 falkulacja indywidualaa Dostarczenie okma z tworzyw sztucznych
1,50x0, 7x2 2,1
nl 2.1 2,1
| 13. Malowanie CPV 45442100-8 | { ]
88 ENR 202 1505/01 Malowanie farbami emulsyjaymi akrylowymi wew. tynkbw be:
grintowania - dwukrotne
(2,10x2+2,00)x2x2x0,16 1,968
tyeki uzupsinione; 17,38 17,38
wypravy tynkarskie; & 35x0,55x2+8 35x0,50x2 17,535
2,90x2,90%2-2,00x2,10x2 8,42
shapy; 2,%5%0,25x4x4x%2 23,6
12 768,993 16,803
89 K¥R 202 1505/07 Halowanie farbami emmlsyjnymi wew. suchych tynkéw {sufitu
podwieszonego) dvukrotne
83552, % 24,215
0l 24,215 24,215
90 KNR 23 2611/03 Praygotowanie podioia pod malowanie, poprzez gruntowanis
- duukrotne
70,903424,215 95,118
12 85,118 95,118
91 ENR 202 1512/01 Halowanie dwukrotne farbg fialowa (syatetyczag) rur
stalowych o Srednicy do S0mm
n 20
§2 ENR 401 1212/23 Malowanie dwukrotne grzejnikbw rurowo-iebrowych
2x1,00 2
n 2 2
93 ENR 401 1212/1% Malowanie dwukrotne grrzejnikéw radiatorowych
16x6,60x0, 14x2 2,688
n2 2,688 2,688
94 KNR 202 1512/01 Malowanie dwukrotne farba ftalowa (symtetyczma) rur
stalowych o Eredeicy do 50mm
i 15
95 RNR 4061 1202/09 Zeskrobamie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.
podtogi ponad Sm2
(5,75+3,00)x2x3,0045,75x3,00 69,75
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<RODOS-ES>

PRIEBEDMIAR RGBGT

Uniwersytet §laski - Iacznik nr 3 str.i0
Poz.| Podstawa nakiadu, opis robbt 110§¢
fyliczenie ilofci vebét e
Jedn.miary | Poszczeq, | Razem
| 2] 69,75 | 69,75 |
96 K¥R 401 1204/08  Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierdwnodci
(sfalowan) powierzchni tynky
joug 68,75 69,75
n2 69,75 89,75
37 RER 23 2611/03 Przygotowanie starego podioza pod malowanie poprzez
gruntowarie - dwakrotns
j.w.; 69,75 65,75
mn2 69,75 6%,75
98 KN 401 1204/01 Malowanie farbami emulsyjnymi - dwukrotne - tynkéw wewnetrznych
sufitow
5, 753,00 11,25
: n2 17,25 17,25
99 KNR 403 1204/02 Malovanie farbami emulsyjrymi - dwukrotme - tynkéw wewngtrznych
§cian
{5,75+¢3,00)22x3, 60 52,5
m 52,5 52,5
| 14. Dach drewniany CPV 45261000-4 ] | |
100 KNR 1312 0701/06 Paroizelacja z folii
8,35%2,80 23,38
2 23,38 23,38
101 KER 202 0613/03 Izolacje z welny mineralnej grub. 12cm poziome ukiadanych ma
sucho - jedna warstwa
§,35x2, 80 23,38
ne 23,38 23,38
192 KR 202 0406/01 Konstrukcje dachowe z tarcicy nasycome] - murlaty o praekroju
do 180cm2
8,35%0,12x0,12x3 6,361
n3 f,361 0,361
103 KNR 202 0408/03 Komstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - krokwie zwykie
o df. do 4,5m 1 przekroju do 180cm2
2,650, 06x0,10x11 0,175
n 9,175 6,178
104 KNR 401 0820/03 Praybicle do krokwi piyt 0SB grub 22mm (analogia)
8,35x2,75 22,963
Y 27,963 22,963
105 ENNR 2 0504/02 Obrobki z blachy cynkowo-tytanowej, pray szerokofeci
rozwiniecia ponad 25¢n
§,45%(0,4040,3¢) 5,915
m2 5,815 5,915
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<RODO-K$> ,
PRIEDHIAR ROBGT

Universytet §laski - lacaznik nr 3 str.11
Poz.| Podstawa nakiadu, opis robft 15046
Byliczenie ilofci robSt e
Jedn.miary | DPoszczeq. | Razem
106 KNER 2 0505/05 Monta obrdbek blacharskich z gotowych elementfy
prefabrykowanych - ryany dachowe pblokragqle z blachy cynkowo-tytanowe]
n 8,35
107 KNNR 2 0505/07 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw
prefabrykowanych - rury spustowe okragie z blachy cyakowo-tytanowej
n 8.3
108 KNER 2 0507/02 Pokrycie dachéw papa termozgrievaina dwuwarstwowe
38,3512, 1% 27,963
m? 22,563 22,963
| 15. Elewacje CPV 45410000-4 ] ; |
109 XNR 205 1002/91 Obudowa Scian ostonowych z piyt 0SB grub. 22mm {kalkulacia
viasng przez analogie]
8, 35x40,7540,50x2) 14,613
™2 14,613 14,613
110 ENR 23 2612/06 Przyklejenie warstwy siatki na §cianach
§,35x(0,75+0,50x2} 14,633
¥ 14,613 14,613
111 KER 23 0931/01 NaloZenie na podioze podkiadowej masy tynkarskiej
8, 35x{0, 7540, 35) §,185
12 9,185 9,185
112 KER 23 0931/05 Wykomanie clenkowarstwowej wyprawy z tynku minerainego o gr. Zmm
na belkach
8,352(0,7540,35) 9,185
12 9,185 9,185
113 ENR 23 2615/03 Ocieplenie §cian piytami z welny mineralnej grub.llem, przy
utyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z prezygotowaniem podioa
8, 35x{0, 631, 2040, 50x2) 23,631
m2 23,631 23,631
114 FNNR 2 0504/0% Obrébki podokiennikdw z blachy cynkowo-tytanowej, pray
szerokofci rozviniecia do 25em
B,35x6, 15x2 2,505
12 2,505 2,505
115 KNR 23 2614/11 Zamocowanie listwy cokolove] katowe]
§,35x4 334
1 13,4 i3
| 16, Instalacia c,o. CBV 45331100-7 | | |

dz. 0,5-2,0m
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<RODOS %S> )
PRIEDNIAR ROBOT

Poz.; Podstawa nakiadw, opis robdt
Hyliczenie ilofei robdt

KNNR 8 0423/04 Demontaz grzejnikéw z rur stalowych oiebrowanych i-no
rzedowych §-1 0 dt. 2,9m

szt
118 FNNR 8 0423/03 Demontai grzejnikdw z rur stalowych odebrowanych 1-no
rzedowych G-1 0 di. 1.8
szt
119 XNNR 8 0422/01 Demontai graejnika Zeliwnego czionowego o pow. ogrzewalnej do
5m2
kpl
120 ENNR § 0422/02 Demontai griejnika feliwnego czlonowego o pow. ogrzevalnej 7,5m2
kpl
121 KNNR 8 0412/65 Demontaz zaworu grzejnikowego d=15-20mam
szt
122 RHNR § 0410/01 Demontaz rurociagu stalowego o polaczeniach spawanych, na
fcianie, d=15mm
i
123 KHER 4 0422/0% Grzejmiki z rur stalowych oiebrowanych dwurzedowe §3-2
o dhugosci {1,0m ponowny montal)
gzt

124 KNER 4 0414/04 Grzejniki Zeliwnme czlonowe, wislko$t "1 o ilofci elementdw do
20 [poacwny montaa)
kpl
125 XNHR 4 0418/06 OGrzejnik stalowy dwuplytowy o wysoko§ci 450mm i diugofei 3000mm
szt
126 KNNR § 0415/01 Wstawienie odgalgzienia z rur stalowych o polgczeniach spawanych
d=15-20am
3x2
szt
127 KNNR 4 0428/01 Rura praylacana do grzejnikéw o polaczeniu spawanym - zeliwnych,
piytowych, o frednicy nominalnej 15um
kpl
126 ENNR 4 0428/04 Rura przylsczna do graejnikiw o potaczeniu spawanym z rur
stalowych oiebrovanych o §rednicy nominalnej 15mm
kpl
129 ENNR 4 0403/01 Rurociagl stalowe o polgczeniach spawanych na §cianach
budynku, o §rednicy nomiralnei 15mm
m
130 KHNR 4 0432/01 Zawdr grzejnikowy termostatyczny o §rednicy nominainej 15mm
szt
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<RODOS-XS> )
PRZEDMEIAR ROBOT

Uniwersytet §laski - faczaik nr 3 gtr.13
Poz.| Podstava makiadu, opis robét 11946
Wyliczenie ilofei rebt s
Jedn.miary | Poszczeg. |  Razem

131 EKNNR 4 0436/01 Proby instaiacji centralmego ogrzewania (na gorace) z dokomaniem
regelacii
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