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R
 398

Nadbudowane ścianki;
- wykonać z betonu B30;
- przed wylaniem wprowadzić pręty kotwiące O12[mm] 
  na zaprawie PCC co 25cm;
- wzmocnić siatką stalową O10[mm] o oczku 10x10[cm];

Rynna

Wywietrzak

Obóbka blacharska

Blacha 28x28[cm]; gr. 10[mm];

Rygiel stalowy
-   200x100x5

Rygiel stalowy
-   200x100x5

Rynna

Rura 88,9/5 [mm]:
-wygięta w łuk R=398[cm];

Rynna

Obóbka blacharska

Obróbka blacharska

1

2

Konstrukcja stęŜająca skratowana 
z profilii zamkniętych 50x50x4

Parapet granitowy

5
3 3

2

3
3

Nowy słup murowany
- 25x25cm

Nowy słup murowany
- 25x25cm

Nowy słup murowany
- 25x25cm

Nowy słup murowany
- 25x25cm

Słup stalowy 
-   200x100x5
- mocować do Ŝelbetu poprzez blachę 
i śruby kotwiące z ładunkiem foliowym;

5%

papa termozgrzewalna -
papa podkładowa -
płyta OSB 2,2 cm -

krokwie 6x10 co -
pustka -

ocieplenie- wełna 12 cm -
paroizolacja -

istniejąca płyta Ŝelbetowa -

- płytki granitowe 1,8 cm
- warstwa wyrównawcza
- folia
- ocieplenie 5 cm

- blacha tytanowo-cynkowa
- papa podkładowa
- wiatroizolacja
- wełna mineralna 15 cm
- blacha trapezowa T60
- paroizolacja
- konstrukcja dachu co 200 cm
- płyta G.K.F.

LASTRICO 2 cm
PODKŁAD CEMENTOWY 15 cm
PŁYTA śELBETOWA 15 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA 1 cm
PAPA
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
AGLOPORYT NA SUCHO 10 cm
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
PAPA
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
GRUZOBETON 31 cm

Uwaga!:
- W czasie prac wykonawczych odkuć istniejący strop w celu określenia zbrojenia 
  i skontaktować się z konstruktorem;
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