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beton wodoszczelny 20 cm

izolacja ci ęŜka pionowa

wentylacja dachu kominki 
went.O 10 z blachy cynkowej

obróbka blacharska

2 x papa na lepiku
zatarcie spoin
płyty korytkowe dachowe
murki aŜurowe szer. 12 cm
wełna mineralna 5 cm
warstwa poślizgowa 2xpapa
strop prefabrykowany 24 cm

gładź cementowa
warstwa wyrównawcza 3 cm
płyta Ŝelbetowa 40 cm
gładź cementowa 2 cm
3 x papa
gładź cem. z dodatkiem uszelniacza
chudy beton 15 cm
warstwa piasku 15 cm

PŁYTKI PCW
PODŁOśE BETONOWE 3,3 cm
PAPA 0,2 mm
WEŁNA MINERALNA 1,5 cm
STROP PREFABRYKOWANY  24 cm

PŁYTKI PCW
PODŁOśE BETONOWE 3,3 cm
PAPA 0,2 mm
WEŁNA MINERALNA 1,5 cm
STROP DZ-3

PŁYTKI PCW
PODŁOśE BETONOWE 3,3 cm
PAPA 0,2 mm
WEŁNA MINERALNA 1,5 cm
STROP PREFABRYKOWANY  24 cm

PŁYTKI PCW
PODŁOśE BETONOWE 3,3 cm
PAPA 0,2 mm
WEŁNA MINERALNA 1,5 cm
STROP PREFABRYKOWANY  24 cm
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