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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

dokumentacja archiwalna budynku

inwentaryzacja budynku — pomiary z natury

normy i przepisy prawa budowlanego

decyzja nr 153/2009/CP o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

. Lokalizacja

Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego
zlokalizowany jest w Katowicach przy ul. Bankowej 14, na dziatce 3/24.

. Stan istniejacy

Budynek wybudowany na poczatku lat 70-tych XX w., sktadajacy sie z 5
segmentow powigzanych funkcjonalnie tagcznikami.

Segmenty A, B i C — 4 kondygnacyjne, segmenty D i E — 3 kondygnacyjne, 4
taczniki — 2 kondygnacyjne. Cato$¢ obiektu podpiwniczona.

Budynek wzniesiony z elementoéw prefabrykowanych SF-64.

fundamenty — ptyta zelbetowa.

Sciany piwnic — zelbetowe

konstrukcja nosna — ramy zelbetowe prefabrykowane

wypetnienie scian zewnetrznych — bloczki PGS

Sciany wewnetrzne nosne — prefabrykowane

stropy — nad piwnicami gestozebrowy DZ-3, pozostate — prefabrykowane
kanatowe

schody — zelbetowe ptytowe

Powierzchnia catkowita ok. 24.900 m?

W chwili obecnej, tylko kondygnacja parteru jest dostepna dla osob
niepetnosprawnych poprzez 2 pochylnie prowadzace z poziomu terenu na
poziom podestu wejsciowego tj. £0,00 m rowny poziomowi posadzki parteru.

. Stan projektowany

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem likwidacje barier
architektonicznych w budynku celem udostepnienia catosci budynku osobom
niepetnosprawnym.

Ze wzgledu na rozcztionkowanie obiektu i rozng wysokos¢ poszczegdlnych
segmentow dla zapewnienia petnej dostepnosci przewidziano:

dobudowe 2 dzwigdw osobowych zewnetrznych, z wejsciem z poziomu
podestu wejsciowego

nadbudowe 4 przewigzek (tagcznikow) pomiedzy segmentami o 1 kondygnacje
montaz platformy przyschodowej.



Przewiduje sie realizacje inwestycji etapowo:

Etap | — dobudowa 1 dzwigu zewnetrznego wraz z nadbudowg 1 tacznika

Etap Il — dobudowa 1 dZzwigu zewnetrznego wraz z nadbudowg 1 tacznika
Etap Il — nadbudowa 2 pozostatych tgcznikdw oraz montaz platformy
przyschodowej.

Wykonanie powyzszych prac zapewni osobom niepetnosprawnym dojazd z
poziomu terenu i dostep do wszystkich kondygnaciji uzytkowych, zgodnie z §54
ust, 2 Rozporzadzenia MI w sprawie warunkow technicznych.

Niniejsze opracowanie obejmuje | etap inwestycji — dobudowe szybu
windowego i nadbudowe tgcznika przy segmencie B.

NADBUDOWA LACZNIKA

Projektuje sie nadbudowe istniejgcego tacznika o jedng kondygnacije.
Konstrukcje scian przewidziano ze stupow stalowych 200x100x5 mocowanych
do zelbetu poprzez blache i Sruby kotwigce z tadunkiem foliowym z zywica.
Scianki pod konstrukcje nadbudowaé z betonu B30. Przed wylaniem $cianek
wprowadzi¢ prety kotwigce o srednicy 12 mm. Pomiedzy stupkami stalowymi
zamontowac fasade szklang. W celu wzmocnienia konstrukcji catego tacznika
nalezy na parterze i | pietrze wprowadzi¢ dodatkowe stupy murowane 25x25
cm . Dach nad tacznikiem zaprojektowano w konstrukcji stalowej o rozstawie
belek co 200 cm przykryty blachg trapezowo-cynkowa.

Daszek obok przewigzki zostanie rozebrany do ptyty zelbetowej i nalezy
wykonac nowe izolacje i nowe jego pokrycie.

W tacznikach 3 fragment ptyty zelbetowej daszku nalezy sku¢ w miejscu
dostawienia szybu windy.

tacznik zamkniety zostaje drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i EIGO — patrz
rysunki.

W zwigzku z nadbudowag tgcznika nalezy ponadto — szczegoty na rysunkach:
wzmochi¢ konstrukcje istniejacych tgcznikéw poprzez wykonanie dodatkowych
murowanych stupdw nosnych na parterze i pietrze tgcznikow

czesciowo wymienic istniejgce przeszklenia tgcznikéw — szczegdty — na
rysunkach

w segmencie E w pokoju 232 wykonac scianke dziatowg wydzielajgcg czesé
pomieszczenia, wyburzy¢ fragment sciany wraz z drzwiami, wykona¢ nowy
otwor drzwiowy i osadzi¢ drzwi, zlikwidowac istniejgce grzejniki przy wejsciu
do tacznika 4 i 3

w segmencie B w $cianach pokoi 343 i 338 zlikwidowac drzwi oraz poszerzyc
otwor, istniejacy grzejnik przy wejsciu do tgcznika nr 1 oraz jeden z grzejnikdw
przy wejsciu do fgcznika nr 2 zlikwidowac, wykonac¢ otwor drzwiowy

czesc istniejgcych grzejnikdw w tgcznikach, kolidujgcych z dodatkowymi
stupami ceglanymi oraz z wejsciem do windy nalezy zlikwidowac, czes¢
przetozyé

DOBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO

Przy tacznikach pomiedzy segmentami E i B (przy segmencie B) od strony
potudniowej zaprojektowano dobudowe zelbetowego, czesciowo
przeszklonego szybu windowego.

Szyb windy zlokalizowano w miejscu istniejgcych schodow wejsciowych, w
obrysie kondygnacji piwniczne;j.



Szyb zaprojektowano w oparciu o wytyczne dzwigu z napedem usytuowanym
w nadszybiu — firmy Zremb.

Dzwig przelotowy pod katem 90 st., 4 przystankowy o 2 przeszklonych
Scianach.

Udzwig 1275 kg.

W ptycie dennej szybu windy przewidziano przewidziano wykonanie rzgpia z
odwodnieniem w postaci rurki odprowadzajgcej ewentualne skropliny w grunt.

Konstrukcja szybu windowego

fundament windy — ptyta zelbetowa — patrz opis konstrukciji

trzon i obudowa windy — Zzelbetowe, czesciowo przeszklone kurtyng szklang —
patrz opis konstrukcji

dach szybu — konstrukcja stalowa

izolacje p.wilgociowe — Abizol R+P

izolacja cieplna $cian szybu — styropian gr. 6 cm

licowanie scian — ptytki klinkierowe

W zwigzku z dobudowg dZzwigu nalezy ponadto — szczegoty na rysunkach:
zlikwidowac zelbetowe Scianki kanatu w piwnicy

sku¢ fragment fundamentow w obrysie szybu windy

istniejagce otwory okienne w Scianach zewnetrznych Ill pietra segmentu B, w
miejscach potgczenia z szybem windy dostosowa¢ wymiarami do potrzeb
funkcjonalnych, tzn. wyburzy¢ pas podokienny i domurowac¢ fragment $ciany
w segmencie B w Scianie pokoju 363 zlikwidowac drzwi oraz poszerzyc otwor,
przetozycC jeden z istniejacych grzejnikdw przy wejsciu do windy na sciane
boczna, drugi grzejnik zlikwidowac, usungg¢ tablice licznikowag

rozebra¢ fragment schodow wejsciowych

. Instalacje elektryczne
- instalacja zasilania windy i platformy
Winda bedzie zasilana z rozdzielnicy gtowne;.

Platforma zasilana bedzie z tablicy TP.

Celem zasilania nalezy:

- wykonacé kablem YKYZo 5x 6 mm? linie zasilajacg do dostarczanej wraz
z dzwigiem tablicy zasilajgco-sterujacej. Na odptywie zabudowac
roztgcznik bezpiecznikowy modutowy TYTAN, 3-bieg.

— przewody linii zasilajgcej zabezpieczy¢ wktadkami bezpiecznikowymi
o charakterystyce zwtocznej (gG) typu D02- 25 A.

Zasilanie instalacji oswietleniowej z obwodu oswietlenia nocnego YDY 3x1,5

mm?

Projektowane obwody pozostawi¢ w miejscu lokalizacji tablicy zasilajgco-

sterujgcej z zapasem przewodu o dtugosci ok. 3m na wys. 1m.

W szybie dzwigu nalezy wykonac instalacje oswietleniowg lampami
kanatowymi (wg schematu producenta) w podszybiu gniazdko wtykowe 1-faz.
2P+PE.

Instalacje zasilajgco-sterujgce dzwig i platforme sg jego integralng czesciq i

bedg dostarczone i zainstalowane przez producenta.




6. Warunki ochrony przeciwpozarowej oraz projekt zabezpieczen
przeciwpozarowych
Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
— projektowany obiekt charakteryzujg nastepujace parametry:

a) Lokalizacja

Budynek zlokalizowany przy ul. Bankowej 14 w Katowicach.

Konstrukcja budynku prefabrykowany szkielet Zzelbetowy, Sciany murowane z
bloczkéw, stropy gestozebrowe i prefabrykowane kanatowe, dach z piyt
korytkowych.

Wysokos$¢ budynku 3 kondygnacji nadziemne (segmenty A, B i C) (ok. 15,5 m)
i 2 kondygnacje nadziemne (segmenty D i E) — budynek SW

b) Program funkcjonalny, charakterystyka obiektu

Prace projektowe polegajg na dobudowie 2 dzwigéw osobowych
zewnetrznych, montazu 1 platformy przyschodowej oraz nadbudowie 4
tacznikdw miedzysegmentowych o 1 kondygnacje. Powyzsze zmiany majg na
celu udostepnienie wszystkich segmentéw osobom niepetnosprawnym.
Przedmiotowy budynek jest w statym uzytkowaniu.

c) Klasyfikacja pozarowa
Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi: ZLI — segmenty Di E
oraz ZLIll — segmenty A, Bi C.

d) Zagrozenie wybuchem.
Zagrozenie wybuchem pomieszczenh nie bedzie wystepowato.

e) Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Kazdy z segmentéw stanowi¢ powinien odrebng strefe pozarowa.

f) Klasa odpornosci pozarowe;.
Wymagana klasa odpornos$ci pozarowej - ,B”

Dla tak okreslonej klasy odpornosci pozarowej ,B” klasa odpornosci ogniowej
poszczegodlnych elementéw budowlanych jest nastepujaca:

gtéwna konstrukcja nosna R120
konstrukcja dachu R30
strop REIG0
Sciany zewnetrzne El60
Sciany wewnetrzne EI30
przekrycie dachu E30

Elementy budynku nierozprzestrzeniajgce ognia. W przedmiotowym budynku
wszystkie elementy budynku spetniajg powyzsze wymagania.

g) Warunki ewakuacji.
W chwili obecnej budynek nie spetnia warunkéw ochrony pozarowej, w
szczegolnosci w zakresie ewakuacji.




Dla spetnienia wymagan w zakresie ewakuacji nalezy m.in.:

— wydzieli¢ pozarowo i wyposazy¢ w urzadzenia zapobiegajgce oddymianiu
klatki schodowe

— zapewni¢ wydzielenie stref pozarowych (kazdy segment)

— zapewni¢ dostateczng ilos¢ hydrantow, pozwalajaca na zabezpieczenie
wszystkich pomieszczen
Dostosowanie budynku do obowigzujgcych wymagan w zakresie ochrony
p.poz. nie stanowi zakresu niniejszego projektu, bedzie objete odrebnym
opracowaniem.

7. lzolacyjnos¢ cieplna
Wspotczynniki cieplne projektowanych przegréd

DACH

rofessional - D:\Certyfikaty\Mat-Fiz-Chem

d Edycja przegrody
| Parametry przegrody Budowa przegrody | Poprawki |
Lis|
y | Lista warstw (od pomieszczenia w kierunku Srodowiska zewnegtrznego)
4
y d A m R

Mazwa materiah
&ci I iml | -] | 8] | G ‘

Stal 0.005 50.000 100000000, 0,000
Hiewentylowana warstwa powietrana 0.060 - - 0,160

weina Isover 0.150 0.036 0,00 4,167
Pod | polietylen o niskis] gestosd 0.001 0.330 100000.00 0,003
o | Papabitumiczna 0.003 0.230 S0000.00 0.013
wal | oynk 0.005 110.000 0,00 0,000
pod
strg

Dodaj warstwe
*) W przypadiu przegrod wewnegtrznych lub stropéw migdzy kondygnaciami podanie kierunku warstw (zewnetrzna | wewngtrzna) nie ma
znaczenia obilt ; 2naczenis i wzajemny ukiad warst.
Zriefi typ przegrody || Dodej przegrode do katslogu przegrad uzytkownika ‘ U=0.223 [W/(m2:-K)]
Anuluj Zabwierdz



SCIANA

e Professional - D:\Certyfikaty\Mat-Fiz-Chem

build'desk

save your energy

Projekt | Budynek | Przegrody [ Lokal (Strefa) | Wyniki | Pomoc
Edycja przegrody

| Parametry przegrody Budowa przegrody | Poprawki |

Lista warstw (od pami ia w kisrunku 0]
. o ) m R
Mazwwa materizi
‘ J i | )] | 5 | G K] |
Tynk lub gtad cementowo-wapienna 0.01% 0.520 0.00 0.018
Beton zurvkly 2 kruszywa kamisnnego (1900) 0.300 1,000 0.00 0.300
swisspor EPS100 0.1z0 0.037 0.00 3.243
tynk cienkowarstwowy mineralny 0.002 0.600 0.00 0.003
Dodaj warstwe
*) W przypadiu przegrod wewngtrznych lub siropw migdzy kondygnaciami podanie kierunku warstw (zewngtrzna | wewnelzna) nie ma
znaczenia obiit ; Znaczenie wzajemny ukiad warstw.
Zrmist typ przegrody || Dodaj przegrodg do ketalogu przegrdd uzytkawnica ‘ U = 0.268 [W/(m=2-K)]

Anuluj Zatwierds

Istniejgcy budynek wymaga prac termomodernizacyjnych. Dostosowanie
obiektu do obowigzujgcych wymagan w zakresie izolacyjnosci nie stanowi
zakresu niniejszego projektu, bedzie objete odrebnym opracowaniem.

8. Kolorystyka

- cegta klinkierowa — w kolorze cegty istniejgcej
- tynk — w kolorze tynku istniejgcego
- przeszklenia tagcznika — PCV, kolor biaty

9. Wskazniki

- powierzchnia zabudowy ok. 5260 m? — bez zmian (zabudowa w obrebie
podestu schodow wejsciowych

- powierzchnia catkowita budynku istniejgca 24.900 m?

- powierzchnia catkowita nadbudowy tacznika 3,3x8,4=27,7 m?

- powierzchnia catkowita dobudowy dzwigow 3,04x2,83 = 8,6 m?x 5
kondygn.

10. Uwagi

wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28.05.72 r.
(Dz.U. Nr 13 z 1972 r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz w sposéb
nieucigzliwy dla wtascicieli sasiednich posesji



wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed
zamowieniem materiatu

stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty

wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane

podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci
prowadzenia robot w rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi,
niezwtocznie skontaktowac sie z projektantem w celu dokonania
niezbednych korekt

po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy
nalezy uporzagdkowac



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

|. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Wydziatu
Mat-Fiz-Chem Uniwersytetu Slgskiego w Katowicach — etap |.

Obiekt zlokalizowany jest przy ulicy Bankowej 14 na terenie dziatki geodezyjnej

0 numerze 3/24

Zakres inwestycji obejmuje dobudowe dzwigu zewnetrznego i nadbudowe 1 fgcznika
miedzysegmentowego.

lI. Istniejace zagospodarowanie dziatki

Dziatka 3/24 jest zabudowana kompleksem budynkéw Uniwersytetu Slaskiego, w
tym 5-segmentowym budynkiem Wydziatu Mat-Fiz-Chem.

Dziatka o utwardzonej nawierzchni z niewielkg iloscig zieleni urzgdzone;.
Sasiadujgca zabudowa charakteryzuje sie srednig intensywnoscia.

Wijazdy na teren istniejgce, od strony wschodniej od strony ul. Bankowe;.

lIl. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zagospodarowanie terenu nie ulega zmianie.

Projektowana dobudowa dzwigu zewnetrznego zlokalizowana jest w ramach
istniejgcej zabudowy — na podescie schoddéw wejsciowych, w obrysie kondygnaciji
piwniczne;.

Zaopatrzenie w media — bez zmian, z istniejgcych przytaczy, w ramach posiadanych
limitow.

Utwardzenie terenu — istniejgce.

IV. Klasyfikacja pod wzgledem ochrony zabytkow
Obiekt nie podlega ochronie konserwatorskiej.

V. Warunki geotechniczne i geologiczno gornicze

Zgodnie z postanowieniem Dyrektora OUG w Katowicach z dnia 16.11.2009 znak
KAT/5140/0012/09/07015/Km brak jest obecnie wptywdw wywotanych dokonang
eksploatacjg gorniczg, nie przewiduje sie prowadzenia eksploatacji gorniczej,
wychodnia na strop karbonu uskoku Wojciech.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste — posadowienie na podsypce wykonanej
zgodnie z opisem konstrukcji.

W zakresie kategorii geotechnicznej, ze wzgledu na rodzaj obiektu oraz proste
warunki gruntowe - kategorie geotechniczng okresla sie jako |.

VI. Wskazniki
Powierzchnia objeta opracowaniem: ok. 10500 m? — 100%
Powierzchnia zabudowy istn. i projektowana 5260 m? — 50% , w tym

- powierzchnia zabudowy dzwigéw 2 x
Powierzchnia terenéw utwardzonych i biologicznie czynnych — istniejgca, bez zmian



Ocena techniczna budynku i jego przydatnosci do projektowanego
zakresu robot

Cel opracowania
Celem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku i jego
przydatnosci do projektowanego zakresu robot.

Podstawa opracowania
Dokumentacja archiwalna budynku wykonana przez Miastoprojekt Katowice w
1969 .
Wizja lokalna — ogledziny obiektu.

Opis i wnioski
Budynek wybudowany na poczatku lat 70-tych XX w., sktadajacy sie z 5
segmentow powigzanych funkcjonalnie tgcznikami.
Segmenty A, B i C — 4 kondygnacyjne, segmenty D i E — 3 kondygnacyjne, 4
taczniki — 2 kondygnacyjne. Catos¢ obiektu podpiwniczona.
Budynek wzniesiony z elementdéw prefabrykowanych SF-64.

— fundamenty — ptyta zelbetowa.

— Sciany piwnic — zelbetowe

— konstrukcja nosna — ramy zelbetowe prefabrykowane

— wypetnienie $cian zewnetrznych — bloczki PGS

— Sciany wewnetrzne nosne — prefabrykowane

— stropy — nad piwnicami gestozebrowy DZ-3, pozostate — prefabrykowane
kanatowe

— schody — zelbetowe ptytowe

Budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, spetniajacy warunki
nosnosci i posadowienia w zakresie objetym projektowanym zakresem
robét tj. : nadbudowa 4 tacznikéw komunikacyjnych oraz zabudowg 2
dzwigow osobowych zewnetrznych.

Projektowana dobudowa szybéw windowych nie wptynie negatywnie na
warunki uzytkowania, statyke i nosnos¢ istniejacego obiektu.



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

I. Fundament

Fundamentem szybu windowego jest plyta zelbetowa o grubosci 40 cm 1
wymiarach 305 x 345 cm, posadowiona na wykonanym bloku z chudego
betonu.

Zbrojenie plyty fundamentowe;j siatka z pretow o 12 o oczkach 15/15 cm (gora i
dotem).

Chudy beton kotwi¢ z szybrm pretami ¢ 20 co 20 cm po obwodzie (po
wewngetrznej 1 zewnetrznej stronie)

Uwaga:

Po wykonaniu pierwszych odkrywek fundamentow skontaktowac si¢ z

projektantem.

II. Trzon szybu

Zaprojektowano trzon windy jako zelbetowy o wymiarach wewngtrznych 265 x
x274 cm z betonu B25 o §cianach grubosci 20 cm. Sciany szybu zbrojone
dwustronnie siatkg z pretow @10 o oczkach 15/15 cm, w poziomie stropoOw

budynku wience 8 914, strzemiona @8 co 15 cm.

III. Zadaszenie szybu
Dach nad szybem windy zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rury 88,9/5

wygietej w tuk o promieniu 398cm, przykryty blacha tytanowo-cynkowa.

IV. Mocowanie szybu do $cian istniejacego budynku
Szyb windy w poziomie stropéw na kazdej kondygnacji kotwi¢ do istniejacego

budynku za pomoca ramy stalowej wykonanej z ceownikoéw 240.



Ramg spawa¢ do marki stalowej osadzonej w wiencu szybu windy, dodatkowo
kotwi¢ przy pomocy kotew HILTI 920 co 30 cm.

Z konstrukcja segmentu B 1 C ramg potaczy¢ kotwami HILTI @20 co 15 cm.
Na 3 pigtrze wykona¢ pokrycie ramy blacha ryflowana.

V. Nadbudowa 1acznika

Konstrukcje $cian przewidziano ze stupdéw stalowych 200x100x5 mocowanych
do zelbetu poprzez blachg 1 Sruby kotwiace z tadunkiem foliowym z zywica.
Scianki pod konstrukcje nadbudowaé z betonu B30.

Przed wylaniem $cianek wprowadzi¢ prety kotwiace o srednicy 12 mm.
Pomigdzy stupkami stalowymi zamontowac¢ fasadg szklana.

W celu wzmocnienia konstrukcji catego tacznika nalezy na parterze 1 I pigtrze
wprowadzi¢ dodatkowe stupy murowane 25x25cm .

Dach nad tacznikiem zaprojektowano w konstrukcji stalowej z rury 88,9/5
wygiete] w tuk o promieniu 398cm w rozstawie co 200 cm ,przykryty blacha

tytanowo-cynkowa.

VI. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych

Malowanie przeprowadza¢ mozna przy temperaturach - +5°C-+40°C.
Przyktadowy zestaw warstw malarskich:

- Unikor C, podktad alkidowy, antykorozyjny, czerwony, tlenkowy o symbolu
KTM 1313 2310513 -2 X

- Chlorokauczuk C, emalia chlorokauczukowa modyfikowana ogolnego
stosowania o symbolu KTM 1317 2611 xxx - 3 X..

Laczna grubos$¢ trzech warstw powinna wynosi¢ > 160 pum.

Dopuszcza si¢ zastosowanie innego zestawu malarskiego o podobnych

wlasciwosciach po przedstawieniu go projektantowi i jego pisemnej zgodzie .



Stosowaé si¢ nalezy do zalecen producenta zalaczonych do opracowania
( szczegolnie do sposobu przygotowania materiatu , naktadania warstw , ich

grubosci , odstgpu czasowego migdzy nanoszeniem kolejnych warstw itd ).
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem inwestycji jest likwidacja barier architektonicznych w budynku Wydziatu Mat.-
Fiz.-Chem. Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach obejmujaca nadbudowe tacznika
komunikacyjnego pomiedzy segmentami B i E oraz dobudowe dZzwigu osobowego
zewnetrznego.
Przewiduje sie realizacje obiektéw inwestycji zgodnie z ponizszym harmonogramem:

likwidacja kanatu cieptowniczego w piwnicy pod tgcznikami

wykonanie fundamentu i szybu dzwigu osobowego zewnetrznego

dostawa i montaz dzwigu

nadbudowa tacznika komunikacyjnego o 1 kondygnacje

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Terenie przedmiotowej inwestycji stanowi uzytkowany budynek .

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU
MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI.

Teren przedmiotowej inwestycji stanowi istniejacy budynek.
Nie ma elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Teren budowy powinien byé, w miare potrzeby, ogrodzony.

Ogrodzenie powinno by¢ wykonane tak, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢é
ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych
miejscach, w sposob zabezpieczajacy przed przewréceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie
stoséw materiatéw.

Drogi kotowe, dojazdy, jak rowniez przejscia dla pracownikow (w szczegolnosci pochylnie i
przejscia nad wykopami) nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca powinien zapewnié pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze
szczego6towymi aktualnymi przepisami.

PRZEWIDYWANE ZAGROiENJA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen, ktore:

-podlegajac obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem

-nie majg wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowg, a
urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wytacznik awaryjny.



Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w
normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan specjalnych to powinny
one by¢ wykonane zgodnie ze sporzgdzonym dla nich projektem.

Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢

przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazy$ci rusztowan
metalowych powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty ziemne i wykopy

Do robét ziemnych-wykopow zwigzanych ze wznoszeniem budynku nalezg miedzy innymi:
wykopy wykonywane w celu budowy fundamentéw, wykopy dla réznego rodzaju instalaciji.
Wystepujace najczesciej zagrozenia to:

-zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu

-wpadniecie do wykopu

-spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni, itp.

Jednym z podstawowych wymagan bezpieczenhstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie scian wykopu poczawszy od 1m gtebokosci.

Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie powinny by¢ wykonywane wytgcznie ze statych pomostéw lub
rusztowan. Niedozwolone jest wykonywanie tych robét z drabin przystawnych. Zabronione
jest jednoczesne prowadzenie robot na dwoch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie,
bez ochrony pracownikéw przed spadajgcymi materiatami i narzedziami.

Otwory w $cianach, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu stropu lub
pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi przed upadkiem pracownika z
wysokosci.

Roboty ciesielskie
Wystepuja przy realizacji szalunkdw, rusztowan, stempli,wiezby dachowe;j.
Wystepujace najczesciej zagrozenia:
-upadki z wysokosci;
-okaleczenia ostrymi narzedziami i przedmiotami;
-narazenie na pyt drewna;
-narazenia na czynniki chemiczne i pyty wywotujgce alergie.
Roboty ciesielskie z drabin przystawnych zabezpieczonych mozna wykonywaé tylko do
wysokosci 3m. Rowniez do tej wysokosci jest dozwolone reczne podawanie materiatow
dtugich, jak deski, stemple, itp.
Nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzadzeh.
Nalezy Scisle przestrzegaé zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéw diuzszych
niz 4m i ciezszych niz 30kg.
Miejsca impregnacji drewna Srodkami tatwopalnymi nalezy wyposazy¢ w sprzet p.poz.

Roboty malarskie i wykonczeniowe

Prace malarskie na wysokosci moga by¢ prowadzone tylko z rusztowan lub drabin
rozstawnych (do wys. 4m od podtogi).

W zwigzku ze stosowaniem szkodliwych substancji chemicznych nalezy w szczegdlnosci
zwréci¢ uwage na wtasciwy ubiér ochronny, zabezpieczenie oczu i ust oraz zapewnienie
mozliwosci dziatan zapobiegawczych i awaryjnych zgodnych z instrukcjg stosowania uzytego
materiatu.

Roboty montazowe
Prace zwigzane z montazem dzwigu osobowego wykonywac bedzie specjalistyczna firma
dostarczajgca urzgdzenie.



INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW
OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:
-organizowac¢ prace w sposob zapewniajacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy

-informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywang przez nich pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy lub robét, posiadajgce uprawnienia budowlane,
majg ponadto obowigzki wynikajace z przepiséw prawa budowlanego, takie jak: kierowanie
budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymacé roboty budowlane w przypadku stwierdzenia mozliwosci
powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomi¢ o tym wtasciwy organ.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegotowymi, ktory jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest
dostepny dla wszystkich oséb przebywajacych na placu budowy.

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, w
tym, w szczegdlnosci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzen i materiatow.

Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw i
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym
zakresie.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA
INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikoéw. Na widocznym miejscu powinien byé
umieszczony wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policiji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podja¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie
-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku
-zastosowac odpowiednie $rodki zapobiegajagce podobnym wypadkom.
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