
40
10

29
5

29
5

30
20

6

31
13

56
29

5
29

5
55

55

45
10

29
5

25

55

30
20

5

60

15
5

11
0

18
5

40
15

29
5

10
5

40
27

0
75

55

13
0

29
5

20

50
6

19

40
36

7

10
0

88
0

31
0

2 x PAPA NA LEPIKU
ZATARCIE SPOIN
PŁYTY KORYTKOWE 12 cm
GAZOBETON
2 X PAPA
PŁYTY śELBETOWE

wentylacja dachu-kominki went.O10
z blachy cynkowej

pasmo eternitu falistego

pasmo eternitu falistego

pasmo eternitu falistego

2 x PAPA NA LEPIKU
ZATARCIE SPOIN
PŁYTY KORYTKOWE 12 cm
WEŁNA MINERALNA 5 cm
PŁYTA śELBETOWA

LASTRICO 2 cm
PODKŁAD CEMENTOWY 15 cm
PŁYTA śELBETOWA 15 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA 1 cm
PAPA
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
AGLOPORYT NA SUCHO 10 cm
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
PAPA
WARSTWA WYRÓW. 1 cm
GRUZOBETON 31 cm
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