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A. WARUNKI OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne |

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi sie do wymagan wspélnych dla robét objetych zamdowieniem
0 nazwie:

.Modernizacja Niecki Basenowej — Uniwersytet Slaski, Ul. Bankowa 12 Katowice”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Te  chnicznej

Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres rob6t obj etych Szczegétow a Specyfikacj g Techniczn a

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegélnych
obiektéw i rodzajow rob6t. Specyfikacje Techniczne zgodne sg z zasadami ,Wytycznych zlecania robét, ustug i
dostaw w drodze przetargu” i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robét.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t

Droga tymczasowa (monta zowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.
Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania Wykonawcy na
budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodno$¢ realizacji budowy z
projektem, sprawdzajaca jakos¢ i odbierajaca roboty budowlane.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikéw; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni
wszystkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przedsi ewziecie budowlane - kompleksowa realizacja howego zadania budowlanego.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykiad
droga, kolej, rurociag itp.

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ technologiczna, zdolng do
samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z termo modernizacjg budynku

Przyjete oznaczenia i skréty

PN - Polska Norma

BN - Branzowa Norma

OST - Ogdlne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektows i
poleceniami Inwestora.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaréw oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za
zagospodarowanie i ochrone placu budowy.

1.5.2. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1

1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w
dokumentaciji.

W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg
Wykonawce wygrywajgcego przetarg.

Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na pismie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany
Dokumentaciji Projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inwestorowi do zatwierdzenia.

1.5.4. Zgodno $¢ rob6t z Dokumentacj g Projektow g i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes$é Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnosé ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacijg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peilni zgodne z
Dokumentacijg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwiocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Informacja o terenie budowy

Dziatka jest wlasnoscig Gminy Katowice. Roboty wykonuje sie wewnatrz obiektu. Wykonawca ma obowigzek tak
zorganizowa¢ roboty, aby nie dopusci¢ do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementow
zagospodarowania Wykonawca usunie na wiasny koszt. Jezeli wystgpi sytuacja, ktéra bedzie kolidowata z
robotami nalezy uzgodni¢ jg z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wplyw na:

a) Lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk i dr6g dojazdowych.

b) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
. mozliwo$cig powstania pozaru

1.5.7. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
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wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy
1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe do rob6t bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administraciji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy Materiaty uzyte do
wykonania zadania muszg posiada¢ atesty, certyfikaty.

1.5.9. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Inspektora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.10. Bezpiecze Astwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagahn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu kohcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien
rozpoczaé roboty utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji
zadania Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie
porusza podczas wykonywania zadania.

1.5.12. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnianie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowacé Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz zlozone
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robét, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materiatléw zostanie przewartosciowany przez Inwestora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materialdw moga by¢é okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialtbw moga byé pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy lub ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wkasciwosé do robét oraz byly dostepne do
kontroli przez Inwestora.

Miejsce czasowego skladowania bedzie zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujac
te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pbézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen, w dokumentach, sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet, bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet,
po akceptacji przez Inwestora, nie moze by¢é zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w
terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST, PZJ, harmonogramem robot
oraz poleceniami Inspektora. Ze wzgledu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty,
aby nie utrudnia¢ biezacej dziatalnosci osrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczeg6towy harmonogram
rob6t. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez Wykonawce zostang poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia
jakosci, w ktéorym przedstawi namierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
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organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujaca:

. organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

. bhp,

. wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

. wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych elementéw robdét,

. system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robat,

. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan,

zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi,
b) czes$¢ szczegbtowa 0gdlng opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

. wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ srodkow transportu,
. sposoéb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,
. sposo6b i procedure pomiaréw i badan,

6.2. Zasady kontroli jako $ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materialéw. Zapewni on odpowiedni system
kontroli, personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatléw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenie badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw i rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie
rzadziej niz jest to okreslone w ST, normach i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania.

Wyniki pomiaréw i badan Wykonawca przedstawi na pismie do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak
niz w terminie okreslonym w PZJ.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probki
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan pokryje Wykonawca.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polskg Normg
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. aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w punkcie a),

c) spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwalg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

6.8.2. Ksiega Obmiaréw

Ksiega obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
Ksiegi Obmiaréw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoly przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoly z narad i ustalen,

f) Korespondencja na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

c¢) odbiér ostateczny,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2. Odbiodr robd6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goblnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora.

Jakosc¢ i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
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ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét.

Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw wymienionych ponize;.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku ostatecznego odbioru rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Ostatecznego Odbioru Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy.

2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne.
3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4.Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ.

6.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i PZJ.

7.0pinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST.

8.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie istniejgcych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych rob6t wtascicielom urzadzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu.

10.Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Terminy wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robét bedg obejmowac:

. robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

. wartos¢ materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,

. wartos¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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. koszty odwozu i utylizacji odpadow,
. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
. podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami) — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, p0z.2016 z p6zn. zmianami)
Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628)
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn.
26.06.2002 r. z pézno zmianami)
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.).
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spat. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
(DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.).
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. Dz. U. Nr121, poz.1138
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728)
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690,

11. UWAGI KONCOWE:

Niniejsz g specyfikacj e nalezy rozpatrywa € tacznie z projektem technicznym i przedmiarem robét
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B. WYKONANIE ROBOT

ST 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rozbiérkowych (wyburzeniowych).

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robét obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t rozbiérkowych:

- demontaz okna

- rozbidrka posadzki z ptytek ceramicznych

- rozbidrka okfadzin scian i posadzki niecki basenowej z ptytek ceramicznych

- rozbiorka izolacji niecki basenowej

- demontaz drzwi

- przebicia $cian

- Wywiezienie gruzu z utylizacjg

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw i sprzetu.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przyst gpieniem do rob6t trzeba przeprowadzi¢ doktadne badanie konstrukcji i stanu technicznego
poszczegdllnych elementéw sktadowych budynku, rozezna¢ jego otoczenie, ustali¢ metode rozbiérki, opracowacé
harmonogram roboét rozbiérkowych.

Nalezy rozezna ¢ konstrukcj e poszczegdinych elementéw, ich potgczenia miedzy sobg oraz stopien zniszczenia,
aby mozna bylo dobra¢ wiasciwy sposéb rozbiorki. Na podstawie ogledzin ustala sie kolejnosé rob6t i sposoby ich
wykonania.

Dobér metody rozbidrki - metode wykonywania prac dobra¢ w zaleznosci od warunkéw i rozmiarow rozbiorki
oraz od tego czy materiat uzyskany w pracach rozbiérkowych ma by¢ powtérnie wykorzystany.

Przy robotach rozbiérkowych na wysoko  $ci powyzej 4m nalezy zabezpieczy¢ robotnikow pasami.

Ogolnie metody rozbiorki dzieli si e na:

. reczne,

. mechaniczne ( miotami pneumatycznymi, pitami tarczowymi lub linowymi do betonu, urzadzeniami
rozpierajgcymi itp. )

Odzysk materiatbw nie jest przewidziany

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Wywozony gruz, elementy konstrukcji nalezy umieszczaé
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym
pyleniem - w sposdb nie zagrazajacy innym uzytkownikom drog.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji rob6t i harmonogram uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.1.1. Przebieg robét rozbiérkowych

. Rozbiorka powinna by ¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementdéw przylegtych.

* Rozebranie $cian, filaréw, kolumn, nadpro zy i licowania z cegiet .

* Reczne rozebranie $cian, filarow, nadprozy i licowania z cegiet.

2. Odtozenie na bok cegiet catych i potéwek nadajgcych sie do ponownego wbudowania.

3. Oczyszczenie cegiet z resztek zaprawy.

* Rozebranie oktadzin ceramicznych
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»  Skucie okfadzin ceramicznych niecki basenowej.

* Rozebranie izolacji p.wilgociowej niecki.

* tugowanie farby olejnej na Scianach.

* Rozebranie oktadziny z ptytek w zapleczu basenu.

* Odlozenie zbrojenia na bok i posegregowanie.

5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robét rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktéry oprocz danych porzadkowych
powinien podawac:

- kolejnos¢ i sposéb wykonywania robdét.

- protokolarne stwierdzenie, czy sciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktorych bedag
pracowali robotnicy lub beda ustawione rusztowania albo drabiny majg dostateczng wytrzymaitosé.

- opis srodkéw zabezpieczajacych, ktére zostaty uzyte przy rozbiérce.

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbiérce i majacych wplyw na przebieg robét i bezpieczehAstwo ludzi
prowadzacych rozbiérke.

5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérk  owych

Roboty rozbiérkowe powinien prowadzi ¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikbw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby na
teren rozbiérki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przyst apieniem do rozbiérki - trzeba opracowa¢ program rozbiérki ,a zaloge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania rob6t rozbiorkowych.

Prace na wysoko $ciach

Szczegoblne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajace odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikéw gruzem lub obalanym elementem.

1. Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach, pomostach i schodach.

2. Teren rob6t rozbiérkowych ogrodzié i oznaczyé tablicami ostrzegawczymi.

3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowaé sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem
rusztowania wyposazeni w pasy z ling dlugosci do 3 m, kt6rg przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany, rusztowania
lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

Zabronione jest m.in.:

- wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h),

- zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki.

Ponadto:

Urzadzenia uzytecznosci publicznej, takie jak latarnie, stupy, przewody, roslinno$é, nalezy zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiér robét winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami.

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentaciji Projektowej, normach i instrukcjach.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1 Obmiar gotowych robo6t lub rob6t zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi obmiarow.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogélne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988
r.

Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania przy robotach
rozbiérkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykohczonych obiektéw budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr
10, poz. 47.) Rozporzadzenie MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bhp (Dz.U. z 1997
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r Nr 10, poz. 47)
Gilewicz A., Szymanski M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o
0, Warszawa 1993.

ST 01.02 BETON KONSTRUKCYJNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
betonéw konstrukcyjnych dla realizacji przykrycia studni oraz o$wietlenia wzdluz pierzei zachodniej, facznie z
zasadami prowadzenia robét zwigzanych z:

- zakupem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

Nalezy wykonac:

- zabetonowanie starego odwodnienia basenu

- wyréwnanie pozioméw posadzki po zamontowaniu odwodnienia liniowego

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.4.1. Beton zwykly.

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i
grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Mieszanka betonowa.

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.3. Zaczyn cementowy.

Mieszanina cementu i wody.

1.4.4. Zaprawa.

Mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.5. Urabialno $¢ mieszanki cementowe].

Zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowej.

1.4.6. Partia betonu.

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym -
nie dtuzszym niz | miesigc z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposoéb i w tych samych warunkach.

1.4.7. Nasigkliwo $¢ betonu.

Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchtong¢ beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.8. Stopie n wodoszczelno $ci

symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W
oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.

1.4.9. Stopie h mrozoodporno $ci.

Symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych,

1.4.10. Klasa betonu.

Symbol literowo M liczbowy (np.B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymalosci na sciskanie. Liczba
po literze B oznacza wytrzymato$¢ gwarantowang Rt, G

1.4.11. Wytrzymato $¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RL G.

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana w wyniku badania na $ciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-88/B-06250.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa Specyfikacje i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

Materiaty konstrukcyjne

Beton :

Opracowat: i. Trocer Stanistaw Strona 12 z 42




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ptyty fundamentowe i oczepy, belki podwalinowe: C20/25/W8,

stupy: C20/25,

podciagi: C20/25,

ptyty stropowe: C20/25,

sciany, sciany klatek i biegi schodowe: C20/25.

2.1. Skfadniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

a) Rodzaj i marka cementu,

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-88/B-30000 . Marki ,,35"

b) wymagania dotyczace sktadu cementu. Wg ustalen normy PN-88/B-30000.

c¢) Swiadectwo jakosci cementu.

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiadac¢ $wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametrow cementu.

e) Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300,

a wyniki ocenione wg normy PN-88/B-3000.

2.1.2. Kruszywo .

Do betonéw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-86/B-06712. Jesli w
normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpornosci lub
wodoszczelnoéci zaleca sie stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20. Zalecane taczne graniczne krzywe
uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (CH-2 mm) i grubego (powyzej 2m m), podano w zatagczniku 1 normy PN-
88/B-06250. Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnosci. Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowa¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku
oczka kwadratowego 31,5 mm. W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien
by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- skiadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/13

- zwartosci pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczenh obcych wg PN-76/B-06714/12

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-067
12, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej
frakcji kruszywa). W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714118 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu przewiduje sie
czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym, uplastyczniajgcym i
przyspieszajacym. Opdzniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
napowietrzajaco - uplastyczniajacych i przyspieszajaco -uplastyczniajgcych. Domieszki do betonéw muszg
posiada¢ atest producenta.

2.2 Beton.

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwérni
betonu.

Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno - cementowy w/c = 0,45,

- nasigkliwos¢ do 5%.

2.2.1. Skfad mieszanki betonowej.

Przed rozpoczecie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad mieszanki
betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium | podpisany przez uprawnionego Inspektora
budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentaciji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan préb
mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Ukladanie mieszanki moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu
jej przez Inspektora. Sklad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetniac
wymagania:

- sklad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
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utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno - cementowy - w/c - ma by¢ réwny 0,45,

- stosunek poszczegélnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczeniem powinien odpowiadac

najmniejszej jamistosci

- zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac

- niezbedng urabialnos¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

- 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm.

Maksymalne ilosci cementu:

350 kG/m3 - dla betonu klasy B20.

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora.

przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w warunkach

naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C) Srednia wymagana wytrzymatos¢ na sSciskanie

nalezy okre$li¢ jako rowng 1,3 R. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np.

odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw

na wytrzymatosé betonu konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczone;j

w PN 88/B-06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie

przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metoda Ve-Be,

- metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatlozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie mogaq
przekraczac:

- + 20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek Kl do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve-Be. Do Konsystencji

plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dozatory musza mie¢ aktualne Swiadectwo legalizacji. Mieszanie skladnikéw powinno odbywac¢ sie wylacznie w

betoniarkach w wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

Do przewozu betonu zastosowa¢ samochody tz betoniarki, natomiast do podawania betonu pompy o wysokosci

podawczej do 36 m

Jako deskowania nalezy uzy¢ deskowan systemowych drobno i wielkowymiarowych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac:

- przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy

pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/ min,

- przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnania powierzchni) stosowaé taty wibracyjne

charakteryzujace sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki bet  onowe;.

Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami, llo$¢ gruszek

nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas

twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki - nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min - przy temperaturze + 15C,

- 70 min - przy temperaturze +25<C,

- 30 min - przy temperaturze + 30<C.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy

wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia og6lne

"Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpié w oparciu 0 poszczeg6lny program i dokumentacje

technologiczng (zaakceptowang przez Inspektora) obejmujaca;:

- wybor sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposoéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposoéb pielegnaciji betonu,
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- warunki rozformowania konstrukciji,

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przestgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidiowosé wykonania
wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowaniem, a w szczegdlnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych,

- prawidlowos¢ rozmieszczenia ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251.

5.3. Betonowanie.

5.3.1. Podawanie i ukltadanie mieszanki betonowej:

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg
odrebnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie,

przed przystgpieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc¢ otuliny,
mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.2. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

wibratory mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowac czestotliwoscig min 6000 drgan na minute., z
butawami o srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi

w plaszczyznie poziomej, podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawag
wibratora, podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokosé 5-8 cm i
przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20*30 sek., po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,
kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie, Uksztaltowanie powierzchni
betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac
zasadg ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardnialego ze swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2-
5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubosci 5 mm,

Powyzsze zabiegi nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno
sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest
wyzsza niz 20C, to czas trwania przerwy nie powinien przekra cza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unikngé¢ dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wiasne laboratorium
lub inne uprawnione) przewidzianych normgPN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatéw,

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu,
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny byé uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszg Specyfikacjg oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
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Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikow betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5C, zachowuj gc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem,
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowania w
temperaturze do -5C, jednak wymaga to zgody Inspek tora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej
+20<C, w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna byé wyzsza niz 35<C.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OC w okresie twardnienia betonu, nale zy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

5.5. Pielegnacja betonu.

5.5.1. Materialy i sposoby piel egnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nalezy nie pézniej niz po 24 godz. od
zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 raz na dobe). Przy temperaturze otoczenia + 15T i wy zszej, beton nalezy polewac
w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej. Przy
temperaturze otoczenia ponizej +5C betonu nie nale zy polewac. Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych wody jest
dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B 32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez
niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa. Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi
Srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

5.6.1. Réwno $¢€ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwnie, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnieg,

Pekniecia sg niedopuszczalne,

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,

Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie zachowane, a
powierzchnia na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze A.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwna i jednorodng powierzchnie
bez dotkéw i poréw.

5.7. Deskowanie.

5.7.1. Uwagi ogéine.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w "Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" - tom 1 rozdziat 5 -wyd. Arkady W-wa 1989r.
Konstrukcja deskowar powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywotawczych:

a) parciem swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu.

Oraz uwzglednia¢ szybkos$¢ betonowania i spos6b zageszczania.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

zapewnia¢ fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

wykazywaé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

5.7.2. Materialy.
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Czes$¢ deskowania wykonywaé z drewna i materiatébw drewnopochodnych (sklejka, ptyty pilsniowe). Deskowania
nalezy wykonywa¢ z desek drzew iglastych IIl lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek 32 mm, maksymalna
szerokos¢ 18 cm.

Podstawowym deskowaniem jest deskowanie systemowe zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.7.3. Przygotowanie deskowania.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych
stykajgcych sie z masg betonowag przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie
drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢ pokryte Srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30 -tu dniach nie powinien byé toksyczny, deski
uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych.
Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Badania kontrolne betonu.

6.1.1. Wytrzymalo $¢ na sciskanie.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu nalezy w trakcie betonowania pobraé prébki kontrolne w postaci kostek
szesciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

1 prébka na 1000 zasobow,

1 prébka na 50 m3 betonu

3 prébki na dobe,

6 prébek na partie betonu (zmniejszenie liczby probek na partie do 3 wymaga zgodny Inspektora)

Prébki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,

przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymalo$¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy betonu,
nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton
nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci
betonu na $ciskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodag
Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN 74/B-06261 lub
PN- 74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j
klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci okreslona na prébkach kontrolnych
150x150x150 mm spetnia nastepujgce warunki:

a) przy liczbie kontrolowanych prébek n mniejszej niz 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie

Ri min - najmniejsza warto$¢ wytrzymatosci w badanej serii ztozonej z n prébek,

a - wspotczynnik zalezny od liczby probek n wg zestawienia ponizej,

G - wytrzymalos¢ gwarantowana.

Liczba prébek n od 3 do 4 Liczba prébek n od 5 do 8 Liczba prébek n od 9 do 14

wspoitczynnik a = 1,15 wspotczynnik a = 1,10 wspotczynnik a = 1,05

W przypadku gdy warunek (2) nie jest spetniony, beton moze by¢ uznany za odpowiadajacy danej klasie.,

jezeli: Ri min CI (3)

Oraz R> 1,2Rb G(4)

Gdzie:

R - $rednia warto$¢ wytrzymatosci badanej serii prébek,

b) przy liczbie kontrolowanych prébek n réwnej lub wiekszej niz 15, zamiast warunku (2) obwigzuje

warunek:

R-1,64s>Rb G(6) W ktorym: R

Srednia wartosé,

s - odchylenie standardowe wytrzymatosci. W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymatosci s jest wieksze
od wartosci 0,2 R, zaleca sie ustalenie i usuniecie przyczyn powodujacych zbyt duzy rozrzut wytrzymatosci.

6.1.2. Nasigkliwo $¢é betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania - co najmniej | raz w okresie
betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw betonu, sposobu uktadania i zageszczania - po 3
probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.

Probki przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250.

Nasigkliwos¢ mozna réwniez badan na prébkach wycietych z konstrukciji.

6.2. Tolerancja wymiaréw.

6.2.1. Uwagi ogdine.

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie nalezy rozumieé¢ jako wymiary minimalne, Podane nizej
tolerancje wymiaréw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2. Dopuszczalne odchyiki od wymiardw i poto  Zenia konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:
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na | m wysokosci
na catg wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach
w stupach podtrzymujacych stropy
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

na calg ptaszczyzne - 15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fata o dlugosci 2,0 m z wyjatkiem
powierzchni podporowych:
powierzchni bocznych i spodnich
powierzchni gérnych
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zgodno $¢€ robét z projektem i Specyfikacj a.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag Specyfikacjg oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.
7.2. Odbior robé6t zanikaj acych lub ulegaj acych zakryciu.
7.2.1. Dokumenty i dane
Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:
pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonanie rob6t zgodnie z projektem i Specyfikacjg
inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robot.
7.2.2. Zakres robot.
Zakresem rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenie Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
7.3. Odbior ko ncowy.
Odbiér koncowy odbywa sie pisemnym stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.
8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogolne zasady obmiaru Robo6t
Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami, w
jednostkach ustalonych w wycenionym $lepym Kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien byé wstawiony do Ksiegi
Obmiaru. .
Obmiar wykonanych Robé6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
8.2. Zasady okre $lania ilo $ci Rob6t i materiatow
Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.
Jesli Specyfikacje wtasciwe dla danych Robét nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach.
8.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca dostarczy odpowiednie Swiadectwa
legalizacji potwierdzajace doktadnos¢ sprzetu.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robdt.
8.4. Wagi i zasady wa zenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora. '
8.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane
w spos6éb zrozumialy i jednoznaczny.
Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice' moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8.6 Jednostka obmiaru
Jak w przedmiarze rob6t
9. PODSTAW A PLATNO SCI
Jak w zalozeniach ogolnych pkt 9
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-30002 Cement specjalne.

PN-88/B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-067114/00 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne, badania

ST 01.03 KONSTRUKCJE MUROWE

1. WSTEP

1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
murowych budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
konstrukcji murowych z pustakéw ceramicznych.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
j poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej:

- uzupetnienie scian po demontazu grzejnikdw pustakami ceramicznymi

Dopuszcza sie stosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem, ze spelniajg wymagania aktualnie
obowigzujacych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Kazda
zamiana materialdw wymaga pisemnej zgody Inspektora.

Elementy murowe

Rozréznia sie kategorie | i kategorie 1l elementéw murowych.

Do kategorii | zalicza sie elementy murowe, ktérych producent deklaruje, ze w zakladzie stosowana jest kontrola
jakosci, ktorej wyniki stwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystgpienia $redniej wytrzymatosci na $ciskanie
mniejszej od wytrzymatosci zadeklarowanej jest nie wieksze niz 5%. Do kategorii Il zalicza sie elementy murowe,
ktérych producent deklaruje ich wytrzymatos¢ srednig, a pozostale wymagania kategorii | nie sg spetnione.
Wiasciwosci elementéw murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementéw oraz ich wlasciwosci nalezy dobiera¢ w zaleznosci
od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartosci obcigzen dziatajacych na konstrukcje oraz
warunkow srodowiskowych.

Zaprawy do murowania

Do wykonywania muréw powinny byé stosowane zaprawy:

sciany nosne zewnetrzne na zaprawie cieptochronnej marki M2, zaprawy ciepte, zawierajgce kruszywo lekkie (np.
zuzel pumeksowy), odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury, sciany wewnetrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501
Kotwie do tgczenia muréw powinny by¢ ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020.

Bednarka do zbrojenia muréw - wg PN-76/ H-92325. Przekrdj bednarki powinien wynosi¢ co najmniej 2 x 20 mm.
Gwozdzie budowlane okr agte do mocowania oscieznic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz recznie. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich be g wykonywane roboty.

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t murowych

Przed rozpoczeciem rob6t murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

1. zgodnosci wykonania robét ziemnych i usytuowania fundamentéw,

2. zgodnosci usytuowania, wymiaréw i katéw krzyzowania $cian,

3. zgodnosci wtasciwosci elementéw murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi,

4. sprawnos$ci stosowanego sprzetu.

Sprawdzi¢ jakos¢ elementéw murowych i zapraw, wymagajac od producentéw wyrobow certyfikatow zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci lub tez prowadzac badania we wlasnym zakresie i oceniajgc je zgodnie z PN-B-03002:1999.
5.3. Zasady ogo6lne

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidiowego wigzania i wymaganych grubosci spoin
oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwdéch nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru
powinny sie mija¢ co najmniej o 6 cm.

W pierwsze]j kolejnoéci nalezy wykonaé $ciany nosne i filary (stupy). Sciany dzialowe nalezy murowaé po
zakonczeniu $cian konstrukcyjnych poszczegélnych kondygnaciji, a $ciany dzialowe z elementéw gipsowych nalezy
murowaé¢ po wykonaniu stanu surowego budynku. Mury nalezy wznosi¢ réwnomiernie na catej ich dilugosci i
powierzchni budynku. R6znica pozioméw wznoszenia nie powinna przekracza¢ 4 m w przypadku muréw z cegty i
3,0 m w przypadku muréw z blokéw i pustakéw. W miejscach potagczen muréw wznoszonych niejednoczesnie
nalezy stosowacC zazebione strzepig koncowe. Przy wiekszych rdéznicach w poziomach wznoszenia nalezy
stosowac strzepig schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania
zabezpieczane przed oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu)
za pomocg folii, mat itp. W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu murdw, trwajacej ponad 1 tydzien, lub gdy
wystepuja opady ciagte - nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od géry pasem
papy. Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Sciany z
elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropéw kazdej kondygnacji za pomoca wiencow
zelbetowych. Szybkosé wznoszenia muréw powinna by¢é dostosowana do przyjetego rodzaju zaprawy w murze i jej
wytrzymatoéci. Scianki dzialowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki nie nizszej
niz M3. W przypadku gdy wysokos¢ scian przekracza 2,5 m lub szerokos¢ 5,0 m, nalezy stosowac zbrojenie z
bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej spoinie. Scianki te powinny byé¢ potaczone ze $cianami
konstrukcyjnymi za pomoca strzepi, a zbrojenie zakotwione na glebokosci co najmniej 10 mm. Liczba cegiet
potowkowych uzytych do wykonywania muréw nosnych nie powinna przekracza¢ 15%. W miejscach opar¢ belek
stalowych lub zelbetowych ostatnie trzy warstwy powinny by¢ wykonane z cegly petnej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny byé przed utozeniem
zwilzone woda nie dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych w stopniu przekraczajgcym wielkosci
podane w BN-90/6145-01. W $cianach nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek, z wyjatkiem bruzd
skrobanych oraz gniazd i przebi¢ rozwiercanych dla przewodéw instalacyjnych,

Grubo $¢ spoin

Nominalna grubosé spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy uzyciu zapraw
zwyktych i lekkich nie powinna przekracza¢ 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uwaza sie za
wypelnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4 dtugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac¢ za
niewypetnione. Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubo$¢ nominalna spoin wspornych nie powinna byc¢
wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny byé spoinowane.
Spoinowanie mozna wykonywa¢ réwnoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu. Profile spoiny
powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej poza obreb spoiny. Mury tynkowane lub spoinowane po
zakonczeniu murowania nalezy wykonywaé na spoiny niepetne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawa na
gtebokos¢ ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubo$é spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od
srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spetnia¢ wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe i
wentylacyjne nalezy wykonywac z cegly petnej o wytrzymatosci sredniej nie nizszej niz 15 MPa lub specjalnych
pustakéw ceramicznych. Przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie nalezy wykonywaé z elementéw
murowych drazonych. Przewody z pustakéw ceramicznych kominowych nalezy omurowac¢ petng cegta ceramiczng
na grubo$¢ co najmniej 1/2 cegly. Pustaki ceramiczne kominowe nie powinny wykazywac rys lub peknie¢
przechodzacych przez calg grubosé¢ Scianek pustaka.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.
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Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior rob6t winny byé
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.
Wymagania i badania przy odbiorze muréw wykonanych z cegly reguluje norma PN-68/B-1 0020.

6.2. Zgodno $¢ z dokumentacj a

Roboty murowe z cegly powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjag techniczng, uwzgledniajaca wymagania
norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku
budowy, potwierdzonym przez nadzoér techniczny, lub innym rownorzednym dowodem.

6.3. Badania

Program bada n. Podstawe do odbioru technicznego rob6t murowych z cegly stanowig nastepujace badania:

a) badanie materiatéw,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych

Warunki przyst gpienia do bada h. Badania nalezy przeprowadzaé¢ zaréwno w trakcie odbioru czesciowego
(miedzyoperacyjnego) poszczegélnych fragmentéw rob6t murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robét.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w normie. Do badania robét zakonczonych wykonawca jest zobowigzany przedstawié:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestéw) jakosci materiatéw,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

c) zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonania robot.

Opis bada n. Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z powotanymi normami. Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzace pod tym
wzgledem watpliwosci, powinny byé poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Badanie prawidtowo $ci wykonania konstrukcji murowych

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtéwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiar6w otworéw nalezy
przeprowadzaé przez poréwnanie muréw z dokumentacja techniczng i stwierdzenie prawidtowosci przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dlugosci i wysokosci muréw nalezy dokonywaé tasmg stalowg z podziatkg
centymetrowa, za$ grubosci muréw i wymiaréw otwordw — przymiarem z podziatkg milimetrowa. Jako wynik nalezy
przyjmowac¢ wartos$¢ srednig pomiaréw wykonanych w trzech miejscach.

Sprawdzenie prawidtowo $ci wi gzania murdéw, pot gczen, uto zenia nadpro zy

i osadzenia o $cieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania rob6t przez ogledziny zewnetrzne i pomiar
na zgodnos$¢ z wymaganiami podanymi w normie.

Sprawdzenie grubo $ci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ w trakcie wznoszenia muréw i po ich
ukonczeniu. W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubo$é spoin nie zostata przekroczona,
nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa i okre$li¢ grubosci
spoin poziomych i pionowych zgodnie z ustaleniami PN-68/B-10020.

Sprawdzenie réwno $ci powierzchni i prostoliniowo  $ci kraw edzi nalezy przeprowadzac przez przyktadanie do
powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli dlugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a
powierzchnig lub krawedzig muru z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowo $ci powierzchni i kraw edzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw nalezy przeprowadzac poziomnica i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie k gta pomiedzy przecinaj acymi si @ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym
katownikiem murarskim, tatg kontrolng i przymiarem podziatka milimetrowg

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie
Ocena wynikéw bada n. Jezeli badania przewidziane normie daty wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy
uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno z badahn dato wynik ujemny, catos¢
odbieranych rob6t murowych lub tylko ich czesci nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami normy

W przypadku uznania catosci lub czesci rob6t murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od postanowien
normy zagrazajg bezpieczehnstwu budowli. Mury zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub nie odpowiadajgce
okreslonym w projekcie zatozeniom funkcjonalnym, powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb
prawidtowy i przedstawione do badan.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,
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atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

7.3. Odbior ko ncowy.

Odbidr koncowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiaréw i badan, protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. OBMIAR ROBOT.

Jak w przedmiarze.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogélne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw
komérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 3: Domieszki do zapraw do murdw. Definicje,
wymagania, zgodnosc¢, oznakowanie i etykietowanie

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badan

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne

PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego
betonu komoérkowego

PN-EN 197-1 :2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow powszechnego
uzytku

PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa
wzorcowa do badania

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes¢ 2: Zaprawa murarska

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988
r.

ST 01.04 NADPROZA PREFABRYKOWANE

1.0 Wstep.

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem
prefabrykatow zelbetowych - nadprozy prefabrykowanych typu L 19".

1.3 Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1

1.4 Zakres robot obj etych Specyfikacj a.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z montazem prefabrykowanych
ptyt stropowych oraz z montazem nadprozy prefabrykowanych w catym budynku.

1.4 Okre slenia podstawowe.

Okresdlenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Specyfikacji
"Wymagania Ogolne"

1.5 Ogodlne wymagania dotycz ace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inzyniera Projektu.

OgbIne wymagania dotyczace robét podano w Specyfikaciji S.00.00 "Wymagania ogélne".

2.0 Materiaty.

2.1 Belki nadpro zowe, prefabrykowane.

Belki nadprozowe systemowe - wg dokumentacji systemu "L" o przekroju w ksztatcie litery L, popularnie nazywane
L 19" (o szerokosci 9 cm i wysokosci 19)

2.1.1 Warunki dostawy:
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Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrédia i by¢ oznaczony (dane
dotyczace nosnosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakos$¢ -okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji i jakosci catej zamawianej partii belek,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robot,

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii,
Zzawierajgcy nastepujace dane:

. nazwe i adres producenta

. date i numer kolejny badania

. oznaczenie wg normy

. piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

2.1.2 Asortyment nadpro zy.

Typ nadprozy i mozliwo$¢ ich zastosowania wg odpowiednich swiadectw ITB.

3.0 Sprzet.

Sprzet uzywany do realizacji musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

4.0 Transport.

4.1. Nadpro za prefabrykowane.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywac sie tak, aby zachowaé
ich dobry stan techniczny.

Belki mozna transportowaé na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi $srodkami lokomociji.

Elementy uktada¢ dlugoscig w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przektadkach drewnianych o wymiarach 4x6 na
srodkach transportowych w odlegtosci 25 cm od kohcdédw belek. Transport powinien odbywaé sie w pozyciji
wbudowania elementu.

5.0 Wykonanie rob6t.

5.1 Warunki magazynowania.

5.1.1 Warunki magazynowania belek nadpro zowych.

Elementy uktadane sg warstwami na przektadach drewnianych o wymiarach 4x5 cm w max. 6 warstwach na
wyréwnanym i utwardzonym podtozu. Belki nalezy sktadowa¢ w stosach w pozycji wbudowania.

5.2 Warunki monta zu.

Podstawowe warunki bezpiecze nAstwa monta zu.

1 Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej, projektu technologii montazu, z
zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa, okreslonych ogélnymi przepisami bhp i rozporzadzeniem z dnia
28.03.72 r. MBIiPMB (Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 04.72 r.) oraz warunkéw wynikajacych z przepisow
szczego6towych.

2. Przy montazu budynku, brygada montazowa powinna zwraca¢ uwage na to by:

a) montaz prefabrykatow odbywat sie zgodnie z projektem technologii montazu,

b) do montazu byty stosowane urzadzenia montazowe atestowane zgodne z projektem technologii montazu,

c) wszystkie czynnosci montazowe byly wykonywane zgodnie z projektem technologii montazu.

3. Wbudowywac¢ tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, bedace w stanie technicznym nie budzacym
zadnych watpliwosci (bez zarysowan, ubytkdw itp.), zgodnie z przeznaczeniem okreslonym w dokumentacji
konstrukcyjne;.

4. Operator zurawia powinien uzywaé¢ dzwigu tylko do prowadzenia prac zgodnych z jego charakterystykg
techniczna.

5. Elementy prefabrykowane nalezy podnosi¢ wytacznie pionowo. Podnoszenie przy skosnym nacigganiu liny lub
przesuwaniu przy pomocy obrotu wysiegnika jest niedopuszczalne.

6. W czasie podnoszenia i przenoszenia prefabrykatéw nikomu nie wolno znajdowa¢ sie pod wysiegnikiem i
zawieszonym elementem.

7 W przypadku koniecznosci wykonywania rob6t montazowych przy swietle sztucznym powinno byé zapewnione
oswietlenie miejsca pracy - minimum 100 luks6w oraz miejsca pobierania elementéw min 50 luksow.

8. Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- przy szybkosci wiatru wiekszej niz 10 m/s,

- przy widocznosci mniejszej niz 30 m,

- w czasie opadoéw atmosferycznych i sniezycy.

- woéwczas, gdy pomosty robocze sa $liskie,

- W temperaturze otoczenia ponizej -10°C.

9. Montaz konstrukcji budynku powinien w zasadzie odbywaé sie w temperaturze otoczenia powyzej 0°C. W
przypadku wystepowania temperatur nizszych, dopuszcza sie montaz przy zachowaniu specjalnych warunkéw,
okreslonych w "Wytycznych wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”,
opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej, a wydanych przez ITB w 1971 r.
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10. Przy montazu w okresie obnizonych temperatur nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych warunkéw:

a) oczyszcza¢ ze Sniegu i oblodzenia oraz posypywac piaskiem stanowiska pracy, przejscia oraz drogi
ewakuacyijne,

b) odpowiednio ustawi¢ i zabezpieczy¢ wszelkie urzadzenia grzewcze.

¢) wzmochi¢ nadz6r nad robotami montazowymi.

11. Wszyscy pracownicy sg obowigzani do natychmiastowego zgtaszania bezposredniemu przelozonemu
dostrzezonych wad konstrukcji, urzgdzen itp. mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu konstrukcji lub pracownikéw.

12. Bezposrednio po montazu ptyt stropowych powinno sie zabezpieczy¢ wszelkie otwory za pomoca pokryw
przykrywajacych catg powierzchnie otworu. Przekrycia musza przenie$¢ ciezar cziowieka z narzedziami i by¢
zabezpieczone przed przesunieciem.

13. W przypadku spodziewanych silnych wiatrow, tj. wiatréw powyzej 10m/s nalezy zabezpieczy¢ dzialki
montazowe na parcie i ssanie wiatru.

5.2.2 Belki nadpro zowe.

Nadproza prefabrykowane montuje sie rownoczesnie ze wznoszeniem muréw. Belki nadprozowe dostosowane do
szerokosci otworu nalezy uktada¢ na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru. Belki uktada sie na zaprawie
cementowej minimum M8. Spoiny miedzy belkami winny byé zalane zaprawag cementowa. Po ulozeniu belek i
zalaniu spoin nadproze wypetnia sie zaprawg gestoplastyczng i dozbraja sie dwoma pretami @12 mm. Belki
obcigzone stropem o rozpietosci wiekszej lub réwnej 180 cm nalezy podeprze¢ stemplami drewnianymi lub
stalowymi w odlegtosci okoto 25 cm od podpér. Maksymalna diugo$¢ oparcia na $cianach wynosi 9 cm
maksymalne oparcie 19 cm.

6.0 Kontrola jako $ci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji ,Warunki ogélne” reszta jak ponizej. Nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektowa.

6.1 Zasady kontroli jako $ci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci rob6t zwigzanych z montazem pliyt belek nadprozowych
nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw kontroli z wymaganiami zawartymi w
niniejszej specyfikacji.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier Projektu moze poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane
obcigzajg Wykonawce.

6.2 Kontrola materiatéw.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi Projektu do akceptacji Aprobaty Technicznej ITB i atesty
materiatéw.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia jakosci wykonanych elementéw i odpowiedniego oznaczenia oraz
wihasciwego sktadowania prefabrykatow.

7.0 Obmiar robot.

Jak w przedmiarze rob6t

8.0 Odbidr robot.

OgolIne zasady kontroli podano w Specyfikacji ,Warunki ogélne”

Odbiorowi podlegaja;:

- Jakos¢ wbudowywanych prefabrykatéw

- Dlugos¢ oparcia na murach/podporach

- Jakos i rozmieszczenie podkiadek pod prefabrykatami

- Wypoziomowanie elementu.

- Wypetnienie ztaczy betonem.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inzynier
Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9.0 Podstawa ptatno $ci.

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10.0 Przepisy zwi azane.

Instrukcje producenta.

PN-92 8-03380 Elementy prefabrykowane z betonu. Piyty stropowe ptaskie

ST 01.12 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
przeciwwodnych, przeciwwilgociowych i powtok zabezpieczajacych na elementach budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powtokowych.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogoélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

Hydroizolacje powinny:

stanowi¢ ciagty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub pary
wodnej;

Scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu; nie powinny pekaé, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
lokalnych wgtebien lub wybrzuszen;

by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych prawidiowa realizacje a mianowicie:

- po ukonczeniu rob6t poprzedzajacych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka potrzeba.

w temperaturze otoczenia nie nizszej niz:

- +5C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na goraco;

- +10<T - dla izolacji z materiatéw bitumicznych prz y zastosowaniu lepiku na zimno i folii ptynnych: +150C
— dla izolacji z folii z tworzyw sztucznych;

- + 18T - dla izolacji z zywic syntetycznych

Nie dopuszcza sie faczenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrebnych materiatéw, réznej klasy
odpornosci , jako réwnorzednych zabezpieczen ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiatami rolowymi). Miejsca
przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw instalacyjnych. | elementéw konstrukcyjnych (np.
stupéw) powinny by¢ uszczelniane w sposéb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub
elementami a izolacjg podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ ukladane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2. MATERIALY.

Proponowane materiaty izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowe;.

- Izolacja wodoszczelna niecki basenowej

- Izolacja narozy tasmami wodoszczelnymi

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm
(PN, BN) lub posiadaja odpowiednie aprobaty techniczne. Kazda zamiana materialbw wymaga pisemnej zgody
Inspektora.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie badz mechanicznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢ réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty

5.2. Przygotowanie podto za

Podtoze powinno byé¢:

trwale, nieodksztalcalne i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nahn obcigzenia w celu zapewnienia prawidtowej
wspotpracy izolacji z podiozem nalezy poditoze doktadnie oczyscic¢ i odpylic. Powierzchnia podtoza pod izolacje z
ptynnej folii, pod przyklejane powinna by¢ gtadka ( bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢ ), czysta, odttuszczona i
odpylona. Na narozach powierzchni izolowanych nalezy wykonaé¢ zaokraglenia o promieniu nie mniejszym niz 5 cm
lub sfazowa¢ pod katem 45° na szeroko $ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi. Spadki podtoza izolacji
odwadniajacej (w pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki sciekowej lub kanalu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1 %. Podklad betonowy lub z zaprawy cementowej
pod izolacje z pap asfaltowych (lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym) nalezy
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zagruntowac roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

1. Gruntowany podktad powinien by¢ suchy a wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%),

2. Powloki gruntujgce nanosi sie dwiema warstwami, przy czym warstwe druga wykonuje sie dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz + 5C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podioza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej +5<C. jednak nie ni zszej niz 0C, je zeli temperatura w ciggu doby nie byla
nizsza niz 0°C.

5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje powilokowe z folii ptynnych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
bezposrednio pod plytki posadzkowe i scienne, wewnatrz i na zewnatrz budynkédw zgodnie z instrukcjami
technicznymi producenta. llo$¢ naktadanych warstw - minimum 2 kazda 5009 / m2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatow.

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie robdt polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji,
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.3. Odbior hydroizolacji

Odbidr hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

odbiory miedzyfazowe (czesciowe),

odbior ostateczny (kohcowy).

6.4. Odbiory mi edzyfazowe polegaj g na kontroli:

jakosci materiatow:

podktadu pod izolacje,

kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych),

uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbiér materiatéw polega na ocenie ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna.

Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac sprawdzenie:

wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu: poprawnosci spadkéw podioza oraz
prawidtowosci rozmieszczenia i spadkéw kanalikéw $ciekowych,

poprawnosci zagruntowania podkiadu (jesli podlega on gruntowaniu),

oraz rejestracje wszelkich, usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w
narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow itp.),

Odbiér wykonania ka zdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejm owa¢ sprawdzenie:

ciagtosci warstwy izolacyjnej, poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow i
innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, faldowan, odspojen, niedoklejenia
zaktadéw itp.).

przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji nale  zy zwréci € uwage, aby wkiadki dylatacyjne byly wykonane z
jednego materiatu i o identycznym profilu na calej diugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujacych sie - aby byly
doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $ciecia, ale z mozliwoscig wydtuzen lub skurczéw).
6.3. Kontrola powinna polega ¢ na sprawdzeniu:

ciagtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem: a wystepowania ewentualnych uszkodzeh, a w przypadku gdy jest to
niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidiowag ocene wykonanych robot
izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢€ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbiér hydroizolacji odbywa sie w dwdch etapach:

1/ Odbiory czesciowe ( miedzyfazowe)

2/ Odbi6r ostateczny ( koncowy) ST oraz

Odbiér cz esciowy polega na kontroli:

jakosci materiatéw

podktadu pod izolacje

Kazdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych
oraz innych wrazliwych miejsc
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7.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych,

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbiér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podtoza dla wykonania powtok,

Zagruntowania podfoza przed wykonaniem ostatecznych powtok

7.3. Odbior ko ncowy.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.4. Odbior ostateczny powinien polega ¢ na sprawdzeniu:

ciaggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem, a wystepowania ewentualnych uszkodzeh, a w przypadku gdy jest to
niezbedne, nalezy wykona¢ prébe wodng lub inne badania pozwalajgce na prawidiowa ocene wykonanych robot
izolacyjnych:

przy parciu wody od zewnatrz - prawidlowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubosci warstwy
dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca dokumentacja techniczna:
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robot,
dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych materialdbw w postaci zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta albo wynikbw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robdt, protokoty z
odbioréw czesciowych,

dziennik budowy (dziennik wykonywania robét izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa
zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robét stwierdzono usterki lub wadliwosé wykonania
robét, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okresleniem trybu postepowania przy dokonywaniu napraw.
W takim przypadku odbiér koncowy moze by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robo6t

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak pkt 9 ,Warunki Ogélne”

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badah i
wytrzymatosciowych.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowej

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco

PN-B-24620: 1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachéw. Zasady pobierania prébek

PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw.
Okreslanie stabilnosci wymiaréw

PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na gorgco

PN-B-24002: 1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24000: 1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

PN-B-24003: 1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24005: 1997 Asfaltowa masa zalewowa

PN-B-24006: 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988
r.
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ST 01.14 STOLARKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu stolarki okiennej i drzwiowej.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj a

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
Specyfikacji i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Stolarka drzwiowa powinna by¢ osadzona zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami
producenta i instrukcja wbudowania, akceptowanag przez Inspektora Nadzoru. Montaz stolarki powinien byc¢
przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robdt. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wpltyw na nosnos¢ obiektobw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantéw. Przed
rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewni¢ sie,
ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystapieniem do zamawiania
stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

2.MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanymi materiatami sa;:

- Stolarka okienna zewnetrzna rozwieralno — uchylna z tworzywa sztucznego pieciokomorowa w kolorze
biatym. Szklenie szklem termoizolacyjnym K=1,0.

- Drzwi balkonowe PCV pieciokomorowe. Szklenie szktem termoizolacyjnym K=1,0.

- pianki silikonowej i pianki montazowej,

- tacznikbw mechanicznych i kotew.

3.SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy moga by¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob aby podczas transportu zapewniona byta
ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczno$¢ elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
Okna dostarczane sg przez producenta na paletach, zabezpieczone folia. Warunki przechowywania elementow
bram, elementéw taczacych i pomocniczych powinny zapewniaé statg gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny byé
przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci do 70% lub w magazynach pototwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozjg i wplywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez
odizolowa¢ je od materialbw budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwaséw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z montazem stolarki, nalezy
sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg z zaméwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg
narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wlasciwg stabilnos¢ uzyskuja dopiero po prawidtowym zamontowaniu.
Okna zabezpieczone folig ochronng nie nalezy przechowywa¢ w miejscach narazonych na bezposrednie dziatanie
promieni stonecznych.

Okna, drzwi oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢é przed zabrudzeniem ich zaprawg
murarska i farba (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke
na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdjg¢ folie ochronna, gdyz po diuzszym czasie usunigecie jej moze byc¢
utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
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5.2. Wymagania przy monta zu stolarki:

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z montazem stolarki, nalezy oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci
i wypoziomowania.

- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie mozliwosci
wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcja budynku,

- wykonaniu przepic¢ przez stropodach

Wbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami, a wymiarami
osciezy, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne odchyiki
wymiarowe.

5.3. Monta z parapetow

W przypadku stosowania parapetéw, ich grubosé nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu okiennego i
montazu okna.

Parapety zewnetrzne nalezy montowac w ten sposob, aby "zachodzity" pod rame okna gdyz tylko wéwczas istnieje
pewnos$¢ ich prawidlowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledéw parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z rama okienng, nalezy
pamietaé, aby otwory odprowadzajace wode usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawaty nad parapetem.
Zabronione jest montowanie parapetoéw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw odptywowych.

5.4. Prace wyko nczeniowe

Wykonczenie otwordw tynkiem lub listwami maskujacymi oraz wykonczenie silikonem. Szczeg6lne znaczenie ma
wypetnienie silikonem wszystkich krawedzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnetrznym i wewnetrznym. Od
strony wewnetrznej krawedzie styku wypetnia sie zazwyczaj silikonem biatym za$ od strony zewnetrznej silikonem
transparentowym (bezbarwnym).

Klapy dymowe i $wietliki dachowe nalezy wykonczy¢ zgodnie z warunkami podanymi przez producenta.
Powierzchnie dachu po zabudowaniu $wietlikow i klap dymowych nalezy naprawi¢ poprzez uszczelnienie stykéw z
powierzchnig stropodachu oraz naprawg pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo.

Eksploatacje stolarki rozpoczaé od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich zabrudzen zaprawa,
murarska tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki srodkami scierajgcymi i zracymi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy obja¢ poszczegoélne ich etapy:

- wykonczenie oscieznicy otworéw okiennych i drzwiowych,

- mocowanie oscieznic,

- uszczelnienie oscieznic,

- dziatanie mechanizmoéw zamykajacych,

- jakosci i prawidtowosci zamocowan oscieznic

- jakosci uszczelnien powierzchni dachu przy swietlikach dachowych i klapach dymowych

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementéw i akcesoriéw.

Ocena jakosci elementéw przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawionych przez producenta;

- podstawowych wymiaréw i dopuszczalnych odchytek wymiarowych, zgodnie z obowigzujgcymi normami

- stanéw powierzchni;

7.2. Odbior koncowy.

Przy odbiorze montazu stolarki powinno zosta¢ sprawdzone:

zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia miejsc
zamocowania oraz stanu i wygladu zamontowanych bram.

doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otwordéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed infiltracjg
powietrza i przenikaniem wéd opadowych przez element

- prawidtowos¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajacych, - okna, drzwi i bramy powinny sie lekko
otwiera¢ i zamykac

- wszystkie elementy powinny posiada¢ zabezpieczenia przed korozjg

8.0BMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robo6t

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-91/B-02020 PN-90/B-92010
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PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138
PN-78/M-02138

ST 01.18 TYNKI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych
cementowo-wapiennych oraz gipsowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj aq.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie tynkéw cementowo-
wapiennych Il kat. Oraz tynkéw gipsowych gr.1,5 cm na $cianach.
1.4. Okre $lenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami
1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora.
1.5.1. Wymogi formalne.
Wykonanie tynkéw cementowo - wapiennych, zewnetrznych oraz gipsowych powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ wykonania. Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora robét Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdélnych opracowan przed przystgpieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.
2. MATERIALY.
2.1. Zastosowane materiaty.
Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie oraz zaprawy
gipsowe tynkarskie. Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadac¢
wymaganiom norm przedmiotowych, w szczeg6lnosci nie zawiera¢ siarczanOw, chlorkéw, organicznych
domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest. Zastosowane tynki gipsowe noga byc¢
workowane lub pojemnikowane.
3.SPRZET.
Przy tynkowaniu uzywa sie betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd. Do nakfadania tynkéw gipsowych uzy¢ agregatu tynkarskiego. Roboty
mozna wykona¢ przy uzyciu innego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.
Materialy do wykonania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrone przed
warunkami atmosferycznymi, w szczegélnosci przed wilgocig. Wapno oraz gips powinno by¢ skltadowane na
suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno
palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna nalezy
zachowa¢ srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp. Wapno, cement, piasek, gips i woda przeznaczone do
wykonania tynkow powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznymi.
5.WYKONANIE ROBOT.
5..1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji haromonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich roboty beda wykonywane.
5.2. Wymagania dla tynkéw wewnetrznych, cementowo - wapiennych zostaty opisane w PN-70/B 10100 "Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".
5.3. OPIS OGOLNY.
Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny byé:

zakonczone wszelkie roboty stanu surowego,
- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe,
- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, Zze w ciggu doby temperatura nie spadnie
ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu
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odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Tynki cem-wap.nalezy wykonywaé jako dwu warstwowe, pospolite,
kat. Il, sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Tynki gipsowe wykona¢ o dwuwarstwowo o grubosci kazdej
warstwy 10 mm. Podtoze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone,
spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawg na glebokos¢ 10-15 m. Suche podioze nalezy zwilzy¢é przed
wykonaniem obrzutki. Tynki mozna wykonac¢ w sposdéb reczny lub mechaniczny. Obrzutke grubosci 3-4 mm, nalezy
wykonac¢ z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg paséw lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po
zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca
przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos¢ warstwy narzuty powinna wynosi¢ 8- 15mm. Gfadz nalezy nanosic¢
po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu. Gtadz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek
uzyty do wykonywania gadzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zaciera¢ jednolicie,
gtadkg pacg drewniana.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny byé zwilzane woda.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolg jakosci wykonanych rob6t nalezy obja¢ poszczegoélne ich etapy:

osadzenie oscieznic (z wyjatkiem aluminiowych),

jakos¢ podioza,

uksztattowanie powierzchni, krawedzi,

sprawdzenie dopuszczalnych odchytek.

Powyzsze zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robét budowlano - montazowych".

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Odbiér materiatow.

Przed rozpoczeciem wykonania tynkéw nalezy ustali¢ dokladng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw
dostarczonych na budowe sktadnikéw oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

7.2. Odbior ko ncowy.

7.3. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

zgodnos¢ uksztaltowania powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych sie ptaszczyzn tynkow, gtadkosé i stan
powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciek6w, peknie¢, wypryskéw i specznien jest niedopuszczalne,
przyczepnosc¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

8. OBMIAR ROBOT

llo$¢ jednostek wg przedmiaru robot

9. PODSTAW A PLATNO SClI

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. roboty tynkowe.
PN-70/B-10100 Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania

PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i okreslenia

PN-73/B-04309 Cement Metody badan. Oznakowanie stopnia biato$ci.

PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci

PN-76/B-04350 Kamien wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna.

PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

ST 01.19 OKLADZINY Z PLYT WIOROWO-CEMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okfadzin z piyt
wiérowo-cementowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
okltadzin z ptyt wiérowo-cementowych gr.12 mm na stelazu systemowym.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatéw

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym rob6t przy suchych tynkach reguluje
norma wg PN-72/B-1012.

2.1. Wymagania zgodno $ci z dokumentacj a

Obudowy powinny by¢ wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzgledniajagcym wymagania norm
i okreslajgcym wymiary i odmiane ptyt wiérowo-cementowych wodoodpornych.

Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od projektu, ktére nie naruszajg postanowien norm, sg uzasadnione
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny albo innym réwnorzednym dowodem

2.2. Materiat

Piyty wiérowo-cementwe - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12 mm

Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o wspotczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75

Klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych,

Szpachléwka gipsowa powinna by¢ wykonana przez zarobienie woda gipsu szpachlowego.

taty i listwy drewniane do mocowania ptyt - wg PN-75/D-96000 o przekroju poprzecznym nie mniejszym niz 25 x
40 mm. taty i listwy powinny by¢ przed uzyciem zaimpregnowane preparatem grzybobdjczym.

Ksztaltowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji sciennych, oktadzinowych i sufitowych
zgodne zwymaganiami odpowiednich aprobat technicznych Wkrety samogwintuj ace do blach-wg PN-92/M-831
02 o $rednicy 2-3 mm i dtug. 12-18 mm. Wkrety powinny by¢ ocynkowane.

3. SPRZET.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie. Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposOb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wstep

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Podto za pod oktadziny

Podtoza moga stanowi¢ $ciany z elementéw ceramicznych, betonowych, betonu komérkowego. Podtoze powinno
by¢ sztywne, réwne, oczyszczone z kurzu, naciekOw zaprawy i innych zanieczyszczen.

5.2. Wskazowki monta zowe

5.2.1. Wykonywanie okfadzin z ptyt wiérowo-cementow  ych - rozpoczyna sie od montazu do $cian tgcznikéw
mocujacych oraz na nich profili konstrukcji systemowej; Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji nalezy
mocowac plyty za pomocg specjalnych wkretéw do metalu. Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wiekszy niz 30 cm.
Gléwki wkretdbw powinny byé zagtebione w licowe powierzchnie piyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do ktorej
mocowane sg piyty, okresla norma PN-B-1 0122:1972.

Styki ptyt i zagtebione gtowki wkretéw nalezy zaszpachlowaé gipsowa masg szpachlowa.

Spoinowanie oktadzin z ptyt wibrowo-cementowych

Okladziny z ptyt wiérowo-cementowych moga by¢ uktadane bez spoin. W przypadku uktadania bez spoin miejsca
styku nalezy zaszpachlowac¢. Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej
specjalnej tasmy zbrojacej. Do ich wypetnienia nalezy stosowa¢ specjalne masy szpachlowe.

Przez wypelnienie przestrzeni miedzy profilami welng mineralng konstrukcja petni role izolacji cieplnej lub
akustycznej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiér rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

Kontrola wykonania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ dokonana zgodnie z wymaganiami normy
PN- 72/8-10122: 1972

6.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg

Oktadziny z niepalnych piyt gipsowych powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna,
uwzgledniajagcg wymagania norm. Odstepstwa od dokumentacji technicznej powinny by¢ udokumentowane
zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzér techniczny, lub innym réwnorzednym
dowodem.

Opracowat: i. Trocer Stanistaw Strona 32 z 42




SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

6.3. Badania

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania.

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

b) sprawdzenie materiatow,

c) sprawdzenie podtozy,

d) sprawdzenie prawidtowosci zamocowania ptyt i wykonczenie tynkéw w stykach, narozach, obrzezach oraz przy
szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny Sciennej z sufitowa,

e) sprawdzenie prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych.

Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez poréwnanie wykonanych
suchych tynkéw z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiaru.

Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie kontroli zapiséw w dzienniku budowy oraz
innych dokumentéw przedtozonych w trakcie czynnosci wstepnych. Materialy i elementy, ktérych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem (atestem) powinny by¢ przed uzyciem do rob6t poddane badaniom
przez upowaznione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiatdw
nieznormalizownych za wymaganiami ustalonymi $wiadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie
obowigzujacych przepisow.

Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzaé przez pordwnanie jakosci i prawidlowosci uksztattowania ich
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru z dokladnoscig do 1 mm w trakcie odbioru miedzyoperacyjnego.

6.4. Badanie prawidtowosci wykonania

Sprawdzenie prawidlowosci zamocowania piyt tynkowych i wykonczenia suchych tynkéw w stykach, narozach,
obrzezach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i potaczeniach oktadziny sciennej z sufitem nalezy przeprowadzac
przez poréwnanie tych robot z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomoca kontroli
zapiséw w dzienniku budowy oraz ogledzin zewnetrznych i pomiaru z odpowiednig doktadnoscia.

Sprawdzenie zgodno $ci obrysu i gtéwnych wymiaréw oktadzin z piyt nalezy przeprowadzac¢ przez
poréwnanie z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidlowosci przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Pomiaru dlugosci i wysokosci nalezy dokonywac¢ tasma stalowg z podziatkg centymetrowa.

Sprawdzenie prawidlowo $ci wykonania powierzchni i kraw edzi suchych tynkdw nalezy przeprowadzac¢ na
zgodnos$¢ z wymaganiami normy za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwdéch prostopadtych do
siebie kierunkach faty kontrolnej dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru przeswitu miedzy tg
tatg a powierzchnig suchego tynku z doktadnoscig do 0,5 mm

Sprawdzenie prawidlowosci wymaganego dokumentacjg kata pomiedzy przecinajacymi sie powierzchniami
suchych tynkéw nalezy po sprawdzeniu prawidlowosci powierzchni, przeprowadza¢ stalowym katownikiem
murarskim (a w przypadku katéw réznych od 90 stopni - katownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem
ciesielskim), tatg kontrolng i przymiarem z podziatkg milimetrowa. Sprawdzenie réwno $ci powierzchni i
prostoliniowo $ci kraw edzi nalezy przeprowadzac przez przyktadanie do powierzchni oktadziny i do krawedzi taty
kontrolnej dtugosci 2 m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z
dokfadnos$cig do 1 mm.

Sprawdzenie pionowo $ci powierzchni i kraw edzi nalezy przeprowadza¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowo $ci warstw nalezy przeprowadzac poziomnica i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa.
Sprawdzenie k gta pomiedzy przecinaj acymi si @ powierzchniami muru nalezy przeprowadzac¢ stalowym
katownikiem murarskim, fatg kontrolng i przymiarem podziatkg milimetrowa.

Przeswit w odlegtosci 1 m od wierzchotka mierzonego kata nie powinien przekracza¢ wartosci podanej w normie
Ocena wynikéw bada n.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni odbierane suche tynki nalezy uznaé¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami normy.

W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ odbieranych robét, albo tylko
ich niewlasciwie wykonana cze$¢ uznaé za niezgodnag z wymaganiami normy. Woéwczas nalezy:

a) poprawi¢ suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodnosci z
norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownych, ostatecznych badan odbiorczych, albo

b) nakaza¢ usuniecie suchego tynku nie odpowiadajagcego wymaganiom normy i zada¢ ponownego jego
wykonania.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.3. Odbidr ko ncowy.

Odbidr koncowy robo6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST
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Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych
pomiardéw i badan, protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
8. OBMIAR ROBOT.
Obmiar gotowych robét lub rob6t zanikajacych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacjg projektowa i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do Ksiegi obmiaréw.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9
10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZAN E.
PN-B-1 0122: 1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988
r.
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badan
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia
PN-B-19401: 1996 Ptyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
PN-B-79405: 1997 Piyty gipsowo-kartonowe

ST 01.20 SUFITY PODWIESZANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszonych w budynku szpitala.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robo6t obj etych Specyfikacji.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
sufitu podwieszonego:

- z plyt gipsowych na konstrukcji podwojnej podwieszanej

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi w
informatorach i poradnikach - sufit podwieszony modutowy na konstrukcji metalowej.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
warunkami technicznymi odbioru robét jak i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Roboty nalezy wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Podstawowym sprzetem
sg wiertaki udarowe, wiertarki zwykie, pity tarczowe do ciecia oraz inne wg potrzeb.

4. TRANSPORT.

Transport i magazynowanie elementéw do sufitbw podwieszonych przeprowadzi¢ zgodnie z informatorem -
poradnikiem producenta, do transportu nalezy stosowa¢ srodki transport: samochdd skrzyniowy, samochéd
dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca przed przystgpieniem do rob6t montazowych sprawdzi mozliwosci mocowania konstrukcji sufitu.
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoélnych opracowan.

5.1. Sufit podwieszony.

Sufit podwieszony nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami podanymi w "Informatorze - Poradniku" producenta sufitow
podwieszonych. Montaz sufitu dozwolony jest wylacznie po odbiorze wszystkich instalacji, ktére bedg
rozprowadzane pod nim.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Kontrolg jakosci wykonywanych rob6t nalezy objaé poszczegdlne etapy: mocowanie rusztu (zawiesi), mocowanie
opraw oswietleniowych, poziomos¢ ptaszczyzny sufitu.

7.0DBIOR ROBOT.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ po ich zakonczeniu w oparciu o zasady podane w pkt. 5. Odbidr kohcowy
zakonczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu do ktérego nalezy dofaczyé niezbedne dokumenty (atesty,
protokoty badan itp.), a takze swiadectwo wystawione przez producenta.
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8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze rob6t

9. PODSTAW A PLA TNO SCI

Jak w pkt 9 ,Warunki ogéine”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-1 0122: 1972 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, tom | Budownictwo ogélne. Arkady 1988 r.

PN-EN 12859:2002 Pyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-19401: 1996 Piyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

ST 01.21 ROBOTY OKLADZINOWE SCIAN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okladzin z ptytek ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj aq.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi na scianach niecki basenowej.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, instrukcjami
oraz okresleniami podanymi w "Wymagania ogolne".

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie okfadzin Sciennych powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe oswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wihasciwg jako$¢ wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodne z
wymogami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robo6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem na oktadziny niecki basenowej sg ptytki ceramiczne szkliwione 25,4x12 cm oraz ptytki
szorstkie antyposlizgowe.

Plytki przeznaczone na oktadziny wewnetrzne powinny charakteryzowac sie nasiakliwoscig 2-8%.

Ptytki powinny odpowiada¢ wymaganiom jednej z wymienionych norm:

PN-EN 159:1996,

PN-EN 176:1996,

PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998,

Lub odpowiednimi aprobatami technicznymi. Do mocowania oktadzin bedg stosowane zaprawy klejowe
wodoodporne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Plytki pakowane sga w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy skladowac¢ je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie
stosowanie samochod6w krytych plandeka z otwieranymi burtami przewozone ptytki nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowaé i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Piytki ceramiczne. Plytki
wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

5.3. OPIS OGOLNY.

Do ukfadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t pomocniczych. Podtoze pod oktadziny
powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okfadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5<C.
Bezposrednio przed wykonywaniem robét podioze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno byé
porysowane ani mie¢ zatluszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowa, nierdwnosci nalezy wyréwna¢ zaprawg 0 wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu
podioza. Przy nieréwnosciach do 3 mm wystarczajace jest nalozenie cienkiej warstwy wygladzajgcej np. tynku
pocienionego lub kleju. Przed przystapieniem do mocowania okladziny nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢
potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie gérnej krawedzi elementdw w poszczegdlnych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura. Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowaé¢ utozenie na posadzce i
Scianie.

5.3.1. Okfadzina wewnetrzna z ptytek.

Ptytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowej wodoodpornej. Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny
pod wzgledem roéwnosci i gladkosci odpowiada¢ wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. 1ll. Plytek
mocowanych na kleju nie nalezy moczyé. Klej nalezy naktada¢ na podioze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo
natozona ilos¢ kleju powinna zosta¢ przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szerokos¢ spoin nie powinna byc¢
wieksza niz 5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm.
Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usung¢. Po ulozeniu i stwardnieniu nalezy oktadzine
wyspoinowac¢ zaprawg wodoodporng i zmyc¢.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Kontrolg jakosci robét nalezy objaé poszczegdlne etapy:

powierzchnie podtoza,

grubo$¢ zaprawy klejacej,

prostolinijnos¢ spoin i ich szerokos¢,

jakos¢ szczelin dylatacyjnych,

obrébke naroznikow,

zgodnos¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementéw i akcesoriéw

przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdzi¢ atestacje piytek oraz ich jakosé pod wzgledem stopnia
zwichrowania, odchytek wymiaréw, jednolitosci kolorow.

7.2. Odbior ko ncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:

atestacje i zaswiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,

zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku

poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od

ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowej)\

grubo$¢ warstw mocujacych.(podkiad lub kleju)

powigzanie okladziny z podtozem

sprawdzenie prawidiowego wykonania spoin na stykach plytek (dopuszczalne odchylenie | mm) jednolito$¢ barwy
ptytek.

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robo6t

9. PODSTAW A PLATNO SCI

Jak w pkt 9 ,Warunki og6lne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-89/B-12039 Ptytki ceramiczne. Piytki wykladzinowe uniwersalne, kamionkowe.

PN-EN 87:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99:1994 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej.

PN-EN 100:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymalosci na zginanie.

PN-EN 101:1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na wglebne $cieranie.
Plytki nieszkliwione.

PN-EN 103:1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 105:1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia wioskowate.
PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
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ST 01.22 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob4t malarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
prac malarskich o charakterze ochronnym lub dekoracyjnym.

1.4. Okre slenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami,

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce robdt

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsiebiorstwu majagcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu
robét i gwarantujgcemu wilasciwg jakos¢ ich wykonania. Wykonawstwo rob6t malarskich zgodne z wymaganiami
norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokladnie zaznajomi¢ z caloscig
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed
przystapieniem do rob6t. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Prace malarskie na
wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie zaleznie od rodzaju
stosowanych materiatéw nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski
ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. poz). Przy pracach malarskich musza by¢ przestrzegane
przepisy ppoz. i bhp.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materiaty .

Zastosowanym materialem do malowania wewnatrz sg przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo -wapienne, podioza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej aprobacie
technicznej AT-15-4205/00 i posiada¢ ocene higieniczna PZH. Farby powinny posiada¢ odpornosé ogniowag wg
PN-B-02874:1996 oraz atesty higieniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Farba powinna:

- tlumi¢ dzwieki

- by¢ odporna na dziatanie ozonu i smogu

- nie zawiera rozpuszczalnikéw ani substancji lotnych

- by¢ odporna na dziatanie promieni UV

- by¢ odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych

- przykrywaé pekniecia

- nie przyjmowac brudu

- nie zmienia¢ barwy

- by¢ odporna na szorowanie

Do malowania zastosowano farby lateksowe wodoodporne do malowania $cian basenu oraz farby emulsyjne do
malowania scian i stropoéw zaplecza basenu.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu pedzli, walkéw, pistoletdw natryskujacych lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Farby i emalie dostarczane sa w szczelnie zamknigtych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi w spos6b uniemozliwiajacy ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie
zamkniete pojemniki z farbami i emaliami nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w
temperaturze 5-30C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg one wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu rob6t malarskich zostaty opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane
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farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi*, oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane
farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiadaé
odpowiednie Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiada¢ polskim normom.
5.3. Opis ogdiny

5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkbw cementowo-wapiennych,
tynkéw gipsowych lub plyt gipsowo-kartonowych. Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno by¢
odtluszczone i odpylone. Sciany powinny byé réwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnag,
zaszpachlowac i zeszlifowac, jezeli wymagana jest duza gltadko$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowa¢ po 1-4 tygodniach, wilgotno$é tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen
producenta farb). Prace malarskie nalezy prowadzi¢ W temperaturze 5-30C. Farbe mozna nanosi¢ pedzlem,
waitkiem lub metoda natrysku. Przed malowaniem farby nalezy dokfadnie wymieszaé. Do pierwszego malowania
farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%.Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnieciu poprzednich tj.
po 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do pelnego pokrycia podioza wymagane jest 2 lub 3
krotne natozenie farby. Do farb akrylowych nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb
emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naklada¢ na powierzchnie zagruntowane mlekiem wapiennym.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadajg sie do uzytkowania.
Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac¢ woda z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

starannie oczyszczone z rdzy, tluszczow, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawéw | ostrych
krawedzi, odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie pdzniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robot malarskich powinna wynosi¢ 15-20C, wilgotno $¢ powietrza nie
moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty,
wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub pdéznych popotudniowych, jak réwniez pod
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac
farbe réwnomiernie po podtozu, po nalozeniu dwoch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubosé
dwodch warstw gruntujgcych, nanoszonych w odstepach 3-8 godzin powinna wynosi¢ ok. 25-50 um (zaleznie od
zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe po wyschnieciu zasadnicze]
powtoki gruntujacej. Miejsca stykajace sie z betonem nalezy pokry¢ powtoka o wiekszej grubosci. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac¢. Nakladanie powlok nawierzchniowych moze byc¢
dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow
natryskowych, dopuszczalne jest réwniez stosowanie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od
gory i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekédw. Kolejne warstwy farby
moga by¢ naktadane po wyschnieciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po
zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac¢ odizolowane od
wplywow agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

Kontrola jakosci robét nalezy objaé poszczegdline ich etapy: podioza (tynku, oscieznic itp.),

grubo$¢ powtoki malarskiej,

gtadkos¢ powtoki malarskiej,

kolorystyke zgodnie z projektem technicznym.

jakos¢

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr elementéw i akcesoriéw.

Przed rozpoczeciem wykonywania powitok malarskich nalezy sprawdzi¢ atestacje farb i lakieréw oraz ich okres
trwalosci. Nalezy rowniez sprawdzi¢ stan przygotowania podtoza do malowania.

7.2. Odbior koncowy.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

atestacje i zaswiadczenia o jakosci dostarczonych materiatéw, zgodnos$¢ wykonanej powtoki z dokumentacjg
techniczna,

grubos$¢ wykonanej powtoki i powigzanie powtoki z podtozem,

stopien wyschniecia,

stan powierzchni (bez zaciekéw, zmarszczenh, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitos¢ barwy i
potysku,

odpornosci na wycieranie i uderzanie.

réwnomiernosc

8. OBMIAR ROBOT

Jak w przedmiarze robo6t

9. PODSTAWA PLATNO SCI
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Jak w warunkach og6inych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi,
Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-69/B-10280 - atesty i swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i
lakieréw.

ST 01.23 POSADZKI Z Pt. CERAMICZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ptytkarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot.
1.3. Zakres robot obj etych Specyfikacj g Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t plytkarskich:

- Posadzki niecki basenu

- Remont posadzek zalecza basenu

- Cokoliki

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w
materiatach informacyjnych producentéw proponowanych materiatow.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonaweca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacijg Projektowg ST i
poleceniami Inspektora.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze czesciowym i koncowym robét posadzkowych reguluje norma PN-
63/B-1 0145 oraz okladzin z ptytek sciennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i okladziny z ptytek ceramicznych
powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajagca wymagania norm.
Odstgpienia od wymagan dokumentacji powinny by¢é udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzér techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

2. MATERIALY.

Proponowane materialy podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza sie stosowanie materiatdbw zamiennych
pod warunkiem, ze spetniajg wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne, w
przypadku braku odpowiednich norm.

Kazda zamiana materiatéw wymaga pisemnej zgody Inspektora. Plytki. Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy
stosowac piytki basenowe antyposlizgowe oraz dla pomieszczen zaplecza plytki gresowe posiadajace aprobaty
techniczne. Zaprawa klejowa stosowana do ukfadania plytek powinna posiadaé odpowiednie atesty,
odpowiadajace wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej
doswiadczalnie receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do ukladania pilytek basenowych musi byc¢
wodoodporna, powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i
powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalne receptury. Zaprawa wyrdbwnawcza / samopoziomujaca
stosowana do wyréwnywania podktadéw pod piytki powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie receptury.
3. SPRZET:

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badZz recznie. Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w
sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Zasady ogo6lne

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwate, nieodksztalcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki
powinny by¢ poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu
powinna by¢ taka, aby tata diugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podkiadu nie wykazywata odchylen
wiekszych niz 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkiadu od pionu, poziomu lub od ustalonych
spadkéw nie powinno by¢é wieksze niz 5 mm na calej dlugosci ,szerokosci lub wysokosci pomieszczenia.
Odchylenie to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku. Podktady samopoziomujace oraz
warstwy z zaprawy wyréwnawczej wykonuje sie z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci wody. Nalezy
bezwzglednie stosowaé instrukcje producenta materiatdw j.w. dotyczace metod przygotowania powierzchni,
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gruntowania istniejacych podktadéw, oraz grubosci naktadanych warstw.

Grubo $¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw ptytek oraz
zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo $¢ i doktadno $¢ wykonania

Prawidlowo §¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢é dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng). Powierzchnia powinna
by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny
nie powinno przekracza¢ 2 mm przy wykonaniu z ptytek gatunku pierwszego i 3 mm przy piytkach gatunku
drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno byc¢
wieksze niz 5 mm na calej dtugosci, szerokosci lub wysokosci Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku
zalozonego w projekcie spadku. Prostoliniowos$¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez calg dtugosé¢, szerokos¢ lub
wysokos¢ pomieszczenia powinny tworzyé linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno
wynosi¢ wiecej niz:

2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dlugosci. szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego

3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubo $¢ spoin i ich wypetnienie.  Grubo$¢ spoin miedzy plytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw ptytek
ceramicznych. Spoiny powinny byé wypetnione zaprawa do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety.
Wyko aczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do $cian posadzka
powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm. Cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwoch odmiennych
posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomoca profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.
6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola winna przebiega¢ zgodnie z zasadami og6lnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbior rob6t winny by¢
wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatéw.

6.2. Warunki szczegoétowe.

Sprawdzenie rob6t polega na skontrolowaniu ich zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikaciji,
w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentéw materiatow.

6.2.1. Badania

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzaé na podstawie zapis6w w dzienniku budowy i zataczonych zaswiadczen
(atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powotanymi normami. Materiaty uzyte do wykonania posadzek i oktadzin nie majace dokumentéw stwierdzajacych
ich jakos¢ powinny by¢ zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmowa¢ sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,

b) prostoliniowos$ci spoin,

) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem, d) grubosci spoin i ich wypeienia,

e) wykonczenia.

6.2.3. Opis badan

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utozenie plytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem piytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzac¢ za pomoca taty kontrolnej diugosci 2
m, przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu. Przeswit miedzy fatg, a powierzchnig posadzki
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzic tatg i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin
na cafej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie zwigzania piytek z
podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie miotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dzwiek
jest dowodem nie zwigzania posadzki z podktadem. Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia nalezy
przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci
1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z dokladnoscia do 0,5 mm. Sprawdzenie wykonczenia nalezy
przeprowadzi¢ wzrokowo.

6.3. Ocena wynikoéw bada n. Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonang posadzke
nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami normy.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg posadzke lub jej cze$¢ nalezy uznaé¢ za niezgodng
Z wymaganiami normy

7. ODBIOR ROBOT,

7.1. Zgodno $¢ robét z Projektem i Specyfikacj a.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

7.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu.
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Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST . Podstawg dokonania oceny ilosci i
jakosci rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych sa nastepujace dane i dokumenty:

dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez
Inspektora,

atesty uzytych materiatéw budowlanych

Dziennik Budowy,

uzasadnienie zmian w dokumentaciji.

Odbidér robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

Przygotowania podioza dla utozenia ptytek,

7.3. Odbior ko ncowy.

Odbidr koncowy rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone nastepujgce dokumenty:

wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw i badan,

protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-63/B-10145. Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-75/B-1 0121. Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwosci i wymagania
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do ptytek Oznaczanie odksztalcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw
do spoinowania

PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
zywic reaktywnych

PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania ptytek Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 101: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa

PN-EN ISO 10545-11999 Piytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytki i ptyty ceramiczne Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci powierzchni

ST 01.27 RUSZTOWANIE WEWNETRZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t —
rusztowanie zewnetrzne.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t.
1.3. Zakres rob6t obj etych Specyfikacj a Techniczn a.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rusztowan zewnetrznych przy termo modernizacji budynku mieszkalnego.

1.4. Okre slenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami PN-M-47900-2.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST
i poleceniami Inspektora.

2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed montazem rusztowania nalezy:

przygotowa¢ podioze na ktérym ma by¢ ustawione rusztowanie,

sprawdzi¢ kompletnos¢ rusztowania dostarczonego na budowe pod katem elementéw tego samego rodzaju jak
réwniez wszelkiego typu zlacza

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

Transport unieruchomionych i zabezpieczonych przed uszkodzeniem elementéw rusztowania moze odbywac sie
dowolnymi $Srodkami transportu uniemozliwiajgcy ich przemieszczaniu. Elementy rusztowania nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zapewniajgcych ochrone przed opadami atmosferycznymi i stykaniem sie z
ziemia.

5. MATERIALY

Elementy rusztowania zastosowane na budowie muszg posiada¢ atest dopuszczenia do stosowania w
budownictwie
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wg normy PN-M-47900-2. Nalezy wykona¢ daszek ochronny zabezpieczajgcy wejscie do budynku przed
spadajgcymi przedmiotami.

dtugosé rusztowania — dlugos¢ mierzona po obwodzie zewnetrznym stojakdw
komplet rusztowania — petny zestaw elementéw o okreslonych ksztaltach i wymiarach, ktére odpowiednio
potaczone dajg okreslong wielkosé.

6. BADANIA | ODBIORY

badaniami objete sa:

czesci rusztowanh

zmontowane rusztowania

6.1. Opis bada n

sprawdzanie wymagan ogélnych

sprawdzanie stanu podtoza

sprawdzanie posadowienia rusztowania

sprawdzanie siatki konstrukcyjnej rusztowania

sprawdzania stezen i zakotwien

6.2. Eksploatacja rusztowa n

Przeglad rusztowan

- codziennie

- dekadowe

- dorazne

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi czesciowemu podlega:

przygotowanie podtoza pod montaz rusztowania

montaz elementéw rusztowania

kotwienie rusztowania

wykonanie daszkoéw zabezpieczajacych

Odbiorowi koncowemu podlega:

ocene zgodnosci zmontowanego rusztowania z dokumentacjg techniczna,
jakosci zastosowanych materiatow,

sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy.
8 OBMIAR ROBOT.

wg przedmiaru robot

9. PODSTAWA PLATNO SCI.

Jak w zatozeniach ogolnych pkt 9

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-02000:1982 obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
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