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3. ZESTAWIENIE MATERIAL.OW

SPIS RYSUNKOW

Lp. | Nrrys. | Wyszczegllnienie Format
1 1 Instalacja c.0.- Rzut pomieszczenia basenu A3
2 2 Instalacja c.0.- Rozwinigcie A3
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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 Wstep.

Opracowanie wykonano w oparciu o:

- projekt architektoniczno-budowlany,

- obowiazujace przepisy, normy i wytyczne projektowania instalacji ogrzewania,

- Dziennik Ustaw Nr 75/2002r poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obciazenia cieplnego

1.2 Zalozenia projektowe.

Zalozenia obliczeniowe

®  Wysoko$¢ n.p.m. 300m

e strefa klimatyczna zimowa I

e obliczeniowa temperatura zewngtrzna zima -20°C

e parametry wewngtrzne zgodne z przepisami i zaleceniami Inwestora

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy pomieszczenia ptywalni SWFiS
Katowice ul. Bankowa 12
Zakres opracowania obejmuje dob6r grzejnikow dla modernizowanego pomieszczenia

2. Charakterystyka instalacji

2.1 Stan istniejacy

W chwili obecnej pomieszczenie basenu jest ogrzewane grzejnikami z rur stalowych
ozebrowanych: Gz 065 4*2,7 m- 4 szt 1 Gz ¢65 4*1,7 m- 1 szt
oraz grzejnikami zeliwnymi cztonowymi typu H: 16/4H- 2 szt i 17/4H- 1 szt

2.2 Straty i zapotrzebowanie ciepla

Straty ciepta przez przegrody i infiltracj¢ powietrza przeliczono zgodnie z normami PN-EN
ISO 6946, PN-EN-12831 PN-B-03406, PN-B-03430:83, PN-B-02402:82, PN-B-02403:82
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Nr
75/2002r poz. 690 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zatozona temperatura
obliczeniowa w pomieszczeniu +30 ° C

2.3 Modernizacja instalacji c.o.

Zrédtem ciepta dla modernizowanej instalacji co jest istniejaca instalacja o parametrach
90/700C. W ramach modernizacji instalacji c.o. nalezy zlikwidowa¢ zabudowane pod §ciang
wewngtrzng grzejniki zeliwne typu H, a w miejsce likwidowanych grzejnikéw z rur stalowych
ozebrowanych zabudowac¢ pod $ciang zewnetrzng grzejniki pltytowe stalowe zintegrowane
typu Integra firmy RADSON. Grzejniki nalezy zamdéwi¢ cynkowane galwanicznie

Laczne zapotrzebowanie na ciepto Q=23,18 kW dp=12,0 kPa
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Dla grzejnikéw z dolnym zasilaniem przewidziano zestaw przylaczeniowy Vekolux firmy
HEIMAIER Na wbudowanych zaworach zamontowa¢ gtowice termostatyczne firmy
HEIMALIER typ K

Grzejniki mocowac do $ciany nie nizej niz 10 cm od podtogi.

Wszystkie przewody zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-Xc/ PE-Xc AL.-Pe TECE
flex (Dz16+Dz32).

Przewody prowadzone w posadzce zaizolowac otuling termoizolacyjng z pianki
polietylenowej przystosowanej do montazu podtynkowego.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez automatyczne odpowietrzniki zainstalowane
na grzejnikach.

2.4 Uwagi koncowe

- Calo$¢ instalacji c.o nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych Czgs¢ Il — Instalacje sanitarne, Poradnikiem
Technicznym Projektowania i montazu rur w systemie TECE oraz wymaganiami
wytworcow i dostawcow urzadzen.

- Przy zalewaniu przewodéw prowadzonych w posadzce , rury powinny pozostawac pod
ci$nieniem minimum 3 bary, co zapobiegnie ich ewentualnemu odksztatlceniu mechaniczn.

- Instalacje wykona¢ przy zachowaniu przepiséw bhp i p.poz.

- PrzejScia przewodow przez strefy oddzielenia p-poz uszczelni¢ przy pomocy atestowanych
ksztaltek

- Przej$cia rur instalacji c.o. przez stropy poprowadzi¢ w rurach ochronnych.

- Wykonang instalacj¢ podda¢ prébie hydraulicznej na ci$nienie 0.6 MPa, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby hydraulicznej "na zimno" poddac instalacj¢ probie na goraco
przez czas 72 godzin.

- Przed przystapieniem do regulacji hydraulicznej dwukrotnie przeptuka¢ instalacje, zawory
winny znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia. Po tych czynnosciach przygotowaw -
czych przystapi¢ do wstepnej regulacji zgodnie z warto$ciami nastaw wstegpnych.

2.5 Warunki techniczne wykonania

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, Tom II -"Instalacje Sanitarne i Przemystowe", obowiazujacymi
Przepisami i Normami oraz Wytycznymi projektowania i wykonawstwa Producentéw
zastosowanych materiatéw i urzadzen.

CALOSC INSTALACJI WYKONAC WG STANDARDOW TECHNICZNYCH KP
OBOWIAZUJACYCH W TBK.

2.6 Uwagi koncowe

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawceg innych
materialéw i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty
i urzadzenia powinny cechowac si¢ porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem

oraz Autorami opracowania projektowego.
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