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Modernizacja niecki basenowe-instalacja wod-kan

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy wymiany instalacji wodno-
kanalizacyjnych, zwiazanych z przebudowa pomieszczenia ptywalni SWFiS
Katowice ul. Bankowa 12.

Opracowanie obejmuje:
- montaz odwodnienia liniowego wokoét niecki basenowej,
- wymiang dysz wodnych naptywowych,
- wymiang odptywu dennego.
- Wymiang filtréw wody basenowe;j
Podstawg opracowania stanowia:
- umowa z Inwestorem,
- opracowanie z branzy architektonicznej,
- obowiazujace normy i przepisy,

- inwentaryzacja budynku oraz istniejacych instalacji na potrzeby niniejszego projektu.

2. Rozwigzania projektowe

W zwiazku z przebudowa niecki basenowej, zostang zamurowane istniejace S$cienne
odptywy znajdujace si¢ na wysokosci lustra wody.
Aby zabezpieczy¢ przed zalaniem woda posadzek pomieszczenia basenu nalezy

zamontowa¢ odwodnienie liniowe dookota basenu.

Zamontowac¢ kanaty odwodnienia liniowego 100x50 firmy Marley. Kanaty zamontowac
ok. 29cm od brzegu basenu. Gorna powierzchnia kratki powinna licowa¢ z kafelkami przy
brzegu basenu. Kanat zabezpieczy¢ od strony zewngtrznej pltytkami ceramicznymi. Odptyw z
kanatéw podlaczy¢ poprzez istniejacy kanat instalacyjny do uktadu wewngtrznej kanalizacji

sanitarnej. Odpltyw wykona¢ z rur w systemie PVC taczonych na kle;j.

Odptyw wody z basenu do wewngtrznego uktadu uzdatniania wody realizowany bedzie
poprzez odptyw denny.

Nalezy wymieni¢ uktad odptywu dennego:
- kratke¢ odplywu na nowa ze stali nierdzewnej o wymiarach 16x16cm,
- przepust Scienny z rura PVC 140,
- uklad odprowadzenia wody basenowej w kanale instalacyjnym.

W kanale instalacyjnym woda z rury odptywowej poprzez trdjnik bgdzie odprowadzona
do dwdch obiegdw:
- podstawowy: wewngtrzny uktadu uzdatniania wody,

- awaryjny: wewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarne;j.
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Obydwa obiegi zabezpieczy¢ przepustnica. Przewody wykonaé z rur w systemie PVC

faczonych na kle;j.
Uzupetianie wody w basenie odbywa si¢ poprzez 3 dysze boczne.

Nalezy wymieni¢ dysze boczne na nowe ze stali nierdzewnej z gwintem zewngtrznym
Dn50. Dysze podlaczy¢ do istniejacego rurociagu wodnego (w kanale instalacyjnym)

rurciagami z PE o $rednicy zewngtrznej 63mm.

3. Wymiana filtra wody basenowej

W ramach remontu niecki basenowej wymienione zostana réwniez filtry wody
basenowej . Filtry te powinny spelnia¢ wymagania niemieckiej normy DIN 19643, ktdra
reguluje zagadnienia zwigzane z jako$cia wody, jej temperatura, szybkoscia filtrowania,
dopuszczalna zawartoscia szkodliwych zwiazkéw zawartych w wodzie oraz jej

przejrzystoscia oraz norma DIN 19605.

Dla wydajno$ci max 46m3/h dobrano filtr $1000 ze ztozem o wysokosci 1200 mm np.
DINOTEC, GOSLAR/BEHNCKE.

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C.

Zdemontowa¢ rurociagi i elementy niecki a nastgpnie zamontowa¢ nowe zgodnie z
wytycznymi.

Po wykonaniu montazu wszystkich instalacji wodnych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
calej instalacji i przeprowadzi¢ probg ciSnieniowa wodna.

Zastosowane urzadzenia i materialy winny posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN lub
zgodno$¢ z aprobata technicznag wraz z ocena higieniczno-sanitarna pozwalajaca na

stosowanie w budownictwie.

Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r., Nr
75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czgs§¢
II, Roboty Instalacji Sanitarnych i Przemystowych,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano, Dz. U. nr 47 poz. 401 z 19.03.2003r.

Wykonana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego.

Strona 3z 5



Modernizacja niecki basenowe-instalacja wod-kan

5. Zestawienie materiatow

Lp./ Rorcie Jednos Toéé Nr Producent/
ozn. tka katalogowy | Dystrybutor
I. Odwodnienie liniowe
1 System odwodnienia liniowego Marley
1.1 Kanat odwodnienia 100x50 (PVC) Szt. 86 920 613
1.2 | Kanal odwodnienia 90° 100x50 (PVC) | szt. 4 924 116
1.3 Kratka do kanatu 100x50 (PVC) Szt. 86 920 620
1.4 Kratka do kanatu 90° 100x50 (PVC) Szt. 4 924 109
1.5 | Zaslepka z odptywem 100x50 (PVC) SZLt. 20 920 637
5 Rury i ksztattki z PVC - system rur np. CTM
klejonych
2.1 Rura DN40 m 18
2.2 Tréjnik 90° DN40 Szt. 10
2.3 Kolanko 90° DN40 SZt. 20
2.4 Rura DN50 m 10
2.5 Rura DN63 m 9
2.6 Rura DN75 m 9
2.7 Rura DN90 m 16
2.8 Kolanko 90° DN50 SZt. 4
2.9 Kolanko 90° DN90 SZt. 2
2.10 Kolanko 45° DN90 SZt. 4
2.11| Tréjnik 90° DN63 + Redukcja 63x40 | kpl. 2
2.12| Tréjnik 90° DN75 + Redukcja 75x40 | kpl. 2
2.13| Tréjnik 90° DN90 + Redukcja 90x40 | kpl. 4
I1. Uklad dysz wodnych naptywowych
3 Dysza boczna ze stali nierdzewnej, gwint - 3 600019 A CTM
zewngtrzny Dn40
4 Przejscie przez éc%anq dla dyszy bocznej - 3 600005 A CTM
(stal nierdzewna)
5 Rury i ksztaltl.d z PE — system rur np. TECE
zaciskowych
5.1 Rura Dz50 m 2
5.2 | Nypel przejsciowy Dz50 x 1 1/2” GZ SZLt. 6
5.3 | Mufa przejsciowa Dz50 x 1 1/2” GW SZt. 3
6 Zawor kulowy Dn40 SZLt. 3
I11. Uklad odprowadzenia wody z dna basenu
Kratka zabezpieczajaca ze stali
7 . . SZt. 1
nierdzewnej: 16x16cm
3 Rury i ksztattki z PVC - system rur np. CTM
klejonych
8.1 Rura DN140 m 3
8.2 Trdjnik 90° DN140 szt. 1
8.3 Kolanko 90° DN140 SZt. 2
8.4 | Przepustnica DN140 wraz z kolnierzami | szt. 2
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III. Wymiana filtra wody basenowej

Baseny
Filtr wody basenowej ¢1000 o pojemnosci] DH\;SI;F EC I(qulci)l(;vl&/)e

9 |max 1,5 n\l)s; w]r)ag\I zle9 éZ(;Zirél6ggtrachnym kpl. 2 GOSLAR/ | 44-121 Gliwice
& : BEHNCKE | ul. Gométki 2a
Tel. 32 3326910

10 | Przepustnica DN75 wraz z kolierzami | szt. 10 np. CTM

10 Rury i ksztattki z PVC —system rur np. CTM

klejonych
10.1 Rura DN75 m 10

Strona 5z 5



