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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu budowlanego —wykonawczego branzy elektrycznej
p.n , Remont pomieszczenia plywalni SWFiS w Katowicach przy ul. Bankowej 12"s3"

- zlecenie Inwestora — Uniwersytet Slaski w Katowicach ul. Bankowa 12

- inwentaryzacja instalacji elektrycznej w obrgbie plywalni

- ustalenia z upowaznionymi przedstawicielami Inwestora

- wytyczne do projekiowania instalacji elektrycznej dla potrzeb wentylacji

- projekt techniczny branzy architektonicznej

- obowiazujgce przepisy w zakresie budowy t eksploatacii sieci i instalacji elektroenergetycznych

2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swoim zZakresem:

- wewnetrzng linie zasilajaca
- zasilanie instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej
- podswietlenie niecki basenu

3. Wewnetrzna linia zasilajaca

W celu zapewnienia zasilania urzadzen projektowanych dla potrzeb ptywalni SWFIS
zaprojektowano wewnetrzna linig zasilajaca w postaci linii kablowe] relacii: rozdzielnia gltowna RG
zlokalizowana w pomieszczeniach piwnicznych budynku Rektoratu — rozdzielnia Rw usytuowana
W pomieszczeniu nr 8 w obrebie basenu,

Aby pokryé zapotrzebowanie mocy niezbednej do obstugi urzadzen zaprojektowanych na

potrzeby plywalni — dobrano linig¢ kablowa YKy 4 x 60 o diugosci okolo 75 m
Zabezpieczenie linii kablowej zasilajace] stanowi¢ bedzie roztgeznik Kompakt NS 160 H
wyposazony w zespdt zabezpieczen typu STR22SE. Rozigeznik nalezy zabudowad w polu
rozdzielnicy. Linig kablowa nalezy prowadzi¢ w oslonie z rury Rlv 47 mm — po Scianie budynku
przewiazki taczgcej budynek gldwny z pomieszczeniami plywalni. Szczegoly trasy kablowej
przedstawiono na rysunku nr 01 :

4. Zasilanie urzadzen wentylacji

Wentylacje nawiewng zaprojektowano w oparciu o centrale typu GOLEM 2 ktérej

zapolrzebowanie na moc elektryczng wynosi 81 kW.

Wentylacje wywiewna stanowig dwa wentylatory dachowe o mocy 0,18 kW kazdy.

Sterowanie centralg nawiewnag i wentylatorami wywiewnymi odbywacé sie bedzie za pomocy

przyciskéw sterowniczych zabudowanych w kasecie sterowniczej Ks zlokalizowanej w

pomieszczeniu basent — elementami zalaczajacymi | wylgczajacymi silniki wentylatoréw sg

styczniki zabudowane w rozdzielnicy Rw. )

Szczegoly sterowania systemem wentylacji przedstawiono na rysunkach nr 03 1 04

Kaseta sterujgca Ks — zawierajaca oprocz przyciskéw sterujgcych wentylacja takze przycisk

zatgczajacy podswietlenie niecki basenu —zostala przedstawiona na rysunku nr 05
-Instalacje zasilajgca wentylatory wywiewne nalezy wykona¢ jako p.t — prowadzac przewody
Ydyp 5 x 2,5 w oslonie z rury PCV. Przebieg linii zasilajacych wentylatory przedstawiono na

rysunku nr 02




5. Podswietlenie niecki basenu

Podéwietlenie niecki basenu zaprojektowano w oparciu o rodzing opraw o$wietleniowych
dedykowanych wylacznie do podswietlert basendw, fontann i oczek wodnych charakteryzujacych sie
wysokim stopniem ochrony IP. Zrodiem swiatta o zmiennych parametrach sg diody produkeji firmy
CREE ktore w zestawie skiadajgeym sig z didd stanowig oprawe UnderwashlLigh 24W RGB..
Oprawy zasilane sg poprzez zaawansowany sterownik Neutrion LED 2z zasilacza wodoszczelnego
24V DC 150W..Sterowanie efektami oswietleniowymi uzyskuje sie za posrednictwem pilota
stanowigcego opcjonalne wyposazenie systemu swietinego.

Szczegoly rozmieszczenia opraw | wykonania instalacji pokazano na rysunkach nr 06,07 108

6. Uwagi koncowe

Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy zlecié do wykonania Firmie elektroinstalacyjnej posiadajgcej
wymagane uprawnienia w tym zakresie

Wykonawca prac elekiroinstalacyjnych zobowigzany jest do przestrzegania przepisow obowigzujgcych
w chwili realizacji zlecenia.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ wymagane pizepisami proby i badania
instalacji — a stosowne protokoly pomiarowe nalezy przediozy¢ uzytkownikowi w formie dokumentaciji
powykonawczej - w trakcie odbioru technicznego robot.

Do realizacji zlecenia nalezy uzywaé materialy posiadajace wymagane przepisami certyfikaty i
swiadectwa dopuszezeniowe — ktdre wraz z kartami gwarancyjnymi nalezy przediozy¢ uzytkownikowi




Underwater WashLight 24W RGB

LED 8x3W RGB 3w1 CREE, |P68
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Underwater Washlight 24W RGB to produkt nalezacy do rodziny opraw oswietleniowych dedykowanych
wylacznie do podéwietlen basendw, fontann oraz oczek wodnych. Wysoki stopient ochrony P68 umozliwia jego
montaz do glebokosei jednego metra oraz pelng ochrong przed dzialaniem wody. Oprawa zostata oparta na
amerykanskich diodach firmy CREE bedacych gwarancjg wysokiej jakosci produkiu oraz czasu zycia na
poziomie 100.000 godzin. Struktura diod RGB 3wl oraz ich wysoka moc sumaryczna zapewniajg duza
intensywnosé $wieting oraz plynne mieszanie koloréw umozliwiajace uzyskanie 16min odcieni. Dodatkowo
szeroki kat $wiecenia lampy powoduje réwnomierne rozprzestrzenianie sig emitowanego przez nig swiatta.

Duzg zalete oprawy Underwater Washlight 24W RGB stanowi jej prestizowy design ze stali nierdzewnsj. Ptaski
ksztalt powoduje idealne przyleganie lampy do dna lub $cianki basenu a specjalnie przygotowane otwory
montazowe zdecydowanie ulaiwiajg jej instalacje.

W skiad kompletu wehodzi konektor umozliwiajacy doprowadzenie napigcia do oprawy znajdujacej sie pod woda,

Produkt standardowo dostepny w wersji typu RGB o kacie 90 stopni. Wersje monochromatyczne oraz o innym
kacie (od 5 do 120 stopni) dostepne sa na indywidualne zaméwienie.

Revolution-Tech, ul. Gliwicka 234, 40-860 Katowice, tel. +48 32 750 17 30, fax +48 32 750 17 41
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Specyfikacje

No$é diod LED 8szt
. TypdiodyLED" R R ' 3W RGB 3wT
g cem diod LED / keaj CREEJUSA
100000 godz.
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Dlugosé konek(o_ré\i.}:lp_ ZEw 100em

Wodoszezelnosé _. TR ek
Wsplozynnik oshiony IP =~ ooiomallipeg

Obudowa = DO " stal nierdzewna

Wymiary netto SR e 12,5/12,512,00m

Waga netlo  ‘05kg

Waga brutto 0,65 kg

Gwarancja 24 m-cy

. L R+G_+_B
Napigele. ... .. 24V
Prad L | i
Natezenio T R ! 0,22A 0,37 A 5 0,35 A 0,94 A
Pobér mosy L e 5,28 W 888 W : B4 W 22,56 W
Strumish $wistiny a 384lm 560Im C A781Im 41201m
Kat swiecenia o 86° 90° ap°

Produkty wspétpracujace
* Neuturion LED * RGB Audio Controller * Zasilacz wodoszczelny 24V DC 150W

Zaswansowany starownik oswiellenia LED Sterownik LED RGB z mozliwosclg pracy w rytm mughd DC, 6,25A, 160W

* Zasilacz wodoszczelny 24V DC 30W * Zasilacz wodoszezelny 24V DC 60W
24V OC, 1.26A, 30W 24V DG, 2.5A, B0W
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Neuturion LED

Zaawansowany sterownik oswietlenia LED

W calosci opracowany i oprogramowany przy wspolpracy polskich technikow z artystami, grafikami i architekiami,
innowacyjny i wybiegajgcy w przyszios¢ sterownik, pozwalajacy na kontrolowanie produktow LED zgodnych ze
standardem NEUTURION (5-24V DC). Umozliwia zapisanie do pamieci 59 programow oraz 20 sekwencji
{playlist}, dzigki kidrym mozliwe jest tworzenie bardzo zloZzonych wizualizacji. Przygotowanie sekwencji umozliwia
zaawansowana aplikacja wizualizacyina dzigki kidre] tworzenie bardzo ziozonych programoéw jest proste |
intuicyjne,

Sterownik moze pracowad w jednym z trzech trybow:

« samodzielnym - odiwarzajac zapisane w parmieci sekwencje.

= grupowym - synchronizujge dane i czasy pomiedzy sterownikami, przy czym kazdy sterownik moze
odtwarzac indywidualng liste programow.

» DMX w tym trybie mozna za pomoca 2 kanatéw DMX wywolywaé programy zapisane w pamieci {program,
predkos$é programu) lub dowolnie kontrolowaé¢ wyj$cia przy pomocy 6 kolejnych kanatdw (4 kanaly
sciemniania, efekt strobo, intensywnos¢ ogdlna)

W trybie pracy samodzielne] i grupowej sterownik moze byé kohtrolowany Za pomocg opcjonalnego pilota. Pilot
umoziiwia wybor odiwarzanego programu fub sekwencji, kontrole intensywnosci ogoine] oraz statyczne
ustawienie intensywnos$ci poszczegoinych kanaldw czy koloru $wiatta w trybie RGB.

Revolution-Tech, ul. Gliwicka 234, 40-860 Kalowice, tel. +48 32 750 17 30, fax +48 32 750 17 41
.. Infolinia: 0 801 08 14 15, www.revolution-tech.com, info@revolution-tech.com




Specyfikacje

Produkty wspoétpracujace
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Napigcie

Pragd

NatgZzenie

Liczba wyjs¢/kanatow
Maksymalne obciazenie kanaiu
Maksymalne obcigzenie ziacza
Typ sygnalu sterujgacego
Rozdzielczoé¢ koloru

llo$é zapisanych programow
Kontrola

Tryby pracy

Liczba kanalow DMX

Peotokdt NEUTURION

Praca grupowalsynchronizacja grupy
Maksymaliny dystans migdzy sterownikami

Uktady kolordw

Kontrola balansu bieli
MoZliwos¢ programowania
Dostepna pamiad programow
Wiasna tahlica PWM
Cbudowa

Wymiary netlo

Wymiary brullo

Waga netto

Waga brutlo

Gwarancja

alumFLUX-2x2
Modut LED 2x2

Column Table

*

%

5-24V

02A

4

4 A

15 A

PWM

3 bit’lkanat

21 programdw / 7 sekwencji
DMX /IR | Panel
stand-alone / DMX ! grupa

8

tak

tak

1260 m

RGBE, RGB+W, RGB+A, wlasny {4 kanaly Sciemniania)
fak

tak

59 programow / 20 sekwencji
tak

146/457/29cm
220/158747cm
0,17 kg

0,24 kg

24 m-cy

alumFLUX-2x2 RGB * alumSMD-1x4
Modut LED RGB 2x2 Modut LED SMD x4

Daslight Virtual Contreller 2 ECO 512 * DIMX-240A Controller

Slotix dekoracyjny z moziiwoscig zmiany koloru Swigseniputerowy sterownik DMX wersja ekonomiczaa Uniwersalay koatroler DMX

flexBLACK
Wodoszeczelny pasek LED

flexSMD-30-WP
Elastyczny wodocdporny pasek LED

flexSMD-60 PRO

Elastyczny wodoodporay pasek LED PRO

FLUXbar-36 RGB
Listwa LED wodoodporna RGB

LED Wall Washer 20x1W CREE—
Odwietlacz architektoniczny, dicdy CREE

*

*

*

”*

Revolution-Tech, ul. Gliwicka 234, 40-860 Katowice, tel. +48 32 750 17 30, fax +48 32 750 17 41
tnfolinia: 0 801 08 14 15, www.revolution-tech.com, info@revolution-tech.com

L3

flexSMD-30 PRO RGB
Elastyczny wodoodporny pasek LED RGB 3wt

flexSMD-30 ECO
Elastyczny pasek LED

*

flexSMD-33
Etlastyczny pasek LED

flexSMD-48-6050-WP
Elastyczny wodoodporny pasek LED na diodach SMDS05C .

ER

flexSMD-60 PRO RGB * FLUXbar-30
Elastyczny wodoodgorny pasek LED RGB 3w 1, 60 UERiwm LED wodoodporna

Global Lamp 9W RGB
LED 3x3W RGB w1 CREE, 1988

* HP-3x1W
Modul wysokiej mocy 3x1W

LED Wall Washer 6x3W CITIZEN
Oswietlacz architektoniczny, diody CITIZEN

* LED Wali Washer CW+A

Odwietlacz architektoniczny z regulacja temperatury barw



Zasilacz wodoszczelny 24V DC 150W

24V DC, 6.25A, 150W

\
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Elektroniczny wodoszczelny zasilacz impulsowy 24V DG o mooy 150W. Zasilacz posiada szereg zabezpieczen
zapewniajacych diugotrwalg i bezawarynjq prace diod LED. Dedykowany do wszelkich instalacji opartych o
oswietlenie LED.

Revolution-Tech, ul. Gliwicka 234, 40-860 Katowice, tel. +48 32 750 17 30, fax +48 32 750 17 41
& Infolinia: 0 801 08 14 15, www.revolution-tech.com, info@revolution-tech.com




Specyfikacje

Naplecie wejsciowe 170-250 V AC
Natezenie wejsciowe 1,58~1,23 A
Napigcie wyjSclowe 24V DC
Natezanie wyjSciows 5,25 A

Mogc wyjsciowa 150 W
Wodoszezelnos$t tak

Wspélezynnik ochrony iP 1P&7

Obudowa aluminium
Wymiary netto ' 21,0/13,5/6,0cm
Wymiary brutto 295/17.5/86cm
Waga netto 26 kg

Waga brutto 2,8 kg

Gwarancja 12 m-cy

Produkty wspéipracujace

* Global Lamp 9W RGB * LED Wall Washer 20x1W CREE * LED Wall Washer 6x3W CITIZEN
LED 3x3W RGB 3w1 CREE, 1768 Odwietlacz architekloniczny, diody CREE Odwietlacz archilektoniczny, diody CITIZEN
* LED Wall Washer CW+A * LED Wall Washer RGB * Neuturion LED
Oswiettacz architektoniczny z regufacig temperatury ®éwietazz architektoniczny RGB Zaawansowany stercwnik oswisllenia LED
* RGB Audio Controlter * Sirius 3W * Sirius 9W
Sterownik LED RG8 z mozliwoscla pracy w rytm muByiwietliacz LED 3xiW Doswietiacz LED 3x3W
* Sirius 9W P68 * Sirius 9W P68 RGB * Underwater WashLight 24W RGB
Doswistlacz LED 3x3W CREE, IP&8 Doswistlacz LED 3x3W RGB 3wi CREE, IP68 LED 8x3W RGB 3w1 CREE, 1P88

* WallLight RGB
O$wietlacz architektoniczny RGB
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