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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
dotyczacych modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniu basenu
budynku Rektoratu Uniwersytetu Slaskiego przy ul. Bankowej w Katowicach.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nowych instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie
nizej wymienionych robét:

— roboty budowlane,

— demontaz wewngtrznej grzejnikowej instalacji c.o.,

— montaz wewngtrznej grzejnikowej instalacji c.o.,

— badania instalacji,

— wykonanie izolacji termicznej,

— rozruch i regulacje instalacji.

1.4. Okreslenie podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Sanitarnych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 z
pézniejszymi zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ze zmianami oraz katalogami firmowymi.

Odstegpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw i urzadzen
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwalos$ci eksploatacyjnej. Zmiany winny byc¢
ustalone na podstawie nadzoru autorskiego.
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2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogdlne.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych z krajow Unii Europejskie;j.

Wszystkie materialy zastosowane do wykonania instalacji musza odpowiada¢ Polskim
Normom, Unijnym Normom posiada¢ aktualne $wiadectwa ITB dopuszczajace je do
stosowania i certyfikaty.

Wykonawca przed zastosowaniem lub zmiang wyrobu powinien uzyskaé akceptacjg
Inspektora Nadzoru i projektanta.

Odbiér techniczny materialow powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami lub warunkami technicznymi lub wymogami.

Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposdb
wskazany w normach panstwowych, $wiadectwach ITB i warunkach technicznych i
wymaganiach dostawcéw urzadzen.

2.2. Ruraz i izolacja

Do wykonania instalacji stosuje sig:

— rury wielowarstwowe PE-Xc/ PE-Xc AL.-Pe z wktadka aluminiowa taczonych poprzez
zaciskanie, w zakresie Srednic: Dz16+Dz32,

— Przewody instalacji c.o., rozprowadzajace nalezy zaizolowa¢ cieptochronnie za pomoca i
otuliny z pianki polietylenowej w strukturowej folii z PE o wspétczynniku przewodnosci

A< 0.035 W/mK dla przewodéw prowadzonych w posadzce.

— Wszystkie przewody izolowa¢ otuling z pianki PU dla do Dz22mm o grubosci 20mm,
dla Dz22+Dz35 o grubo$ci 30mm, powyzej 35 mm- réwna Srednicy wewngtrznej rury.
Przewody prowadzone w posadzce  zaizolowaé otuling termoizolacyjna z pianki

polietylenowej przystosowanej do montazu podtynkowego.
Wymagania: zgodnie z Polskimi Normami, normami branzowymi i Warunkami technicznymi
COBRTI Instal.

2.3. Elementy grzejne.

Zastosowano grzejniki ptytowe kompaktowa z podigczeniem dolnym, cynkowane
galwanicznie.

2.4. Armatura.

Grzejniki posiadaja zawor termostatyczny z glowica termostatyczng oraz zawdr odcinajacy
powrotny. Dla utrzymania stalego przeptywu przez poszczegdlne obiegi zaprojektowano
zawory réwnowazace. Odpowietrzanie instalacji odbywac si¢ bedzie poprzez rgczne
odpowietrzniki zamontowane w kazdym grzejniku.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ rury przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekracza¢ +30C, a odlegtos¢ od przedmiotdw grzewczych nie
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powinna by¢ mniejsza niz Ilm. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy
bra¢ pod uwage cigzar opakowan, aby skladowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy
bezposrednim uktadaniu opakowan jedno na drugim.

Niedopuszczalne jest skladowanie grzejnikéw na otwartej przestrzeni, nawet, gdy sa
zabezpieczone folia czy plandeka.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, jakiego wymagaja
technologie wykonywanych prac, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych roboét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT.

Transport elementéw wyposazenia powinien odbywac¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposéb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegdlnych sktadnikow
nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w
odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwiazanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.

Calos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”

5.2. Montaz rurociaggow.

Prace przygotowawcze obejmuja:

— przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem). Otwory te musza by¢ o
50mm wigksze niz element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),

— wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociagéw.

Gtowne przewody rozprowadzajace prowadzone bgda w posadzce. Wsporniki 1 podwieszenia

wykonywac¢ z elementéw ocynkowanych. Miedzy rur¢ a obejme stosowac uszczelki gumowe

EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajace zgodnie z karta

zabezpieczenia dla rurociagéw.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Zamrozenie instalacji
moze spowodowac zniszczenie ziaczek.

5.3. Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowac¢ na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany. Grzejniki montowac nie
nizej niz 10 cm od podlogi. Przed przystapieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub
zawieszenia (stan posadzki i §ciany).
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5.4. Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i zamknigcia.

Ustawi¢ ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej
dostgp obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Kontrola jakosci robdt zwiazanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania odbioru robét instalacji sanitarnych” COBRIT Warszawa.

Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie lub uzyska¢ zgode projektanta i rzeczoznawcy branzy
sanitarne;j.

6.2. Zakres kontroli i badan.

— kontrola przej$¢ przez $ciany,
— kontrola zamontowania grzejnikéw,
— kontrola przewoddéw.

6.3. Plukanie i proba ciSnieniowa.

Przy zalewaniu przewodow prowadzonych w posadzce , rury powinny pozostawac¢ pod
ci$nieniem minimum 3 bary, co zapobiegnie ich ewentualnemu odksztatceniu mechaniczn.
Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji dwukrotnie
zimng woda i wykonac¢ probg ci$nieniowa wodng i prébg na goraco. Woda uzyta do plukania
powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki 50-80 pm).

Prébe ci$nieniowa instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa. (wykona¢ przy otwartych
zaworach termostatycznych i regulacyjnych ustawionych na najwyzsza nastaw¢ wstgpna,
pozbawionych glowic termostatycznych). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby
ciSnieniowej nalezy wykona¢ regulacje¢ hydrauliczna poprzez ustawienie nastaw wstgpnych na
zaworach termostatycznych, (zgodnie z rysunkami).

Préba cisnieniowa nie moze by¢ wykonana przed ptukaniem rurociagu.
7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiarowania robot:

— obmiar robét objetych niniejszym rozdziatem sporzadza si¢ w jednostkach podanych nad
tablicami naktadéw rzeczowych,

— za dlugos$¢ przewodoéw przyjmuje si¢ odleglosci migdzy punktami przecigé osi przewodoéw
gléwnych z osiami przewodéw odgal¢znych.
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8. ODBIOR ROBOT.

Odbioér robét instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom

II” COBRIT Instal Warszawa 2002, normami zwigzanymi i wymaganiami dostawcéw

urzadzen (producentéw).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w trakcie
wykonywania robdét,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materialéw, aprobaty lub certyfikaty techniczne, czy tez Swiadectwa
zgodnosci),

— protokoly odbioréw technicznych robét zanikajacych,

— protokdt z przeprowadzonej proby ci$§nieniowe;.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

— zgodno§¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowe;,

— protokoly z odbioréw czg$ciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

— protokotly badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
og6lne” oraz w zawartej umowie pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia rob6t nalezy stosowac si¢ do nastgpujacych przepiséw i zasad:
»Warunkéw Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych —
Instalacje sanitarne tom II” COBRIT Instal Warszawa 2002

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,,W sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz.
690 ) z p6zniejszymi zmianami.

— Zainstalowane urzadzenia i materialy powinny spetnia¢é warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiada¢ ochrong
przeciwporazeniowa.

11.PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robot.



