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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Inwentaryzacja wykonana przez projektanta

Wytyczne techniczne i programowe opracowane przez Inwestora
Mapa zasadnicza do celdow projektowych, skala 1:500

Polskie normy i obowiazujace przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze obejmuje inwentaryzacjg, rozwiazania techniczne, aranzacj¢ oraz
kolorystyke remontowanego pomieszczenia pltywalni SWFiS w Katowicach przy ul.
Bankowej 12.

3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU

Pomieszczenia basenu zlokalizowane sa w parterze budynku Uniwersytetu Slaskiego w
Katowicach przy ul. Bankowej 12. Basen petni funkcj¢ dydaktyczno-szkoleniowg i jest
uzytkowany w ramach zaje¢ wychowania fizycznego. Elementy konstrukcyjne i
wyposazenia (okna, drzwi) obiektu nie budza zastrzezen i nie wymagaja dziatan
naprawczych.

W projekcie przewidziano remont pomieszczenia z niecka basenowa w zakresie izolacji,
oktadzin ceramicznych, powtok malarskich oraz wyposazenia uzytkowego.

4. DANE TECHNICZNE POMIESZCZENIA PLYWALNI

- Dlugos¢ catkowita — 15,80 m

- Szerokos¢ catkowita — 11,97 m

- Wysoko$¢ — 3,34 m

- Powierzchnia catkowita — 189,10 m?

- Powierzchnia plazy — 87,10 m?

- Dtugos¢ niecki — 12,56 m

- Szerokos$¢ niecki — 8,12 m

- Glebokos¢ niecki — 1,42+1,62 m

- Powierzchnia niecki basenowej — 102,00 m?

- Kubatura catkowita — 631,60+155,00=786,60 m3

5. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Z uwagi na charakter projektowanych robdét budowlanych (remont odtworzeniowy)
zachowano istniejace funkcje pomieszczen basenowych bez zmian.

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

- rozwiazania systemowe

- plytki i ksztaltki ceramiczne systemowe przeznaczone do wykonania oktadzin basenéw
kapielowych, gresowe szkliwione o wymiarach12,5x25 cm. Stopien spoczynkowy
plytka z wyoblona krawedzia.



Nasigkliwos¢ wg EN ISO 10545-3: <=0,5%
Mrozoodpornos¢ wg EN ISO 10545-12
Wytrzymato$¢ na zginanie EI ISO 10545-4: >35 N/mm?

plytki Scienne, ceramiczne szkliwione, powierzchnia matowa o wymiarach 20x 40 cm,
grubo$¢ 9 mm.

Nasigkliwos¢ wg EN ISO 10545-3: <=2,5%

Mrozoodpornos¢ wg EN ISO 10545-12

Wytrzymato$¢ na zginanie EI ISO 10545-4: >44 N/mm?

plytki posadzkowe (plaza) gresowe antyposlizgowe o wymiarach 30x30 cm, grubos¢ 10
mm.

Nasigkliwos¢ wg EN ISO 10545-3 <=0,1%

Klasa antyposlizgowosci wg DIN 51097: kl. C

Wytrzymatos$¢ na zginanie wg EI ISO 10545-4: >45 N/mm?

beton cementowy

cegla ceramiczna kl. 20 do zamurowania wnek po grzejnikach

wysoko elastyczne tasmy i pierscienie na bazie laminowanego kauczuku przeznaczone
do uszczelnienia dylatacji, naroznikéw wklestych i przej$¢ rurowych

farby emulsyjne lateksowe do duzej odporno$ci na zmywanie zanieczyszczen

drzwi wewngetrzne ptycinowe z PCV

7. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Roboty przygotowawcze

zrzut wody i oczyszczenie basenu oraz instalacji technologiczne;j

demontaz wyposazenia stalego ruchomego obiektu (drabinki, przewody wentylacyjne,
wodociagowe i kanalizacyjne, oprawy i gniazda elektryczne, grzejniki, wtazy kanatowe,
drzwi z wywozem na wysypisko lub ztozeniem w magazynie Inwestora

rozbidrka oktadzin ceramicznych $cian i posadzek oraz niecki basenowe] wraz z
warstwami zwigzanymi z wywozem gruzu na wysypisko

rozbiérka warstw izolacyjnych w zakresie niezbednym do realizacji rob6t z wywozem
odpadéw na wysypisko

rozbiérka warstw podktadéw betonowych posadzkowych w zakresie niezbednym do
realizacji rob6t z wywozem gruzu na wysypisko

wykonanie otworéw w $cianach dla instalacji wentylacyjne;j

Roboty budowlane

przygotowanie powierzchni elementéw tynkowanych 1 betonowych do robot
oktadzinowych 1 izolacyjnych (frezowanie resztek rozebranych warstw, naprawa
pekni¢¢, uzupetnienie ubytkdw masy, wykonanie i wyprawienie istniejacych dylatacji
oraz nasaczenie srodkami wzmacniajacymi strukturg betonu)

podktad (jastrych cementowy) podposadzkowy z zaprawy systemowej zbrojonej
wiéknem stalowym gr. 3+8 cm (plaza i ewentualne ubytki w innych miejscach) z
wykonaniem dylatacji obwodowych i powierzchniowych

gladzie wyréwnawcze powierzchni niecki, plazy, posadzek, scian pod okladziny
ceramiczne 1 zaprawa systemowa modyfikowana



- warstwa powlokowej izolacji przeciwwodnej powierzchni hali basenowej z 2-
komponentowe] masy zywicznej z zastosowaniem preparatu gruntujacego oraz posypki
kwarcowej, tasm i pierscieni uszczelniajacych, grubo$¢ warstwy ok. 2mm

- warstwa powtoki izolacji przeciwwodnej powierzchni zaplecza sanitarnego z
systemowej mikrozaprawy uszczelniajacej z osadzeniem tasSm 1 pierScieni
uszczelniajacych, grubos¢ warstwy ok. 1+2 mm oraz folii uszczelniajacej systemowej w
bezposredniej strefie natryskow

- okladziny powierzchni pionowych i poziomych niecki 1 plazy i ksztaltek ceramicznych
systemowych ,,basenowych” (zaprawa klejowa elastyczna modyfikowana, zaprawa
spoinujaca 2-komponentowa na bazie zywicy epoksydowej, zaprawa dylatacyjna trwale
elastyczna silikonowo-kauczukowa) z wykonaniem przelewu basenowego, krawedzi
niecki basenowej oraz $cieku liniowego

- oktadzina ceramiczna posadzek zaplecza sanitarnego basenu z plytek i ksztaltek
ceramicznych przeciwposlizgowych systemowych (zaprawa klejowa elastyczna
modyfikowana, zaprawa spoinujaca cementowa modyfikowana, zaprawa dylatacyjna
trwale elastyczna silikonowo-kauczukowa)

- dostawa 1 zabudowa drzwi wewngtrznych ptycinowych z PCV

- powloki malarskie $cian i stropéw z farby emulsyjnej lateksowej w kolorze biatym z
przygotowaniem powierzchni (naprawa uszkodzen, gladz wyrGwnawcza)

- montaz drabinek basenowych

- obudowa instalacji wentylacyjnej systemowymi plytami widérowo-cementowymi na
konstrukcji stalowej

- dostawa i montaz wtazéw posadzkowych z rama osadowa

- elementy oznakowania ewakuacyjnego zgodnie z obowiazujacymi przepisami

IZOLACJA BASENU
Przygotowanie podloza

Po prébie obciazeniowej niecki nalezy stwierdzi¢ czy nie wystapity na powierzchni betonu
zadne spekania czy zarysowania konstrukcji zelbetowej niecki. W przypadku powstania
zarysowan nalezy zwrdci¢ si¢ o dokonanie ekspertyzy technicznej 1 o opracowanie
ewentualnego systemu naprawczego. Podloze powinno posiada¢ wytrzymatos¢ na
oderwanie wigksza od 1,5 N/mm?2 Nalezy usuna¢ z powierzchni betonowych $rodki
antyadhezyjne, powloki malarskie, zatluszczenia i zaolejenia jak réwniez wszystkie luzne
czesci, piaszczace i luszczace si¢ warstwy betonu oraz spetnienie innych wymagan uje-
tych w kartach technicznych poszczegélnych produktéw. Usunigcie w/w zanieczyszczen
nalezy wykona¢ mechanicznie poprzez np.: Srutowanie, frezowanie, itd.

Wyréwnanie i korekta wymiaréw niecki basenowej

W przypadku stwierdzenia nieréwnosci podtoza lub potrzeby korekty wymiaréw niecki
nalezy zastosowac system naprawy betonu.
System ten sktada si¢ z nastgpujacych produktéw:

- mostek przyczepny i ochrona antykorozyjna stali. Ochrona antykorozyjna sktada si¢ co
najmniej z dwoch warstw masy naktadanych metoda malarska lub natryskowo. Mostek
przyczepny wykonuje si¢ naktadajac jedna warstwe.



- gruboziarnista masa naprawcza do uzupetniania ubytkéw od 6-50 mm grubosci warstwy.
Naktada si¢ ,S$wiezo na Swieze” na wykonany mostek przyczepny metoda
szpachlowania lub natryskowo w zaleznosci od potrzeb.

- drobnoziarnista masa od 0-4 mm grubosci warstwy do profilowania powierzchni i
szpachlowania jam usadowych betonu. Naklada si¢ ja rOwniez metoda ,,Swiezo na
$wieze” na wykonany uprzednio mostek przyczepny.

- drobnoziarnista masa od 2-6 mm grubo$ci warstwy stuzaca do wyréwnania i
wygladzania betonu licowego. Naklada si¢ metoda ,.§wiezo na $wieze” na wykonany
uprzednio mostek przyczepny.

Catkowity koszt wyréwnania niecki bgdzie mozliwy po zwymiarowaniu i stwierdzeniu
nieréwnosci i ewentualnej korekty wymiaréw powierzchni $cian i dna niecki basenowe;.
Obrobke w/w materiatow nalezy wykona¢ zgodnie z kartami technologicznymi tych
materialow.

Izolacja przejs$¢ instalacyjnych

W przypadku przejs¢ instalacyjnych nalezy zastosowa¢ mankiety. Mankiety nalezy wtopi¢
w pierwsza warstwg izolacyjng a nastgpnie brzegi mankietow jeszcze raz po wyschnigciu
pokry¢ materialem izolacyjnym.

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych

Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca tasmy dylatacyjno-
uszczelniajacej. TaSmeg nalezy wtopi¢ w materiat izolujacy. Tasmg nalezy uformowaé w
ksztalcie omegi, pozostate wytyczne zgodnie z karta techniczna.

Uszczelnienie polaczen plaszczyzn

Uszczelnienie polaczen migdzy $cianami, $ciana a dnem niecki i innych potaczen
ptaszczyzn np. Sciang hali basenowej 1 plaza, rynny przelewowej itd. nalezy wykonac¢ za
pomoca tasm oraz gotowych naroznikéw wewngtrznych i zewngtrznych. Tasmy i
narozniki nalezy wtopi¢ w masg izolacyjna zgodnie ze wskazowkami zawartymi w karcie
technologiczne;j.

Wykonanie izolacji niecki basenowej

Materiat izolacyjny nalezy nanosi¢ metoda dwukrotnego szpachlowania $cian i dna niecki
tak aby uzyska¢ warstweg grubosci 4 mm. Izolacja ma charakteryzowac si¢ wysoka
szczelno$cia do 7 bar ci$nienia wody, wysoka elastycznos$cia, potrafi mostkowac przy 2
mm grubosci warstwy peknigcie do 1,2 mm szerokosci rysy. Ponadto ma by¢ odporna na
chlor, chroni¢ konstrukcje zelbetowa niecki przed karbonatyzacja. Nalozenie materiatu
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kartg techniczna produktu.

ULOZENIE CERAMIKI W NIECCE BASENU

Przyklejenie plytek na elastyczny klej



Klejenie glazury mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz 48 godzin po skonczeniu izolacji.
Klej ma by¢ wzbogacony tworzywami sztucznymi, naktadany cienkowarstwowo do 5 mm
toza klejowego.

Przyklejanie plytek na dnie basenu

Przyklejanie ptytek nalezy wykonac na elastyczna, sredniowarstwowa do 20 mm zaprawg
klejowa, stosowana na duze obciazenia, umozliwiajaca catopowierzchniowe przyklejenie
ptytki do podtoza poprzez rozptywanie si¢ pod powierzchnia ptytki. Obrébka kleju patrz
karta techniczna.

Fugowanie plytek ceramicznych

Zafugowanie oktadziny $ciennej i dennej niecki basenowej nalezy wykona¢ chemoodporna
fuga na bazie mineralno-nieorganicznej, posiadajaca wysoka wytrzymatos¢ na Sciskanie 1
$cieranie, odporna na czyszczenie para, zakres odpornosci termicznej od -50 do +250 °C,
dopuszczona do kontaktu z woda pitna.

Wykonanie fug dylatacyjnych i przy potaczeniach plaszczyzn

Zafugowanie dylatacji potaczen plaszczyzn np. dna niecki ze Sciang oraz przy przejSciach
instalacyjnych nalezy wykona¢ za pomoca silikonu basenowego, trwale elastycznego,
przed uprzednim zagruntowaniem szczelin.

IZOLACJA I PRZYKLEJENIE PLYTEK NA OBEJSCIU BASENOWYM (PLAZA)

Zagruntowanie podloza

Gruntowanie podioza nalezy wykona¢ masami gruntujacymi w celu zwigkszenia
przyczepnos$ci mas izolacyjnych i klejowych.

Wyréwnanie nierownosci posadzek i §cian

Nieréwnosci podtoza nalezy wykonac¢ przy uzyciu samopoziomujacej masy wyréwnawczej
do podiég. Grubos¢ warstw dol0 mm. Nieréwnosci scian, wyprofilowanie spadkéw na
posadzkach wykona¢ przy uzyciu zaprawy naprawczej. Grubo$¢ warstw od 2-50 mm.
Mostek przyczepny wykonuje si¢ naktadajac jedna warstwg.

Izolacja obejscia basenowego

Izolacj¢ nalezy wykona¢ elastyczna masa izolacyjng. Zaleca si¢ nalozenie warstwy
izolacyjnej w warstwie min. 2 mm na catej powierzchni.

Uszczelnienie dylatacji
W miejscach dylatacji, potaczen ptaszczyzn np.: posadzki ze $ciang nalezy wtopi¢ w mas¢

izolacyjna tasmy dylatacyjno uszczelniajace. Z wytaczeniem dylatacji niecki basenowej z
plaza, ktéra zostata wykonana z izolacja basenu.



Izolacja przejs$¢ instalacyjnych

W przypadku przej$¢ instalacyjnych, kratek S$ciekowych nalezy zastosowa¢ mankiety.
Mankiety nalezy wtopi¢ w pierwsza warstwg izolacyjna a nast¢pnie brzegi mankietow
jeszcze raz po wyschnigciu pokry¢ materiatem izolacyjnym.

Przyklejanie plytek

Przyklejanie ptytek nalezy wykona¢ na elastyczna, sredniowarstwowa do 20 mm zaprawg
klejowa stosowanag na duze obciazenia, umozliwiajaca calopowierzchniowe przyklejenie
ptytki do podtoza, poprzez rozptywanie si¢ kleju pod powierzchnia ptytki.

Fugowanie plytek ceramicznych

Zafugowanie oktadziny $ciennej i posadzkowej nalezy wykona¢ chemoodporna fuga na
bazie mineralno-nieorganicznej, posiadajaca wysoka wytrzymatos¢ na S$ciskanie 1
$cieranie, odporna na czyszczenie para, zakres odpornosci termicznej od -50 do +250 °C.
Zaprawa do spoinowania ma by¢ dopuszczona do kontaktu z woda pitna.

Wykonanie fug dylatacyjnych i przy potaczeniach plaszczyzn

Fugi nalezy wykona¢ za pomoca silikonu basenowego trwale elastycznym przed
uprzednim zagruntowaniem szczelin.

8. UWAGI KONCOWE

Prace prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana z materialéw posiadajacych odpowied-
nie atesty i1 aprobaty techniczne, zgodne z polskimi normami z zachowaniem w catosci
rozwiazan systemowych.

Oswiadczenie

Okreslone w dokumentacji projektowej typy materiatéw podano dla wyznaczenia
standardu technicznego. Wykonawcy robét przystuguje prawo ich zastapienia przez
materiaty o co najmniej rtéwnowaznych parametrach technicznych pod warunkiem
osiagnigcia zatozonych w dokumentacji projektowej standardéw technicznych.
Wykonawca proponujacy urzadzenia i materiaty zamienne odpowiedzialny jest za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w realizacji przedmiotu zamdéwienia pod
kazdym wzgledem (w tym min.: wymiaréw, cig¢zaru, sposobu transportu i montazu).
Materialy budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdéwienia musza spet-

nia¢ wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane.



9. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Ponizsze informacje stanowia podstawg do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia”, ktéry to obowiazek spoczywa na Kierowniku Budowy (roboét).
Kierownik powyzszy powinien prowadzi¢ staty nadzér nad wszelkimi prowadzonymi
robotami budowlanymi. Podczas planowanych rob6t budowlanych nalezy przestrzegac
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ochrony zdrowia podanych w

rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6. 02. 2003 r. / D.U. Nr 47 poz. 401 /.

Przed rozpoczgciem robdt budowlanych nalezy zagospodarowacé teren budowy. Przede

wszystkim nalezy poinformowac:
- prowadzonych pracach budowlanych (tablica informacyjna i ostrzegawcza),

- zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwoscia wejScia osOb postronnych,

przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatéw i odpadéw (np gruzu ).

Przed przystapieniem do kazdego zakresu rob6t budowlanych Kierownik robodt

powinien:

- poinformowa¢ pracownikéw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych
prac, czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac

wykonywanych na wysokosci powyzej 1,5 m).

- zobowigza¢ pracownikOw do stosowania niezbgdnych Srodkéw ochrony

indywidualne;.

- sprawdzac czy prawidlowo zostaly zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktére moga wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych:

Roboty budowlane:

Zachowac¢ bezpieczne warunki prowadzenia prac budowlanych przez pracownikéw
posiadajacych stosowne, wymagane uprawnienia, ze szczegllnym uwzglednieniem

dla:

a. prac prowadzonych na wysokosci, w zaleznosci od przyjgtego typu rusztowan,
zapewnienia ich uziemienia, przegladéw, transportu i sktadowania materiatow.
b. robét zbrojarskich prowadzonych na wysoko$ci, zapewnienia bezpieczenstwa
irandpomuadateh atdarinkdiesi prowedzemktagoacanidospgmotbareskortaghronne,  etc).
c. robét ciesielskich 1 dekarskich prowadzonych na wysokos$ci z uzyciem materiatléw
tatwopalnych i sprzetu specjalistycznego, ewentualnych prac spawalniczych, prac
prowadzonych z uzyciem materiatdbw w wysokiej temperaturze (pokrycia dachéw,
izolacje, etc). Pracownikom nalezy zapewni¢ odpowiednia odziez ochronna oraz
wyposazy¢ ich w bezpieczne, sprawne 1 dopuszczone do stosowania w budownictwie

maszyny, narzgdzia i urzadzenia wtasciwe dla danego rodzaju robdt.
Roboty wykonczeniowe:

Zachowa¢ warunki bezpiecznego prowadzenia rob6t wykonczeniowych
zachowaniem warunkéw BHP z uwzglednieniem:



a. kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych.

b. prac prowadzonych z uzyciem materialéw fatwopalnych i trujacych (farby, kleje,
rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne).

c. prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzgtu (palniki, szlifierki,
malowanie natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik bioracy udzial w procesie budowlanym powinien spetniaé
wymagania stawiane przez przepisy BHP, a w szczeg6lnosci:

a. posiada¢ wazne badania lekarskie.

b. posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej
pracy.

c. by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy.

d. by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.W przypadku prowadzenia robdt
szczegOlnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw, przypominajacy zagrozenia i warunki bezpiecznego prowadzenia prac.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowac nastgpujace srodki techniczne:

a. prawidlowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania
skutecznos$ci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne.

b. urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:

- wskazniki przecigzen, wylaczniki krancowe.

- wskazniki nadmiernego st¢zenia substancji niebezpiecznych (np gaz).

- wskazniki przegrzania urzadzenia, wylaczniki termiczne.

c. urzadzenia sterownicze:

dostgpnos¢ 1 ergonomia urzadzen samoczynna regulacja bezpiecznych warunkéw
pracy, bez mozliwos$ci przypadkowej ich zmiany.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych robot,
nalezy stosowac nastgpujace srodki organizacyjne:

a. ustalenie prawidtowej technologii wykonywania rob6t, wynikajacej z dokumentacji
projektowe;j.

b. przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami 1 technologia metody realizacyjne;.

c. zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia 1 badania pracownikow.

d. wyposazenie pracownikéw w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny 1 urzadzenia.

e. optymalny dobér i podzial na grupy pracownikéw.

f. zapewnienie wtasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy etc).



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane / Dz. U. Nr 207 z 2003 r. Poz. 2016 z p6zn. zm.

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany

REMONTU POMIESZCZENIA PLYWALNI SWFiS
KATOWICE UL. BANKOWA 12

INWESTOR UNIWERSYTET SLASKI
40-007 KATOWICE
UL. BANKOWA 12

Zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
Zasadami wiedzy budowlane;.

mgr inz. arch. SWIATOPELK DUDZINSKI
nr uprawnien 520/90
nr cztonkowskiej Izby Zawodowej SL-1215



