REMONT BASENU US W KATOWICACH

KSIAZKA PRZEDMIAROW
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Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1/0801-04
87.1+9 m?2 96.100
RAZEM 96.100
2|KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej i stupéw z ptytek ceramicznych m2
d.1/0614-05
(11.94*2*2.68+15.8*1.7+15.8*2.68)+1.94*2.68*4 m?2 153.999
RAZEM 153.999
3|KNNR-W 3 |tugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1/1005-01
189.1+0.7*10*11.6 m?2 270.300
RAZEM 270.300
4|KNNR-W 3 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej - dno niecki basenu m2
d.1/0801-04
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
5/KNNR-W 3 |Rozebranie oktadziny $ciennej - $ciany niecki basenu m2
d.1/0614-05
(12.56+8.12)*2*1.52 m?2 62.867
RAZEM 62.867
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 - de- |szt.
d.1/0354-07 montaz drzwi
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNNR-W 3 |Przebicia reczne w $cianach z cegly na zaprawie cementowej m3
d.1/0307-02
0.16+0.14+0.37+0.1 m3 0.770
RAZEM 0.770
8/KNR 4-01 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych jednowarst-| m2
d.1/0601-01 wowe o gr.10 mm asfaltem lanym z wyprofilowaniem cokotéw i zatarciem po-
wierzchni - analogia demontaz istniejacej izolacji basenu
96.1+102+62.9 m?2 261.000
RAZEM 261.000
2|ROBOTY ADAPTACYJNE
9/NNRNKB (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych nad przebiciami dla wentylacji przy |m
d.2|202 0160-01 |$cianach grubosci 42cm
1.3*3*2+1.3*2*2+0.8*1+1.1*1 m 14.900
RAZEM 14.900
10|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2|2011-08 metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 75 - 01 - analo-
gia ze wzgledu na wilgo¢ zamiast ptyt GK zastosowano ptyty wiérowo-cemen-
towe grubisci 12 mm do stosowania na elewacjach oraz zamiast gipsu szpach-
le cementowe - bez wetny mineralnej
11.56*2+11.56*1.32+11*1.8 m?2 58.179
RAZEM 58.179
11/KNR 0-14 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie podwdjnym, pod- |m?2
d.2|2012-03 wieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD- zamiast ptyt GK zastoso-
wano plyte wibrowo cementowa i zamiast gipsu szpachléwke cementowg,
8.02*2.78*3 m?2 66.887
RAZEM 66.887
12/KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - zabetonowanie starego |m3 bet.
d.2|0405-02 odwodnienia basenu z wyréwnaniem $cian niecki beton B-25 z uszczelnia-
czem
0.15*0.4*41.36 m3 bet. 2.482
RAZEM 2.482
13|KNNR 3 Uzupetnienie konstrukcji betonowych (B-15 i wyzsze) - wyréwnanie pozioméw |m3 bet.
d.2/0405-02 posadzki po zamontowaniu odwodnienia liniowego
(87.1+9)*0.05 m3 bet. 4.805
RAZEM 4.805
14/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.2|0304-03 towo-wapiennej pustakami 'Alfa’ - zamurowanie wnek po grzejnikach
3.61*1.3*0.24 m3 1.126
RAZEM 1.126
15/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.2/0803-03
15.8*2*1.5+11.97*2*1.5+1.94*4*0.7 m?2 88.742
RAZEM 88.742
16|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.Ill wykon.recznie na stropach i podciggach m2
d.2/0803-06
11.97*8*0.7+189.1 m?2 256.132
RAZEM 256.132
17/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.2/1023-12
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0.9*2.1*3 m?2 5.670
RAZEM 5.670
18/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia - gruntowanie plazy |m?2
d.2/0101-01
87.1 m?2 87.100
RAZEM 87.100
19/KNR 0-41 Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia- |m?2
d.2|0102-01 gruntowanie recznie $ciany plazy
11.97*4+15.8*2+15.8*1.5 m?2 103.180
RAZEM 103.180
20|KNR 0-39 Tynki renowacyjne wykonywane recznie jednowarstwowe gr. 1 cm - wyréwna- |m?2
d.2/0111-01 nie powierzchni pod warstwy izolacyjne
103.18 m?2 103.180
RAZEM 103.180
21 KALKULA-  |Wyréwnanie podtoza pod izolacje basenu - cata niecka i plaza m2
d.2|CIJA WLAS-
NA
87.1+102+1.52*(12.56+8.12+8.12+12.56) m?2 251.967
RAZEM 251.967
22|KALKULA- |lzolacja wodoszczelna dna niecki basenu m2
d.2|CIJA WLAS-
NA
102 m?2 102.000
RAZEM 102.000
23|KALKULA- |Uszczelnienie narozy niecki m
d.2|CIJA WLAS-
NA
1.52*4+8.12+8.12+12.56+12.56 m 47.440
RAZEM 47.440
24| KALKULA- |Utozenie izolacji na $cianach niecki m2
d.2|CJA WLAS-
NA
(8.12+12.56)*2 m?2 41.360
RAZEM 41.360
25/KALKULA-  |Gruntowanie plazy basenu m2
d.2|CIJA WLAS-
NA
87.1 m?2 87.100
RAZEM 87.100
26|KALKULA- |lzolacja wodoszczelna plazy basenu warstwa 2mm m
d.2|CJA WLAS-
NA
87.1 m 87.100
RAZEM 87.100
27|KNR 0-12 Licowanie niecki ptytkami o wymiarach 24,5x12 cm - na klej do stosowaniaw |m?2
d.2|0829-05 basenach dno basenu i sciany - gtadkie plytki
99.92+38.87 m?2 138.790
RAZEM 138.790
28|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - $ciany boczne m2
d.2/0829-03 ptytki szorstkie
25.02 m?2 25.020
RAZEM 25.020
29|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metodg zwyktg - paski |m?2
d.2|1118-01 na dnie basenu i obrzeza
21.45 m?2 21.450
RAZEM 21.450
30/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 15 cm - |m
d.2|{1119-02 analogia wklejenie ksztattowanej ptytki basenowej wokot niecki
40.96 m 40.960
RAZEM 40.960
31/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda zwyktg - plaza |m?2
d.2|1118-01 basenu
87.1 m?2 87.100
RAZEM 87.100
32|/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 40 cm - na klej m2
d.2/0829-04
103.18 m?2 103.180
RAZEM 103.180
33/KNR 0-12 Licowanie stupéw i kolumn prostokatnych i wielobocznych ptytkami o wymia- |m?2
d.2|0830-05 rach 35 x 70 cm - uktadanych na klej
3.53+20.21 m?2 23.740
RAZEM 23.740
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34|WYPELNIE- |Silikonowanie narozy m
d.2|NIE NARO-
2Y SILIKO-
NEM CHE-
MOODPOR-
NYM
48 m 48.000
RAZEM 48.000
35/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi wodoodpornymi po- |m?2
d.2|1505-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem - pomieszczenie
basenu
320.2 m?2 320.200
RAZEM 320.200
36 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.2|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania - pomoeszczenia zaplecza basenu
100.45 m?2 100.450
RAZEM 100.450
37/KNNR 3 Remont posadzek z plytek terakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju - po- |m?2
d.2|0804-08 mieszczenia zaplecza basenu
15.93 m?2 15.930
RAZEM 15.930
38/ KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysoko$ci cokolika réwnej 10 cm - |m
d.2|1119-01 pomieszczenia zaplecza basenu
32 m 32.000
RAZEM 32.000
39|KALKULA- |Demontaz studni rewizyjnych, powiekszenie otworéw i zamontowanie dwuch |szt
d.2|CJAWLAS- |nowych studzienek rewizyjnych o wymiarach 50x50 cm
NA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
3|RUSZTOWANIA
40 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m kol.
d.3/1611-01
2 kol. 2.000
RAZEM 2.000
41 KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 4 m - przestawie- |Kkol.
d.3/1611-01 nie rusztowan na nastgpne stanowisko
69 kol. 69.000
RAZEM 69.000
42|Kalkulacja  |Czas pracy rusztowan kol.
d.3|indywidual-
na
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
4|UTYLIZACJA GRUZU
43|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.4/0108-07 grunt.kat. IV
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
44 KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4/0108-08
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
45|Kalkulacja  |Opfata za wysypisko m3
d.4\wtasna
16 m3 16.000
RAZEM 16.000
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