RU/RB/21/10 Zatacznik nr 2A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Temat:

Wymiana instalacji wod.-kan. w pawilonie B i C,
remont sanitariatéw pawilon B — II i III pietro
oraz pawilon C — I pietro.

Obiekt:
Wydzial Mat.-Fiz.-Chem.
ul. Bankowa 14
Katowice

Inwestor:
Uniwersytet Slaski
ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
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1. Nazwy i kody:

ZamoOwienie realizowane bgdzie pod wspolnym kodem Stownika Zaméwien

45000000 — 7 roboty budowlane z podzialem szczegétowym na:

45262321-17:

45262522 -6:

4531 00 00 - 3:

45311200 - 2:

45324000 - 4:

45331100-7:

45332000 - 3:

45332400-7:

45451131 -1:

45421146-9:

45431200-9:

45442100 -8:

4545 00 00 - 6:

kladzenie szlichty podlogowej

prace murarskie

prace dotyczace instalacji elektrycznych

prace dotyczace wykonywania opraw elektrycznych

prace dotyczace wykonywania okladziny tynkowej

prace dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
prace dotyczace kladzenia instalacji hydraulicznej i upustowe;j
prace dotyczace wykonywania instalacji urzadzen sanitarnych
instalacja drzwi drewnianych

instalacja podwieszonych sufitow

prace dotyczace kladzenia glazury

prace malarskie

pozostate budowlane prace wykonczeniowe



2. Zakres robot:

2.2,

Szczegdtowy zakres robdt okreslony zostal w  przedmiarze robot,

stanowiacym integralna czesc¢ specvyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

Podstawowy zakres robot obejmuje:

2.1

Roboty budowlane:

a) rozebranie Scianek dzialowych z cegly, rozebranie oktadziny Sciennej z
ptytek, rozebranie posadzek z plytek, odbicie tynkow, zerwanie
posadzki cementowej, wykucie z muru oScieznic stalowych, kratek
wentylacyjnych,

b) naprawa uszkodzonych w murze powierzchni, uzupetnienie czgsci
tynkow,

¢) murowanie $cian z bloczkéw z betonu komérkowego grubosci 15 cm,

d) zabudowa naswietli z profili z PCV - ,zimne” o wymiarach 150x70
cm, szklone szktem pojedynczym grubosci 6 mm,

e) obudowa rur plytami gipsowo — kartonowymi wodoodpornymi
grubosci 12,5 mm, na ruszcie z ksztaltownikéw metalowych,

f) oktadziny sufitow podwojnie ptyta gipsowo — kartonowa wodoodporna
grubosci 12,5 mm na ruszcie z ksztaltownikow metalowych,

g) siatka z widkna szklanego na $cianach 1 suficie, gtadz dwuwarstwowa
na Scianach 1 suficie, gruntowanie powierzchni pionowych i
poziomych,

h) montaz blatu pod umywalki z konglomeratu granitu o wymiarach
250x60 cm,

1) osadzenie oscieznic drzwiowych drewnianych wraz z skrzydtami
ptytowymi z kratka wentylacyjna (kolor biaty),

J) wykonanie posadzki z ptytek GRESS o wymiarach 30x30 cm, gatunek
I, IV klasa scieralnosci,

k) licowanie scian ptytkami glazurowanymi o wymiarach 30x30 cm,
gatunek I,

1) trzykrotne malowanie sufitow farba emulsyjng akrylowa, montaz lustra
o wymiarach 150x60 cm nad umywalkami.

Roboty instalacyjne wod.-kan.:

a) demontaz wewngtrznej instalacji wod.-kan., c.w.u. wraz z osprzgtem,

b) wykucie bruzd i ponowne zamurowanie,

c) montaz wewngtrznej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, c.w.u. wraz z
osprzgtem,

d) montaz niezbg¢dnej armatury odcinajacej,

e) instalacje kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV kielichowych taczonych
metoda wciskowa na uszczelki gumowe pierscieniowe,

f) instalacje wodne wykona¢ z rur PP szarych, laczonych przez
zgrzewanie,




2.3.

g) przybory:

- umywalka porcelanowa dtugosci 550 mm z otworem na baterie stojaca
mieszakowa, wraz z syfonem mosi¢znym gruszkowym,

- miska ustgpowa wiszaca 1 gatunek wraz z sedesem twardym 1
przyciskiem chromowanym do sptuczek podtynkowych,

- miski ustgpowe kompakt 1 gatunek, z sedesem twardym.

h) demontaz grzejnikow zeberkowych , montaz grzejnikdw centralnego
ogrzewania C22/45/100,

1) zabudowa ogrzewaczy elektrycznych pojemnosciowych - 10 litrowe.

Roboty instalacyjne elektryczne

a) instalacje elektryczne wykona¢ przewodami YDYp 3x2,5 mm® i 3x1,5
mm’,

b) zabezpieczenie obwodow wylacznikami réznicowo-pradowymi 1
nadmiarowo-pradowymi 101 16 A,

c) oprawy oswietlenia winny eliminowa¢ zjawisko stroboskopowosci 1
migotania, zastosowac system TLS,

d) instalacje winni wykonywac¢ pracownicy z uprawnieniami SEP-u kat.




3. Oferta:

1. W kalkulacji poszczegdlnych pozycji nalezy uja¢ wszystkie rodzaje
materiatdow, maszyn 1 materialdw pomocniczych objetych okreslonymi
pozycjami katalogowymi. Materialy uzyte do wykonania przedmiotu
zamOwienia musza posiadac aprobaty techniczne, swiadectwa, deklaracje
zgodnosci z obowiazujacymi normami lub atesty. Dokumentacje te
Wykonawca przedstawia na kazde zadanie Zamawiajacego, a po
zakonczeniu  realizacji  przedmiotu = zamOwienia  przekazuje
uzytkownikowi potwierdzajac kazdy dokument os$wiadczeniem, ze
wymieniony materiat zostal zabudowany w remontowanym obiekcie.

4. BHP:
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych Bezpieczenstwa 1 Higieny Pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej, nie podlegaja odrgbnej zaptacie, sa uwzglednione w
ofercie Wykonawcy bgdacej integralng czgscia umowy.

5. Informacje o terenie budowy:

Na czas realizacji zadania Inwestor zabezpieczy zaplecze socjalne 1
magazynowe dla potrzeb wykonawcy.

Inwestor udostgpni korzystanie z wody 1 energii elektrycznej. Rozliczenie
nastapi w oparciu o odczyty podlicznikow zuzycia.

Instalacja podlicznikéw w gestii 1 na koszt Wykonawcy.

6. Odbior robot:

Odbiory beda dokonywane czgsciowo poprzez wpis do Dziennika Budowy
oraz sporzadzenie protokotu odbioru czgsciowego robot. Roboty, ktore
ulegaja zabudowie (zanikowi), nalezy zgtosi¢ do odbioru, po odbiorze
zabudowac. Po zakonczeniu realizacji zadania, strony dokonaja koncowego
odbioru robot.



