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Remont segm stud i WC w DS 5.KST KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Malowanie i tapetowanie segmentów wraz z przedpokojami
1

d.1
KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.pod ogi ponad 5
m2

m2

5,4*3,0*3+3,3*2,4*3+1,2*2,1*3 m2 79,92
(5,4+3,0+2,4+3,3+1,2+2,1)*2*2,6*3 m2 271,44

RAZEM 351,36
2

d.1
Kalkulacja
w asna

Naprawa p kni  na po czeniach p yt stropowych m

3,0*5*3 m 45,00
RAZEM 45,00

3
d.1

KNR 4-01
0709-05

Uzupe nienie tynków zwyk.wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni
do 0.5 m2 na pod o ach z ceg y,pustaków ceram.,betonu na cianach

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00

4
d.1

NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami   - powierzchnie pionowe ciany m2

271,44 m2 271,44

RAZEM 271,44
5

d.1
NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami  - powierzchnie poziome -strop m2

79,92 m2 79,92

RAZEM 79,92
6

d.1
KNR 2-02
0815-06

Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

79,92 m2 79,92

RAZEM 79,92
7

d.1
KNR 2-02
0815-04

Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na cianach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

271,44 m2 271,44

RAZEM 271,44
8

d.1
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych
cian

m2

(5,4+3,0+2,4+3,3+1,2+2,1)*2*0,3*3+6,3*2,6*3 m2 80,46
RAZEM 80,46

9
d.1

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych
sufitów

m2

79,92 m2 79,92
RAZEM 79,92

10
d.1

KNR 4-01
1205-04

Uk adanie tapet winylowych  wodoodpornych na cianach m2

271,44-80,46 m2 190,98
RAZEM 190,98

11
d.1

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farb  olejn  grzejników radiatorowych m2

0,24*8*2*3 m2 11,52
RAZEM 11,52

12
d.1

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farb  olejn  rur wodoci gowych i gazowych o r.do 50
mm

m

2,6*4*3 m 31,20
RAZEM 31,20

13
d.1

KNR 4-01
1209-13

Dwukrotne malowanie farb  olejn  podokienników i innych elementów o
pow.do 0.52 m2

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

2 Wymiana wyk adzin w segmentach wraz z przedpokojami
14

d.2
KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5,4*3,0*3+3,3*2,4*3+1,2*2,1*3 m2 79,92
RAZEM 79,92

15
d.2

KNR 4-01
804-0700

Zerwanie posadzki cementowej 1 m2

79,92 1 m2 79,92
RAZEM 79,92

16
d.2

KNR 2-02
1102-0100

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatar-
te na ostro

1 m2

79,92 1 m2 79,92
RAZEM 79,92
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Remont segm stud i WC w DS 5.KST KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17

d.2
KNR 2-02
1115-01

Warstwa wyrównuj ca polimero-cementowa gr.10-15mm pod wyk adziny
pod og.z tworzyw szt.

m2

79,92 m2 79,92
RAZEM 79,92

18
d.2

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami   - powierzchnie poziome- pod oga m2

79,92 m2 79,92

RAZEM 79,92
19

d.2
KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych obiektowych gr.min 2,0mm m2

79,92 m2 79,92
RAZEM 79,92

20
d.2

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wyk adzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyk adzin rulono-
wych

m2

79,92 m2 79,92
RAZEM 79,92

21
d.2

KNR 2-02
1113-06

Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przy cienne z polichlorku winylu klejo-
ne

m

(5,4+3,0+2,4+3,3+1,2+2,1)*2*3 m 104,40
RAZEM 104,40

3 Wymiana drzwi i przesuni cie cianki karton.-gips.
22

d.3
KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru o cie nic stalowych  o pow.do 2 m2 szt.

3*3 szt. 9,00
RAZEM 9,00

23
d.3

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie o cie nic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w cianach z ce-
gie

m2

2,1*0,9*3*3 m2 17,01
RAZEM 17,01

24
d.3

KNR 2-02
1016-0101

O cie nice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia cian dla drzwi wew-
n trzlokal.typuFD7 dwukrotnie malowane na budowie - farba olejna podk ad.
+farba ftalowa nawierzch.

1 szt

9 1 szt 9,00
RAZEM 9,00

25
d.3

KNR 2-02
1017-02

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne pe ne o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

0,9*2,1*3 m2 5,67
RAZEM 5,67

26
d.3

KNR 2-02
1017-05

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne szklone o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

0,9*2,1*6 m2 11,34
RAZEM 11,34

27
d.3

KNNR 7
0507-04

Progi i listwy os aniaj ce aluminiowe m

9 m 9,00
RAZEM 9,00

28
d.3

KNR 4-01
0426-04

Rozebranie obicia cian drewnianych z p yt wiórowo-cementowych i spil nio-
nych

m2

(2,1*2,6-2)*3 m2 10,38
RAZEM 10,38

29
d.3

KNR 4-01
0427-05

Rozebranie cianek dzia owych z at i rygli m2

10,38 m2 10,38
RAZEM 10,38

30
d.3

KNR 0-14
2010-02

cianki dzia owe GR z p yt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z
pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101

m2

10,38 m2 10,38
RAZEM 10,38

4 Remont   WC
31

d.4
KNR 4-01
0426-03

Rozebranie obicia cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
pó wpust-analogia-rozebranie obudowy pionu instalacyjnego

m2

1,4*2,6*3 m2 10,92

RAZEM 10,92
32

d.4
KNR 4-01
819-1500

Rozebranie wyk adziny ciennej z p ytek 1 m2

(2,1+1,6)*2*2*3 1 m2 44,40
RAZEM 44,40

33
d.4

KNR 4-01
0348-02

Rozebranie cianki z cegie  o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

0,6 m2 0,60
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Remont segm stud i WC w DS 5.KST KSI KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0,60

34
d.4

KNR 4-01
0354-09

Wykucie z muru o cie nic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 m2 szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

35
d.4

KNR 4-01
0306-04

Przymurowanie cianek z cegie  o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowej do
o cie y lub powierzchni cian

m2

0,8*3 m2 2,40
RAZEM 2,40

36
d.4

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na
cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2

m2

(2,1*2+1,6)*2,6*3 m2 45,24
RAZEM 45,24

37
d.4

KNR 4-01
0701-08

Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach
p askich,belkach,biegach i spocznikach schodów. o pow.odbicia do 5 m2

m2

2,1*1,6*3 m2 10,08
RAZEM 10,08

38
d.4

KNR 2-02
2006-02

Ok adziny z p yt gips.-karton.(suche tynki gips.) wodoodporne gr.12,5mm po-
jedy cze na cianach na zaprawie na paskach

m2

(2,1+1,6)*2,6*2*3 m2 57,72
RAZEM 57,72

39
d.4

KNR 4-01
0711-15

Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podci g.,biegach
i spocznik.na pod .z ceg y i pust. (do 5m2 w 1 miej.)

m2

10,08 m2 10,08
RAZEM 10,08

40
d.4

KNR 2-02
2004-01

Obud.s upów p ytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedy .jednowarstw.
55-01-analogia-obudowa szachtu instalacyjnego p yt  wodoodporn  gr.
12mm

m2

1,4*2,6*3 m2 10,92
RAZEM 10,92

41
d.4

KNR 2-02
0829-06

Licowanie cian p ytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metod  zwyk m2

(2,1+1,6)*2,6*2*3 m2 57,72
RAZEM 57,72

42
d.4

NNRNKB
202 0842-
01

(z.VII) osadzenie listew wyko czaj cych przy licowaniu cian p ytkami w po-
mieszczeniach o pow. do 8 m2

m

(6*2,6+5,0+2,1*4+1,6*4)*3 m 106,20
RAZEM 106,20

43
d.4

NNRNKB
202 1134-
01

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami   - powierzchnie poziome m2

10,92 m2 10,92

RAZEM 10,92
44

d.4
NNRNKB
202 1134-
02

(z.VII) Gruntowanie pod o y preparatami   - powierzchnie pionowe m2

57,72 m2 57,72

RAZEM 57,72
45

d.4
KNR 2-02
0815-06

Wewn.g adzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych m2

10,92 m2 10,92

RAZEM 10,92
46

d.4
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewn trznych
sufitów-analogia-do pomieszcze  mokrych

m2

10,92 m2 10,92
RAZEM 10,92

47
d.4

KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z p ytek na zapr.cem. m2

2,1*1,6*3 m2 10,08
RAZEM 10,08

48
d.4

KNR 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowej m2

2,1*1,6*3 m2 10,08
RAZEM 10,08

49
d.4

KNR 4-01
0211-01

Skucie nierówno ci betonu przy g boko ci skucia do 1 cm na cianach lub
pod ogach

m2

10,08 m2 10,08
RAZEM 10,08
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50

d.4
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatar-
te na ostro

m2

10,08 m2 10,08
RAZEM 10,08

51
d.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potr c.za zmian  grub.o 10mm
Krotno  = 2

m2

10,08 m2 10,08
RAZEM 10,08

52
d.4

KNR 0-39
0114-02

Gruntowanie pod o a pod pow oki hydroizolacyjne r cznie m2

10,08+2*2*3 m2 22,08
RAZEM 22,08

53
d.4

KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszcze  mokrych i wilgotnych ( azienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod ok adzin  ceramiczn  p ynn  foli  uszczel-
niaj c  ; powierzchnie poziome, bez wk adki z w ókniny

m2

2,1*1,6*3 m2 10,08
RAZEM 10,08

54
d.4

KNR 0-39
0115-03

Uszczelnienie pomieszcze  mokrych i wilgotnych ( azienki, kuchnie pralnie
itp.) oraz balkonów i tarasów pod ok adzin  ceramiczn  p ynn  foli  uszczel-
niaj c  ; powierzchnie pionowe, bez wk adki z w ókniny

m2

2*2*3 m2 12,00
RAZEM 12,00

55
d.4

KNR 2-02
0617-08

Analogia-przyklejenie ta my uszczelniaj cej w naro ach m

(2,1+1,6)*2*3 m 22,20
RAZEM 22,20

56
d.4

KNR 2-02
1118-07

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych; p ytki 20x20 cm  uk adane na klej
metod  kombinowan

m2

10,08 m2 10,08
RAZEM 10,08

57
d.4

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie o cie nic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w cianach z ce-
gie

m2

2,1*0,8*3 m2 5,04
RAZEM 5,04

58
d.4

KNR 2-02
1016-0101

O cie nice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia cian dla drzwi wew-
n trzlokal.typuFD7 dwukrotnie malowane na budowie - farba olejna podk ad.
+farba ftalowa nawierzch.

1 szt

3 1 szt 3,00
RAZEM 3,00

59
d.4

KNR 2-02
1017-05

Skrzyd a drzwiowe p ytowe wewn trzne jednodzielne szklone o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wyko czone

m2

0,8*2,0*3 m2 4,80
RAZEM 4,80

60
d.4

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

61
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

62
d.4

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w cianach z cegie  -analogia - obsadze-
nie drzwiczek rewizyjnych.

szt.

3 szt. 3,00
RAZEM 3,00

63
d.4

Kalkulacja
w asna

Wymiana odcinka rury wentylacyjnej na typu "SPIRO"- monta  r kawów m

3 m 3,00
RAZEM 3,00

5 Usuni cie gruzu
64

d.5
KNR 4-01
0106-04

Usuni cie z parteru budynku gruzu m3

(79,92+10,08)*0,05+(45,24+10,08)*0,02+10,38*0,12 m3 6,85
RAZEM 6,85

65
d.5

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km

m3

6,85 m3 6,85
RAZEM 6,85

66
d.5

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za ka dy
nast. 1 km
Krotno  = 14

m3

6,85 m3 6,85
RAZEM 6,85
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67

d.5
Kalkulacja
wlasna

Op ata za wysypisko m3

6,85 m3 6,85
RAZEM 6,85
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