Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

Wspélny stownik zamoéwien /CPV/:
-45 44 21 90-5

- 45 44 21 90-2
-4543 11 00-8
-4543 12 00-9
- 45 43 22 20-2
-45 31 11 00-1
-45 31 12 00-2
- 45 33 2000-3
- 45 33 24 00-7

L Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont segmentéw studenckich wraz z wymiana instalacji
elektrycznej , logicznej 1 wod.-kan. oraz malowanie klatek schodowych w Domu Studenta
Nr5 w Sosnowcu ul.Lwowska 8.

1. Zakres rob6t
Zakres robot przewidziany do wykonania polega na :

1.1 Roboty budowlane :
- zeskrobanie i zmycie starej farby,
- wewngtrzne gladzie gipsowe,
-wykonanie tynkOw na bazie zywicy syntetycznej na klatce schodowe;j,
- malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitéw,
- tapetowanie $cian,
- wymiana wyktadzin rulonowych PCW,
- remont pomieszczen WC w segmentach studenckich,
- wymiana drzwi w segmentach studenckich,
- usunigcie i utylizacja elementéw z rozbidrki.

1.2 Roboty instalacji sanitarnych:
- demontaz kabin natryskowych, umywalek, baterii, misek ustgpowych 1 wpustow
podiogowych,
- wymiana podejs$¢ doptywowych,
- wymiana podejs$¢ odptywowych,
- montaz urzadzen sanitarnych:
a/ zestaw wc typu kompakt z deska sedesowa twarda,
b/ umywalka porcelanowa 60 cm z otworem do kompletowania z pétpostumentem,
¢/ brodzik akrylowy pétokragly 90x90 cm ze zintegrowana obudowa na podstawie ze
styropianu z syfonem fi 90 mm,
d/ kabina natryskowa poétokragta do kompletu z brodzikiem, ze szkta hartowanego, drzwi
przesuwne, kolor profilu biaty,



e/ bateria umywalkowa jednouchwytowa stojaca,

f/ bateria natryskowa z natryskiem przesuwnym,

g/ wentylator tazienkowy o $rednicy otworu ssacego do 200mm

h / wpust $ciekowy z tworzywa sztucznego fi 50 z kratka ze stali nierdzewnej

1.3 Roboty instalacji elektrycznych

- demontaz tablicy rozdzielczej 400/230 V

- demontaz instalacji oswietlenia i gniazd

- demontaz osprzetu elektrycznego

- montaz tablicy rozdz. z ochrona p/poraz i p/przepigciowa

- montaz w kazdym pokoju studenckim po 2 szt. gniazd logicznych. RJ 45 w korytach
instalacyjnych

- montaz koryt instalacyjnych 90 x 60

- montaz nowej instalacji o§wietlenia i gniazd 230 V

- proby i pomiary pomontazowe

II Prowadzenie robot

1.0g6lne zasady wykonywania robot-

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i wymogami okreslonymi w
Polskich Normach. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa
oraz za jakos$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot.

2.Teren prowadzonych rob6t

Roboty prowadzone beda w pomieszczeniach budynku i na klatkach schodowych Domu
Studenta w Sosnowcu .

3.Przekazanie frontu robot

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren rob6t remontowych okreslonych w
umowie.

4. Ochrona i utrzymanie terenu robot:

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong remontowanych pomieszczen oraz
wszystkich materiatéw, elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
przejecia terenu robot do chwili ostatecznego odbioru robdét.

5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w odziez ochronng personelu
zatrudnionego przy robotach remontowych.

Koszty zwiazane z bezpieczenstwa ochrony zdrowia nalezy wliczy¢ w koszty ogélne budowy.



Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszelkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie skutki powstale w wyniku pozaru, ktéry
zostalby spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw. W trakcie prowadzonych
robot Wykonawca winien przestrzega¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego
2003r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

6. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu i innych odpadéw , a koszt
sktadowania wliczony zostanie w koszty ogélne budowy Wykonawcy.

7.Inwestor udostgpni mozliwos¢ korzystania z wody 1 energii elektrycznej. Koszty zwigzane
z zapewnieniem mediéw (energia elektryczna, woda),niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do terenu budowy w
nalezytej czystosci, uporzadkowanie terenu budowy (wraz z terenem przylegltym) i
przekazanie go Zamawiajacemu w terminie ustalonym na koncowy odbidr rob6t nalezy
wliczy¢ w koszty ogélne budowy(koszty te ponosi Wykonawca).

11. Materialy i urzadzenia

Wszelkie wbudowane materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, ktére nalezy okaza¢ na zadanie zamawiajacego. Uzyte materiaty 1
urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t winny by¢ zgodne z wymogami
specyfikacji techniczne;j.

Wszystkie tory transmisyjnego powinny pochodzi¢ od jednego producenta, ktéry udzieli min. 25-
letnia gwarancje systemowa na cato$¢ sieci.

IV Transport

Istnieje mozliwos¢ dowozu materiatéw budowlanych do obiektu po drogach wewnetrznych.
Wykonawca jest zobowiazany na biezaco usuwac na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach do
obiektu, w ktérym begda prowadzone prace remontowe.

Gruz z obiektu nalezy sktadowa¢ w kontenerach, usuwac na biezaco na koszt Wykonawcy.

V Przedmiar robot i kosztorysy ofertowe

Przedmiary robot sa integralng czg¢scia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
. Wykonawca wraz z oferta obowiazany jest ztozy¢ kosztorys ofertowy w formie
uproszczonej sporzadzony w oparciu o przedmiary robét i Specyfikacj¢ techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych - obejmujacy wyceng poszczegdlnych elementéw
zamoOwienia z cenami jednostkowymi 1 wyszczegdlnieniem sktadnikow ceny (w
szczegblnosci R, Kp, Zysk) oraz ceng oferty (sume¢ kwot za poszczegdlne pozycje
kosztorysowe powigkszona o obowiazujacy podatek VAT — Zamawiajacy nie

dopuszcza stosowania upustéw do ceny). Kosztorys uproszczony winien zawiera¢ podstawe
wyceny zgodng z przedmiarem roboét ilosci robét i ceng jednostkowa dla kazdej pozycji
kosztorysowej, zestawienie materiatéw (wraz z cenami) oraz tabele elementéw scalonych .
Zaleca sig sporzadzenie kosztorysu na podstawie Rozporzadzenia Ministra Rozwoju



Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektéw 1
robét budowlanych (Dz. U. z 2001r. nr 80, poz. 867) . Wskazanym jest zlozenie kosztorysu
w formie uproszczonej, ale dopuszcza sig rowniez kosztorys w formie szczegétowe;.

VI Odbior i podstawy platnosci

Koncowe rozliczenie rob6t zostanie przeprowadzone w oparciu o kosztorys sporzadzony na
podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robét.

Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w ciagu 7 dni roboczych od pisemnego
zgloszenia przez Wykonawceg zakonczenia robét.

Z czynno$ci odbioru zostanie spisany Protokét Odbioru Rob6t, w ktérym zawarte zostana
informacje o jakosci wykonanych robét, ewentualny wykaz wszystkich wad ujawnionych w
trakcie odbioru z terminami ich usunigcia lub o§wiadczenia zamawiajacego o wyborze innego
uprawnienia przystugujacego mu z tytutu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady ujawnione
przy odbiorze / zgodnie z umowa ktdra zostanie zawarta/.

Kosztorys zatwierdzony przez branzowych inspektorow nadzoru inwestorskiego stanowi
integralny zatacznik do protokotu odbioru.



